Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 Rozbidrki
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1] 0354-05 | ponad 2 m2
<stolarka okienna>1,2*1,5 m2 1,800
<stolarka drzwiowa> 1,16 * 2,05 m2 2,378
RAZEM 4,178
2| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 | cementowo-wapiennej
<otwory drzwiowe> 0,56 * 1,1 * 1,25 m3 0,770
RAZEM 0,770
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1| 0504-06 | rulony
10,25 +2,71 + 23 + 10,04 m2 46,000
RAZEM 46,000
41 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych Iub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 | powierzchni do 2 m2
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
5| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtosé do 1 km
<stolarka drzwiowa> (1,2*1,5) * 0,2 * 0,05 m3 0,018
<stolarka okienna> (1,16 * 2,05) * 0,25 * 0,05 m3 0,030
<gruz> poz.2 m3 0,770
RAZEM 0,818
6| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy m3
d.1  1105-02 | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.5 m3 0,818
RAZEM 0,818
7 Utylizacja gruzu t
d.1 analiza
indywidualna
<drewno przyjeto gestosc 710kg/m3> (0,018 + 0,03) * 0,71 t 0,034
<gruz>0,77*1,6 t 1,232
RAZEM 1,266
2 Roboty budowlane
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 - Kiadzenie ptytek
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
8 KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
<otwory drzwiowe> 1,16 *2,05*0,25+0,1*0,56* 1+ 0,3 | m3 0,886
*1,4*0,56
RAZEM 0,886
9 KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-01 | podiozu z cegly i pustakow na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
<tynki po zamurowaniu otworu drzwiowego> 1,16 * 2,05 * | m2 4,756
2
<tynki w miejscu wykonania otworu drzwiowego - m2 3,590
uzupetnienia>2,05*2*04+1,2*06+205*0,3*2
RAZEM 8,346
101 KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z m2
d.2| 0713-01 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
<miejsca po uzupetnieniu tynkow> poz.9 m2 8,346
' RAZEM 8,346
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11 KNR-W 2-02| Stolarka drzwiowa wykonana z aluminium "cieptego” o m2
d.2| 1040-01 wsp. przenikania 1,3W/m2xK. Drzwi wyposazy¢ w dwa
zamki klasy C. Drzwi wykona¢ w kolorze szarym
dostosowanym do istniejgcej stolarki drzwiowej.
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne o wymiarach 1,0x2,0m
w Swietle oscieznicy.
1*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 4-01| Obsadzenie listew progowych m
d.2| 0901-06
analogia
1 m 1,000
_ RAZEM 1,000
13| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie dwuteownikow stalowych
4x1120, L=150cm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14] KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsja $cian oraz sufitow m2
d.2| 2611-02 | :
analogia
<sciany> poz.9 + poz.10+84*25+6"25 m2 52,692
<sufit> (6,1 + 11,25) m2 17,350
: RAZEM 70,042
15] KNR 0-12 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.2| 0829-03
<tazienka> (7,4 *2)- (0,8 * 2,0) m2 13,200
<kuchnia> (1,53 + 0,32 + 1,88) * 0,6 m2 2,238
. RAZEM 15,438
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2
d.2| 1204-01 | wewnetrznych sufitow
| <sufit> (6,1 + 11,25) m2 17,350
RAZEM 17,350
17| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych $cian
<éciany> poz.9 + poz.10+84*25+6* 2,0 m2 52,692
RAZEM 52,692
18| KNR-W 2-25| Dostawa i montaz nowego zadaszenia nad wejgciem do m2
d.2| 0209-01 lokalu wtasnosciowego z poliweglanu o gr. 15mm na
konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Wymiary
zadaszenia 1,35x1,0x0,2m.
1,3571,0 m2 1,350
RAZEM 1,350
19| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
22*03*2+15*1 m2 2,820
RAZEM 2,820
20| KNR0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-02 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
205*03*2*1,5*1 m2 1,845
RAZEM 1,845
21| KNR0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi szt.
d.2| 2609-04 | metods lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do scian z cegly
5* (2,82 + 1,845) szt. 23,325
‘ RAZEM 23,325
22| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 | metods lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2,82 m2 2,820
RAZEM 2,820
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23] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-07 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
1,845 m2 1,845
‘ RAZEM 1,845
24| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m
d.2| 2609-08 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem
metalowym
2,05+2,05+ 1,05 m 5,150
RAZEM 5,150
25/ KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikowego | m2
d.2| 0931-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
2,82+ 1,845 : m2 4,665
RAZEM 4,665
26| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.2] 0919-02 | scian '
04*08*2 m2 0,640
RAZEM 0,640
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KOSZTORYS:
1 Instalacje elekiryczne - rozdziat energii elekirycznej dla dwéch lokali ustugowych przy ul.
Moniuszki 10a w Watbrzychu _
11 KSNR9 | Demontaz istniejgcej tablic licznikowych z rozdzielnicy kpl.
d.1] 0202-06 | zaplecza kuchennego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KSNR9 | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - szt
d.1| 0202-06 | istniejgcej rozdzielnicy zaplecza kuchennego wraz z
zabezpieczeniami
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3] KNNRS | Demontaz aparatow elekirycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1| 0203-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR 5-10 | Montaz muf przelotowych kablowych na kablach szt.
d.1| 0401-05 | wielozytowych z zytami Cu o przekroju do 35 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
S| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
6 KNNR3 | Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i | m3
d.1| 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - pod skrzynke
Z tablicami pomiarowymi (elewacja budynku)
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
7| KNNR3 | Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapienneji | m3
d.1] 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - pod
rozdzielnice zaplecza kuchennego (nowa lokalizacja)
0.2 m3 0,20
RAZEM 0,20
8 KNNRS | Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych szt
d.1) 0403-06 | podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 KNNR9 | Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych | szt.
d.1] 0401-08 | lub metalowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10] KNNR9 | Demontaz opraw owietleniowych zarowych szt.
'd.1]  0501-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111 KNNR9 | Wykucie bruzd i kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m m
d.1| 0804-06 | uktadanych w budynkach i budowlach
15 m 15,00
RAZEM 15,00
12| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w| m
d.1l 1001-01 | tynku
14 m 14,00
RAZEM 14,00
13| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania szafek pod tablice| kpl.
d.1| 0401-10 | licznikowe TL, rozdzielnicy TR1, TR2
RAZEM 1,00
141 KNNR S | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 120 mm2 | m
d.1]  0212-04 | ukltadane w rurze PCV w gotowych bruzdach - YDYzo
5%x10mm?2
10+5 m 15,00
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RAZEM 15,00
15] KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1| 0205-03 | uktadane p.t. - YDYzo 3x6mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
16] KNNR5 | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1| 0204-01 | uktadane pod tynkiem - YDY 3x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
17| KNNR5 | Rury winidurowe o ér.do 47 mm uktadane p.t.w gotowych m
d.1| 0103-08 | bruzdach
15 m 15,00
RAZEM 15,00
18] KNNRS5 | Zabudowa szafki z tablicami licznikowymi TL z kpl.
d.1| 0404-04 | wyposazeniem o masie do 10 kg kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNNR5 | Zabudowa zdemontowanej rozdzielnicy zaplecza szt.
d.1] 0404-03 | kuchennego o masie do 10 kg kpl. - ponowny montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20l KNNR5 | Zabudowa rozdzielnicy TR1 o masie do 10 kg kpl. (wg. szt.
d.1| 0404-03 | schematu)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21l KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane do sufitu typu LED 9W | kpl.
d.1| 0502-01 | typu plafon
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNNR S | kgczniki jednobiegunowe pft szt.
d.1| 0306-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm szt.
d.1| 0302-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNNR5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w otw.
d.1| 1209-12 | scianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNNR5 | Przebijanie otworow $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d. 1] 1209-02 | scianach lub stropach
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNKRB 5 | Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.1| 0902-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych Scian
15*0,5 m2 7.50
RAZEM 7,50
28 KNNR5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaod 1- pomi
d.1| 1303-01 fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
29 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacii instalacji elektrycznej - obwad 1-|pomi
d.1| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
4 pomi 4,00
ar
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RAZEM 4,00
30] KNNR5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwaod 3- [pomi
d.1] 1303-03 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
31 KNNRS | Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-|pomi
d.1| 1303-04 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
6 pomi 6,00
ar _l
RAZEM 6,00
32| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.1] 1305-01 (pierwsza proba) ‘
1 préb 1,00
RAZEM 1,00
331 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1] 1305-02 | (nastepna préba) .
10 préb 10,00
RAZEM 10,00
34| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1| 1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNNRS5 | Przepigcie istniejgcych obwoddéw elektrycznych w kpl.
d.1] 1203-08 | rozdzielnicy zaplecza kuchennego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
04 m3 0,40
RAZEM 0,40
d3Z KalkZuEla(:ja Wytgczenia linii n/n celem przepiecia instalacji szt
cena
zaktadowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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