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1. Wymagania ogélne (ST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokali

uzytkowych przy ulicy Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejsciowych z klatki
schodowej do lokalu wlasno$ciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrebnego wejscia w miejscu istniejacego
otworu okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz

zaadaptowanie czg¢sci wspolnej nieruchomoscei tj. parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obr¢b nr 27

Srodmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu

do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegdlnych

asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej czgéci przedmiotowej

specyfikacji. Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i

rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane

sa odno$niki do stosowanych norm i standardéow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czg¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile

wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z

obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i1 wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach

Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje

standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robodt - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalaczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.




1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie na
prowadzenie robot budowalnych”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty
Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami
kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sa ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

— Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:

— Projekt organizacji budowy

— Dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych robot

— Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny
i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpno$é uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawceg ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robédt, a w
szczegblnoscei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem o0sob nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:




— utrzymywac Teren Budowy,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawcea i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w ceng kontraktows.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbioérki
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosée
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatow od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w
wyniku rozbidrek i robdt naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa
czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatlow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje
sig, ze sg wliczone w ceng¢ kontraktows.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoly. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz
pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za
zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasno$ci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy




Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy
powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem
Zastgpczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbiorow robdt przez Inspektora Nadzoru. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakoficzeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

—  zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialéw




Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni
przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzg¢tu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich
uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami,




niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan. Inspektor nadzoru bg¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zlecad
badania laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na
urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujagcym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i




nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
6.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
6.3.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1. — 6.3.3. nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie.
6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony w czasie okre§lonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materialéw
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadno$cia do dwoch miejsc po
przecinku.
Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m®] z dokladnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.
Ilosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatacznika.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki obmiaru. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow




Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakos$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot
Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidér czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszezegdlnionych w
Kontrakcie.
Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbiorowi czgsciowemu
podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektows i warunkami
wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupeiniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie robo6t uzupetiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi i =zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
—  receptury i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrob6éw i materiatow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr techniczny — mi¢dzyoperacyjny

Odbior techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwolywane bedg przez Zamawiajgcego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.

8.7. Odbidér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robdt na zakonczenie okresu
gwarancji.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnoSci sa postanowienia umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

2. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z projektem pn. ,,Przebudowa lokali uzytkowych przy ulicy Moniuszki 10a w
Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejsciowych z klatki schodowej do lokalu witasnosciowego i
wykonaniu dla tego lokalu odrebnego wejscia w miejscu istniejagcego otworu okiennego, przebudowa instalacji
elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz zaadaptowanie czeSci wspélnej nieruchomosci tj.
parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obreb nr 27 Sroédmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiérkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogdlnych
przedmiotowej ST

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrkg elementow moze by¢é wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mioty elektryczne lub pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— rusztowania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw obiektu obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatdw na koszt Wykonawcy. Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokona¢ oczyszczenia
rozebranych elementéw (z zaprawy, kawalkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1szt — wykucie z muru o$cieznicy drewnianej,

1m? - rozebranie podtog, rozebranie posadzek, obicia tynkéw wewnetrznych ze $cian i stropow

1m® — wykucia otwordw w $cianach, rozebranie $cian

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 8.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 .
Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoroéw
formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Roboty malarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokali uzytkowych przy ulicy
Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejsciowych z klatki schodowej do lokalu
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wiasnos$ciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrgbnego wejscia w miejscu istniejacego otworu okiennego,
przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz zaadaptowanie cze$ci
wsp6lnej nieruchomosci tj. parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obreb nr 27 Srodmiescie)”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migé¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie jednej czgsci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
— terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki  powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢é cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania og6lne.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Wyglad powtoki matowy
Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas] co najmniej 7000
Gestosc, 20+0,5°C, [g/cm3] 1,340 + 1,520
Zawartos¢ czesci stalych, [%wag] co najmniej 50,0
[lo$¢ warstw 2
Czas schniecia powloki, 20°£2°C, (pytosucha), [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposob nanoszenia pedzel, watek lub
natrysk
Wydajnos¢ przy jednej warstwie do 13 m2/l1 w zaleznosci od
koloru i chtonno$ci podtoza
Rozcienczalnik woda
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:
Kolor - wg karty kolorow RAL lub innej na zaméwienie
Potysk ( przy kacie badania 60 °)
- dla emalii z potyskiem - nie mniej niz 50
- dla emalii pétmatowych - 25 + 50
- dla emalii matowych - nie wigcej niz 25
Konsystencja / lepko$¢ - 60 + 110 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym
o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)
Gestos¢ - nie wiecej niz 1,35 g/em®
Krycie jakosciowe
- nie wigcej niz I1I (dla barw jasnych oraz czerwonej i pomaranczowe;j)
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- nie wigcej niz II ( dla barw pozostatych)
Zawarto$¢ substancji statych - 53 + 63 % wag. / 42 + 47 % obj. (w zaleznosci od koloru i rodzaju)
Grubos¢ warstwy - mokrej 80+~100 um (w zaleznosci od koloru i rodzaju)/suchej 40 pm
Czas wysychania w temp. 20 = 20C i wilgotnosci powietrza 55+ 5 % :
stopien 1 - nie wigcej niz 4 godz.
stopien 3 - nie wiecej niz 18 godz.
Masa suchej powtoki / 40 pym / - 0,04 = 0,06 kg/m2 (w zaleznosci od koloru i rodzaju)
Wydajnosc¢ teoretyczna:
dla grubosci suchej powtoki 40 um - 10 + 12 m2 / dm3 (w zaleznosci od koloru i rodzaju)
dla grubosci suchej powtoki 30 um - 14 + 16 m2 / dm3 (w zaleznosci od koloru i rodzaju)
Zawarto$¢ lotnych zwigzkow organicznych (LZO)
w produkcie gotowym do uzytku /1 - nie wigcej niz 500 g/dm3
Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 oC
Trwatos¢ - 18 miesigcy
2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Efekt dekoracyjny powloki: potysk, mat (biaty, czarny)
Gestose, w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/cm?]: 1,5
Czas schniccia powloki w temp. 20£2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+£5%, powloka sucha w dotyku,
najwyzej, [h]: 16
Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy po wyschnigciu: 40 pm
Rozcienczalnik: Rozcienczalnik olejnoftalowy bezaromatyczny,
2.5. Srodki gruntujace.
Grunt polimerowy uniwersalny przeznaczony do gruntowania mocno chionnych podlozy ceglanych,
cementowych, wapiennych, cementowowapiennych, gipsowych, gipsowokartonowych, betonowych itp.
Zwicksza przyczepno$¢ oraz zapewnia prawidlowe wysychanie naktadanych pdzniej wyrobow. Zapobiega zbyt
szybkiemu oddawaniu wody do podtoza. Wnika w podtoze i wigze luzne kruszywa Daje powloki lekko
satynowe, transparentne, przepuszczalne dla pary wodnej.
Gestosé [g/cm3] ok. 1
pH 6,0+8,5
Czas schnigcia [h] ok. 2 w zalezno$ci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termicznowilgotno$ciowych
Wyglad zewngtrzny ciecz w kolorze mlecznym
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni przed rozpoczgciem malowania pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitdw mozna wykonaé po:
— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym ulozeniu posadzek,
— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podlozy.
5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-I1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2.3. Przy przygotowywaniu podtoza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé oraz
stosowac si¢ do postanowien obowigzujacych przepisOw prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
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5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.4. Wykonywania powlok malarskich
5.4.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.4.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na poszczegodlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystoscli,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$c¢.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m? - gruntowania §cian oraz sufitdw, malowania $cian oraz sufitow,
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbior robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekliaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady platnosci podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81901:2002 | Farby olejne i alkidowe

4. Stolarka drzwiowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,»Przebudowa lokali uzytkowych przy ulicy Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi
wejsciowych z klatki schodowej do lokalu wlasno$ciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrebnego wejscia w
miejscu istniejacego otworu okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic
licznikowych oraz zaadaptowanie cze$ci wspdlnej nieruchomosci tj. parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1,
obreb nr 27 Srodmiescie)”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzianych
w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialdow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
dotyczacych stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Zakres robot objetych niniejszag Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot:

— montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ST ,,Wymagania
ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow
Szczegotowe wymagania dotyczace materialdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania poszczegdlnych robot ogoélnobudowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z:
—  dokumentacjg projektowa,
—  przywotanymi instrukcjami ITB,
—  wlasciwosciami okre§lonymi w ST
Whasciwosci uzytych materiatow musza odpowiadac polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sa to:
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— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wpltywu na spehianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydal os§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow:

Stolarka drzwiowa zewngtrzna: drzwi wejsciowe do lokalu

Drzwi wejsciowe do lokalu - stolarka drzwiowa wykonana z aluminium ,,cieptego” o wsp. przenikania
1,3W/m2xK. Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki klasy C. Drzwi wykonaé w kolorze szarym dostosowanym do
istniejacej stolarki drzwiowej. Zaprojektowano drzwi zewngtrzne o wymiarach 1,0x2,0m w $wietle oscieznicy.
Drzwi wyposazone min. w klamke, dwa zamki drzwiowe, ukryty samozamykacz i wizjer szerokokatny.
Nadproza

Dwuteowniki zwykle INP o wielkos$ci i wymiarach wg. dokumentacji projektowe;.

Nadproza stalowe z dwuteownikoéw 4x1120 o dt. 1,5m kazdy.

- Do montazu belek stalowych mozna przystapic¢ po podstemplowaniu przyleglych do otworu cze¢sci stropéw obu
pomieszczen.

- Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.

- Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujac belke i zalewajac wolng przestrzen nad i za
belka przy pomocy mieszanki cementowe;.

- Przystapi¢ do montazu drugiej i kolejnej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.

- Dlugos¢ oparcia belek nadproza - min. 15 cm.

- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

Zadaszenie nad wejsciem

Nad projektowanym wejsciem do lokalu wilasno$ciowego wykonaé systemowe zadaszenie nad wejéciem z
poliweglanu o gr. 15mm na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Wymiary zadaszenia 1,35x1,0x0,2m.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STDo wykonania wszystkich rob6t nalezy uzy¢ sprzetu
zgodnego z zestawieniem zataczonym do kosztorysu ofertowego. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST. W pracach nalezy uzywac¢ $rodki transportu zapewniajace
wiasciwg jakos$¢ przewozonych towardw. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materialdw z rozbiorek musi si¢ odbywac z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowaé. Okna po demontazu nalezy wywies¢ na
sktadowisko odpadow. Parapety wewnetrzne podlegaja wymianie. Wszelkie uszkodzenia o$ciezy oraz podtoza,
powstale w wyniku demontazu nalezy naprawi¢. Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III oraz pomalowa¢ w nawigzaniu do malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru. Wszelkie pomiary otworow drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy wykona¢
Z natury.

Osadzenie okien wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng uszczelniajac termicznie przestrzenie pomigdzy
oscieznicg a oSciezem i parapetem. Styk pomiedzy oScieznicg a parapetem wewnetrznym nalezy zamaskowaé
listwa PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w
postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru)
lub odbioru, ktéry powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokolu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedlozy¢
Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow,
os$wiadczenie, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i §lusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— wymiary zewng¢trznych i wewnetrznych osciezy: +-1mm
— roznicy w dtugosci przekatnych osciezy: +-1mm
— wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomiedzy oSciezem i o$cieznicg nalezy catkowicie wypeltni¢ materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz o$cieznicy
do oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jako$ci
tacznikow, ilosci, dlugosci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem o$cieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoscia z aprobatg techniczna.

6.5. Sprawdzenie waloréw uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet, zamkoéw, samozamykaczy.

Skrzydta winny rozwieraé¢ si¢ swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do o$cieznicy. Samozamykacze powinny zamykac¢ drzwi ruchem ptynnym, bez zahamowan.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetow wewnetrznych

Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sg spekania, uszczenia i odstawanie
od podtoza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3a:

1m — przesklepien otworéw - dwuteowniki 1120

1m? —skrzydet drzwiowych wejsciowych do lokalu, o,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robot. Nadzor nad robotami ze
strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlega¢ beda
poszczegolne etapy robot :

- mocowanie nowej stolarki

- uszczelnienie pianka poliuretanowa

- uszczelnienie zewnetrzne

- osadzenie podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonczenie o$ciezy wewngtrznych i zewngtrznych

- malowanie o$ciezy

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajacych gorne skrzydta.
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Ponadto przeprowadzony zostanie odbidr poszczeg6lnych materialtow budowlanych (przed ich wbhudowaniem)
na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestoOw i aprobat technicznych potwierdzajacych celowos¢ ich
zastosowania. Wszelkie etapy robot powinny uzyskaé akceptacje Insp. Nadzoru a odbiér koncowy i ewentualnie
czgsciowy zakonczy¢ protokotem odbioru. Odbidr koncowy dokonany zostanie komisyjnie w obecno$ci
Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogélne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami,
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 .
— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),
— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
5. Tynki i okladziny
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow i oktadzin wewngtrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokali
uzytkowych przy ulicy Moniuszki 10a w Watbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejsciowych z klatki
schodowej do lokalu wlasno$ciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrebnego wejscia w miejscu istniejacego
otworu okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz
zaadaptowanie cz¢$ci wspdlnej nieruchomosci tj. parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obr¢b nr 27
Srédmiescie)”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym:

— tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

— suche tynki

— gladzie gipsowe,

— okladziny s$cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej

cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i specyfikacja
techniczng ST
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.4. Plytki ceramiczne

Wymagania:

Nasigkliwos$¢ wodna %  E>10

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15

Sita tamigca N min 600 N

Wspdlcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C <9

Odpornos¢ na peknigcia wloskowate — wymagana

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

zasady i kwasy o stabym st¢zeniu GLA , GLB

Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min GB

Odpornos¢ na plamienie  min 3 klasa

Barwa — do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym (nie biate)

odpornos¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5, min. 3),

odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

wytrzymato$¢ na szok termiczny,

nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

odporno$¢ szkliwa na peknigcia wltoskowate nie mniej niz 160°C

wymiary 20x20cm

2.5. Gladz gipsowa

Gladz gipsowa 0 - 2 mm, biala, w formie suchej mieszanki, gotowa do uzycia po wymieszaniu z woda.

Gesto$¢ w stanie suchym 1200 - 1400 kg / m®

Reakcja na ogien Al — niepalny

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) CS 1

Przyczepno$é¢ (po 28 dniach) > 0,1 N/ mm?2 (FP:B)

Proporcje mieszania okoto 7,5 - 8,5 litra wody na 20 kg (worek) suchej mieszanki

Czas zuzycia okoto 2 godzin (zaleznie od temperatury)

Grubos¢ warstwy okoto 2mm

Zuzycie materiatu okoto 1 kg suchej mieszanki na 1 m? przy grubosci 1 mm

Temperatura stosowania od + 5°C do + 25°C

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murowe,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur S$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciaggu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeltnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do rownego
i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzona powierzchnie §cian murowanych nalezy
nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
5.5. Wykonywanie gladzi gipsowych
Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, rdwnomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitdw i zanieczyszczen, nie
zamarznigte. W wypadku silnie chtonacych podiozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykonac na 24 godz.
przed przystapieniem do wygtadzania powierzchni. Po przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do naktadania
gladzi gipsowej. Gladz naciaga si¢ rOwnomiernie na catg powierzchni¢ warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej
pacy, silnie dociskajac materiat do podtoza. Kolejng czynnoscia jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i
pozostawienie na powierzchni niezbednego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza.
Wyréwnana w ten sposob powierzchnia powinna by¢ gladka, pozbawiona sladow pociagnie¢ paca i wickszych
nierownosci. Kolejnym etapem jest nalozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.
Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢é malowana, co oznacza, ze jako$¢ podtoza powinna by¢ bardzo wysoka, to
przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia drugiej warstwy) powierzchnig
nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly, a nastgpnie wygtadzi¢ uzywajac stalowych pac blichowek - "pior". Ostatni
etap wygladzania moze byé wykonany takze poprzez $cieranie papierem $ciernym o gestosci 100 Iub 120 po
catkowitym stwardnieniu gtadzi.
5.6. Suche tynki.
Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na S$cianach okalajacych. Dokladne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego poOzniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania
plaszczyzny sufitu na $cianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po
wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktéw o tej samej wysokos$ci, rysuje si¢ linie taczace za pomocg sznura
z barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian profil przy$cienny UD 30 za pomoca kotkow
szybkiego montazu. Nastgpnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty
mocowania. Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadza¢ zawsze za pomocg dybli metalowych. Profile gtéwne
uktada sie koncami na profilach przySciennych z przeciwlegtych $cian i wpina sie je w zamocowane wieszaki.
Do profili gléwnych mocuje si¢ od spodu poprzecznie przy pomocy lacznikéw krzyzowych profile nosne
wsuwajgc ich konce w profile przyScienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowaé za
pomocg lacznikéw wzdtuznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden
profil nie powinien sktada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukeji nosnej przykreca si¢
plyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych. Potaczenia ptyt z dtugosci musza
znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o
grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile glowne mozna
podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposob zawieszenia na pregtowe i noniuszowe. W
wigkszosci systemoéw dopuszczalna jest dowolno$¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej
zalecane jest stosowanie wieszakdw noniuszowo - obrotowych, gwarantujgcych najwiekszg no$nos¢ i trwatos$¢ w
pozarze. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dilugie spoiny byly réwnolegte do
gtownego kierunku padania $wiatla. Rozstaw wkretéw wynosi 15 cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm we
wezesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnym lub potrdjnym.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,
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—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiardw i ksztaltu ptytek
o liczby szczerb i pgkniec,
o odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi podanymi w
punkcie 5 specyfikacji.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi s3:
1m? — przecierania istniejacych tynkow, tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. III, okladzin $cian pytkami
ceramicznymi
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioér podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiodr tynkow i gladzi.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gladzi od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
poditoza, plesni itp.,
— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér okladzin ceramicznych
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhlugosci faty
dwumetrowej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Raoboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. Docieplenie $cian
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbiorow wymagan dotyczacych:

- zakresu i technologii wykonywania robot,

- wlasciwos$ci wyrobow budowlanych,

- oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych etapow robot
podczas prowadzenia prac dociepleniowych $cian w ramach zadania pn. ,,,,Przebudowa lokali uzytkowych przy
ulicy Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejsciowych z klatki schodowej do
lokalu wlasno$ciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrgbnego wejscia w miejscu istniejagcego otworu
okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz zaadaptowanie
czesci wspolnej nieruchomosci tj. parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obreb nr 27 Srédmiescie)”.”
1.2.Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi dokument przetargowy i dokument
odniesienia podczas realizacji i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia.
1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Wytyczne zamieszone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ociepleniem $cian
zewngtrznych budynku metoda bezspoinowa, zwang dalej BSO (Bezspoinowy System Ocieplen) oraz wszelkich
robot towarzyszacych.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang na potrzeby przedmiotowej inwestycji, a
zakres robot obejmuje:
- oceng parametrow i odpowiednie przygotowanie podtoza,
- wykonanie ocieplenia metoda BSO, w tym m.in.:
- montaz plyt styropianowych wg projektu (gr. = 12cm, 2=0,038 W/mxK) na $cianach oraz ptyt
styropianowych wg projektu na osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,
- wykonanie warstwy wierzchniej systemu ocieplen (warstwa zbrojaca z siatka, tynk cienkowarstwowy,
powtoka malarska),
- wykonanie prac towarzyszacych niezb¢dnych do wykonania docieplenia.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.
2. MATERIALY
2.1. Materialy wchodzace w sklad systemu ocieplen
Materiaty wchodzace w sktad systemu ocieplen:
- samogasnace plyty styropianowe wg wymagan dokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieplen,
- siatka z wtdkna szklanego (zbrojaca) wg przyjetego systemu docieplen,
- zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych wg przyjetego systemu docieplen
- zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojacej wg przyjetego
systemu docieplen,
- podkiad tynkarski wg przyjetego systemu docieplen,
- akrylowa zaprawa tynkarska wg przyjetego systemu docieplen,
- preparat granulujacy wg przyjetego systemu docieplen,
- laczniki mechaniczne wg przyjetego systemu docieplen,
- listwy cokolowe (startowe) wg przyjetego systemu docieplen,
- aluminiowe listwy narozne wg przyjetego systemu docieplen,
- armatura pozostata wg przyjetego systemu docieplen (elementy uzupetniajace),
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej
2.2. Warunki transportu i skladowania materialow
Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w pelnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig.
3. SPRZET
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezb¢dnych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia §rodkow transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materialow. Do transportu materiatdw nalezy wykorzysta¢
samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Informacje podstawowe
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BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
[3]: - ,,przez wyréb budowlany - nalezy rozumieé rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzonag w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng calos$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy
stosowac zgodnie z wydang aprobata, - jesli dotyczy ona catego systemu (ktorego sktadniki wyspecyfikowane sa
w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowa¢ wiasciwy zestaw.
Przypadki zamiany poszczegodlnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sa:

- narynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w

oparciu 0 ETAG 004,

- narynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu 0 odpowiedni ZUAT.
5.2. Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:
- nalezy stosowa¢ wylacznie ,systemy zamknigte". Niedopuszczalne jest mieszanie eclementow i
komponentow pochodzacych z réznych systemow. Grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji
producenta;
- wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
- W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. Zapewnia
to odpowiednie warunki wigzania;
- podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢,
- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
5.3. Podloza i ich przygotowanie
5.3.1. Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen
53.1.1 Wymogi fizyko-chemiczne
Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢
wykonane lub zawieraé materiatu, ktdérego wejscie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci calego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).
5312 Wymogi geometryczne
Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST.
W przypadku niespetlniania wymogoéw geometrycznych, podioze nalezy przygotowaé. Sposob przygotowania
podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.
5.3.2.  Ocena podloza
5321 Uwagi ogélne
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
53.2.2 Metody oceny podloza
Ogdlnymi obowigzujagcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:
1. Préba odpornosci na $cieranie - otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu
2. Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i
ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok
3. Proba zwilzania - Szczotka, pgdzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza
4. Test rownosci i gladkosci - postugujac si¢ tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki Sciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie pordwnanie otrzymanych wynikow z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewngtrznych, itp
Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w peini
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m? powierzchni $cian)
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5.3.3. Przygotowanie podloza

5.3.3.1 Podloza z cegiel i elementéw murowych

Podloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Mury wykonane Kurz, pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego

z elementow:
ceramicznych,
betonowych, z
gazobetonu,
betonowych z
warstwg
fakturowa

powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia

Luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

sku¢ 1 oczyscié

Nieréwnosci defekty i

ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresow karencji

wilgo¢

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

LuzZne i nieno$ne
elementy elewacji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw karencji

Brud, sadza, thuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych §rodkow czyszczacych,
splukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia

odchyltki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gltadkosci wyeliminowac przyczyny
ewentualnego podciagania kapilarnego stosowac cisnienie max. 200 barow
5.3.3.2 Podloza z betonu

Podloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Sciany wykonane z Kurz, pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego

betonu towarowego
i wykonanego na
budowie
prefabrykowanych
elementow
betonowych
elementow
betonowych z
warstwg fakturowa

powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia

Luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

sku¢ 1 oczyscié

Nierownosci defekty i

Sku¢, zfrezowac lub ewentualnie wyroéwnac zaprawsg

ubytki tynkarskg  lub  wyréwnawczg z  ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem
okresow karencji

wilgo¢ pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢

odpowiednio przygotowanym roztworem

Luzne i nieno$ne
elementy elewacji

wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim lub zaprawa do betonow z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i zachowaniem okresu karencji

Brud, sadza, thuszcz

zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych,
sptukac¢ czystg woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

warstwy mleczka

zeszlifowad lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢

cementowego sprezonym powietrzem ewentualnie zmy¢ wodg pod
ciénieniem %) i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki zmy¢é woda pod ciénieniem °) z ewentualnym dodatkiem

szalunkowych detergentow lub specjalnych $rodkoéw czyszczacych,

substancji spluka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

antyadhezyjnych
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odchylki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem roéwnosci i gladkosci wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciagania kapilarnego stosowacé cisnienie max. 200 barow.
5.3.3.3 Podloza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podloze Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj

Powloki z farb kurz, pyt, oczysci¢ za pomocg szczotkowania i spr¢zonego powietrza
mineralnych i kredowanie ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do
wapiennych wyschnigcia

brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkdéw czyszczacych, sptukac
czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

zhuszczenia, usungé za pomocg szczotkowania, skrobania ,
odpryski, ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do
odwarstwienia wyschnigcia
Mineralne tynki kurz, pyt, oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza
podktadowe i kredowanie ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do
nawierzchniowe wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz zmy¢ wodag pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych $rodkdéw czyszczacych, sptukad
czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

miejsca, luzne, sku¢ i oczyscié za pomoca szczotkowania %),

ghluche, odspojone ewentualnie zmy¢ woda pod cignieniem %) i pozostawi¢ do
wyschniecia

Nierownosci defekty i [Sku¢ lub ewentualnie wyrownaé zaprawa tynkarska lub

ubytki wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych

zapraw materiatami podkladowymi i z zachowaniem
okresow karencji

wilgo¢ pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci wyeliminowaé przyczyny
ewentualnego podciagania kapilarnego stosowaé cisnienie max. 200 barow. Stosowanie srodkow gruntujacych
wgtebnych i wzmacniajacych podloze jest niewystarczajace na zawartych i mocnych podtozach pod powlokami
dyspersyjnymi stosowa¢ max. 200bardw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonaé¢ wczesniej probe,
jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekracza¢ 40 barow stosowanie $srodkéw gruntujacych weglebnych i
wzmacniajacych podloze jest niewystarczajace.

5.3.3.4. Podloza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podloze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan

Powloki z farb i Ztuszczenia, odpryski, Usuna¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy
tynkow odwarstwienia pomocy odpowiednich $rodkéw chemicznych
dyspresyjnych (tugowanie), sptuka¢ czystg wodg lub wodg pod

ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia

Powtoki zwarte, mocne i | Zmy¢ czysta biezaca wodg z ewentualnym dodatkiem
dobrze przylegajace detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych i
ponownym splukaniem czysta woda i pozostawi¢ do
wyschnigcia, mozna stosowac dyspersyjne masy
klejowe

5.3.4. Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4. Montaz listwy cokolowej 5.4.1.

Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokolu oraz zaznaczy¢ ja np. przy
pomocy barwionego sznura. Listw¢ mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy lacznik
mechaniczny (najlepiej whijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umies$ci¢ w otworze wzdluznym z jedne;j
strony profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac¢ po 3 laczniki na metr biezacy.
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Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwno$ci $cian
nalezy wyréwna¢ przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie listew dokonad
specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku
nieregularnych ksztaltéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacigciami. Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych naleza oScieza utworzone z nachodzacych ze
$ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami 1 profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z
wtokna szklanego, aby uzyskaé¢ ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie
krawedzie 1 plaszczyzny systemu ociepleniowego musza byé bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewni¢ ochron¢ przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, pelna szczelno$é przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.4.2. Zabudowa naroznikéw listwg cokolowa
Na naroznikach budynkéw listwe cokolowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sa réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstgpnie nacigciami, uatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.5. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
facznikéw mechanicznych.

5.5.1. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem
zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas Klejowych do
przyklejania pltyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.5.2. Nakladanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu i welny mineralnej

Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierdwnosci podtoza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podtoza
(przy wigkszych nieréwno$ciach nalezy stosowac zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy nanies$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w §rodku ptyty nalezy natozy¢
3 - 6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $redniCy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
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5.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzic¢
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre§lenia ewentualnych odchylen od
plaszczyzny 1 w razie koniecznosci podioze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda pomocne przy biezacej
kontroli rdéwnosci przyklejanych plyt. Kazda ptyte termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do
Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulozenie najnizszego pasa nastepuje na
wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,na mijank¢" (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania osciezy otworow.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy
pomocy poziomnicy roéwno§¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych - do
ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wypltywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na
naroznikach zewngtrznych budynku. UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.
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Kazdorazowo nalezy uzywa¢ pelnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajacych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow
plyt wzgledem krawedzi o§ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawgdziami narozy otworéw
w elewacjach.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu podzniejszego, przyciecia jej
wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko, wzdhuz
prowadnicy.
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».4. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownos$ci ocieplanej powierzchni oraz
0 zuzyciu materialdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikad
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych.

5.6. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

5.6.1. Informacje ogélne

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postaci tacznikow mechanicznych mozna wykonywaé po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz
o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu, Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej §ciany wykonanej z materiatow
pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki
z bloku komdrkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na glebokos¢ min. 9 cm. Szczegdlowe dane o ilosci,
rodzaju i dtugosci kotkdéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinna by¢ zgodna z wytycznymi systemu oraz
aprobatami technicznymi. Ilo$¢, rodzaj i dlugos¢ tacznikow mechanicznych winna by¢ przyjeta wg systemu
docieplen, rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzane oraz od
zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym

w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor

powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze tacznikow i stosowaé taczniki przeznaczone
do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania) w przypadku podiozy o watpliwej no$nosci,
w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdéw szczelinowych nalezy wykona¢ proby wyrywania tgcznikow.
faczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

Tabela nr 5.6.1.A Wymagania techniczne dotyczace lacznikow mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

1 Materiat tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy

Trzpien tacznika ocynkowany z gtowka z tworzywa eliminujaca

powstawanie mostkow cieplnych

3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z

4 Talerzyk

otworami, zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejacej
Budowa facznika minimalizujgca powstawanie

5 Mostki cieplne mostkdéw cieplnych
6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podloz.a i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typu tacznika
Musi wynika¢ z systemu przyjetego i jest zalezna od
7 Liczba Iacznikow strefy oraz wysokosci wbudowania acznika. I1o$¢ tacznikow

nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m”
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8 Rozmieszczenie tacznikow Wedlug wytycznych dostawcy systemu

5.6.2. Wymagana dlugos$¢ lacznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowaé jako
nieno$ne podloze, dlatego wymagang glebokos$¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwe;j,
nosnej $ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dlugos¢ strefy rozprgznej. Potrzebna dtugos$¢ tacznikdéw
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych sktadnikow:

L > hg + a; + a, + d, gdzie:

her - minimalna glgboko$é osadzenia w danym materiale budowlanym, a; - faczna

grubos¢ starych warstw np. stary tynk, a, - grubo$¢ warstwy kleju, d, - grubos¢

materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugosc¢ facznika.

5.6.3. Wymagana ilo$¢ i rozklad lacznikow

Informacje o rodzaju, iloSci i rozmieszczeniu tgcznikow mechanicznych wg przyjetego systemu. Wielkoscei te
zalezne s3 m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania tacznika. Iloé¢ tacznikow nie moze byé mniejsza niz 4 szt./ lm’.powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest zwickszenie ilosci tacznikow ( 2 razy wigcej). W
pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt. Odlegtos¢ pomigdzy skrajnymi
tacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.6.4. Montaz lacznikow mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostaja osadzone w $cianie, po
czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikow
wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych
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Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Gloéwka lacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnia ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad

plaszczyzne ptyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych

5.7.  Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza

powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni

elewacji o min. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, W sposob

zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami opadowymi i

sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej

rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajagcych w sposob

podany w zestawieniach rozwigzan szczegdtow podanych przez producenta systemu.

5.8. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian

zaglebionych w gruncie) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czgsto state zawilgocenie.

W strefach tych wolno stosowac tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Do ocieplania fundamentéw oraz Scian fundamentowych stuza specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze

wigkszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia plyt z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, ktoére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym,

nalezy stosowac¢ wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.9. Obrdbka szczegolnych miejsc elewacji

Szczegodlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposob podany w zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych

przez producenta systemu.

5.10. Szczeliny dylatacyjne

5.10.1. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang

elewacj¢. Do wykonania szczelin stosuje si¢ metode j.n.:

5.10.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego Sciennego lub
naroznego

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ roéwnomierng pionowa lub

pozioma szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy na

szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil

dylatacyjny $cisna¢ i tasme elastyczna profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski

z siatki zbrojacej ulozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i calos¢

przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza

nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm. Dylatacje zastoni¢ listwami maskujacymi.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zapraws.

W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamknaé np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili §ciennych.
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5.10.2. OScieza okien i drzwi
Przy obrdébce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac specjalne profile ochronno uszczelniajace lub
samorozpr¢zng tasme¢ poliuretanowa. Sposob wykonania oraz materialy powinny by¢ zgodne z przyjetym
systemem.
Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgledow technicznych
izolacja musi tam mieé¢ mniejszg grubosé niz izolacja ukfadana na scianach (nie moze przekroczyé szerokosci
oscieznicy).
5.10.3. Ochrona naroznikow i krawedzi
Do obrobki naroznikoéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Sg to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych plyt

termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancernej,
5.11. Wykonanie warstwy zbrojonej
5.11.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wlékna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm

5.11.2. Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja rownomiernie paca ze
stali nierdzewnej (np. ,,zgbata" o wielkosci zgbow 10-12 mm) tworzac warstw¢ z materialu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozkltada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka
zbrojaca powinna by¢ niewidoczna 1 catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakoéw rusztowania itp. na nacigcie naklada si¢
dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokolowej zatopiong siatke nalezy Scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagla, t.z.n., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
mig¢dzy ptytami styropianowymi.

W czgéci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki.
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5.12. Wyprawa zewnetrzna

5.12.1. Podklad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiego.

5.12.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewne¢trznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. W dokumentacji przyjeto mase:
akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym sktadnikiem
wigzacym jest dyspersja polimerowa (tynk barwiony w masie). Wierzchniag wyprawe tynkarska nalezy naktadac¢
po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta.
Uziarnienie masy do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakos$ci robot

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentow
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Kontrola jako$ci wykonania robot odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot ociepleniowych i
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawegdzi cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.

Rodzaj tynku  [Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni tynku  |kierunku przecinajacych
od ptaszczyzny i pionowego Poziomego si¢ ptaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji

Tynk nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm na |Jak pionowe nie wigksze niz 3

strukturalny mm i w liczbie nie |2 m i ogdtem nie wigcej mmna 2 m
wiekszej niz 3 na niz 4 mm na
catej dlugosci faty  [kondygnacji nie wigce;j
kontrolnej 2m. niz 10 mm na catej

wysoko$ci budynku

6.4. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé si¢ jednorodnoscia i
niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo,
okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia
Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:
Kontrola podtoza: Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilno$ci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chlonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nos$nosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podioza.
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Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos$¢ oznakowania
poszczegodlnych materiatow,

- Po stwierdzeniu formalnej przydatnoéci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

- przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrdéwnanie - W
zakresie koniecznym),

- przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tacznikow mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow - w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i1 rozmieszczenia lacznikow
mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materialow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikéw). Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
polega na: sprawdzeniu prawidlowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania czasu i warunkoéw twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow
itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej
ijej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang
plaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagto$ci, rownosci i nadania wihasciwej
zgodnej z projektem struktury oraz réwnosci.

Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuklosci i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i rownosci. Fugi wypelnione w catosci bez
wyszczerbien 1 ubytkdw. Rowno$¢é przygotowaé jak dla tynkéw. Ocena wygladu zewnetrznego polega na
wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowaé si¢ jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo
przy $wietle rozproszonym z odleglosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od
plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych i warunkami ST.

6.7. Kontrola robét tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniu ciaglosci, rownosci oraz jednolitosci barwy. Tolerancje dla tynkow jak dla
tynkow strukturalnych. Malowanie bez przeswitow, ciagle o jednolitej barwie. Malatura nie moze si¢ tuszczy¢,
odstawac od podtoza.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczeg6lne sktadowe elementy
robot, a co za tym idzie za catos$¢ robdt okreslonych poprzez dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robot, warunki techniczne przytaczenia do poszczegdlnych mediow oraz uzgodnienia z
dostawcami poszczegdlnych mediow (m.in. woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia
elektryczna, gaz, internet, TV), uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 9.1.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

- ZUAT-15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplei z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT-15/V.01/1997 - ,, Tworzywowe }aczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT- 15/V.07/2003 - ,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT- 15/VII.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z

6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja™.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci dla przyjetych systemow docieplen.

7. Instalacja elektryczna

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (ST) s3 wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru dodatkowych robot elektrycznych wewnetrznych w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa lokali uzytkowych przy ulicy Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi
wejsciowych z klatki schodowej do lokalu witasnosciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrgbnego wejscia w
miejscu istniejagcego otworu okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic
licznikowych oraz zaadaptowanie czg¢éci wspolnej nieruchomosci tj. parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1,
obreb nr 27 Srodmiescie)”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okresélenia standardu i jakosci
wykonywanych robdt, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robot. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST ,Wymagania ogodlne”. Okreslenia branzowe — elektryczne sa
zgodne z obowiazujacymi normami oraz nizej wyszczegoélnionymi definicjami pojec :

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespot wspodlpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow

1.3.2. Instalacja elektryczna - zespol odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzgtem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej

1.3.3. Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np. silniki
elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody

1.3.4. Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementow instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych z
soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sklada si¢ z przewodow bedacych pod napigciem, przewodow
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym
1.3.5. Obwoéd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwod, do ktorego
bezposrednio przytaczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwosé
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zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikow elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposob

dogodny i bezpieczny

1.3.6. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed dotykiem

czgscei czynnych i poruszajacych sie mechanizmow, przed dostaniem si¢ cial staltych i wnikaniem wody

1.3.7. Ochrona wewnetrzna - zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami

rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

1.3.8. Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkow do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem

piorunu

1.3.9. Szczegélowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyrdb wprowadzany do obrotu, okreslone

w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia

1.3.10. Izolacja podwdéjna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej izolacji

dodatkowej

1.3.11. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace

mozliwos$ci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.3.12. Cze$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora moze

znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu

ochronnego. Czg$cia czynng jest przewod neutralny N, natomiast nie jest nig przewod ochronny PE ani ochronno-

neutralny PEN.

1.3.13. Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgséci przewodzace urzadzenia, ktore moga by¢ dotknicte

jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sa nimi czeSci czynne przewodzace dostgpne i obce, przewody

ochronne i uziomy

1.3.14. Czesé¢ przewodzaca dostepna - czgs$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku palcem

probierczym wedlug PN/E-08507, ktora moze zostaé¢ dotknigta, i ktora w warunkach normalnej pracy instalacji nie

znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napi¢ciem w wyniku uszkodzenia

1.3.15. Czesé¢ przewodzaca obca - czeS¢ przewodzaca nie bedaca czgscig urzadzenia ani instalacji elektrycznej,

ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjalem ziemi). Zalicza si¢ do nich

metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i Sciany

1.3.16. Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do celow
takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie energii elektrycznej.
Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki

1.3.17. Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego

1.3.18. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - czgs¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgat¢zieniami stanowi

uktad zasilajagcy w energi¢ elektryczng poszczegolne instalacje odbiorcze

1.3.19. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature

(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, taczeniowsa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw (odbiorow)

administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sg przewaznie instalowane w poblizu odbiornikdéw przez nie

zasilanych

1.3.20. Oprzewodowanie - zespot skladajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodoéw (kabli) lub przewodow

szynowych oraz elementdw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli) lub przewodow

szynowych

1.3.21. Polaczenie wyrownawcze - clektryczne potaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych i czesci

przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw

1.3.22. Przewod odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwod z przewodem

uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

1.3.23. Przewod uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy glowng szyne (zacisk) uziemiajgcg z uziomem

1.3.24. Odbior czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy etapowg catos¢. Do niego

zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robot przeznaczone sg do zakrycia. Jako

odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior robot zlecony jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy

1.3.25. Odbiér koncowy - odbidr powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktoérego nastepuje

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi

Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym

elektrycznych), szczego6lnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego dziatania

1.3.26. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktdéceniowych.

1.3.27. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Szczegotowe wymagania dotyczace
robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentow i
dostawcodw materialow i urzadzen.

e Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

e Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

o Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygade) lub firme o profilu elektrycznym,
zgodnym z przedmiotowym zakresem robot. Przy wykonywaniu robot instalacyjno-montazowych moga by¢ wigc
zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia

e Wyznaczy¢ kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych

e Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne BHP okres§lone w przepisach zwigzanych

e Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich

o Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajace rOwnowazne uprawnienia do wykonywania
pomiarow

e Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robot nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoly odbioréw czgsciowych,
o$wiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dot. materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci — ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykaz niezbgdnych materiatow wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjetej technologii
wykonania robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw

Szczegdtowe wymagania dotyczace materialtdow zawarto w cze$ci opisowej i rysunkowej projektu. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowaé materialy zgodne z :

- dokumentacja projektowa.

- zestawieniem materiatdw zataczonym do kosztorysu przedmiarowego,

Wiasciwoséci uzytych materiatdw musza odpowiadaé polskim normom, $§wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg.
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN
i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.1.Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.

2.3.2.0sprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostlony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na
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temperature otoczenia W zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i1 sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - Wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub konicowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm
- dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkow" i/
lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezpos$rednio na podlozu
(Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
+  Zaciski do laczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm?
*  Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.3.4. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
Puszki natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym do podiaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm? w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatlow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.4. Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekroj przewodow utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750 V je$li przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostalych przypadkach.
2.5. Zestawienie podstawowych materialéw dla instalacji :
1. Rozdzielnica licznikowa typu STN, - Odporno$¢ na nadmierne ciepto: 9600C - Odporno$¢ na warunki
atmosferyczne: proba UV, 1P44
Przew6d YDYp 2x1,5 mm? 750V
Przewéd YDYZo 5x10 mm? 750V
Przew6d YDYp 3x6 mm? 750V
Rurka karbowana PVC - 22mm

akrwn

39



Listwa elektroinstalacyjna PVC — LS 15x10mm,
Lacznik 1-biegunowy 10A, 230V podtynkowy
Tablica licznikowa 1-fazowa,

9. Tablica licznikowa 3-fazowa,

10. Mufa termokurczliwa typu mted 5x6-25

11. Puszka instalacyjna odgalezna p/t

12. Puszka instalacyjna fi 60mm glebokie p/t
2.6. Wymagania techniczne
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowaé si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a
mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢ i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetniac
wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
3. SPRZET .
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wykaz niezbednego sprzg¢tu do
wykonania rob6t wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii wykonania robdt. Stosowanie innego
sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych
roboét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki,
opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.
- Calo$¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygade) lub firme o profilu
elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Przy
wykonywaniu robdt instalacyjno-montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.
- Wyznaczy¢ kierownika robdt elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy
instalacji i urzadzen elektrycznych.
- Prace prowadzone w poblizu urzadzen bgdacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okre§lone w przepisach zwigzanych.
- Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczyé przed
dostepem 0s6b trzecich.
- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny dwie osoby posiadajagce roOwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiardéw elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami protokoly pomiarowe
stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.
- Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z budowa linii kablowej i oswietlenia drogowego nalezy dokonaé
sprawdzenia odbiorczego oraz wykona¢ pomiary ochronne
4.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robdt okre§la ST oraz Dokumentacja projektowa — branza elektryczna.
Zakres wykonywanych robdt obejmuje :
4.2.1 Prowadzenie przewodow, kabli
o Przej$cia przewodow przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurka winidurowa, oraz uszczelni¢ silikonem.
o Przewody uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
o Przewody uktadane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.
e Przewody ukladane w $cianach z ptyt gipsowych w sasiedztwie konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurka winidurows.
e Przy podlaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu niezbedny dla
konserwacji i napraw.
o Typ i przekroj przewodow pokazano na schematach.
¢ Przewody/kable uktadane natynkowo nalezy uktada¢ w rurkach PCV i listwach instalacyjnych montowanych do
$ciany za pomocg uchwytow montazowych.
o Przewody/kablem prowadzone na §cianie nalezy montowaé za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1m.
o Instalacje zasilania o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? , a. Przy ukladaniu przewodow w
mieszkaniu 1 w obrebie klatki schodowej nalezy zwrocié szczegolng uwage na elementy zdobnicze $cian. Bruzdy
nalezy tak wykona¢ zeby nie zostaty zniszczone elementy zdobnicze. Przy wykonywaniu bruzd w obrebie klatki
chodowej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ istnienia w tym miejscu instalacji podtynkowych.

o N
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o W przypadku wystapienia stropéw drewnianych przewody w obrebie sufitu prowadzi¢ w peszlu badz listwach w
cienkich listwach instalacyjnych przykrywajac je warstwa tynku min. Smm,

4.2.2Ukladanie i mocowanie przewodéw wtykowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe. Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce, pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

4.2.3 Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy ukfada¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposob
trwaly. Zabrania si¢ ukladania rur i korytek wraz z wciagnietymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gleboko§¢ do 5 mm. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia.

4.2.4 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ pofaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢é z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa
przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sig¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodow nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych z
zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne
nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi narzedziami.

4.2.5. Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami o
r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewoOw.
4.2.6 Montaz osprzetu instalacyjnego.

o Puszki i osprzet stosowac z tworzywa sztucznego stosowac osprzet podtynkowy,

o W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

o } aczniki instalacyjne montowaé na wysokosci 1,4 m,

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Osprzet i taczniki nalezy mocowaé do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Gniazda
wtyczkowe montowaé nad posadzka na wysokosci 0,3 m w pokojach w kuchni i 1,2-1,4 m w pomieszczeniach
sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach wysoko$¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Laczniki mocowaé na wysokosci 1,4 m od podtogi. Rozgalezienia od przewodow
utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskoéw odgateznych. Po utozeniu i
potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy listwy zamknaé pokrywami.

4.2.7 Przepigcie istniejacych obwodow.

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg
przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sig¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewoddéw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne
nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi narzgdziami.

4.2.8. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

41



Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

4.2.9 Tablice elektryczne, tablice licznikowe

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje si¢ w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdw nalezg: stopien ochrony, ilo$¢
wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci
zasilajacej, miejsce zasilania i odptywoéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. Po
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy dokonaé mocowania i
potaczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna
uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu.

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na przeznaczenie,

- sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i oslonowe,

- ementy dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-
EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

- sposob zabezpieczenia przed dostgpem 0so6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
3:2004,

- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletno$¢ i prawidlowos$¢ opisdOw oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace
si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i osprzetu,

Rozdzielnice musza spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z migdzynarodowa IEC-439-1).
Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnice instalowane w miejscach ogdlnodostgpnych musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-
5:2002. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w maskownic¢ z tworzywa sztucznego, chronigca przed
skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostep do kompletu
elementow wykonawczych od frontu.

Montaz rozdzielnic elektrycznych:

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu budowlano- wykonawczego,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

- wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub

wspornikdw wraz z zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

- sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci

zachowania minimalnych szerokosci przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie prob i badan.

4.2.10 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :

a) ochrone podstawows - izolacja czgéci czynnych urzadzen i przewodow

b) ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim- samoczynne wylgczenie

zasilania w sieci TN-S

c) ochrong uzupelniajaca - polgczenia wyrownawcze gtdéwne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyly ochronne PE i neutralne
N przewodéw. Zyty PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami lacznikéw. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ cigglo$¢ przewodow PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem.
Catos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-4-41.
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4.2.11 Polaczenia wyréwnawcze i uziemienia.

Przewody wyrownawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zotto - zielonym. Przewody wyréwnawcze nalezy
uktadaé tak aby nie byly narazone na naprezenia i uszkodzenia. Polaczenia z elementami konstrukcyjnymi z
wyjatkiem potaczen spawanych i potaczen w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym
powinny by¢ dostgpne dla kontroli. Nalezy sprawdzi¢ istniejacg instalacj¢ uziemiajaca i wyrownawcza w budynku
tzn. ciaglos¢ i zabezpieczenie polaczen elementow w istniejacym obiekcie, szczegdlnie ulegajacych zakryciu
przewodoéw wyréwnawczych i uziomowych.

4.2.12 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w roboét nalezy wykonacé:

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokot odbioru robot elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),

- protokoty skuteczno$ci szybkiego wytaczania, badania cigglosci przewodow,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Kontrola jako$ci wykonania
robot polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow, oswiadczenie, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane
normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robdt, wskazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Obmiaru robot dokonaé nalezy
W oparciu o wykonany zakres robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu umownych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem elementéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest calo$¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbiordw robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow. Zgodno$é wykonania robot
stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z
wymaganiami okreslonymi w ST. Przy przekazywaniu wykonanego zakresu roboét Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty :

— dokumentacje powykonawcza, po§wiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokoty odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoly pomiaréw ochronnych

— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparaturg i osprzet

— instrukcj¢ uzytkowania instalacji elektryczne;j
8. PODSTAWA PEATNOSCI .
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8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Jednostka obmiarowa jest cato$¢ prac wg dokumentacji projektowej i
ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Przepisy ogoélne podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Uzupehienie przepisdéw ogdlnych sg przepisy branzowe
zawarte w:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne
- Karty i instrukcje techniczne producentéw materialow i urzadzen

9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie og6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepieé

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngetrznych.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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