Przebudowa lokali uzytkowych przy ulicy Moniuszki 10a w Waltbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejsciowych z klatki schodowej
do lokalu wiasnosciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrgbnego wejscia w miejscu istniejacego otworu okiennego, przebudowa instalacji
elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz zaadaptowanie czg$ci wspdlnej nieruchomosci tj. parteru klatki schodowej
(dziatka nr 535/1, obreb nr 27 Srodmiescie).
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzyé i moze zostaé skierowane do realizacji.
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l. czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt budowlany przebudowy lokali uzytkowych
przy ulicy Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejSciowych z
klatki schodowej do lokalu wtasno$ciowego 1 wykonaniu dla tego lokalu odrebnego wejscia w
miejscu istniejagcego otworu okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z
przeniesieniem tablic licznikowych oraz zaadaptowanie czgsci wspdlnej nieruchomosci tj.
parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obreb nr 27 Srédmiescie).

3. Ogolna charakterystyka

Przedmiotowe lokale uzytkowe znajduja si¢ w Walbrzychu przy ul. Moniuszki 10a. Budynek
usytuowany jest w III strefie klimatycznej (temperatura zewnetrzna okresu zimnego = -20°C).
4. Dane ogélne - stan obecny

W obecnym stanie przedmiotowe lokale uzytkowe posiadaja wspdlne wejscie. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora planuje si¢ wykonanie odrgbnego wejscia dla lokalu wiasnosciowego w
celu usamodzielnienia lokali.

5. Wykaz prac projektowych zawartych w opracowaniu

» Demontaz istniejacej stolarki okiennej w miejscu wykonania otworu drzwiowego

o Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Wykonanie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadprozy

Zamurowanie otworu drzwiowego wewnatrzlokalowego cegla ceramiczng petng wraz z
wykonaniem tynkow cem.-wap. kategorii 1

o Wstawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej

» Montaz zadaszenia nad wej$ciem

« Roboty wykonczeniowe na elewacji — uzupehienie docieplenia $ciany, wykonanie wyprawy
elewacyjnej, uzupeknienie ptytek na cokole

« Roboty malarskie

« Wykonanie instalacji elektrycznej

6. Projektowane prace budowlane

6.1. Roboty demontazowe

W miejscu wykonania owego otworu drzwiowego nalezy zdemontowac istniejgca krate oraz
okno wraz z obrobkami blacharskimi (w tym parapet zewngtrzny oraz wewngetrzny). Nalezy
rowniez zdemontowac istniejaca stolarke drzwiowa w miejscu planowanego zamurowania
otworu drzwiowego (otwor drzwiowy wewnatrzlokalowy).

6.2. Wyburzenia i zamurowania.

Projektuje si¢ wyburzenie fragmentu Sciany zewnegtrznej w celu wykonania otworu
drzwiowego umozliwiajacego bezposredni dostep do lokalu wiasnosciowego. Nad otworem
drzwiowym do lokalu wykona¢ nadproze w postaci dwuteownikow 4xI1120 o dtugosci 1,5m.
Zamurowanie istniejagcego otworu drzwiowego wewnatrzlokalowego wykonaé z cegly
ceramicznej pelnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej.

6.3. Montaz stolarki drzwiowej

Przewiduje si¢ montaz stolarki drzwiowej wykonanie z aluminium ,cieptego” o wsp.
przenikania 1,3W/m?xK. Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki klasy C. Drzwi wykona¢ w kolorze
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szarym dostosowanym do istniejacej stolarki drzwiowej. Zaprojektowano drzwi zewnetrzne o
wymiarach 1,0x2,0m w $wietle o$cieznicy.

6.4. Roboty wykonczeniowe

Stare odparzone tynki nalezy sku¢ i uzupeic tynkiem cem-wap. Powierzchnie $§cian malowaé
farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Po robotach demontazowych na elewacji nalezy
wykona¢ uzupehinie docieplenia $ciany styropianem o gr. 12cm z zachowaniem jednakowej
ptaszczyzny, potozenie siatki wraz klejem na uzupetlnionym docieplonym fragmencie $ciany,
wykonanie wyprawy elewacyjnej przy zachowaniu istniejgcej kolorystyki, wykonanie opaski
wokot otworu drzwiowego przy zachowaniu istniejacej kolorystyki , uzupetnienie ptytek na
cokole

6.5. Zadaszenie nad projektowanym wej$ciem.

Nad projektowanym wejsciem do lokalu wiasnosciowego wykonaé systemowe zadaszenie nad
wejsciem z poliweglanu o gr. 15mm na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Wymiary
zadaszenia 1,35x1,0x0,2m.

7. Projektowane instalacje elektryczne

7.1. Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Moniuszki 10a w Walbrzychu zasilany jest z sieci niskiego napigcia poprzez
kablowe przylacze elektroenergetyczne. W pomieszczeniu klatki schodowej wydzielanych
lokali ustugowych zabudowany jest uklad pomiarowy wraz z tablicg elektryczng zasilajaca
istniejacg instalacj¢ elektryczng pomieszczen kuchni. W zwigzku z przewidywanym
wydzieleniem na dwa lokale, istniejaca tablice elektryczng wraz z ukladem pomiarowym
nalezy przenies.

7.2. Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia znak WP/066712/2015/005R01, dla nowego
lokalu ustugowego nalezy wykona¢ nowa wewnetrzng lini¢ zasilajaca poprzez nawigzanie si¢
do istniejacego WLZ-tu zasilajacego istniejacag tablice licznikowa zaplecza kuchennego. W
miejscu pokazanym na rysunku, na elewacji budynku nalezy zabudowaé nowg szafke
licznikowa pod zabudowe dwoch uktadow pomiarowych — 1-fazowy dla nowego lokalu, 3-
fazowy dla zasilania istniejacej tablicy zaplecza kuchennego. Tablicg nalezy zabudowaé w
obudowie przystosowanej do plombowania. Zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy wykonaé
w postaci wytacznikéw nadmiarowo-pradowych - 1P 25A dla uktadu 1-f, a dla uktadu 3-
fazowego 3P 32A. Rozdzial energii elektrycznej dla zasilania dwoch lokali ustugowych nalezy
wykona¢ w projektowanej szafce TL. Zasilanie projektowanej szatki TL wykonaé¢ na
istniejacym przewodzie zasilajacym istniejaca tablice licznikowa i1 rozdzielnice elektryczna
zaplecza kuchennego. W zwigzku z powyzszym istniejacg tablice licznikowa wraz z uktadem
pomiarowym 1 zabezpieczeniami zalicznikowymi dla zaplecza kuchennego nalezy
zdemontowa¢ 1 przenie§ w nowe miejsce pokazane na rys. Wszystkie istniejagca przewodu
zasilajace sprowadzone do tablicy zaplecza kuchennego, nalezy sprowadzi¢ do nowego miejsce
1 przepia¢ pod zabezpieczenia zgodnie ze schematem zasilania. Istniejgce przewody zasilajace
instalacj¢ odbiorcza w pomieszczeniach kuchennych na odcinku klatki schodowej nalezy odku¢
I wycofa¢. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem duzej ostroznosci i
bezpieczenstwa. Po wykonaniu przepie¢ istniejagcych obwodéw elektrycznych w celu
sprawdzenia poprawnosci instalacji, nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary
elektryczne.

7.3. Uklad pomiarowo rozliczeniowy

Pomiar energii elektrycznej dla nowego lokalu odbywat si¢ bedzie w uktadzie bezposrednim w
nowej tablicy licznikowej zlokalizowanej w miejscu pokazanym na rysunku w cze$ci
rysunkowej projektu. Nowy 1-fazowy licznik energii elektrycznej zabudowany zostanie przez
pracownikow Tauron Dystrybucja S.A. Istniejacy uktad pomiarowy energii elektrycznej dla
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pomieszczen kuchennych nalezy przenie$ do nowej tablicy przy udziale pracownikéw Tauron
Dystrybucja S.A.

7.4, Tablica TR1

W miejscu pokazanym na rysunku 1/IE nalezy zabudowa¢ natynkowg tablice rozdzielnic¢ TR1
w obudowie typu S12. Tablice zasili¢ z projektowanej tablicy licznikowej przewodem typu
YDYzo 3x6mm2. W tablicy zabudowa¢ jedno zabezpieczenie dla projektowanego oswietlenia
przy wejsciu do lokalu. W zakresie przysziego najemcy pozostaje rozbudowa tablicy o
dodatkowe zabezpieczenia.

7.5. Instalacja oSwietlenia

Przy wejsciu do nowego lokalu w pomieszczeniu klatki schodowej nalezy zabudowaé
natynkowa oprawe¢ LED typu plafon o mocy 9W. Lacznik instalacyjny zamontowaé na
wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodem
typu YDY o przekroju 1,5 mm2. Przewod prowadzi¢ pod tynkiem. Nalezy zastosowac osprzet
podtynkowy. W pozostatych pomieszczeniach instalacja o§wietlenia zostanie wykonana przez
przysztego Najemce.

7.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych zostanie wykonana przez przysztego Najemcg.

7.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania projektowanej tablicy od istniejacej tablicy licznikowej nalezy wykonaé w
systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrong¢ przed dotykiem
bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach
samoczynnych i réznicowopradowych.

8. Nieistotne odstepstwa

Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpstw w przedmiotowym opracowaniu.

9. Zmiana sposobu uzytkowania

W przedmiotowym opracowaniu nie wystgpuje zmiana sposobu uzytkowania w mysl artykutu
71 Prawa Budowlanego

10. Ochrona p.poz.

Zakres robot budowlanych przewidzianych w niniejszej dokumentacji projektowej nie zmienia
warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na przedmiotowej dziatce. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkoéw lacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpltywa
negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Obszar oddziatywania zadania pn. " Przebudowa lokali uzytkowych przy ulicy
Moniuszki 10a w Walbrzychu polegajaca na zamurowaniu drzwi wejSciowych z klatki
schodowej do lokalu wlasno$ciowego i wykonaniu dla tego lokalu odrebnego wejscia w
miejscu istniejagcego otworu okiennego, przebudowa instalacji elektrycznej WLZ z
przeniesieniem tablic licznikowych oraz zaadaptowanie czg¢sci wspolnej nieruchomoscei tj.
parteru klatki schodowej (dziatka nr 535/1, obreb nr 27 Srédmiescie).” nie przekracza
zewnetrznego lica $cian zewnetrznych przedmiotowego budynku, miesci si¢ w catosci na
dziatce nr 535/4; obreb nr 27 Sroédmiescie.
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12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
13. Uwagi i zlecenia.
1.Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”
2. Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania ,, - ZESZYT 2 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
3. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych ,, - ZESZYT 5 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
4.Cato$¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,, Wytyczne projektowania i stosowania
instalacji z rur miedzianych ,, - ZESZYT 10 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
5. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy wykonaé przepusty
6. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
7. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie
8. Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
zgodnie z wymogami norm i przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robdt, przed wiaczeniem do
eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,
- wykona¢ proby napigciowe izolacji kabla,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla zasilajacych,
- sprawdzi¢ szczelnos¢ powloki kabla,
- wykona¢ pomiar skuteczno$ci przeciwporazeniowe;.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.
I1. cze¢$¢ rysunkowa
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