STWIOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat:

»Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu w zakresie
termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa,
budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja
szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i
spalinowej (dzialka nr 155/3; 152; obre¢b 35 Rusinowa)”

Adres obiektu budowlanego:
58-303 Walbrzych, ul. Tatrzanska 3

Dziatki geodezyjne
dzialka nr 155/3, 152 obreb 35 Rusinowa

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtowny:

GRUPA:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrd6wnywanie terenu
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 — Tynkowanie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

KATEGORIA:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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45111300-1 - Roboty rozbidorkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 - Usuwanie powtloki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow 1 kabli
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232460-4 - Roboty sanitarne

45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustow
45232452-5 - Roboty odwadniajace

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;]

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody $ciekowe;j
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku

przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i

kanalizacja deszczows, budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja

szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr

155/3; 152; obregb 35 Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako cze§¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu

do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspolne dla poszczegdlnych

asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej cze$ci przedmiotowej

specyfikacji. Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i

rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa

odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien doglgbnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile

wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z

obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach

Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje

standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloS§ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalagczony w dokumentacji przetargowej
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1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie

z Wwymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwiazane z

czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg

ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki 1 dokumenty, zgodne =z wykazem podanym

w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

—  Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:

— Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje = powykonawcza, w  tym  dokumentacje  geodezyjna —  powykonawcza
dla  zrealizowanych robét — wumozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegblnoscei:

— zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone
w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢,
ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze
sg wliczone w ceng kontraktows.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiorki
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialtywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od
wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdbw niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowsa.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie
wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Wykonawca zobowigzany jest
do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
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drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powotany
przez Wykonawcg obowiazany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,_ktéry uzgodni z Inwestorem
Zastepczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
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Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywatl i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

— zaplecze na narady, ktore pomiesci 8 osob,

— telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).
Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej energii elektrycznej.
Podlaczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wihasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdéw i odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot. Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzgtu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bg¢da usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni
itp. Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze s3 ujgte w
cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdow Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposdéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Cel kontroli
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym  obowigzujacym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty be¢da
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowvwame dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini¢cie  ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegélne skladowe
elementy robdt, a co za tym idzie za calo§¢ robét okreslonych poprzez dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét oraz specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia.
Wszystkie Przedmiary robdét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robét,
szacunkowe ilo$ci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robo6t i ceny
ryczaltowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi koncowemu
odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu
odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czesci robot wyszezegoélnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiorowi czgsciowemu
podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bgdzie dokonywane nie czg$ciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakos$ci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowa i warunkami
wykonania i odbioru robét oraz umows.
W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupehlniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektows i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracefi, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecef,
— receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér techniczny — miedzyoperacyjny
Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robot na zakonczenie okresu
gwarancji.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
Odbioér gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pozniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnoSci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne skladowe
elementy robot, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.
Wszystkie Przedmiary robét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robét,
szacunkowe iloSci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robdt i ceny
ryczaltowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
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2. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwiagzanych z projektem pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w
zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjg deszczows, budowa przylacza
kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkami.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot rozbidrkowych , zwigzanych z
wykonaniem:

- Skucia tynkéw zewnetrznych 100%

-Rozbiodrka obrobek blacharskich

- Rozbiorka rynien i rur spustowych

- rozebranie nawierzchni asfaltowych, z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogoélnych
przedmiotowej ST

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mioty elektryczne lub pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— rusztowania,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow obiektu obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe;,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materialow na koszt Wykonawcy. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokonaé oczyszczenia rozebranych elementéw (z
zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnos$cia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

5.3. Wymagania przy robotach przygotowawczych

- Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.

- Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami
inwestora.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

5.4. Wymagania przy robotach rozbiorkowych

- Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca wykonywania robot rozbiorkowych
i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i
ogolnobudowlanych.

- Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacj¢ materiatow z rozbiorki (acznie ze
spaleniem)

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie

materiatdw z rozbidrki oraz miejsce ich wywozu.

- W przypadku wystgpienia pgkniec¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy

powiadomi¢ o zaistniatym fakcie nadzor inwestorski celem podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia
konstrukcji budynku,

- Rozbiorki elementéw w budynku

— Miejscowe skucie tynkow. Odniesienie materiatu poza obrgb budynku.

— Wykonanie skucia tynkow zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

— Rozbiorka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub

odwiez¢ na miejsce sktadowania.

— Wyrdéwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

— Wyizolowanie stref rozbiorkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 9.

3. Roboty murowe

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w
Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa,
budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35
Rusinowa)”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych robot murowych obiektu.
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1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne ze Specyfikacja ST Wymagania ogodlne oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sScickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe.

Materiatem zastosowanym do wykonania §cian sg bloczki betonowe. Po przywiezieniu ich na plac budowy
powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadto$ciennych tak, aby nie
mialy kontaktu z gruntem. Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i peknigc.
Bloczki dostarczone na budowe musza posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/ 6745-01).

2.3 Cegla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegla petna. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢
sktadowana na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadiosciennych tak, aby nie miata kontaktu
z gruntem. Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i pgknie¢. Cegly dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom

(PN-68/B-12001).

2.3.1.Wyroby ceramiczne

2.3.1.1.Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet
potowkowych, peknietych calkowicie lub z jednym pegknieciem przechodzacym przez cata grubos$¢ cegly o
dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly -10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestoé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do .15°C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sig.
2.3.1.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych. Nasigkliwos¢ nie powinna
by¢ wigksza od 16%. Wytrzymalos¢ na Sciskanie 15 MPa. Odporno$¢ na dzialanie mrozu jak dla cegty klasy 10
MPa. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3.1.3. Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla ceglty wg poz. 2.3.1.2.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.3.1.4. Cegla dziurawka klasy S0

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestosé pozorna 1,3 kg/dm®. Wspélezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK. Odporno$é na dziatanie mrozu po
25 cyklach zamrazania do 15°C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

2.3.1.5. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegtla kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h
= 65mm, masa typ K1 2,3-2,9 kg. Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm. Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MP. Gesto$¢ pozorna 1,4
kg/dm®, Wspotezynnik przewodnoscei cieplnej 0,33-0,34 W/mK. Odpornoéé na dziatanie mrozu po 25 cyklach
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zamrazania do .15°C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu. Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do murdéw
fundamentowych i piwnic.

2.3.1.6. Cegla klinkierowa

LS - 250x120x65, waga 3,1kg, klasa 35/30 MPa

2.3.1.7. Pustak ceramiczny

Pustak wentylacyjny i dymowy charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymatos$cig na Sciskanie, niska nasigkliwo$cia,
ponadto pustaki ceramiczne odporne sg na dziatanie czynnikow chemicznych. Wymiary 188x188x250mm

2.4 Skladniki zapraw murarskich.

2.4.1.Cement

Do stosowania do puszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4.2. Wapno.

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte w atescie powinny
by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggstos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych)
zawartymi w normie BN-65/6733-02.

4.2.4.3. Woda.

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wlasciwosci zaprawy.

2.4.4. Kruszywo

Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, mial), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.5 Dodatki do zapraw murarskich.

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do
zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez zaprawy, w ktorych
zastosowano domieszke.

2.5. Nadproza prefabrykowane typu L —19.

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L —19. Po ich
przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na rownych podktadach lub paletach drewnianych tak, aby nie
dotykaty podloza. Mozna ulozy¢ je warstwowo stosujagc migedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza
powinny by¢ proste, bez widocznych pegknieé, ubytkéw i innych uszkodzen mechanicznych. Elementy
prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty producentow odpowiadajgce normom
(BN-60/B-82251).

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Wymagania ogolne

3.2 Sprzet konieczny przy robotach murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- betoniarka ,

- samochod samowytadowcezy 5 t.
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4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoélne

4.2 Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogoélne:

5.1.1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

5.1.2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dugosci.

5.1.3. Elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

5.1.5. Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1.6. Mury z bloczkéw betonu komdrkowego nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-68/B-
10024.

5.1.7. Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja technicznag.

5.1.8. Pozostale wymagania og6lne zgodnie ze Specyfikacja ST — 00.00.

5.2 Spoiny w murach.

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm,

C) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

d) w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z betonu komérkowego z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

€) wymiaréw i ksztaltu cegly,

d) liczby szczerb i peknigé,

e) odpornosci na uderzenia,

f) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muroéw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia:
— nal metrze dugosci 3 6
—  na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
— na wysoko$ci 1 m 3 6
—  nawys. Kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na 1 mdlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
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4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— na | mdhugosci 1 2
—  na catej dlugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
— do100cm
szeroko$¢é +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15,-1 +15, -10
— ponad 100 cm
szeroko$¢é 10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, -10 +15, -10

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.Wszystkie roboty, ktore wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca

zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$c¢.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogélne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — Wymagania ogolne
8.2 Odbior robot murowych.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,
e) protokoly odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST -,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST . ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 | Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
N-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
PN-68/B-10024 Roboty murowe.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow komoérkowych.
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4. Podlogi i posadzki
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w
zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa, budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podtog i posadzek w obiekcie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz specyfikacja ST-
Wymagania ogélne
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2 MATERIALY.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— sktadac¢ si¢ z roznych frakcji
2.3 Cement.
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Wyroby terakotowe
Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
—nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm
—mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
—kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
—tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dtugos$¢ i szerokos¢: £1,5 mm
—grubo$é: £ 0,5 mm
—krzywizna:1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
—twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— §cieralnos¢ V klasa $cieralnosci
—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe min R10.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
—stopnice schodéw,
—listwy przypodtogowe,
—katowniki,
—narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dhugos¢ i szerokos$¢: £1,5 mm
—grubo$¢:+0,5 mm
—krzywizna:1,0 mm
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c)Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
—zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny
d) wymagania dodatkowe
— Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
— Plytki podtogowe ceramiczne nasigkliwo$ci ponizej 0,5%, antyposlizgowos$¢ R10
— PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie;
— PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie;
— PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
(norma niezharmonizowana).
2.5. Tarkett
Wymagania:
- Wyktadziny tarkettowe posadzkowe — pomieszczenia WC, umywalni przedsionkow (pomieszczenia ,,mokre”).
Na przygotowane posadzki nalezy wykona¢ homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych typ I ( bezpieczna podloga antyposlizgowa), o parametrach min. gr. catkowita 2.25mm,
waga catkowita 2820g/m?, klasa komercyjna 31. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym (min. dwa kolory na
posadzce). O parametrach nie gorszych niz:
e klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43
typ wyktadziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I
grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm
waga calkowita wg EN 430: 2820 g/m?
klasa §cieralno$ci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?
wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm
zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV — antystatyczna
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0,4 %
bardzo dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z zataczong tabelg)
klasa palnosci Bfls1
catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28 dniach)
nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na
sucho
e  Atest morski IMO
o  TIlos¢ kolorow 49 + 1 multikolor +12 iQ Granit Micro
- Wykladziny tarkettowe $cienne — pomieszczenia WC, umywalni przedsionkow (pomieszczenia ,,mokre”). Na
przygotowane $ciany nalezy wykonaé homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych typ I ( bezpieczna podtoga antyposlizgowa), o parametrach min. gr. catkowita 0,92mm,
waga catkowita 1500g/m?, klasa do uzytku komercyjnego. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym (min. dwa
kolory na $cianie).
oktadzina $cienna heterogeniczna PVC o parametrach nie gorszych niz:
e  grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 0,92 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 0,12 mm
waga catkowita wg EN 430: 1500 g/m?
stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: wzdtuzne < 0,8mm, poprzeczne < 0,4mm
dobra odpornos¢ chemiczna
klasa palnosci: Bfls2d0 na tynku gipsowym i podiozu Al lub A2
- Wyktadziny tarkettowe posadzkowe — pomieszczenia biurowe, ciggi komunikacyjne, biegi schodowe, spoczniki.
Na przygotowane posadzki nalezy wykona¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtoka
typ I, o parametrach min. gr. catkowita 2.20mm, waga catkowita 27000g/m2, klasa przemystowa 43. Kolorystyka
do ustalenia z Zamawiajacym (min. dwa kolory na posadzce). O parametrach nie gorszych niz:
e klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43
e typ wykladziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ |
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grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

waga calkowita wg EN 430: 2700 g/m’

klasa $cieralno$ci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?

wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm

zabezpieczenie powierzchni: New iQ PUR

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV — antystatyczna
Clean room test (pomieszczenia sterylne) 1SO 14644-1 Class 4
wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
stabilno§¢ wymiarowa wg EN 434: <0,4 %

bardzo dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z zatgczona tabela)
klasa palnosci Bfls1

catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28 dniach)

sucho.
2.6 Zaprawy klejowe
Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek workowana po 20kg
Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, polimery
Barwa: szara
Postac: proszek
Ggsto$¢ nasypowa: ok. 1,22 kg/dm?

nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na

Proporcje mieszania: konsystencja umozliwiajgca wykonywanie oktadzin podtogowych — 0,44 litra wody

na 1 kg suchej zaprawy (44%)

Sposdb nanoszenia: tradycyjne narzedzia (paca zgbata, kielnia)
Grubos¢ warstwy kleju: od 3 do 10 mm

Czas obrobki: ok. 3 godzin (w +20°C)

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): przynajmniej +5°C
Mozliwo$¢ chodzenia: po 24 godzinach

Pelne obcigzenie: po 7 dniach

Przyczepnos¢ [N/mm2] >1,0

Wydzielanie substancji niebezpiecznych - nie wydziela substancji niebezpiecznych
Trwato$¢, przyczepnos$é przy rozcigganiu:

- po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm?

- po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?

- po cyklach zamrazania i rozmrazania > 1,0 N/mm?

Splyw  <0,5 mm

Odksztalcenie poprzeczne >2,5 mm i <5 mm

2.7. Plyty OSB

Piyty OSB o gr. 30mm NRO

2.8. Styropian

Styropian — na izolacje cieplne stosowaé plyty styropianowe grubosci 10 cm EPS 200-038 (FS 20) wg PN-EN

13163:2004, o nastepujacych wiasciwosciach
- wytrzymato$¢ na zginanie, nie mniejsza niz 150 kPa,

- naprezenia $ciskajace przy 10-procentowym odksztatceniu wzglednym, nie mniejszym niz 200 kPa,

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,037 W/mK,

- klasa reakcji na ogien — E,

2.9. Folia izolacyjna

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Folia polietylenowa izolacyjna posadzkowa gr. 0, 2mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz min 8[MPa], w poprzek min 6[MPa],
wydluzenie przy zerwaniu: wzdtuz min 150%, w poprzek min 150%,
Wodoszczelnos$¢ - spetnienie wymagan przy 2[kPa]

2.10. Jastrych cementowy

Proporcje mieszania - 2,5-3,0 | wody na worek 25 kg

Zuzycie - ok. 2 kg/m? na kazdy mm grubosci

Reakcja na ogien - Aly

Wytrzymato$é na $ciskanie (po 28 dniach) - $rednia warto$é 24 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) - $rednia warto$¢ 5,5 N/ mm?

fizyko-chemicznych:
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Skurcz liniowy (po 28 dniach)- < 0,55 mm/m

Odpornos¢ na $cieranie - A15

Grubo$¢ warstwy - podktady na izolacjach: 40-100 mm,

Temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

Czas utwardzania - dla ruchu pieszego: ok. 24 godz.

2.11. Grunt

Stuzac do stabilizacji pylacych i chtonnych podtozy

Przezroczysty, odporny na alkalia preparat gruntujacy

Baza: zawiesina tworzywa sztucznego

Konsystencja:  pltynna

Barwa: po wyschnigciu przezroczysta

Rozpuszczalnik: nie zawiera

Gestosé: ok. 1,01 kg/dm?®

Wspoblezynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej: pH20 = ok. 1800
Rozcienczalnik: woda

2.12. Masa elastyczna uszczelniajaca jednoskladnikowa

Wtasciwosci

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, polimery, mikrowlokna

Kolor: szary

Postac: proszek

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm®

Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,58 kg/dm®

Konsystencja: pastowata

Proporcje mieszania: 2,8-3,2 litra wody na worek 20 kg (14-16%)
Sposdb nanoszenia: p¢dzel murarski, szczotka, paca blichowka,

[lo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

Czas obrobki: 90-120 minut

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

Czas schnigcia: po nalozeniu pierwszej warstwy dalsza obrobka mozliwa po 4 godzinach po nalozeniu drugiej
warstwy dalsza obrobka mozliwa po 20 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzenia mechanicznego: po 3 dniach

zbrojony mikrowloknami elastyczny

szybki i tatwy w obrobce

mostkujacy rysy o szerokosei 0,75 mm

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

odporny na czynniki atmosferyczne (mr6z, przejscia przez zero oraz starzenie sig)
2.13 Masa elastyczna, dwuskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca
Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

Kolor: szary

Posta¢: proszek + ptyn zarobowy

Konsystencja: pastowata

Sposob nanoszenia: pgdzel murarski, szczotka, paca blichowka, agregat natryskowy
Ilo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

Wigzanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej
Gesto$é gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm®

Czas obrobki: ok. 45 minut

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do +30°C

Pelna wytrzymatos$¢ (np. wypehienie zbiornikow): po 3 dniach *)

2.14. Elastyczna, plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych
— gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— tatwa i bezproblemowa obrobka

— mozliwo$¢ nanoszenia walkiem

— wysoka elastycznos$¢ (wytrzymalos¢ przy zerwaniu ok. 310 %)

Baza: dyspersja tworzyw sztucznych

Barwa: jasnoszara, brunatna

Konsystencja:  pOlptynna

Gestosé: ok. 1,6 kg/dm?
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Sposob nanoszenia: watkiem lub pedzlem

Czas wysychania: ok. 10 do 15 godzin w +20°C

Mozliwo$¢ chodzenia: ~ po 10 do 12 godz.

Wymagana procesy robocze: 2 do 3

Wykonywanie okladziny: po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godzin w 20°C i wzgl. wilgotno$ci powietrza 50 %)
Minimalna temperatura obrébki:  +5

2.15. Listwy progowe

Wiasciwosci:

- listwy aluminiowe, szeroko$¢ 30mm, dtugo$¢ dostosowana do szeroko$¢ otwordéw drzwiowych, kolorystyka
dopasowana do posadzki

3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

—podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa projektem, ktoéra okresla
wymagang wytrzymatos$¢ i1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

—wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

ona $ciskanie - 12 MPa,

ona zginanie - 3 Mpa,

—podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,

—podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy,

—w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

—temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C,

—zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie,

— Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,

—ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,

—zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysoko$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

—podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca jedna plaszczyzne,

—powierzchnia podkltadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitdw niz 5 mm,

—odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

—w ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

—po wykonaniu podktadow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa izolacje przeciwwilgociowe i
cieplne.

5.2 Posadzki cementowe.

Wymagania podstawowe:

—na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementoweyj,

—posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, ktora okresla rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych,

—podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10 MPa.
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—W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja
podtogi od pionowych elementow budynku:

odzielace fragmenty posadzki o wyraznie ronigcych si¢ wymiarach,

oprzeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢é 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.

Przygotowanie produktu

Do naczynia zawierajacego 2,5-3,0 | czystej wody wsypa¢ 25 kg (worek) suchej mieszanki i mieszaé przez 2-3
minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania
wolnoobrotowych mieszalnikow lub betoniarek, zapraw¢ nalezy miesza¢ 5-6 minut. W celu dodatkowego
obnizenia skurczu, zaprawe mozna wymiesza¢ z wtoknem polipropylenowym dtugosci 12-19 mm w ilosci 0,6-0,9
kg na 1m? gotowej zaprawy. Przygotowywa¢ porcje, ktére zostang zuzyte w ciagu 2 godzin. Nie dodawaé wigcej
wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymato$¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy

Warunki podczas stosowania i wigzania

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Wykonang
powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem stosujac np. skrapianie woda i
przykrycie folig. Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztalcen i
rozwarstwien jastrychu. Nie przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

Wskazowki wykonawcze

Zaprawe uklada¢ na podloze bezposrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy (,,szlichty”)
cementowe. Zaprawe¢ $ciggac latg przesuwang po ustawionych wczesniej, wypoziomowanych prowadnicach (np.
rurkach). Prowadnice niezwlocznie usungé, a miejsca po nich skropi¢ woda, wypetnié¢ zaprawa i wygladzi¢ paca.
Kolejne porcje zaprawy uktadac tak szybko, aby mogly polaczy¢ si¢ przed rozpoczeciem wigzania. Po wstgpnym
zwigzaniu powierzchni¢ zatrze¢ recznie paca lub stosujac zacieraczki mechaniczne. Wykonaé w posadzce nacigcia
przeciwskurczowe i dylatacje, jak dla tradycyjnych podktadow cementowych. Pelng wytrzymato$¢ utozona
posadzka (jastrych) osiaga po ok. 28 dniach. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé
mechanicznie. Wykonang powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem,
stosujac specjalne preparaty regulujace wysychanie lub skrapianie woda i przykrycie folig. Nieréwnomierne
wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztalcen i rozwarstwien jastrychu. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

Gruntowanie

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu. Zakres temperatur podczas pracy: powyzej
+5°C. Sposdb nanoszenia: malowanie, natryskiwanie. Czas wstepnego wyschnigcia: ok. 15 min w temp. +20°C.
Czas calkowitego wyschniecia: od 6 do 24 godzin. W przypadku bardzo chtonnych podlozy nalezy go naktadaé
dwukrotnie. Podtoze moze by¢ suche lub przejsciowo wilgotne, ponadto musi by¢ nosne, czyste, wolne od oleju,
thuszczy 1 pylow. Preparat naktada si¢ rownomiernie i obficie za pomocg odpowiednich narzedzi takich jak:
pedzel, szczotka, watek lub pistolet.

tego preparatu powierzchnie mozna pokrywaé farbami zawiesinowymi i tynkami z tworzyw sztucznych.
Elastyczna, jednoskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu.

Przygotowanie produktu

Worek 20 kg wymieszaé z 5,2 - 5,6 litrbw czystej wody za pomoca niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z
mieszadlem az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy mieszaniu.
Czas mieszania nie moze by¢ krotszy niz 5 minut, nastepnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne
krétkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakladania. Przygotowywac taka ilos¢
materiatu, ktéra moze by¢ zuzyta w ciagu czasu obrdbki

Warunki podczas stosowania i wiazania

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Nie nakfadac
na zamarzniete podloze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur. Swieza powloke chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem (np. przeciaggéw powietrza)

Wskazowki wykonawcze

Naktada¢ za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przej$ciu powinno si¢ natozy¢ warstwe o grubosci
nie wickszej niz Imm (zuzycie ok. 1,4 kg/m?). Nalezy natozy¢ przynajmniej 2 warstwy — minimalna grubos¢
powtoki po wyschnieciu 2 mm. Drugg warstwe (i kolejne) naktadaé, gdy pierwsza zwiaze na tyle, ze nie ulegnie
uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego w pomieszczeniach mokrych narozniki i dylatacje
nalezy uszczelni¢ taSma.
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Elastyczna, dwuskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu.

Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sa dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawaé
sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomoca niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania
wynosi 2-3 minuty, nastepnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krotkie przemieszanie. Tak
przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do naktadania. Przygotowywaé taka ilo$¢ materialu, ktora moze by¢
zuzyta w ciagu czasu obrobki.

Warunki podczas stosowania i wiazania

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od +3°C do +30°C. Nie naktada¢
materiatu na zamarznigte podtoze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur. Swiezo natozong warstwe
hydroizolacji chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Wskazowki wykonawcze

Naktada¢ za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejéciu powinno sie natozy¢ ok. 1,25 kg/m? co
odpowiada warstwie o grubosci Imm. Nie naktada¢ w jednym przejsciu grubszych warstw. Nalezy natozyc
przynajmniej 2 warstwy — minimalne zuzycie 2,5 kg/mz. Druga warstwe naktadaé, gdy pierwsza zwiaze na tyle, ze
nie ulegnie uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego w pomieszczeniach mokrych narozniki
dylatacje nalezy uszczelni¢ taSma

Elastyczna, plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, thuszczu i luznych czeéci oraz wystajacych
fragmentow. Ubytki naprawié zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania (np. zaprawa cementowa z
dodatkiem, podtoze zagruntowac.

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do uzycia. Ewentualnie przemiesza¢ przed zastosowaniem

Wskazowki wykonawcze

Aplikacja po wyschnieciu warstwy gruntujacej nalezy nanies¢ watkiem lub pedzlem pierwszg warstwe folii
uszczelniajacej. Po przeschnigciu pierwszej warstwy wymagane jest natozenie drugiej. Aby zwigkszy¢
bezpieczenstwo wykonania, poszczegdlne warstwy (operacje robocze) mozna wykona¢ w réznych kolorach. W
przypadku temperatur przekraczajacych + 20°C nalezy liczy¢ si¢ z wczeSniejszym utworzeniem si¢ blony.
Uszczelnienia narozy i szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywac poprzez wklejenie tasm uszczelniajacych
Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.

Posadzki ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhug
wymiardw, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Odbior robot oktadzinowych z wykorzystaniem ptytek ceramicznych zgodnie z norma
PN-EN 14411:2006wg ponizszych odchylen:

- dopuszczalne odchylenie dlugosci i szerokos$ci ptytek ceramicznych nie powinno przekracza¢ 0,6-2% (zaleznie
od technologii produkcji oraz nasigkliwo$ci) w stosunku do wymiaru roboczego;

- dopuszczalne odchylenie grubosci ptytek ceramicznych ciggnionych nie powinno przekraczaé¢ 5—-10% (zaleznie
od technologii produkcji oraz nasigkliwo$ci) w stosunku do wymiaru roboczego;

- dopuszczalne odchylenie krzywiz-ny ptytek ceramicznych od linii prostej nie powinno przekracza¢ 0,3-0,6%
(zaleznie od technologii produkcji) w stosunku do wymiaru roboczego;

- dopuszczalne odchylenie od ptaskosci ptytek ceramicznych nie powinno przekracza¢ 0,5-1,5% (zaleznie od
technologii produkcji oraz nasiakliwosci).

5.3. Posadzki pod tarkett

Posadzki samopoziomujace

5.4. Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.

Posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrd6wnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymalego
podltoza. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug
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wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Odbior robot oktadzinowych z wykorzystaniem ptytek ceramicznych zgodnie z norma
PN-EN 14411:2006wg ponizszych odchylen:
- dopuszczalne odchylenie dtugosci i szeroko$ci ptytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,6-2% (zaleznie
od technologii produkcji oraz nasigkliwos$ci) w stosunku do wymiaru roboczego;
- dopuszczalne odchylenie grubosci plytek ceramicznych ciggnionych nie powinno przekracza¢ 5-10% (zaleznie
od technologii produkcji oraz nasigkliwo$ci) w stosunku do wymiaru roboczego;
- dopuszczalne odchylenie krzywiz-ny ptytek ceramicznych od linii prostej nie powinno przekracza¢ 0,3-0,6%
(zaleznie od technologii produkcji) w stosunku do wymiaru roboczego;
- dopuszczalne odchylenie od ptaskosci ptytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,5-1,5% (zaleznie od
technologii produkcji oraz nasigkliwosci).
5.5. Ogoélne zasady wykonania tarkettu
Podloze pod wykladzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej
jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
renomowanych producentdéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie
masy samopoziomujacej gr. 2-5Smm. Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda
zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore s rowne, posiadaja mocng strukturg, sa pozbawione rys oraz pekniec.
Podlozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin
zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywaé si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak
réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura
samej podlogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wykladzin stosowaé zalecenia producenta. Wokot
$cian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos¢ wywinigcia na §ciang 10cm.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé si¢ ze szczegdétowa instrukcja montazu wyktadzin
Tarkett znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.
5.6. Ogoélne zasady ulozenia plyt granitowych
Plyty kamienne granitowe nalezy utozy¢ na zaprawie klejowej do granitu. Ptyty nalezy ulozy¢ z 3 mm spoina,
ktéra nalezy szczelnie wypetni¢ specjalng zaprawa klejowa do ptyt granitowych. Nalezy nawigzaé si¢ do
istniejgcego poziomu posadzek w budynku. Oczekiwany jest bardzo wysoki standard ulozenia plyt i blokow
granitowych. nie dopuszcza si¢ odchylek wymiarowych pionowych w naroznikach ptyt, klawiszowania lub
uskokow. Odchylenie od ptaszczyzny pionowej na tacie 2 m dtugosci do 0,5 mm w jednym miejscu. Przy blokach
schodowych odchylenie od plaszczyzny poziomej i pionowej na tacie 2 m dtugosci do 1 mm w jednym miejscu
6 KONTROLA JAKOSCL
6.1 Postanowienia ogélne.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robét zgonie z wytycznymi podanymi w
punkcie 5 specyfikacji. Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okres§lono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc¢.
7 OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewng¢trznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa),

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki (badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowa),
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— sprawdzenie grubosci posadzki cementowe]j nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych,
— Dbadania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.
9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5. Roboty malarskie
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w
Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjg deszczowa,
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obrgb 35
Rusinowa)”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — Wymagania
og6lne
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mig¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie jednej czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

— terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki ~ powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mig¢é¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania ogélne.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby lateksowe z dodatkiem silikonu.
W pomieszczeniach ($ciany sufity) stosowac farby lateksowe z dodatkiem silikonu zgodnie z zasadami podanymi
w normach i $§wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB - kolorystyka sufity biale, Sciany kolor do uzgodnienia z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
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2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania:

—  wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?®,

— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

—  wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia - 8 h
2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogodlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—  wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

—  czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

—  wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi z dodatkiem silikonu:

—  zgodnie z zaleceniami producenta farby,
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiadajaca farbie nawierzchniowej farba do gruntowania.
2.5.3. Mydlo szare:
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni przed rozpoczgciem malowania pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonaé po:

— calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— calkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podlozy.
5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawg cementowo-
wapienng.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2.3. Przy przygotowywaniu podtoza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ oraz
stosowac si¢ do postanowien obowiazujacych przepisOw prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi gruntowanie zgodnie z zaleceniami producenta farby
5.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.3.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podkiadowe.
5.4. Wykonywania powlok malarskich
5.4.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
5.4.2. Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
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5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 S.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbiér robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.
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8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wiyniki odbiorow materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady platnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81901:2002 | Farby olejne i alkidowe

6. Sciany dzialowe i obudowy z plyt G-K
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych wykonaniu $cian
dziatowych, i obudow w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) dla zadnia pn. ,,Remont budynku
przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i
kanalizacja deszczows, budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja
szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr
155/3; 152; obregb 35 Rusinowa)”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie $cian obudow w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).
1.3. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i
ST.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkow muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki
Sposdb, aby w przypadku pozaru:

przez zalozony czas byla zapewniona nosnos¢ konstrukeji;

byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu w budynku;

byto ograniczone rozprzestrzenianie si¢ ognia na budynki sgsiednie;

mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.
Odporno$¢ ogniowa
Jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujacych przebieg
pozaru. Miarg odporno$ci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczgcia dziatania ognia na
element do chwili osiagniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriow, tj. nos$nosci
ogniowej (R), izolacyjnos$ci ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E).
Kryteria odpornosci ogniowe;j
Nos$nos$é ogniowa (R)
zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktory element probny utrzymuje
swoja zdolnosé
do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.
Nos$nos¢ ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swoja funkcje nosng -
wyczerpanie nos$nosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).
Izolacyjnos¢ ogniowa (I)
zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w pelnych minutach, przez ktory element probny
utrzymuje w czasie badania swojg funkcje oddzielajaca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej
temperatury, ktora albo:
a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczatkowej $redniej temperatury lub
b) w dowolnym miejscu przekracza (lacznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej
poczatkowej $redniej temperatury.
Izolacyjnos¢ ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia
na skutek osiagni¢cia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnos¢ ogniowa (E)
zgodnie z normg PN-EN 13631
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s3 to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktdre element probny w czasie badania utrzymuje swoja funkcje
oddzielajaca bez:
a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,
c) wystgpienia i utrzymywania si¢ plomienia.
Szczelno$¢ ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia
na skutek pojawienia si¢ ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody
Odpornoé¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza si¢ jedna z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, I - wyrazona w minutach.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Ogolny podzial pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych
Wewnetrzne $ciany dzialowe oprocz swojego cigzaru muszg przejmowaé takze obcigzenia wynikajace z obszaru
zabudowy .
Szczegotowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy
Cechy plyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastepujacych wymiarach: grubo$é¢ 12,5; 15,0; 18,0
mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,
dtugos¢ od 2000 do 4000 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z
norma PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatdéw budowlanych niepalnych.
Odmiany krawedzi plyt g-k
Podluzne krawegdzie ptyt oblozone kartonem moga by¢ réznie ksztaltowane w zalezno$ci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:
KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sa do ukrycia stykow pomigdzy plytami, wymagaj
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoiny.
KPOS - Piyty o krawedzi polokragtej, splaszczonej przystosowane sa do szpachlowania stykow pomigdzy
plytami, moga by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z ta§ma zbrojaca spoiny lub
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.
KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sa do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze
stosowac systemowa masg¢ szpachlowa wraz z taSme zbrojaca spoiny.
Profile stalowe
Aby mozna bylo wykonaé §ciang, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzyé
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanegj), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
- profile §cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dzialowych.
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.
Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu §cian w nietypowych rozwiagzaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych.
Przy zakupie profili nalezy zwr6ci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utratg jej parametrow technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace Sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania robot Narzedzia
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
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1. Do cigcia ptyty g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pifa ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, lata i
poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-K) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Warunki transportu Transport i skladowanie plyt g-k

Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wozkach
widlowych, paletach lub innych woézkach transportowych.

2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych plyt g-k na podtoze to okoto 5,65
KN/m2.

3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

Warunki skladowania na placu budowy

Przy obrébcee lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé ponizszych wskazdéwek:

+ Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ r¢cznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkow transportowych (wdzek podnosny, wozek do ptyt lub wozek do transportu cigzkich pakietow ptyt).

+ Podczas osadzania plyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewlasciwe
sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore utrudniajg prawidtowy montaz i
prowadza do powstania usterek.

+ Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub pegknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe musza
by¢ skladowane na ptaskim podlozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na no$nos¢ podtoza (stropu). 50 plyt ognioodpornych o grubosei 12,5 mm
i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop no$ny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

+ Plyty i1 akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wplywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

« Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.
Zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci si¢ pomigdzy 40 i 70% wilgotno$ci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

+ Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przycinanie i obrobka plyt gipsowo kartonowych Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania
plyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podlozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby
przycia¢ ptyte nalezy: (1) nacia¢ karton strony licowej (zastosowac tatg); (2) plyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;
(3) rozcia¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przycigcia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity
tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.

Obrébka krawedzi

Krawedzie cigte sfazowaé za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac si¢ papierem $ciernym,
strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy
oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt
przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Woycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢c 1 wycia¢ postugujac si¢ pita
otwornicg (5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wigksza niz $rednica rury.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac¢ obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotno$ci powietrza od 40% do 70%.

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen

Mocowanie
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Plyty gipsowo-karto moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢
one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego( np.
Ansetzgips 60). Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementow
konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamigtaé, aby byly one do
siebie szczelnie dosunigte oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosne;.
Nalezy zachowa¢ nastgpujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostonigte kartonem
co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostonigte kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac
prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczaé tylko na taka glgbokos$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu glowka
elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztalcen ptyt gipsowo-
kartonowych (spgczenia, naprezenia). Dlugo$é elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub grubosci
oktadziny oraz od wymaganej glgbokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.
Polaczenia
Profile przylaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm;
przylaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé szczelnie
potaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajagcy musi na calej
swojej szerokosci wypetniaé nierdéwnosci podtoza.
Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlows. Tam, gdzie wyst¢puje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie
ma wymagan przeciwpozarowych, styki polaczeniowe zewnetrznej okladziny mozna wypehic¢ elastyczng masa
Spoinowa.
Polaczenia elastyczne
Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdw graniczacych ze §ciang dzialowa zakresie > 10 mm,
to pomiedzy §cianami dzialowymi a stropem nalezy stosowac potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada si¢
pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Okladzina $ciany nie powinna
przeszkadzaé¢ w ruchu graniczacych elementow.
Rozstawy elementéw mocujacych
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odleglosci pomigdzy elementami mocujagcymi w wewngtrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwigkszone.
Ksztaltowanie spoin
W przypadku okladziny jednowarstwowej Scian i sufitow styki sasiednich ptyt musza by¢ przesunicte wzgledem
siebie, tak by nie powstaly spoiny krzyzowe (wymagane przesuni¢cie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy plyt uktada si¢ z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwracaé uwage na
staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé
+ Tasmg papierowa
+ Tasme samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego
+ Tasme z witdkna szklanego (z fizeliny)
Wykonanie spoinowania
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pyhlu
gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez taSmy zbrojace;.
W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg
poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i szczelnie wypetniajac
calg szczeling. Nastgpnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnigciem,
rozprowadzamy i wygladzamy mase szpachlowa wzdtuz catej spoiny.
Wazne wskazowki
Tasma zbrojaca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obciazenia
mechaniczne, jak np.:
+ w $ciankach dzialowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi;
+ w okladzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli maja konstrukcje nosna;
« przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym
natezeniu ruchu samochodowego.
Najwyzsza wytrzymato§¢ spoiny uzyskuje sie stosujac tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu
jastrychu znacznie podnosi si¢ wzgledna wilgotno§¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy
spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego
nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywolanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty moga pekac.
Spoinowanie plyt powinno by¢é wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy
wypetni¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac ze
stosowania taSmy zbrojacej w warstwach wewngtrznych.
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Prace wykonczeniowe
Podloze
Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnig, doskonale nadajaca si¢ do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania ré6znymi materialami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producentoéw farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

Cate podloze poddawane dalszej obrdbcee, takze spoiny, musi by¢ gladkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen
i peknigc.
+ Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowe;.
Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych
Przed dalsza obrobka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu
wyrownania chlonnoéci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farba nie moze zastapic
gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) $rodek gruntujagcy musi catkowicie
wyschnaé.
Farby
Plyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé dostgpnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na
ptytach gipsowokartonowych.
+ Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych szklo
wodne).
«  Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, moga z6tkna¢ pod wplywem diugotrwatego
dzialania §wiatla .W takich przypadkach moze si¢ okaza¢ niezbedne nalozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w
przypadku nowych plyt.
- Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykonaé¢ je na wickszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.
Lakiery
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej 1 catopowierzchniowego szpachlowania ptyt
gipsowokartonowych.
Nalezy o tym pamigtac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.
Zalecenie: nat¢zy potwierdzi¢ u producenta przydatno$¢ jego produktow jako pokry¢ do plyt gipsowo-
kartonowych.
Tapety i kleje
Pyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ wszystkimi dostgpnymi w handlu tapetami i klejami.
« Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
specjalnym Srodkiem, ulatwiajacym usunigcie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.
« Pokrywanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga
odpowiednich zabiegdw przygotowujacych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.
Tynki
+ Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.
« Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchni¢, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwigkszenie przyczepnosci).
+ Aby unikngé przeswitywania podtoza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku
- zwlaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.
Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dzialanie wody

Sciany dzialowe, na ktérych uktadane bedg ptytki ceramiczne, nalezy pokryé podwéjng oktadzing z ptyt
gipsowokartonowych. Rozstaw migdzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okladzinie
jednowarstwowej z ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowaé rozstaw do max. 400 mm.
« W lazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowaé plyty
wododporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
+ Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producentow ptlytek i klejow.
Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (lazienki, natryskownie).
« W lazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposéb nalezy stosowaé impregnowane plyty
gipsowo kartonowe (GKBI) lub plyty (GKFI). Przy okladzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy
zastosowac plyty gipsowo
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowaé ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza (np. w tazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych
natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktorych zastosowano plyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewnié
odpowiedniag wentylacj¢. Przed ulozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folia w plynie nalezy
doktadnie zagruntowac¢ cata powierzchni¢ srodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta kleju lub folii.
Uszczelnienie
W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy
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uszczelni¢ $ciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych przed pryskajaca woda (min. 2000 mm) za pomoca folii
w plynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siggaé powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica (min. 300 mm). Plyty gipsowo kartonowe powinny konczy¢ si¢ ok. 1 cm nad podtozem. Na catlej
powierzchni podlogi nalezy ulozy¢ uszczelnienie (np. foli¢ w ptynie), ktore na wszystkich pionowych elementach
nalezy przedluzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomujacej nalezy zwroci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata si¢ do konstrukcji $ciany lub za oktadziny
Scienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia folig budowlang). Do uktadania plytek nalezy stosowaé elastyczne
kleje, ktore nie nasigkaja woda. Spoiny pomigdzy podloga i $cianami nalezy wypehié trwale elastycznym,
grzybobojczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy
umiesci¢ pomigdzy krawedzig wanny a $ciang dzialowa uszczelke faczaca.

Montaz instalacji za okladzina §ciany masywnej

Wykonanie obudowy S$ciennej z plyt gipsowo-kartonowych pozwala na ulozenie rur i przewodow bez
koniecznosci pracochlonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowacé
do $ciany masywnej. Obudowy §cienne zaleca si¢ pokry¢ podwdjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.
Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochron¢ przeciwpozarowg obuddéw Sciennych nalezy wypelnié pusta
przestrzen konstrukcyjng $cian instalacyjnych i oktadzin $ciennych weilng mineralng. Welna powinna by¢ tak
umieszczona, aby si¢ nie zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata calg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejécia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzyé pierScieni samouszczelniajgcych
(gumowych). Otwory do przewodow i armatur muszg mie¢ $rednice wigksza o 10 mm niz $rednica przewodu lub
rury, ktére maja przez ten otwor przechodzi¢. Na krawedzie cigte i otwory w oktadzinie nalezy natozy¢ §rodek
gruntujacy, ktory spowoduje lepsza przyczepnos¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).
Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowa¢ na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podioza
nosnego ($ciana, podtoga; nie wolno ich mocowac do jastrychu plywajacego). Armature mozna instalowaé do
zamocowanych pomiedzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub
szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz

z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podlozu nosnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementow
zastapi¢ pionowe

profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podloza za pomoca katownikow taczacych do profili. Rury
nalezy mocowaé w

sposob zapobiegajacy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonigciem rur kotnierzami z wetny mineralnej
wythumi szum ptynacej wody oraz pozwoli unikna¢ skraplania si¢ pary wodnej na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze¢$ciowego i koncowego robot (odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w
odniesieniu do tych robét, do ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisaé do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtlowe przygotowanie

podloza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot

zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatdow uzytych do wykonanego pokrycia.

Etapy prac - roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastgpujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu
elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich faczenia);

2. Wykonanie oplytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tacznikéw mocujacych ptyte do konstrukeji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi
oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne
sfazowanie cietych krawedzi nie oblozonych kartonem);

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelafska 60, 58-316 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
35



STWIOR

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia welny mineralnej, (wykonanie potaczen, wypetnienie
profili stupkowych, profili gérnych)

4. Spoinowanie ptyt szczeg6lnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojace;j,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne dotyczgce odbioru robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

o Zatwierdzong dokumentacje techniczna

o Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidlowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych

o Protokoly badan kontrolnych lub za§wiadczen o jako$ci uzytych materialow

Ocena efektu koncowego.

Dokonujac oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1. Zgodno$¢ z projektem usytuowania Scian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przy pomocy

taSm pomiarowych, katownikow, pionow sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z glowica obrotowa,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian - rzut na plaszczyzng podiogi; sufit -
wysoko§¢ nad podloga) wzgledem stalych punktow charakterystycznych budynku ustalonych punktow
odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materialdw budowlanych zalecanych przez producentéw plyt
gipsowokartonowych.

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .

Sposob prowadzenia pomiarow.

Odchylenia powierzchni od plaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiar6w potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna fata aluminiowa o dtugo$ci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowg (metréwka).

Sposob prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do Sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza si¢ przyleganie jej do $ciany.
Wzrokowo ocenia si¢ miejsca gdzie powstaja przeswity pomiedzy tata powierzchnig $ciany i dokonuje sig¢
pomiaru wielkos$ci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiarow nalezy dokona¢ pomigdzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Roéwnoczes$nie sprawdza si¢ ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujacych na dtugosci taty.
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarow poprzez przykladanie taty w czterech kierunkach (pion,
poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

Odchylenia krawedzi plaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady pomiarowe:

-sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowg (metréwka).

Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje si¢ przyktadajac tate w miejscu przeciecia si¢ dwoch plaszczyzn.
Sa to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewngtrzne $cian lub pilastréw oraz uskoki lub
krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia si¢ miejsca, gdzie powstajg prze§wity pomiedzy tata, a sprawdzang
powierzchnig, dokonuje si¢ pomiaru wielko$ci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza si¢ ilo§¢ pofalowan
krawedzi wystepujacych na dtugosci taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica

laserowa wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajacy promien lasera o 900, miarka z podziatka
milimetrowa (metrowka).

Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokos$ciach powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym btedem anizeli przy korzystaniu z
urzadzenia laserowego. Przyklada si¢ sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ci¢zarka
znajdowata si¢ jak najblizej Sciany, a wierzcholek stozka byt nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwrécié
uwage aby cigzarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani podtogi). Miarka milimetrowa mierzy si¢
odlegto$¢ sznura od $ciany u gory (a2) i u dotu (al). Réznica odezytéw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu
w danym miejscu. Dla oceny odchytki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy dokona¢, co najmniej w dwoch
miejscach (najczesciej w dwoch przeciwleglych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu
jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej $Sciany jest sumg
odchylek z obu pomiarow.
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Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa,
sztywny przymiar z podziatkg milimetrowa dlugosci 2 m. Sposoéb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru
polega na niwelacji wyznaczonych punktow. Pomiaru waga wodng dokonuje si¢ trzymajace przezroczyste rurki
koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami H3 i H4 nalezy przytozy¢ rurki do $ciany
czolowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtoga i usuna¢ korki z rurek, po uspokojeniu si¢ cieczy w rurce zaznacza
si¢ na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac odlegltosci od tych znakdéw do poziomu podlogi mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwoch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metoda geodezyjng albo
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej,
ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o df. 2 m. Ustawiajac tat¢ pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. Rdznica z
odczytow dokonanych w dwodch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.

Odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegaja katy powierzchni pionowych plaszczyzn, np. powstate na skutek przecigcia si¢
krzyzujacych si¢ $cian, sufitu i innych konstrukeji. Katy pionowe stanowiace §lad przecigcia ptaszczyzny $ciany i
stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.

Ocena stopnia gladkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

Rodzaje jakos$ci szpachlowania plyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do
ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomosc¢ kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia - pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje,
salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposob wykonczenia powierzchni - wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba
strukturalna, tynkowanie

ozdobne tynkiem o ziarnisto$ci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farba
matowa, malowanie farbg jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gladkimi z wysokim
potyskiem, malowanie farbg z potyskiem.

3. Sposob oswietlenia - o$wietlenie §wiattem rozproszonym, o§wietlenie §wiattem bezposrednim zrédiem
$wiatla oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie $wiatlem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.

Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rozne, czesto subiektywne okreslenia, ktore obok stopnia
gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg si¢ gtownie do odczué obserwatora i pordwnan ocenianej
powierzchni do widzianych kiedy$ zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania plyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujace poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatla naturalnego, ma
zosta¢ zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewnié takie same
warunki o$wietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jako$ci wykonania prac podczas montazu suchej
zabudowy, ze wzgledu na zmienno$¢ warunkow oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju
oswietlenia przed rozpoczgciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzglgedniona
w zawieranej umowie na wykonanie robot.

Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
robot uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w caloéci lub do czgsciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

« PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

« PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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« PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne
« Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukeji
budowlanych - Warszawa 1979 rok.
7. Roboty elewacyjne docieplenie Scian
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbiorow wymagan dotyczacych:
— zakresu i technologoii wykonywania robot,
— wlasciwosci wyrobow budowlanych,
— oceny prawidlowos$ci wykonania poszczego6lnych etapow robot
podczas prowadzenia prac dociepleniowych §cian w ramach projektu:
,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem
izolacji z drenazem i kanalizacja deszczows, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-
kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i
spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”
1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi dokument przetragowy 1 dokument
odniesienia podczas realizacji i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia.
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Wytyczne zamieszcone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ociepleniem $cian
zewnetrznych budynku wg. metody ETICS oraz wszelkich robot towarzyszacych.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang na potrzeby przedmiotowej inwestycji, a
zakres robot obejmuje:
— oceng parametrow i odpowiednie przygotowanie podtoza,
— wykonanie ocieplenia metodg ETICS, w tym m.in.:
— montaz ptyt styropianowych wg projektu na $cianach oraz plyt styropianowych wg projektu na osciezach
okiennych z elementami pomocniczymi,
— wykonanie warstwy wierzchniej systemu ocieplen (warstwa zbrojaca z siatka, tynk cienkowarstwowy,
powtoka malarska),
— wykonanie obrébek blacharskich (parapetow zewnetrznych, obrobek gzymsow, daszkow, itp.),
— przyklejenie gzymsow systemowych
— wykonanie prac towarzyszacych niezbgednych do wykonania docieplenia.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako§¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robdt z dokumentacja
projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.
2. MATERIALY
2.1. Materialy wchodzace w sklad systemu ocieplen
Materiaty wchodzace w sktad systemu ocieplen:
— samogasngce plyty styropianowe wg wymagan dokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieplen,
— siatla z wldkna szklanego (zbrojaca) wg przyjetego systemu docieplen,
— zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych wg przyjetego systemu docieplen,
— zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojacej wg przyjetego
systemu docieplen,
— podklad tynkarski wg przyjetego systemu docieplen,
— silikonowa zaprawa tynkarska wg przyjetego systemu docieplen,
— preparat granulujacy wg przyjetego systemu docieplen,
—  laczniki mechaniczne wg przyjetego systemu docieplen,
— listwy cokolowe (startowe) wg przyjetego systemu docieplen,
— aluminiowe listwy narozne wg przyjetego systyemu docieplen,
— armatura pozostata wg przyjetego systemu docieplen (elementy uzupetniajace),
—  obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej wg rozwigzan projektowych.
2.2. Warunki transportu i skladowania materialow
Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywaé w petnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
3. SPRZET
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzgdzi, niezb¢dnych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia §rodkdéw transportu niezbednych do prawidlowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatéw.

Do transportu materialdéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwo$¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Informacje podstawowe

Calo$¢ robot zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych i wewngtrznych wykona¢ wg. metody ETICS
5.2. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

— nalezy stosowa¢ wylacznie ,systemy zamknig¢te”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentow pochodzacych z roéznych systemow. Grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

— wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— W czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatlow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robot i w fazie wiazania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne naslonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

— rusztowania ustawiaé z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.3. Podloza i ich przygotowanie

5.3.1. Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systeméw ocieplen

5.3.1.1. Wymogi fizyko-chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement).

5.3.1.2. Wymogi geometryczne

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST.

W przypadku niespelniania wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposob przygotowania
podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3.2. Ocena podloza

5.3.2.1. Uwagi ogodlne

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

5.3.2.2 Metody oceny podtoza

Ogodlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na $cieranie Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitdw na podtozu

Proba odpornosci na skrobanie lub | Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem ocenic

zadrapanie zwarto$¢ 1 no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powlok

Préba zwilzania Szczotka, pgdzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podtoza

Test rownosci i gtadkosci Postugujac si¢ tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchylki Sciany

od ptaszczyzny i sprawdzi€ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie porownanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.
konstrukcji murowych, tynkéw zewngtrznych, itp.)
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Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w peini
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m? powierzchni $cian)
5.3.3. Przygotowanie podloza

5.3.3.1 Podloza z cegiet i elementdow murowych

Podtoze W L.
Rodzaj Stan ymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod cignieniem *) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ 1 oczyscié
wylewki zaprawy ze
Mury wykonane spoin

Z elementoéw:
ceramicznych
betonowych

nierownosci, defekty

b j ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyré6wnac¢ zaprawa tynkarska lub
wyrownawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

z gazobetonu

wilgoé %)

pozostawi¢ do wyschniecia

betonowych z warstwa
fakturowa

wykwity )

oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nieno$ne
elementy elewacji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod cinieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, splukac czysta
wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gltadkosci
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego
stosowac ci$nienie max. 200 baréw

5.3.3.2 Podloza z betonu

Podtoze

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem %) i pozostawi¢ do
wyschnigcia
luzne resztki lub sku¢ 1 oczyscié
wylewki zaprawy ze
spoin
nierownosci, defekty | skué, zfrezowac lub zeszlifowac¢, ewentualnie wyré6wnaé zaprawa
Y i ubytki wyréwnawcza z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
Sciany podktadowymi i z zachowaniem okresoéw karencji
Wykonane z: wilgo¢ %) pozostawi¢ do wyschniecia
betonu towarowego wykwity %) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
i wykonanego przygotowanym roztworem
na budowie luzne i nienosne wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materialem murarskim lub
prefabrykowanych elementy elewacji zaprawa do betondow z ewentualnie wymaganymi dla uzytych

elementow betonowych
elementow betonowych
z warstwa fakturowa

zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ci$nieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkdéw czyszczacych, sptukac czysta
woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowac lub oczyscic przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym
powietrzem ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem °) i pozostawic¢
do wyschniecia

resztki szalunkowych
substancji
antyadhezyjnych

zmy¢ woda pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, sptukac czysta
woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego
podciagania kapilarnego stosowaé cisnienie max. 200 barow.
5.3.3.3 Podloza pokryte tynkami i farbami mineralnymi
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Podloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag Y Przys
kurz, pyt, kredowanie | oczysci¢ za pomocg szczotkowania *) i sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod cignieniem *) i pozostawi¢ do
. wyschniecia
P(?Wh)kl 2 farb brud, sadza, tluszcz zmy¢é woda pod ciénieniem °) z ewentualnym dodatkiem
mineralnych , . . . .
i wapiennych detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, splukaé czysta

wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

zhuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

Y " A " A
usuna¢ za pomoca szczotkowania, skrobania ), ewentualnie zmy¢
woda pod ciénieniem *) i pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

Y NI - N
oczysci¢ za pomocg szczotkowania ) 1 sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod cignieniem *) i pozostawi¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ci$nieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, splukaé czysta
wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

miejsca luzne, ghuche,
odspojone

P Y 7 p ,
sku¢ i oczysci¢ za pomoca szczotkowania ), ewentualnie zmy¢
e, . . 3\ - ., ..

woda pod ci$nieniem °) i pozostawi¢ do wyschniecia

nierownosci, defekty

Y i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyro6wnac¢ zaprawg tynkarska lub
wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoé %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity )

oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci wyeliminowac przyczyny ewentualnego
podciagania kapilarnego stosowac ci$nienie max. 200 baréw
stosowanie srodkow gruntujacych wglebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace

5.3.3.4 Podloza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynno$ci przygotowawcze

Powtoki z farb i tynkoéw
dyspersyjnych

zhuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usungé mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich §rodkéw chemicznych (tugowanie), sptukac czysta
woda lub woda pod ci$nieniem %) i pozostawi¢ do wyschniecia %)

powtoki zwarte,
mocne i dobrze

przylegajace

zmy¢ czystg biezacg woda z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym splukaniem
czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia, mozna stosowac
dyspersyjne masy klejowe

na zwartych i mocnych podtozach pod powlokami dyspersyjnymi stosowac ci$nienie max. 200 baréw, przy
renowacji lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczesniej probe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy
przekraczaé ci$nienia 40 baréw stosowanie srodkéw gruntujacych wglebnych i wzmacniajacych podtoze jest

niewystarczajace.

5.3.4. Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4. Montaz listwy cokolowej
5.4.1. Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy facznik

mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdhuznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierdéwnoéci $cian
nalezy wyrownac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie listew dokonac
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne 1 poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztalttoéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacig¢ciami.
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Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyskac¢ ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojona systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione,
aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.4.2 Zabudowa naroznikéw listwa cokolowa
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne
listwy z wykonanymi wstgpnie nacigciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.

5.5. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
facznikéw mechanicznych.

5.5.1. Przygotowanie zaprawy klejacej
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem
zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania plyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.5.2. Nakladanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu i welny mineralnej)

Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierownos$ci podtoza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza

(przy wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie pltyty wzdtuz jej
krawegdzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3 —
6 plackoéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych
Przed rozpoczegciem prac zwiazanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli rownos$ci
przyklejanych ptyt. Kazda plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. UloZenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uktadac¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach ,,na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otworow.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy
pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowane;j ptycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy
wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach z
zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajagcych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej plyty, usunaé¢ nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich poldwek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem
krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu p6zniejszego, przycigcia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

5.5.4. Szlifowanie plvt termoizolacyjnych
Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
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materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikdéw szczelnych.

5.6. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

5.6.1. Informacje ogélne

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postaci tacznikow mechanicznych mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od
przyklejenia plyt. Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
whbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o
1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu, Glgbokos$¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z
materiatow petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegla dziurawka, pustak ceramiczny
czy bloczki z bloku komérkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na gltgboko$¢ min. 9 cm.

Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinna by¢ zgodna z
wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi.

Ilo$¢, rodzaj 1 dtugosé tacznikow mechanicznych winna by¢ przyjeta wg systemu docieplen, rodzaj tacznikoéw
zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te majg by¢ osadzane oraz od zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tagcznikow z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komor powietrznych nalezy zachowac szczegolng ostroznosé przy doborze tacznikéw i stosowac taczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych nalezy
wykona¢ proby wyrywania tacznikow.

taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Tabela nr 5.6.1.A Wymagania techniczne dotyczace tagcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej
ze styropianu:

Lp. Cecha Warto$¢

1 Materiat Tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy

2 Trzpien tacznika ocynkowany z glowka z tworzywa eliminujgca powstawanie
mostkoéw cieplnych

3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,

4 Talerzyk - " S
zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne B_udowa Iacznika minimalizujaca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé zakotwienia Zalezna oq podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu facznika
Musi wynikaé z systemu przyjetego i jest zalezna od strefy

7 Liczba tacznikow oraz wysoko$ci wbudowania tgcznika. Ilo$¢ tacznikow nie
moze byé mniejsza niz 4 szt./ 1m®

8 Rozmieszczenie tacznikow Wedlug wytycznych dostawcy systemu

5.6.2. Wymagana dlugos¢ 1acznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac jako
nienos$ne podtoze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢ od poziomu wlasciwej, nosnej
$ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugosé tacznikow
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastgpujacych sktadnikow:

L>hg+a;+a,+d, gdzie:

hes - minimalna gleboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - taczna grubo$¢ starych warstw np. stary tynk,

a, - grubo$¢ warstwy kleju,

da - grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dlugos¢ tacznika.

5.6.3. Wymagana iles¢ i rozklad 1acznikow
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Informacje o rodzaju, ilo$ci i rozmieszczeniu tacznikow mechanicznych wg przyjetego systemu. Wielkosci te
zalezne sa m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek oraz od wysokoSci i miejsca
wbudowania tacznika. Il0$¢ lacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m?.powierzchni elewaciji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwickszenie ilosci tacznikow ( 2 razy wigcej). W
pierwszej kolejno$ci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odleglos¢ pomigdzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.6.4. Montaz acznikéw mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostaja osadzone w $cianie, po
czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikow
wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji.
Glowka facznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach
moze wystawaé max. | mm ponad ptaszczyzne ptyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych

5.7. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojone;j,
W sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub taSm uszczelniajacych w sposob
podany w zestawieniach rozwigzan szczegdtow podanych przez producenta systemu.

5.8. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemia (ocieplenie $cian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto stale zawilgocenie. W strefach
tych wolno stosowac¢ tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania
fundamentow lub $cian piwnic stuza specjalne odmiany styropianu EPS P 0 jeszcze wigkszej niz tradycyjny
styropian odporno$ci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktore
majg by¢ pokryte warstwa zbrojona i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowac¢ wytacznie ptyty o
powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.9. Obroébka szczegélnych miejsc elewacji

Szczegodlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposob podany w zestawieniach rozwigzan szczegotdéw podanych
przez producenta systemu.

5.10. Szczeliny dylatacyjne

5.10.1. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migdzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje¢. Do wykonania szczelin stosuje si¢ metode j.n.:

5.10.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rOwnomierng pionowa lub poziomag
szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac¢. Materiat ociepleniowy na szerokosci
ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny
$cisngc i tasme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac.
Profile §cienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do géry. Sgsiadujgce profile musza nachodzi¢ na siebie
(gbrny na dolny) minimum 2 cm.

Dylatacje zastoni¢ listwami maskujgcymi.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili §ciennych.

5.10.2. Oscieza okien i drzwi

Przy obrobcee osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac specjalne profile ochronno uszczelniajace lub
samorozpre¢zng tasme poliuretanowa. Sposob wykonania oraz materialy powinny by¢ zgodne z przyjetym
systemem.

Nalezy starannie ocieplic¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgledow technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszq grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci
oscieznicy).
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5.10.3. Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrobki naroznikoéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Sg to:
katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),

katowniki z tzw. siatki pancernej,

5.11. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.11.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

Powyzej 1 ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi napre¢zeniami, na
warstwe materialu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.

5.11.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze
stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielkosci zgbow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad
o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos$¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji
technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu
siatki w poblizu hakdéw rusztowania itp. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia j3g w masie
klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiona siatke nalezy $cigc po dolnej
krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagla, t.z.n., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywacé si¢
ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. W cze$ci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy
siatki.

5.12. Wyprawa zewnetrzna

5.12.1. Podklad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podktadu tynkarskiego.

5.12.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

W dokumentacji przyjeto masg:

akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym sktadnikiem
wigzacym jest dyspersja polimerowa (tynk barwiony w masie). Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé¢
po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie
moga posiada¢ rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta. Uziarnienie masy do 3 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakoS$ci robot

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentow
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadaé deklaracje zgodno$ci wydane przez producenta

6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Kontrola jakos$ci wykonania robot odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robot ociepleniowych i
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.

Rodzaj tynku | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni  tynku przecinajacych si¢
od plaszczyzny 1| pionowego Poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

Tynk nie wieksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm na | Jak pionowe nie wieksze niz 3
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strukturalny mm i w liczbie nie |2 m i ogétem nie wigcej mmna2m
wigkszej niz 3 na niz 4 mm na
catej dlugosci taty | kondygnacji nie wigcej
kontrolnej 2m. niz 10 mm na catej
wysokos$ci budynku

6.4. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac¢ si¢ jednorodnos$cia i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo,
okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegltosci > 3 m.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Ponizej przedstawiono wykaz czynnos$ci kontrolnych:

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

— wyglad powierzchni podtoza, z ktorego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilno$ci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu no$nosci podtoza przeprowadzanego wg systemu ETICS;

— odchytki geometryczne podioza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw wg systemu ETICS:

— kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowo§¢ oznakowania
poszczegodlnych materiatow,

— Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowe;j, jakosciowej oraz ilosciowe;.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrOwnanie — W
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— 0sadzenia tgcznikdw mechanicznych,

— wykonania warstwy zbrojonej,

— wykonania (ewentualnego) gruntowania,

— wykonania obrébek blacharskich,

—  zamocowania profili,

— wykonania wyprawy tynkarskiej,

— wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetienia ubytkéw — w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt
izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin. Kontrola
osadzenia tgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikdéw mechanicznych.
W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane
jest wykonanie prob wyrywania tacznikow). Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu
prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewngtrznych, o§ciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego)
gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglo$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang
ptaszczyzne Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci

i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury oraz rownos$ci. Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na:
sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklgstosci, stopnia
wypehienia fug i rownosci. Fugi wypetnione w catosci bez wyszczerbien i ubytkow. Ro6wnos¢ przygotowac jak
dla tynkow. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
0go6lnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych i warunkami ST.

6.6. Kontrola robét tynkarskich i malarskich
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Kontrola polega na sprawdzeniu cigglosci, rownosci oraz jednolitosci barwy. Tolerancje dla tynkow jak dla
tynkow strukturalnych. Malowanie bez przeswitow, ciggle o jednolitej barwie. Malatura nie moze si¢ tuszczycé,
odstawac od podloza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajagce wymagan zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7..

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT-15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — ,, Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — , X aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VI111.07/2003 - ,, Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,k.aczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-EN 1SO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

Instrukcja ITB 334/2002

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci dla przyjetych systemow docieplen.
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8. Obrdébki blacharskie

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich w ramach zadnia pn.: ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie
termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa, budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej oraz instalacji dymowe;j i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obrgb 35 Rusinowa)”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot dekarskich,
wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich , zwigzanych z pokryciem
dachu:

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- Wymiana rur spustowych,

-Wymiana rynien dachowych,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt dekarskich, zwigzanych z pokryciem
dachu blachg oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Przy wykonywaniu
robot blacharskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu montazu elementow
$lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-65/B-8841-11. Roboty §lusarskie w budownictwie.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja , ST i obowigzujacymi normami. Ponadto, Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. WYMAGANIA

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec
rozszczelnieniu obrobki i zahamowaniu odptywu

- w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowa¢ haki rynnowe o
regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym.

- Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia zanieczyszczenia i niedroznos$ci rur
spustowych

- Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sa wody
opadowe.

- Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych dlugosci jednego arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

- Mocowanie rynhakéw nie moze by¢ wigksze niz 50cm.

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe nalezy aczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z polutowaniem.
- Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3
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Materiaty zastosowane do realizacji ww. robdt dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej powinny
posiadac:
- Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodno$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich
3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé ww.
wymaganiom zawartym w pkt 2.1 i by¢ zgodne z wybrang technologia.
3.3. RYNNY
Rynny stalowe powlekane gr. min. 0,7 mm, zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.3. RURY SPUSTOWE
Rury spustowe stalowe powlekane gr. min. 0,7 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.4. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie stalowe powlekane gr. min. 0,7 mm, zgodnie z dokumentacja projektows.
3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i
$wiadectwami. Sposob skladowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci
pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.Blacha stalowa obustronnie ocynkowana ptaska o grub. 0,55 - 0,60mm
powinna spetnia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.
3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE
Materiaty pokrywcze zostang przyje¢te na budowe przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:
- odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- spetniaja wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
- posiadaja certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Aprobata techniczna lub Polska Norma
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.
Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
4. SPRZET
4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST
4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bgdzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport pionowy)
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYC BLASZANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ
RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy
operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola koncowa) po zakonczeniu catosci prac pokrywezych.
5.2. WYNIKI KONTROLI
Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.Pozytywny wynik kontroli
koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 7..
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR PODLOZA
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed
przystapieniem do robdt pokrywcezych.
8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow cze$ciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Odbiorom cz¢$ciowym podlega¢ beda nastepujace elementy:
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-podtoze deskowe

- jako$¢ zastosowanych materiatow

- doktadnos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw

- doktadnos$¢ wykonania obrobek papowych i potaczenia z pokryciem

- doktadnos$¢ wykonania obrobek blacharskich i polaczenia z pokryciem

- wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajacych

Odbiér koncowy pokrycia blaszanego oraz obrdobek blacharskich i elementdéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega
sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodnos$¢ z dokumentacja zaméwienia i SST oraz wymaganiami inspektora
nadzoru.

Niezgodnos¢ lub odstgpstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnoS$ci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegolnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknig¢é i odchylen przy taczeniach

- sprawdzenie szerokos$ci zaktadow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o

dopuszczalnej odchytce do Imm

- sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , tapek i jezykow

- sprawdzenie umocowania pasOw usztywniajacych

- sprawdzenie szczelnosci obrobek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-
1:2003, PN-EN 612:2005 (U)

9. Docieplenie i pokrycie stropu poddasza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot termo-
modernizacyjnych, w zakresie docieplenia stropu poddasza w zadaniu: ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej
3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczows,
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obrgb 35
Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach rob6t termomodernizacji budynku
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-—
»Wymagania ogélne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych a takze
instrukcja ITB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz.
401).Wymagania og6lne dot. robot podano w czesci — Specyfikacja ogdlna ST.00.00,,Wymagania ogolne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczace robdt wynikajg z zapisdw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
instrukcji technicznych ITB producentow i dostawcow materiatdw, aprobat technicznych i urzadzen oraz
niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze¢sci — ,,Wymagania ogdlne”.
Wykaz niezb¢dnych materiatéow wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan projektowych .
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2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegbtowe wymagania dotyczacej materiatow zawarto w czgsci opisowej i rysunkowej projektu. Do wykonania
poszczegolnych robot ogoélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne z:

- dokumentacja projektowa.

- odpowiadajace parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6189/003

- Aprobata Techniczng AT/2002-11-0233,

Wiasciwoséci  uzytych materiatbw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Sa
to:

1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przyjeto docieplenie — welna mineralna migkka grubosci 20 cm przeznaczona do izolacji termicznej i
akustycznej poziomych przestrzeni, np. poddasza nieuzytkowe, stropodachy wentylowane. Parametry techniczne:
- wspotcezynnik przewodzenia ciepta Aobl 0,035 [W/mK]

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni 100 kPa

- klasyfikacja ogniowa wyrob niepalny

- obciazenie charakterystyczne cigzarem whasnym 0,90 KN/m

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- Wymagania ogdlne

Sprzet moze zosta¢ uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogbélnymi w ST-Wymagania ogdlne

Welne mineralna pakowana fabrycznie nalezy przechowywaé w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej
pod zadaszeniem) bez otwartych Zrodet ognia, rzedami, najwyzej w dwoch warstwach, pozostawiajac miedzy
rzedami i $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe. Welng pakowana fabrycznie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety
nalezy uktadac¢ scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie
transportu przestrzega¢ zalecen producenta. W pracach nalezy uzywaé srodki transportu zapewniajace witasciwg
jakos¢ przewozonych towardw. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materiatlow z rozbiorek musi si¢ odbywac¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych, Transport inny
jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST- Wymagania ogolne

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezagcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdow, o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne przed rozpoczgciem robot. Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych jest zerwanie
istniejacego deskowania podtog oraz oczyszczenie powierzchni $lepego putapu z resztek budowlanych, gruzu i
nieczystosci jak i istniejacej izolacji termicznej. Na tak przygotowane podloze nalezy wylozy¢ warstwe folii
paroizolacyjnej gr 0,2 mm. Zaklady folii nachodzi¢ musza na szerokosci 25 cm, natomiast na dtugosci 10 cm..
ZYacza folii klei¢ do siebie. W przestrzenie migdzy belkowe ukltada¢ warstwe welny mineralnej do docieplen
stropéw grubosci 20 cm. Welne uktada¢ na weisk nie pozostawiajac szczelin i luzu pomigdzy welna a legarami.
Niedopuszczalnym jest ugniatanie materiatu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w naturalnym rozprezeniu po
wyjeciu z opakowania. Po utozeniu ocieplenia z welny mineralnej, nalezy wykonaé podloge na belkach
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stropowych. Podloge wykonac¢ z ptyt OSB-3 NRO grubosci 30 mm. Elementy ptyt docina¢ do wymiaru (rozstawu)
belek stropowych. Laczenia plyt OSB-3 NRO wykona¢ na belkach drewnianych. Dokladnos¢ potaczenia
(szczelina) — dopuszcza si¢ szczeline taczaca ptyty o szerokosci do 2 mm. Plyty OSB-3 NRO mocowaé do
legaréw drewnianych za pomoca wkretéw do drewna fasfotyzowanych z tbem stozkowym. Lby wkretow
zlicowane z plaszczyzna zewnetrzng pltyty OSB3. Niedopuszcza si¢ pozostawienia wystajacych tbow wkretow.
Sprzet i narzedzia

Do wykonania docieplenia stropu stosowac:

- Mtotki ciesielskie

- Pity platnice lub tarczowe elektryczne

- Lomy

- Wkretaki reczne lub elektryczne

- Pedzle

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostate roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. [1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ parametrom wyszczegblnionym w pkt.2.2. Materialy musza
odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci — ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w czesci — ,,Wymagania ogolne” w ST-00.00 Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogélne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Tom | — Warszawa
1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatdw i urzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrze$nia 1999 r. (Dz. U. nr 79
poz.900) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz
algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu
energetycznego.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz. U. nr 46 poz.
459) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwziecia termomodernizacyjnego, a takze wzordw kart audytu energetycznego.

10.2 Polskie Normy

3. PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

4. PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

5. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego

Wszystkie PN i BN dotyczace uzytych przy robotach surowcéw, materiatéw i urzadzen, w tym:

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Metody badan

10. Docieplenie dachu w obrebie pomieszczen mieszkalnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt termo-
modernizacyjnych, w zakresie docieplenia i pokrycia stropodachu niewentylowanego w zadaniu: ,,Remont
budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z
drenazem i kanalizacjg deszczowa, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan.,
likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej
(dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robét termomodernizacji budynku
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST—
»,Wymagania ogélne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych a takze
instrukcja ITB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania og6lne dot. robot podano w czesci — Specyfikacja ogdlna ST. ,,Wymagania
ogblne”. Szczegodlowe wymagania dotyczace robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz instrukcji technicznych ITB producentow i dostawcow materiatdw, aprobat technicznych i urzadzen oraz
niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —, Wymagania ogdlne”.
Wykaz niezbgdnych materiatow wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwiazan projektowych.

2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdtowe wymagania dotyczacej materiatow zawarto w czgs$ci opisowej i rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczegolnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowac materiaty zgodne z:

- dokumentacja projektows.

- odpowiadajgce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobata Techniczng AT/2000-11-0041,

- Aprobata Techniczng AT/2002-11-0233,

Whasciwosci  uzytych materiatdbw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sa to:

1. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetlnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
obowiazujacymi przepisami i normami. Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Ptyty ,,styropapy” sktadaja Si¢ ze styropianu samogasnacego, o gestosci min. 20 kg/m3,
oklejonego jednostronnie papg asfaltowa podktadowa. Obrzeze ptyty, w zaleznosci od typu, moze by¢ proste lub
frezowane:
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Przyjeto docieplenie z ptyt o krawedzi frezowanej na ,,zaktadke”.

* wymiary ptyt w planie ¢ x d [mm x mm] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500

* grubosci plyt styropianowych o gr. 16cm (wsp. A=0,032W/mxK)

Druga warstwa (po warstwie podktadowej stanowiace] cze¢$é styropapy), to papa asfaltowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy
asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest
folig z tworzywa sztucznego.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartos$c¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- maks. sita rozciagg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min700 / 500 N

- wydhuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C

- grubosc¢ 4,4 £0,2 mm

- dtugosé rolki 7,5 m

- szerokos¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych.

Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych.

Pape mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-Wymagania ogolne

Sprzet moze zostac uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST- Wymagania ogdlne

Plyty jednakowego typu i odmiany, o jednakowych wymiarach powinny by¢ pakowane w pakiety. Ptyty w
pakiecie nalezy zabezpieczy¢ przed wzajemnym przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu i
przechowywania. Pakiety nalezy przechowywa¢ w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartych zrédel ognia, rzgdami, najwyzej w dwoch warstwach, pozostawiajac miedzy rzgdami
i $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep. Miejsce sktadowania powinno byé wyposazone w $rodki
przeciwpozarowe. Plyty ,.styropapy” mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety nalezy uktadaé
scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu
przestrzegac

W pracach nalezy uzywac $rodki transportu zapewniajgce whasciwag jakos$¢ przewozonych towarow.

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materialow z rozbiorek musi si¢ odbywaé z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznoscei i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Transport inny jest mozliwy do realizacji pod
warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST- Wymagania ogdlne

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodno$ci producenta
dla stosowanych materialow, o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki
techniczne przed rozpoczgciem robot

5.1. Roboty dociepleniowe i pokrywcze

1. Jako docieplenie stropodachu niewentylowanego zastosowano styropape. Grubosé warstwy ocieplajacej wynosi
16 cm. Wykonujac ocieplenie nalezy §cisle si¢ trzymaé zalecen i rozwiagzan systemowych producenta oraz
dokumentacji technicznej.

2. Plyty warstwowe termoizolacyjne ,,Styropapa” przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej dachow,
tarasow i czesci podziemnych budynkdw. Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachow.

Plyty powinny by¢ ukladane na niepalnych podtozach np.: z blach faldowych, betonowych, z gtadzi cementowej,
na juz istniejgcych pokryciach papowych. Powierzchnia podtoga powinna tworzy¢é rdéwng plaszczyzne.
Bezposrednio na ptytach PSK mozna wykonywa¢ pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych.
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Przymocowanie ptyt do podtoza dokona¢ przy uzyciu klejow lub tacznikow mechanicznych objetych normami lub
Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajacymi te wyroby do tego typu zastosowan.

Zuzycie Kkleju i ilos¢ tacznikow wynika z uwzglednienia sit ssania wiatru (nalezy wyodrebni¢ strefy dachu:
srodkowa, krawedziows, narozng) oraz sily przyczepnosci Kleju i nosnosci tacznika (wartosci te podaja
producenci). Kleje i faczniki znajduja si¢ w ofercie systemowej dostawcy materiahu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1. prace przygotowawcze (oczyszczenie podioza pod ptyty termoizolacyjne),

2. zagruntowanie podtoza,

3. utozenie plyt termoizolacyjnych,

4. wykonanie nowego pokrycia dachowego - 1 warstwa papy termozgrzewalnej,

5. wykonanie nowych obrobek blacharskich.

1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych istniejgce pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i
innych zanieczyszczen. Jezeli istniejg pgcherze, to nalezy je naciac, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. W przypadku
wystepowania fald nalezy je scig¢ lub naciac i przyklei¢. Niewielkie nierownosci podtoza zaleca si¢ zniwelowac
poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych. Wskazane jest ,,podziurawienie” starego
pokrycia w celu udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.

2. Zagruntowanie podloza.

W celu polepszenia przyczepnosci zaleca si¢ zagruntowanie srodkiem bitumicznym Icopal Water Primer
istniejacego podioza papowego lub srodkiem odpowiadajgcym przyjetemu systemowi docieplenia. Przed
zagruntowaniem dachu nalezy oczyscié i wyréwna¢ jego powierzchnig. Srodek gruntujacy nalezy wcieraé za
pomocg szczotek lub watka w suche podloze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschnaé, tworzac
jednolita powtoke.

3. UloZenie plyt termoizolacyjnych.

Ptyty laminowane papg nalezy mocowaé¢ za pomocg kleju bitumicznego do klejenia styropianu. Oprocz
mocowania za pomoca kleju zaleca si¢ dodatkowo zastosowanie tacznikow mechanicznych (okoto 4 taczniki/m2).

Uwaga:

— Plyty laminowane jednostronnie PSK nalezy do podioza przykleja¢ klejem bitumicznym trwale
plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi si¢ pasmowo — 3-4 paski
szerokosci ok. 4 cm na szerokoscil m — zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

—  Plyty laminowane dwustronnie PSK 2 mozna klei¢ do podtoza lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy
stosowanym na goraco.

W strefie brzegowej i naroznej dachu, ptyty PSK i PSK 2 nalezy dodatkowo mocowa¢ za pomoca tacznikéw
mechanicznych lub zwigkszy¢ zuzycie kleju. Ze wzgledu na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi
czesto konieczno$é¢ odpowietrzania pokrycia, nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).

4. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W projekcie przewidziano, jako wierzchnig warstwe pokrycia dachowego, zastosowanie 1 warstwy papy
termozgrzewalnej odpowiadajace parametrom pap Zdunbit WF. Pape ta nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do
ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej nalezy zgra¢ tak, aby w
spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm.
Skladowanie i transport pap zgrzewalnych

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Podstawowe zasady wykonawcze

Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

—palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

—maty palnik do obrobek dekarskich,

—palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
—butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

—szpachelka,

—no6z do cigcia papy,

—watek dociskowy z silikonowg rolka,
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—przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygigta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugos¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne poruszanie si¢ z
palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych
spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie
nie dotyka reka papy, lecz postuguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
Zasady ogdélne
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Roéznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy Uzyciu pap asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja glownie ze specyficznych wlasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwatosci, co wiaze si¢ z koniecznoscia zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym elementom
pokrycia dachowego.
Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych Produkcji., nalezy
pamicta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo
wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesigcioletni okres czasu.
1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznaé si¢ ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz
zdecydowa¢ o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).
2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ roztozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegoélnie przy bardziej skomplikowanych
ksztaltach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
* +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masg mozliwo$¢ osuwania Si¢
uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzglgdu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wicksze
spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinag¢ ja z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca
zaktadéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciagna¢ szpachelkag w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnosé¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wypltyw nie pojawi si¢ Samoistnie
wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonows rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podtuzny 8 cm,
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— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywa¢ ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie
naroznikoéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania i
powinny by¢ ogélnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace pracownikdéw przy pracach na wysoko$ci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami
oraz w rgkawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
Zasady przygotowywania podtozy
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetiac kilka podstawowych wymogow:
— wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$é podtoza zapewniajaca przeniesienie wystepujacych
obciazen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,
— wymagana jest rownos$¢ podioza, co ma istotny wpltyw na prawidlowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
— podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np.:
ICOPAL PRIMERCLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER, lub odpowiednikiem
systemowym
— zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie dachu byly zlagodzone
elementami typu IZOKLIN.
Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ulozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieé
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. Wylewki powinny pokrywac sie z
dylatacjami konstrukcyjnymi. Na przekryciu z $redniowymiarowych elementow prefabrykowanych (np. phytki
korytkowe) wymagane jest utozenie wylewki grubosci 3-4 cm. Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza
by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnos¢ mniejsza niz 6%. W przypadku
wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢é z obnizong przyczepnoscia utozonej papy, a w dalszej perspektywie z
powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot pokrywczych podtoze nalezy zagruntowad
roztworem asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST PRIMER, lub
odpowiednikiem systemowym. Podloze z elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. piyt
panwiowych) Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zakladzie prefabrykacji mogg stanowi¢ podtoze pod
pokrycie jedynie w przypadku prawidlowej tolerancji prefabrykatow, gtadkiej i rownej powierzchni oraz montazu
gwarantujacego uzyskanie wymaganych doktadnosci i rownos$ci podtoza.
Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione zaprawa klasy min. 10 MPa. Podtoze nalezy oczyscic i
zagruntowa¢ srodkami gruntujacymi wchodzacymi w sktad linii produktow ICOPAL BITUMEN LIQUIDS®.
Nad stykami plyt utozyé dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i przymocowac je
punktowo do podtoza.
Podloza z plyt izolacji termicznej.
Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ i sztywnosé, aby pod wptywem przewidzianych naciskow zewnetrznych
nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spelnione sg przez:
— plyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego)odmiany PS-E FS 20,
Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow oraz wykonaé wszystkie
poprzedzajace roboty typu: montaz swietlikow, wywietrznikow, masztow antenowych itp.
Podloze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez
niezwloczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przed przystapieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap zgrzewalnych nalezy kazdorazowo
dokona¢ doktadnego przegladu dachu, zwracajac szczegdlng uwage na:
— sposéb odprowadzenia woéd opadowych —stan techniczny rynien, rur spustowych, sztuceréw, koryt
odptywowych, wyprofilowanie spadkéw dachu,
— stan techniczny wszystkich obrébek znajdujacych sie na dachu (muréw ogniowych, kominow, dylatacji itp.)
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— stan techniczny istniejacego pokrycia papowego; jego stopien zniszczenia i zawilgocenia, ilos¢ uszkodzen
mechanicznych, wystepowanie purchli.
— Na podstawie ogledzin dachu nalezy podja¢ decyzje ( w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) o:
— koniecznosci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji,
— wyborze technologii i rodzaju materiatu (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie),
— koniecznosci zastosowania wentylacji pokrycia.
Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fald, zgrubief, peknieé
itp.). Odspojenia i pecherze nalezy naciaé ,na krzyz”, wywinag¢ i osuszy¢, a nastgpnie zgrza¢ lub podkleié
lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyrownac. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy
je wycia¢ az do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym
pokryciem, co wystepuje w wigkszosci naprawianych dachow, nalezy zastosowaé system wentylacyjny sktadajacy
si¢ z kominkow wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)
W tym przypadku przygotowane wczesniej podioze nalezy podziurawi¢ w celu udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci. (Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworow na 1m2, np. wierttem $r.10, az do warstwy
zawilgoconej).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Pozostate roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
[1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.
6.2. Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ parametrom wyszczegblnionym w pkt.2.2. Materialy musza
odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt.5
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci — ,,Wymagania ogolne”.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci — ,,Wymagania ogdélne” w ST-00. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy ogélne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I — Warszawa 1990,
ARKADY,
Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatow i urzadzen,
Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. nr 79
p0z.900) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz algorytmu oceny optacalno$ci przedsigwziecia termomodernizacyjnego, a takze wzoréow kart audytu
energetycznego.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz. U. nr 46
poz. 459) w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.

10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

ok~ wN
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PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli. Obciazenia state.
5. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E)
8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Wszystkie PN i BN dotyczace uzytych przy robotach surowcow, materiatow i urzadzen, w tym:
PN-89/B-32250 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-77/B-04351 - Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych
wytrzymatosciowych
PN-86/B-04360 - Spoiwo gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-90/B-145041 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 1-
12/72, poz. 139
PN-82/8841-18 - Rohoty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze
PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Badania
PN-82/B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny - zwykta
PN-75/B-12002 - Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka
PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej, dotyczace
elementow budynkoéw
PN-80/6117-02 - Farby emulsyjne nawierzchniowe
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

11. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki drzwiowe;j realizowanych w ramach projektu:
»-Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem
izolacji z drenazem i kanalizacja deszczows, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-
kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i
spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot:

— montaz stolarki okiennej

— montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

— montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST —
»Wymagania og6lne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz.
401).
2. MATERIALY
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2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgéci ST — ,,Wymagania
og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegbdtowe wymagania dotyczace materialow zawarto w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowe;j.

Do wykonania poszczegdlnych robot ogélnobudowlanych nalezy zastosowaé materialy zgodne z:

— dokumentacja projektowa,

— przywotanymi instrukcjami ITB,

— wlasciwosciami okreslonymi w ST-Wymagania ogdlne

Wiasciwos$ci uzytych materiatdw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Sa to:

— wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Nowa stolarka okienna:

material: PCV

Stolarka okienna z profili PCV min. 5 -komorowych i szyba zespolong U=1,3 W/m’K. Kolor biaty. Okna
wyposazy¢ w nawietrzaki okienne zapewniajace normowy napltyw swiezego powietrza.

Nowa stolarka okienna:

materiat: aluminium ,,ciepte”

Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych cieptych i szyba zespolong U-1,5 W/m?K. Kolor RAL Classic 7044.
Parapety wewnetrzne:

Prefabrykowane podokienniki wewngtrzne z PCV komorowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-Wymagania ogélne

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-Wymagania ogdlne. W pracach nalezy uzywac¢ $rodki transportu
zapewniajace wtasciwg jakos$¢ przewozonych towaréw. Sposdb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi sie
odbywac¢ z zachowaniem wszelkich $srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszelkie pomiary otworow okiennych i drzwiowych przed wykonaniem nalezy wykona¢ z natury.

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementdw, okien i drzwi nalezy zapoznaé
si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i ocenié, czy zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania rob6t. Ewentualne usterki usuna¢, podtoze wzmocni¢ badz przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby lub
elementy bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii
budowlanej. Stolarka drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
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zweryfikowanie dotagczonych $wiadectw i atestow. Drzwi pochodzace z rozbiorki a przeznaczone do wbudowania
nalezy oczysci¢ ze starej farby, uzupenic ubytki, zaszpachlowac i wyszlifowa¢ nieréwnosci i pomalowac
dwukrotnie farbg olejng w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Przy wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ nowe parapety wewnetrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST-Wymagania ogolne

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnos$ci producenta
dla stosowanych materiatow, o$wiadczenie, Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jako$ci producentdéw i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja techniczna, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i §lusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

—  wymiary zewngtrznych i wewngtrznych osciezy: +-1mm
— rdznicy w dtugos$ci przekatnych osciezy: +-1mm
—  wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy osciezem i oécieznicg nalezy catkowicie wypeli¢ materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz oscieznicy do
oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosci tacznikow,
ilosci, dlugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnos$cia
z aprobatg techniczng.

6.5. Sprawdzenie waloréw uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydetl, zamkow, samozamykaczy.

Skrzydta winny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do
oscieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetow zewnetrznych

Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelafska 60, 58-316 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
61



STWIOR

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zzniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

12. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych zwigzanych z zadaniem p.n.: ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie
termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjg deszczowa, budowa przytacza kanalizacji
sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiorkowych w czasie budowy, w
tym:

a) wykonanie wykopow,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

€) wykonanie nasypow,

d) usunigcie i roz$cielenie ziemi urodzajne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie placu budowy.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gruntu (humusu) do wykorzystania rolniczego.

1.4.9.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

14.11. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

gdzie:
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gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m®),

maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.13. Wskaznik réznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

Pd -
Pds -

U s
dg

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wtérny modut odksztatcenia E; - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

gdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony we wtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogélnych
przedmiotowej ST.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materialty nieprzydatne do zasypki wykopoéw nalezy wywiezé na wskazane projektem miejsce.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze nakazad
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnie | Jed- Grupy gruntow
nie
Wrhasciwosci | Nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | Malo
niegliniasty zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina  piasz-
— pospotka rumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
— piasek $redni zwir gliniasty zwiezla, glina
— piasek drobny pospotka pylasta
— uzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - i i.l piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
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—  pyl, pyt piasz-
czysty
— glina  piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé¢
bierna Hyy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach og6lnych przedmiotowej ST”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- zebrania i roz$cielenia ziemi urodzajnej (spycharki, tadowarki, rowniarki),

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odlegloSci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykona¢ drogi tymczasowe umozliwiajace transport gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogo6lnych przedmiotowej ST

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 5 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + - 1 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 3% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaty
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien wypompowacé wodg¢ ze zbiornika do poziomu umozliwiajacego
wykonanie robot.

Usunigcie wody winno by¢ poprzedzone uzyskaniem stosownych zezwolen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnoséci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w wymaganiach ogoélnych
przedmiotowej ST

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i robo6t ziemnych zwiazanych z zebraniem i roz$cieleniem ziemi
urodzajnej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢  oraz  zakres badan 1  pomiarbw do  odbioru  korpusu ziemnego  podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dhugosci 3 m. i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 25 m

2 | Pomiar szerokos$ci dna
TOWOW

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 [ Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 25 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zagegszczenia gruntu | Zageszczenie okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz raz na 10 m’ nasypu

6.3.2. Szerokos¢ wykopu lub nasypu

Szerokos¢ wykopu lub nasypu nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 3 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze rdézni¢ si¢  od  szerokoSci  projektowanej o  wigcej
niz = 3 cm.

6.3.4. Rzedne wykopu lub nasypu

Rzgdne wykopu lub nasypu nie moga ro6znic¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz + 3 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 5% wartoSci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony wykopu lub nasypu oraz roz$cielenia ziemi urodzajnej

Nieréwnosci powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.3.8. Spadek podluzny korony wykopu lub nasypu

Spadek podluzny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych, nie moze dawad roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz + 2 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszcezenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla budowy tego typu nasypow.

6.3.10. R6wnos¢ rozscielenia ziemi urodzajnej

Nieréwnosci w roz$cieleniu ziemi urodzajnej mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczaé + 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne zaprojektowanych obiektow i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$c¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205:1998

13. Kanalizacja deszczowa oraz drenaz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz drenazu, realizowanych w ramach projektu : ,,Remont budynku
przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i
kanalizacja deszczows, budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja
szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr
155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej oraz drenazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

—wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca kanalizacji deszczowej, drenazu)

— przygotowanie podioza,
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— dostawe materiatow,

— oznakowanie robot,

—ulozenie przewoddw kanalizacyjnych w wykopach,

—montaz studni deszczowej,

—montaz studni drenarskich,

—montaz wpustow drogowych

—montaz studni chtonnej

—montaz rewizji na rurach spustowych

—montaz przej$¢ szczelnych przez przegrody

—badania instalacji,

—wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.

—wymiana gruntu w miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej oraz drenazu

—zaggszczenie wykopow do wiasciwosci okre§lonych w dokumentacji projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z sieciag kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $cickow z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytrgcenie
nadmiaru energii §ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgsci §ciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natgzenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto§¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
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1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w wymaganiach ogélnych
przedmiotowej ST.

2.2. Rury kanalowe deszczowe

Rury z PCV-U — bezcisnieniowe klasy S. Wymagana sztywno$¢ obwodowa: SN 8 kN/m?

Srednice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej.

PCV-U: 160 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki betonowe

Komora robocza studzienki wykonana z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm wraz ze stopniami ztazowymi.
Zwienczenie studni wykona¢ w klasie Al5(wlaz zeliwny). Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdow
betonowych lub zelbetowych o §rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych
stosowanych przy rurach zywicznych. Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 lub
systemowe stosowane przy rurach zywicznych

2.3.2. Studzienki @315, @ 425, @ 600

Studzienki © 315(DN/ID315) , @ 425 (DN/ID 425) oraz & 600 (DN/ID 600) zgodnie z PN-EN 476, sa
studzienkami kanalizacyjnymi niewlazowymi. Przyjeto si¢ je nazywaé inspekcyjnymi. Elementy studzienek
inspekcyjnych kineta z PP — podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym, rura karbowana z
PP lub PVC-u — stanowigca trzon studzienki. Studzienki w zaleznosci od przeznaczenia i lokalizacji posiadaja
zwieniczenia w postaci pokryw, wiazow lub wpustow wykonanych z roznych materiatow: zeliwa szarego, zeliwa
sferoidalnego,tworzyw termoplastycznych (PE, PP), mieszanki tworzyw TAR lub Zelbetu. W zalezno$ci od
przewidywanego obcigzenia ruchem odpowiadajg klasom obcigzenia A15, B125, C250lub D400 wg normy PN-
EN 124, przy czym:

klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wyltacznie dla pieszychi rowerzystow,

klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny do parkowania
samochodow osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze ruchu i 0,2 m w drodze dla
pieszych,

klasa D400 — jezdnie drog (rowniez ciagi pieszojezdne),utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla
wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Pokrywy, wtazy i wpusty z zeliwa zgodne z normg PN-EN124. Zgodnie z normg sg tez certyfikowane przez
zewnetrzng akredytowana jednostke certyfikujaca Pozostale elementy zwienczen:

elementy przypowierzchniowe z tworzyw termoplastycznych

(PVC-u lub PP), tj. rury teleskopowe lub teleskopowe adapterydo wtazow,

elementy z mieszanki tworzyw TAR (pokrywy, stozki odciazajace),

elementy zelbetowe (pokrywy, stozki odcigzajace, pierscienie odcigzajgce, adaptery pod wlazy i wpusty)

sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 (elementytworzywowe) lub aprobatami technicznymi IBDiM.
2.4. Drenaz.

2.4.1 Rury drenazowe

Rury z PVC-U karbowane 113/126 z otworami 2,5x5,0 mm

2.4.3 Obsypka drenazu i ulozenie

Zwir o maksymalnej $rednicy zastepczej $16-32 mm w warstwie 30 cm wokot rury drenarskiej. Nad zwirem oraz
w warstwie pionowej od strony naplywu wody w strong budynku geowtoknina. Wypehienie pozostalej czgsci
wykopu thuczniem o frakcji 20/60mm.

2.7. Skladowanie materialéw kanalizacji deszczowej.

2.7.1. Rury kanatowe
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Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢
wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegodlnych grup, wielkos$ci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Studzienki

Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowania rur kanatowych.

2.7.3. Wlazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych,

— sprz¢tu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

4.2. Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdhiz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci,
wickszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow $wiadkéw i1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona
zdjecia warstwy humusu. Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w ST — 1.1.
,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych” pkt. 5.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz stosowaé si¢ do
wytycznych podanych ponizej. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejacej infrastruktury podziemnej. Szeroko$é
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
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glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéow rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.W gruntach skalistych dno wykopu powinno
by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podloze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o s$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST. W gruntach skalistych gliniastych
lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gltebokos¢ posadowienia rurociggu powinny

spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8

m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatoéw i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur

betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur Zelbetowych 5 m/s).

— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do

tego, aby zaglebienie kanalu na koncowce wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci

ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia

wytrzymato$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegodlne ulozone rury

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia zlaczy rur kanatlowych mozna
wykonaé:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych $rednicy
0,20 m,

— zaprawg cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub ZzZelbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi pier$cieniami gumowymi lub wedlug rozwiagzan indywidualnych zaakceptowanych
przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,,Wipro”,

— sznurem konopnym i folig aluminiowg przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych $rednicy
od 0,2 do1,0 m,

— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur Zywicznych i z tworzyw sztucznych.

Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna

laczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa). Kat zawarty miedzy osiami kanatdow doplywowego i

odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadaé w temperaturze

powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) Iub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),
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— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach
o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. R6zZnica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i1 kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow

drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokosé¢

ulozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢

wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
obudowaé i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Komin wilazowy
powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zZelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w

takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki plytkie

moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie
ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku

stycznego do kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety. Studzienki

usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz
typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zieleficach goérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8cm ponad poziomem terenu. W

$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwodch

rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢

rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Po zasypaniu i

zageszczeniu wykopow Wykonawca rozscieli warstwe humusu w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogodlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczace wykonania kanalizacji deszczowej

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £5 mm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang

odrzucone. Je$li materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze

odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi i wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe.” Lub ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001 r.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy budowie kanalizacji deszczowej

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonane wyloty kanalizacji deszczowej,

— montaz korytek betonowych,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop,

— proby szczelnosci przewodow i studzienek.

Odbiodr roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelafska 60, 58-316 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
72



STWIOR

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712
PN-92/M-74001

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-80/H-74219

BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

PN-B-04100

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

BN-70/6716-02
PN-B-01080

PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-04115

Kruszywa mineralne do betonu

Armatura

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i
wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego
zastosowania

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
»Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe.

Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, ggstosci,
porowatosci 1 szczelno$ci

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na
$ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy
Boehmego

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedlug wiasnoéci fizyczno-mechanicznych
Materiaty kamienne. Brukowiec

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na gorgco
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci kamienia
na uderzenie (zwigztosci)

14. Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w
Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjg deszczowa,
budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35
Rusinowa)”
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1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu kanalizacji sanitarnej),

— wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

— umocnienia wykopow

— montaz przylacza kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur typu PVC-U SD34 SN8

— wykonanie podsypki

— wykonanie obsybki

— wymiana gruntu w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej

— dokonanie wpigcia do sieci kanalizacji sanitarnej pod nadzorem Wtasciciela sieci

— obrdbka przytacza kanalizacji sanitarnej w miejscu wpiecia do istniejacej Sieci poprzez studni¢ betonowa o
$rednicy 1200mm

— badania proby szczelnosci,

— zasypanie wykopow

— wykonanie odpowiedniego zageszczenia gruntu

— odtworzenie terenow zielonych

— wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z co najmniej dwoch kanatdow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagigbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania cze¢$ci Sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
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1.4.3.12. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu niZszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$§¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.4.7. Separator (osadnik) — urzadzenie stuzace do oczyszczania $Sciekéw przed wprowadzeniem ich do sieci
kanalizacyjnej

1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w wymaganiach ogoélnych
przedmiotowej ST

2.2. Postanowienia ogélne

Do wykonania poszczegélnych robdt ogolnobudowlanych nalezy stosowaé materialy zgodne z dokumentacja
projektowa. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany w/g wymagania

i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wilasciwosci uzytych materialtdw musza odpowiadaé polskim
normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okre§lono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztaltki

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U SD34 SN8 bezcisnieniowe o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
gumowym o $rednicy @160.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki betonowe

Komora robocza studzienki wykonana z kregéw betonowych o §rednicy 1000 mm wraz ze stopniami ztazowymi.
Zwienczenie studni wykona¢ w klasie D400(wtaz zeliwny). Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggow
betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych
stosowanych przy rurach zywicznych. Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1. lub systemowe stosowane przy rurach zywicznych. Stopnie ztazowe
zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe stosowane przy rurach zywicznych

2.3.2. Studzienki @600

Studzienki @ 600 inspekcyjna, niewtazowa Dw = 600 mm. Dz = 670 mm, maks. Glebokos¢ 6,0m, maks. poziom
wody gruntowej liczony od dna studzienki jako stale obcigzenie, przy ktorym zapewniona jest trwatos¢ oraz
stabilno$¢ konstrukcyjna kinetyl 5,0m, obcigzenie ruchem do SLW 60 — D400, elementy studzienkikinety,
karbowane rury trzonowe SN4, dwuzlaczki, odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe 5 m bez dodatkowych
zabiegéw (np. dociazania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynie poprawne, trwate zaggszczenie obsypki,
materiat: kinety, rury trzonowe — PP, §rednice podiaczanych rur kanalizacyjnych SW — 160-400 mm, XS — 150-
400 mm, nastawne, przegubowe kielichy potaczeniowe +/-7,5° SW — 160, 200, 250, 315, XS — 150, 200, 250, 300,
gwarantowana szczelno$¢ potgczen elementoéw studzienki: > 0,5 bara, warunek D wg PN-EN 1277 dla kroécow,
warunek A wg PN-EN 1277 dla elementow, typy Kinet: przeptywowe proste, przeptywowe — katowe,
polaczeniowe i zbiorcze pod katem 90°, zbiorcze pod katem 45°, elementy przypowierzchniowe zwienczen
adaptery teleskopowe @ 600 zelbetowe pierscienie odcigzajgce stozki odcigzajgce z tworzywa TAR
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Studzienki w zalezno$ci od przeznaczenia i lokalizacji posiadajg zwienczenia w postaci pokryw, wtazow lub
wpustow wykonanych z roznych materialow: zeliwa szarego, zeliwa sferoidalnego,tworzyw termoplastycznych
(PE, PP), mieszanki tworzyw TAR lub zelbetu. W zalezno$ci od przewidywanego obcigzenia ruchem odpowiadaja
klasom obcigzenia A15, B125, C250lub D400 wg normy PN-EN 124, przy czym:

klasa Al5 — powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszychi rowerzystow,

klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny do parkowania
samochodow osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze ruchu i 0,2 m w drodze dla
pieszych,

klasa D400 — jezdnie drog (rowniez ciagi pieszojezdne),utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla
wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Pokrywy, wtazy i wpusty z zeliwa zgodne z normg PN-EN124. Zgodnie z normg sg tez certyfikowane przez
zewngtrzng akredytowang jednostke certyfikujaca Pozostate elementy zwienczen:

elementy przypowierzchniowe z tworzyw termoplastycznych

(PVC-u lub PP), tj. rury teleskopowe lub teleskopowe adapterydo wtazéw,

elementy z mieszanki tworzyw TAR (pokrywy, stozki odcigzajace),

elementy zelbetowe (pokrywy, stozki odcigzajace, pierScienie odciazajace, adaptery pod wlazy i wpusty)

sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 (elementytworzywowe) lub aprobatami technicznymi IBDiM.
2.6. Skladowanie materialow kanalizacji sanitarnej.

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Studzienki

Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowania rur kanatowych.

2.6.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

4.2. Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci,
wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego

nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

2. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kotkow swiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow

statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona

zdjecia warstwy humusu. Roboty pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okre§lonymi w ST — 1.1.

,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych” pkt. 5. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla

ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i

pieszych.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz stosowaé si¢ do

wytycznych podanych ponizej. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania

robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejacej infrastruktury podziemnej. Szeroko$é

wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas

potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego

glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu

powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu

Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy

0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno

by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt)

podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi

saczkami odwadniajagcymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy

wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST. W gruntach skalistych gliniastych

lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospdtki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla

przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa

lub SST. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny

spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8

m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur

betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

— glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do

tego, aby zaglebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci

ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Montaz kanatow z rur PVC-U SDR34 SN8 nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Przy montazu rur

i ksztaltek, nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke

trzeba posmarowa¢ s$rodkiem antyadhezyjnym. Po wykonaniu odcinka kanalu i jego odbiorze technicznym

czgsciowym, nalezy wykonaé obsypke z piasku , staranne zageszczona warstwami do wysokosci 30 cm nad
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wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wskaznikow obowigzujacych.

Poszczegodlne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z norma PN-EN

1610: 2002. Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Rury ulozone w wykopie na znacznych

glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymalosci powinny by¢

wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Uszczelnienia ztaczy rur kanatlowych mozna wykonac:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych $rednicy

0,20 m,

— zaprawg cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w przypadku

uszczelniania rur betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi pier$cieniami gumowymi lub wedlug rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych

przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,,GRP”,

— sznurem konopnym i folig aluminiowa przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych srednicy od

0,2 do1,0 m,

— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur zywicznych i z tworzyw sztucznych.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna

taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa). Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i

odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy ukladaé w temperaturze

powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaldow w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Roznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glgbokos¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢

wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
obudowa¢ 1 uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Komin wlazowy
powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w

takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie

moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte
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pokrywowa, a na niej skrzynk¢ wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie

plyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanahu)

powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku

stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety. Studzienki

usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz

typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z

wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50
m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2 c¢m ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba

studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej

powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadaé od

800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym écieku do 3 %o powinien

wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty

uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglosci minimum 2,0 m od

zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowa¢ si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do

kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za

pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia

powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwodjnych. W

przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzgdzeniami

podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast

powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienks, jak rowniez z

kanatem zbiorczym. Odlegltos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢

rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Po zasypaniu i

zageszezeniu wykopow Wykonaweca rozscieli warstwe humusu w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczace wykonania kanalizacji deszczowej

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,
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— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz =5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzgdne kratek Scickowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £5 mm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang

odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze

odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcey, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca

zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST Pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

e QOdbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji c.0., nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi i wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe.” oraz normg PN-64/B10400.

¢ (Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (wymiary otworow),

- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikéw (otynkowanie),

- zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosci

robot i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu robot przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru

koncowego instalacji C.0.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatlow),

- protokoty wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow cze¢sciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
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- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e wykonanie izolacji,

e  proby szczelnosci przewodow
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST” Pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06712
PN-92/M-74001
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-80/H-74219

BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

PN-B-04100

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

BN-70/6716-02
PN-B-01080

PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-04115

Kruszywa mineralne do betonu

Armatura

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Kamionkowe rury 1 ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty
i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
»Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
Prefabrykaty budowlane 2z Dbetonu. Kregi
i zelbetowe.

Materiaty kamienne. Badanie ggstoSci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelno$ci

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda

betonowe

bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na
Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy

Boehmego

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Kamien dla budownictwa 1 drogownictwa . Podziat
i zastosowanie wedtug wlasnosci fizyczno-mechanicznych
Materiaty kamienne. Brukowiec

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na gorgco
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia
na uderzenie (zwigzto$ci)
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Whytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania — WPWiK

15. Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowg obrzezy, realizowanych w ramach zadania: ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w
Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjg deszczowa,
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35
Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych 6 x 30 1 cm na tawie betonowe;j.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
wymaganiach og6élnych przedmiotowej ST

1.4.2 Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2.2 Stosowane materialy

Stosowanymi materiatami sg:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

2.3 Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych :

2.3.1 Wymiary obrzezy : 6x30x100 o wyokraglonych krawedziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy : |= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , peknig¢ i ubytkdw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie rowne 1 proste
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy : jak dla obrzezy gatunku 1.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos§¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Przechowywac¢ z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktada¢ z zastosowaniem podkladek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dlugo$¢ min 5 cm wigksza od szerokos$ci
obrzeza

2.4.5 Beton i jego sktadniki

Stosowac¢ beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na lawe i zaprawe spoinujaca
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Beton B 20 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

3.2 Sprzet do robo6t zwigzanych z wbudowaniem obrzezy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych roboét i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn
powinien zapewni¢ spelnienie wymogow jakoSciowych odnosnie robdt do ktorych ma by¢ zastosowany. Powinien
réwniez spelnia¢ wymagania BHP

Jakikolwiek sprzgt, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych wymogoéw powoduje
dyskwalifikacje i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera

Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprz¢t typu tadowarka,
koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw; do zaggszczenia —mata plyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: mtotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski, topaty, kilofy

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

4.2 Transport obrzezy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego,
w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie

W czasie transportu obrzeza musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ - najkorzystniej przewozi¢ na
paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST

5.2 Wykonanie koryta pod obrzeze

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie wykopu
nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajaca z piasku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i
podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Lawa betonowa.

Lawy betonowe z oporem zaleca si¢ wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej).
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢ wyrébwnywany
warstwami. Wbudowany beton podlega pielegnacji jak opisano w ST dotyczacej kraweznikoéw betonowych.

5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktada¢ obrzeza w miejscu i ze $wiattem zgodnym z dokumentacjg projektowsg.
Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm
Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 wypelnienie zaprawa cementowo — piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawa
trzeba oczysci¢ i zmoczy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione na petng gltebokos¢ jak i rowniez oczyszczone

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacji

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ roéwniez wyglad zewngtrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okreslenie
wymiarow i ksztatltow elementdw przeznaczonych do wbudowania ( przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego i katownika ) zgodnie z zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z doktadno$cia do 1 mm

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych do
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe ;

b) wykonanie tawy ;

¢) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza:

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza;

- wypelnienia spoin, co 10 m calkowite wypelnienie badanej spoiny na peing glebokos¢.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

20. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-EN 206- Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
1:2003
3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4. PN-EN Kruszywa do zapraw
13139:2003
5. PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu
oraz PN-
EN12620:2004/AC
6. BN- 80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingow i
03/01 torowisk tramwajowych Wspo6lne wymagania i badania
7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
9.  PN-EN-197- Cement . Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
1:2002 powszechnego uzytku
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe
Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy
traktowac¢ jako dokumenty nadrzgdne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwié z Inzynierem.

16. lzolacja pionowa, izolacja pozioma

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej §cian fundamentowych obiektu w ramach zadania:
»-Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem
izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-
kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i
spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji pionowej $cian fundamentowych obiektu.
1.4 OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wymaganiami ogélnymi przedmiotowej ST
1.4,1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w wymaganiach ogolnymi
przedmiotowej ST
2.2. Izolacja pionowa
Zgodnie z dokumentacjg projektows oraz zatacznikiem nr 1 do przedmiotowej ST. Nazwy materiatoéw przywotane
w zalaczniku nr 1 nalezy traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zamian¢ materialdow oraz systemu o
parametrach nie gorszych niz przywolane w przedmiotowym zalaczniku.
2.3. lzolacja pozioma
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zatacznikiem nr 1 do przedmiotowej ST. . Nazwy materialow
przywotane w zataczniku nr 1 nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zamiang materialdow oraz
systemu o parametrach nie gorszych niz przywotane w przedmiotowym zalaczniku.
2.1. Tynk renowacyjny
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zatacznikiem nr 1 do przedmiotowej ST. Nazwy materiatdow przywolane
w zatgczniku nr 1 nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zamiang materialow oraz systemu o
parametrach nie gorszych niz przywotane w przedmiotowym zataczniku.
3 SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano W wymaganiach ogdlnymi przedmiotowej ST
3.2. Sprzet do robét izolacyjnych
Roboty przewiduje si¢ wykona¢ metoda r¢czng.
4 TRANSPORT.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnymi przedmiotowej ST
4.2. Transport
Emulsja pakowana w fabryczne pojemniki moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu przy
zachowaniu warunkow podanych przez producenta emulsji.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogoélnymi przedmiotowej S
5.2. Przygotowanie podloza
Powierzchnia $cian powinna by¢ czysta, nalezy usungé wszystkie pozostatosci ziemi i innych nieczystosci.
5.3. Izolacje
Izolacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta emulsji oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”-
wydanie Arkady 1990 r.
6 KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogdlnymi przedmiotowej ST
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Jezeli w ST nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z
opracowaniem ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych”, wydanych przez
ARKADY 1990 .
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materialdow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
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— badanie prawidlowoséci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— Dbadanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelnosci izolacji,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogélne.

Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robot podano wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

—  przygotowanie podloza,

— wykonanie izolaciji,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

—  odtworzenie nawierzchni.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.

Ogolne zasady ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1990 r.

17. Instalacja wodociggowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem instalacji wodociaggowej w ramach projektu pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej
3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa,
budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35
Rusinowa)”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:

przebicie otworow

wykucie bruzd

montaz rurociggow,

izolacja rurociagow,

el N
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montaz armatury,
badania instalacji,
regulacja dziatania instalacji

8. zamurowanie bruzd.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, shuzgce do zaopatrywania
budynku w zimna i ciepta wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z wlasnego ujecia
(studni) — od urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.
1.4.3. Instalacja wodociagowa wody cieplej — rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
1.4.4. Ci$nienie robocze instalacji, p,,, — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowe;j, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
1.4.6. Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.
1.4.7. Temperatura robocza, t,,,— obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy wewngetrznej ) wyrazonej
w milimetrach.
1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu fatwo dostepnym, zainstalowaé zawor przelotowy.
1.4.10. Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzace do pomiaru ilosci pobranej wody zamontowane dla kazdego
lokalu mieszkalnego osobno.
1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za §ciang
budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.
1.4.12 Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST — Wymagania ogdlne. oraz normami panstwowymi.
1.5. Ogo6lne wymagania
Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwosé¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnoscei:
bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii
odpowiedniej izolacyjnosci urzadzenia do podgrzewania wody.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe” Arkady , Warszawa 1990.
Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow — w przypadku niemozliwos$ci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne
Do wykonania poszczegodlnych robot ogolnobudowlanych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja
projektows. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

Noa
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techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposob
okreslony aktualnymi normami. Wiasciwo$ci uzytych materiatow musza odpowiada¢ polskim normom,
$wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okre$lono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowe;.

2.3. Izolacja termiczna

Rurociagi izolowane otuling jednowarstwowa. Musi ona posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

2.4. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca, zgodnie z dokumentacjg projektows :

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i czas wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegodlnych stosow
lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do lutowania, $rodki do
czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow
ostroznosci podanych przez producenta danych materialow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢ i sprawnos¢ techniczng.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

4.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
krytych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawieraC si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wodociggowe;.

5.2. Przebicia w $cianach i stropach.

Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ tras¢ przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowsg. W
miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory i obsadzi¢ tuleje
wigksze o 2 dymensje od $rednicy rurociagu. Rury na $cianach nalezy montowac natynkowo.

Gruz powstaty przy przebiciu otwordow, nalezy usunaé z terenu budowy, a nastgpnie wywiez¢ i zutylizowac.
Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.3. Montaz rurociggow

Miejsce zamontowania instalacji wodociagowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz
usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewoddéw. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.
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Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

- przecinanie rur,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie mocowan koncowych

- wykonanie podej$¢ doplywowych.

Podejscia doptywowe nalezy wykona¢ z bardzo duza doktadno$cia, w rozstawie takim jaki maja montowane
baterie , co pozwoli na doktadny, szczelny i estetyczny montaz baterii. W miejscach przejs¢ przewodow przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na $cianach stosowa¢ uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na
przewodach nalezy tak instalowacé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Wszystkie polgczenia rur, ksztattek i armatury musza by¢ szczelne i taczone przy uzyciu
materiatdw uszczelniajacych zaakceptowanych przez nadzoér inwestorski. Przeptywowe i pojemnosciowe
podgrzewacze wody nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej i w sposob zalecany
przez producenta podgrzewaczy. Nalezy zwroci¢ uwage na pionowe zamontowanie podgrzewaczy, co pozwoli na
ich prawidtows i1 bezpieczng eksploatacj¢ oraz wptynie na estetyke.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed poddaniem instalacji probie szczelno$ci nalezy doktadnie ja wyptukaé. Nastepnie instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych pionéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy
temp. zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej oraz plukania nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Izolacja cieplna.

Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody uzytkowe;j
powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnieta lub
uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajacy nie
rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

5.7. Prace koncowe

Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelnosci, oraz po wykonaniu izolacji termicznej
nalezy uzupehic posadzke cementowg z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rurociggu. Nalezy rowniez
zamurowaé bruzdy z pomoca cegly budowlanej. Koncoéwki podej$¢ odptywowych nalezy obrobi¢ zaprawa
murarska tak aby montowane baterie zmywakowe stykaty si¢ ze §ciang pod katem prostym i mogty by¢
zamontowane w poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

Kontrola jakos$ci robot zwiazana z wykonaniem instalacji wodociaggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw polegajace na ogledzinach rur,
ksztaltek, zaworoéw, materiatow uszczelniajacych, podgrzewaczy wody i materiaty do izolacji termicznej. W razie
stwierdzenia rys, peknie¢, zadrapan, rozdar¢ i innych oznak, ze material lub urzadzenie moze by¢ uszkodzone
nalezy je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi réwniez wszystkie atesty, §wiadectwa dopuszczenia i
certyfikaty. Materialy, armatura i urzadzenia oraz atesty, §wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaja
akceptacji nadzoru inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie okre§lonym w
niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,
¢ sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
e sprawdzenie usytuowania urzadzen 1 zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,
indywidualnymi wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
o sprawdzenia §wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
e sprawdzenia szczelnos$ci podiaczen urzadzen i armatury.
6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:
I.  Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
Il.  Dziennik budowy,
I1l. Protokoty z badan ruchu probnego i pomiardéw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
IV. Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych i prob,
V. Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — Wymagania ogolne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wodociagowej, nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.”.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji termicznej,
— plukanie instalacji
— préby szczelnos$ci przewodow
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoélnego postgpu robot. Z odbioru robdt zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru z udzialem
Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robot
objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.
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- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.

- PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wymagania,

- PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje z
rur stalowych ocynkowanych,

- Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych.

18. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem
izolacji z drenazem i kanalizacja deszczows, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-
kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i
spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa)”

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu przebudowe kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne ze Specyfikacja ST — Wymagania ogoélne oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Jezeli w ST dla jakichkolwiek poszczegdlnych robot nie okreslono
warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z
1990 roku.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — Wymagania ogdlne
2.2. Rury kanalowe

Rury z tworzywa sztucznego PCV bezci$nieniowe o polaczeniach weiskowych :o Srednicach : 110 mm, 75 mm i
50 mm montowane na $cianach budynkéw i w wykopach w budynkach.

2.3. Armatura

Nalezy stosowaé typowa armatur¢ wyptywowa taka jak :

- trojniki

- kolana

- tuki

- zlaezki

- syfony

- wpustu Sciekowe

- czyszczaki PCV,

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiazany uktadac¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
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2.4.2. Armatura

Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych. Sktadowa¢ pionowo do ilosci
warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczenstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
sprawno$¢ techniczng urzadzenh stuzacych do wiercenia otwordw, kucia bruzd.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy

W miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
CM po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami w sposdb zabezpieczajacy armature przed
uszkodzeniem. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta co ograniczy
mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — Wymagania ogélne

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu kanalizacji sanitarnej
oraz armatury i urzadzen.

5.3. Demontaz posadzki, przebicia w §cianach i stropach.,.

Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacja projektows.
Nastepnie nalezy zerwaé posadzke cementowa w miejscach montazu rurociggu. W miejscach, w ktérych
instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory. Rury na §cianach nalezy montowac
natynkowo. Tam gdzie wskazuje to dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ wykopy , w ktorych beda uktadane
rurociagi poziome z rur PCV o $rednicy 110 mm. Gruz powstaly przy zerwaniu posadzki, przebiciu otworow,
nalezy usuna¢ z terenu budowy, a nastepnie wywiez¢ i zutylizowac. Koszt wywozu i utylizacji ponosi
wykonawca. Ziemi¢ z wykopow jezeli nie nadaje si¢ do zasypania i zageszczenia tych wykopow nalezy wywiez¢ i
zutylizowa¢. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gleboko$é posadowienia rurociggu poziomego — lezaka w piwnicy powinny spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wytacznie za zgodg Inzyniera projektu. Rury montowane na
$cianach jako ,,piony” nie powinny mie¢ odchyltek od pionu, a rury montowane jako podejscia do piondw i
armatury powinny zachowa¢ spadki okre$lone w dokumentacji projektowej.

5.5. Rury kanalowe

Poszczegodlne utozone rury jako ,,lezak” powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur nalezy wykona¢ wedlug rozwiagzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera
oraz zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury nalezy uktadaé w
temperaturze powyzej 0° C.

5.6. Armatura

Montaz armatury powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcoé4w oraz zgodnie z
dokumentacjg projektows. Po zamontowaniu, armatura powinna wygladac¢ estetycznie — bez zadrapan, rys, nie
powinna by¢ zanieczyszczona zaprawg cementowg ani farba. Obrobki budowlane wokot armatury nie moga
wplyna¢ na estetyke armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac
budowlanych przy armaturze powinna ona by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.

5.7. Roboty koncowe.
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Po zakonczeniu montazu instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzor inwestorski, nalezy
uzupetnié zerwang posadzke cementowa oraz zamurowac bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane. Po
dokonaniu obsypki piaskowej rurociggdw utozonych w wykopach, nalezy zasypa¢ wykopy gruntem wskazanym
przez nadzor inwestorski i zages$cié tak jak to okre$lono w dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwos$cia zaakceptowang przez nadzor inwestorski. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i armatury,

— badanie odchylen przewodow rurowych,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie prawidlowosci montazu umywalek, zmywakow, pochwytdw, siedzisk wpustow Sciekowych,

— badanie prawidlowos$ci montazu podejs¢ odptywowych,

— badanie prawidlowosci zaggszczenia zasypanych wykopow.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzor inwestorski, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace
Wwymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia cech od wymagan dokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogélne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — Wymagania ogolne
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podloza,

—  wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw i odptywow,

— wykonanie obsypki,

— montaz armatury i urzadzen.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogélne.
Ogolne zasady ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
19. Instalacja wentylacyjna oraz dymowa
16. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej ST sg3  wymagania  dotyczgca  wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budows instalacji wentylacyjnej oraz dymowej w ramach projektu: ,,Remont
budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z
drenazem i kanalizacja deszczowa, budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan.,
likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej
(dziatka nr 155/3; 152; obr¢b 35 Rusinowa)”
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przewodéw wentylacyjnych oraz instalacji powietrzno spalinowej do kottow gazowych kondensacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

—montaz systemowych przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, taczonych na uszczelki,
—montaz systemowych przewodéw dymowych o §r. 150mm g. $cianki min. 1,0mm. Przewody kwasozaroodporne.
—montaz systemowych przewodow dymowych izolowanych o $r. 150/220mm g. $cianki min. 1,0mm. Przewody
kwasozaroodporne, izolacja zaroodporna. Rozwigzania systemowe

—Przejscia p.poz. dla stropow drewnianych oraz dachu o konstrukcji drewnianej

—montaz drzwiczek rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych,

—montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych,

—montaz nawiewnikow wentylacyjnych nawiewnych podokiennych (nawietrzaki podokienne) ,

— proby wentylacji grawitacyjnej,

—obudowy kanatéw dymowych do REI60 wraz z montazem systemowych klap rewizyjnych o odporno$ci
ogniowej REIG0

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajagca si¢ z kanatdéw wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza
jest wywolywany réznica gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

1.4.2. Nawiewnik— urzadzenie, przez ktére wptywa powietrze grawitacyjne zewnetrzne

1.4.3. Wyczystka - otwér szczelnie zamykany w dolnej czg$ci przewodu gazowego, stuzacy do usuwania
osiadajacych pytéw i ewentualnie jako wtaz do wnetrza przewodu.

1.4.4. Zewnetrzna izolacja termiczna - warstwa materialu izolacyjnego, umieszczona na zewnatrz przewodu
gazowego, utrzymujaca temperature $cianki przewodu na wymaganym poziomie.

1.4.5. Pozostale okres$lenia podstawowe zgodnie z normami panstwowymi.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wentylacyjna powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$§¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnoscei:

— Dbezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— bezpieczenstwo zycia i zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Odstgpstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej.
Wszystkie zmiany podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru. Jezeli w ST dla poszczegodlnych robdt nie okre§lono
warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z
1990 roku.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegoélnych robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja techniczng. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania wentylacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materialtow powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposob okreSlony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatbw musza odpowiada¢ polskim normom, s$wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okre§lono w specyfikacji i dokumentacji
projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody
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Przewody wentylacyjne systemowe, wykonane z blachy stalowej, taczone na uszczelki izolowane systemowe
160x220mm oraz 180x240mm.

Przewody dymowe systemowe, wykonane z blachy kwasozaroodpornej o gr. $cianki 1,0mm , o $rednicy 150mm.
Przewody dymowe izolowane systemowe, wykonane z blachy kwasozaroodpornej o gr. $cianki 1,0mm, izolacja
zaroodporna , o $rednicy 150x220mm.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot, zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegodlnych materialdow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do transportu i skltadowania materialow w taki sposob, ktory nie spowoduje
uszkodzenia oraz pogorszenie jako$ci wszystkich materialdow. Rury w skrzyniach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia uloZenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepéw na Srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie urzadzenia. Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zaleznos$ci od $rodka transportu i wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwi¢ uzycie sprzg¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji.

5.2. Montaz przewodow

Miejsca zamontowania podej$¢ do przewodow powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Po zamontowaniu przewodoéw nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, zabrudzone oraz czy sa
estetycznie zamontowane. Przewody powinny by¢ szczelne. Wewngtrzne powierzchnie przewodow powinny by¢
gladkie, bez wystepow lub wkle$nig¢. Przewody powinny mie¢ na catej swojej wysokos$ci, tacznie z przejsciami
przez stropy i wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji. Otwory wentylacyjne laczone z
przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane, aby odleglo$¢ gornej krawedzi otworu do sufitu nie
przekraczata 150mm. Wloty do przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o
powierzchni netto wigkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie
cementowej. Laczenie przewodéw wykona¢ za pomoca uszczelek. Przewody mocowac¢ do §cian za pomoca
standardowych rozwigzan. Wyloty przewodoéw powinny by¢ wyprowadzone ponad dach, na wysoko$¢ min. 0,6m
powyzej kalenicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

Kontrola jakos$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowanag przez Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
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— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

— badania wykonane przez uprawnionego Kominiarza.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze :

— Komplet dokumentacji pomiarowej,

— Dziennik budowy,

— Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

— Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub poleceniach Inspektora nadzoru powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé
wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe przyjmowac zgodnie z pkt. 7 ST Wymagania ogolne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci przedstawiono w pkt. 9 ST Wymagania ogo6lne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—PN-B-76001:1996 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.”
—PN-B-76002:1996 ,,Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.”
—PN-B-03410:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.”
—PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne.”

—PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;j.
Wymagania.”

—PN-93/B-03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie.”

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

13. Zalacznik nr 1

OPRACOWAL :
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