Nawierzchnia szutrowa

Nawierzchnia nieutwardzona — tereny zielone
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Prace ziemne przy odkrywaniu
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AN\ LUK MEDIA PROJEKT
. P M 1
Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robét ziemnych P Joanna Szpinek
na budowie nalezy zwrdci¢ uwage na stan elementéw ul. Kasztelanska 60, 58-316 Walbrzych
konstrukcyjnych budynku, zweryfikowa¢é rzeczywiste wymiary,
rze;dr.le na budowie ab).' potw.lerdmc .sl'usznosc przyjetych mqr inz. Lukasz Szpinek 82,/D0S /08 Dota:
rozwigzan konstrukcyjnych i materiatlowych. W przypadku 15.01.2018
watpliwosci lub potrzeby zastosowania innych rozwiazan -
konstrukeyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych Stadium:
warunkéw niz zalozone w projekcie, na kazdym etapie Zadanie: Remont budynku przy ulicy” Tatrzanskie] 5 W Walbrzychu W Zokresie termormodernizacy] PW
. | A wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjq deszczowq, budowa przyiqcza
przebudowy nalezy bezwzgl¢dnie skontaktowac si¢ z kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.—kan., likwidacja szamba, wykonanie Skola:
projektantem. Po rozpoczeciu prac, w przypadku stwierdzenia :‘rsgc'f')g"g'wfgé{"“ggr ";Vggwgz;:gr)”"ej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka 1:100
warunkéw innych niz zalozone w projekcie, nalezy bezwzglednie pE—— Wspsl 03[ q Nii R szek aniowa : N 1100
5 i : : rorys.
skontaktowa¢ si¢ z projektantem. ul._Tatrzafiska 3, 58—303 Watbrzych 5
Tytut rys.: PROFIL INSTALACJI DRENAZU ORAZ KANALIACJI DESZCZOWEJ NR 1

Zastrzega sig wszelkie

prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
ot Jub . . >

bez

j zgody firmy projektowej




