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W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykona€ wkfady ze stali kwasozaroodpornej $150mm podiqczone do urzqdzefi grzewczych w
poszczegdlinych lokalach, wyprowadzone ponad w/w komin murowany i zakoficzone nasadami zabezpieczajqcymi przed odwrdceniem ciqgu,
umozliwiajgce okresowe czyszczenie i kontrolg przewodu kominowego.
6WZ — lokal nr 6, dla istn. pieca

7WZ — lokal nr 7, dla istn. pieca

10WZ - lokal nr 10, dla projektowanego pieca/kotfa

11WZ — lokal nr 11, dla istniejgcego kotfa na paliwo stafe

15WZ — lokal nr 15, dla istniejgcego kotfa na paliwo stafe

14KZ — projektowany komin dwuptaszczowy, izolowany wetng mineraing, ze stali kwasozaroodpornej grubosci min. 1,0mm, o przekroju
wewnetrznym #150mm, podiqczony do pieca pokojowego w lokalu nr 14, wyprowadzony ponad dach, ponad towarzyszacy komin murowany i
zakoficzony nasadq zabezpieczajgcq przed odwrdceniem ciqgu, umozliwiajgcq okresowe czyszczenie i kontrole przewodu kominowego. Przejscie
komina przez dach z zastosowaniem systemowych rozwiqzar przeciwpozarowych. Minimalna wysokos¢ komina 4,0m.
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kuchnia

Kanaty wentylacji wywiewnej wykona¢ jako systemowe,
ze stali nierdzewnej, dwuscienne, ocieplone wefnq
mineralng (z wyjgtkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5).
Kratki wentylacyjne montowat nie nizej niz 15cm pod
stropem pomieszczen, liczqc od gbrnej krawgdzi
kratki. Kanaly wyprowadzi¢ min. 1,0m ponad pofat
dachu oraz ponad istniejgce kominy murowane (w
przypadku bezposredniej bliskosci) i zakoficzyt
parasolami.

AW - ¢160/220mm, lokal nr 4, wywiew z tazienki
5WPG — #160/220mm, lokal nr 5, wywiew z pom.
gosp.

SWL — @160/220mm, lokal nr 5, wywiew z fazienki
SWK — istn. komin murowany grupa Il kanaf 1, lokal
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N N NO nr 5, wywiew z kuchni
@ @I— 6WK —  #160/220mm, lokal nr 6, wywiew z kuchni
|4 . . 6WL — 9160/220mm, lokal nr 6, wywiew z fazienki
I i 7WK — #160/220mm, lokal nr 7, wywiew z kuchni
_|| W — #160/220mm, lokal nr 7, wywiew z fazienki
8—9WK — #160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z
kuchni
! 8—9W — #160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z
tazienki
—— 8—9WPT — ©160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z
‘O pom. technicznego
X — _og«n - #160/220mm, lokal nr 10, wywiew z
; Q lokal nr 14 ND fozien . .
o o1OWK — 2160/220mm, lokal nr 10, wywiew z kuchni
O L. m.v(,\—\lan:s\n — #160/220mm, lokal nr 11, wywiew z
() UO—AO._ dSN_ozz
N S11WK — 8160/220mm, lokal nr 11, wywiew z kuchni
S |m§<<x — #160/220mm, lokal nr 12, wywiew z kuchni
n o S13me — 2160/220mm, lokal nr 13, wywiew z
o] ; | 1 tazienki
7wd\j®;@0% Uao UOXO;O<<V\. NPO 13WK — EQO\NNOBB, lokal nr 13, wywiew z kuchni
14W — 8160/220mm, lokal nr 14, wywiew z
U tazienki
NO 14WK — #180/240mm, lokal nr 14, wywiew z kuchni
. 10WKI5WPT — #160/220mm, lokal nr 15, wywiew z pom.
6WZ m o technicznego
GRUPA III w_mgﬁ — $160/220mm, lokal nr 15, wywiew z
tazienki
N(,\N w 15WK — #180/240mm, lokal nr 15, wywiew z kuchni
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NO - projektowany nawiewnik okienny cisnieniowy o a H
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zabudowa NPO — projektowany nawiewnik podokienny w postaci s g
kanatu ze stali nierdzewnej zakoficzony, na zewngtrz i = s 8 g k-4
wewnqtrz, kratkami wentylacyjnymi o wolnym polu H.am c 2
przekroju min. 200cm2 2= dm g wm.,
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