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® \ \ nowy piec kaflowy, przy zachowaniu
(@) \ \ \Stm@jq@@j MOocy grZzewcze|
| | urzqdzenia. Dodatkowo projektuje ||
| | SIg ngocm\en\e St(OpU . ]vyczys‘tka
drewnianego poprzez wykonanie |
| | wymianu w miejscu montazu pieca 7*
\ \ kaflowego. Warstwy stropu, w
miejscu montazu pieca kaflowego,
0 wg branzy arch.—bud..
“r Istniejgcy piec pokojowy.
J |~ Kanaty wentylacji wywiewnej wykona¢ jako systemowe, 13KZ — projektowany komin dwupfaszczowy, izolowany wefng mineralng, ze stali
ze stali nierdzewnej, dwuscienne, ocieplone wefnq kwasozaroodpornej grubosci min. 1,0mm, o przekroju wewngtrznym #150mm, podtqczony do
mineralng (z wyjgtkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5). pieca kaflowego w lokalu nr 13, wyprowadzony ponad dach, ponad towarzyszace kanaty
Kratki wentylacyjne montowaé nie nizej niz 15cm pod wentylacyjne i zakoficzony nasadq zabezpieczajqcq przed odwrdceniem ciggu, umozliwiajgcq
stropem pomieszczefi, liczqe od gdrnej krawedzi okresowe czyszczenie i kontrole przewodu kominowego. Przejécia komina przez strop i dach z
kratki. Kanaty wyprowadzic min. 1,0m ponad pota¢ zastosowaniem systemowych rozwiqzafi przeciwpozarowych.
dachu oraz ponad istniejgce kominy murowane (w 14KZ — projektowany komin dwuptaszczowy, izolowany wetng mineralng, ze stali
przypadku bezposrednie] bliskosci) i zakofi czyt kwasozaroodpornej grubosci min. 1,0mm, o przekroju wewngtrznym #150mm, podtqczony do
parasolami. pieca pokojowego w lokalu nr 14, wyprowadzony ponad dach, ponad towarzyszacy komin
murowany i zakoficzony nasadq zabezpieczajqcq przed odwréceniem ciggu, umozliwiajgcq
5We — $160/220mm, lokal nr 5, wywiew z fazienki okresowe czyszczenie i kontrole przewodu kominowego. Przejscie komina przez dach z
TWK — ¢160/220mm’ lokal nr 7’ wywiew 2z kuchni zastosowaniem systemowych rozwiqzafi przeciwpozarowych. Minimalna wysokosé komina 4,0m.
8-9WK — #160/220mm, lokal nr B—9, wywiew z
kuchni
8-9W — ©160/220mm, lokal nr 8—9, wywiew z
Z tazienki , LUK MEDIA PROJEKT
8-9WPT — #6160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z M .
pom. technicznego P ‘,’oanna SZP inek
- | 11WK — #160/220mm, lokal nr 11, wywiew z kuchni ul. Kasztelanska 60, 58-316 Walbrzych
— > 12WK — 8160/220mm, lokal nr 12, wywiew z kuchni
14W. — #160/220mm, lokal nr 14, wywiew z Projektant
tazienki N " e H Data:
. |mgr inz. tukasz Szpinek ata
14WK — 8180/240mm, lokal nr 14, wywiew z kuchni br. inst. sanitarne: | MY P 82/D0S /08 15.02.5018
15WPT — #160/220mm, lokal nr 15, wywiew z pom. i
technicznego P
15W — #160/220mm, lokal nr 15, wywiew z S tadium:
tazienki Zodanie: Remont budynku przy TGy [atrZanskie] 3 W Walbrzychu W ZoKresie termomodernizac] PW
. . wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjq deszczowq, budowa przyiqcza
15WK — 2180/240mm, lokal nr 15, wywiew z kuchni kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.—kan., likwidacja szamba, wykonanie Skola:
instalacji wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka 150
nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa). '
Inwestor: Wspdlota Mieszkaniowa Nr rys.
ul. Tatrzafiska 3, 58—303 Watbrzych 15
— Tytut rys.: PRZEKROJE — INSTALACJA WENTYLACYJNA, DYMOWA
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
pefniony lub odstgpi iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




