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1. czesé rysunkowa
SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Profil instalacji drenazu oraz kanalizacji deszczowej nr 1
Profil instalacji drenazu oraz kanalizacji deszczowej nr 2
Profil kanalizacji deszczowej nr 3

Profil przylacza kanalizacji sanitarnej

Szczegol docieplenia i izolacji §cian fundamentowych
Rzut piwnic — izolacja pozioma, izolacja pionowa

NogkrwbdE

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie
kanalizacji deszczowej instalacji drenazu oraz przylacza kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.
,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz
z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacja deszczowa, budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr 155/3; 152; obreb 35
Rusinowa)”.

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa

Lokalizacja inwestycji: ul. Tatrzanskaa3, Watbrzych

Nr dzialki, obreb: dziatka nr 155/3, 1552; obreb 35 Rusinowa

2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

ogledziny terenu inwestycji,

mapa do celow projektowych skala 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

aktualne przepisy i normy.

. Autorzy opracowan branzowych

Branza instalacje sanitarne: mgr inz. Lukasz Szpinek

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul.
Tatrzanskiej 3. Obiekt wolnostojacy — murowany. Usytuowanie na terenie 0 urozmaiconej
konfiguracji. Uzbrojenie terenu zgodnie z mapa do celow projektowych. Obszar objety
opracowaniem jest $rednio zrdznicowany wysokosciowo. W obrebie budynku przebiegaja sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci
telekomunikacyjnej. Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, elektryczng oraz telekomunikacyjna. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa do
szamba.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robdét ziemnych na budowie nalezy
zwroci¢ uwage na stan elementow konstrukcyjnych budynku, zweryfikowaé rzeczywiste
wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzi¢ sluszno$¢ przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania
innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz
zalozone w projekcie, na kazdym etapie robdot nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z
projektantem.

5. Instalacje sanitarne

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych
posadowienia istniejacej kanalizacji sanitarnej do Kktorej przewidziano wpiecie
projektowanej kanalizacji sanitarnej. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen
projektowych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Projektanta.

5.1.Kanalizacja sanitarna

Potozenie oraz uktad wysoko$ciowy terenu pozwala na odprowadzenie §ciekow sanitarnych z
budynku objetego opracowaniem w ukladzie grawitacyjnym. Zgodnie z technicznymi
warunkami przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr N1-694/5581/2017 z dnia 29.06.2017r

We ¢ ¢ ¢ o
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projektuje si¢ odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy, S’’(SDR 34;SNS) - o
160 z pomigdzy budynkiem, a istniejacym przykanalikiem doprowadzonym do granicy dziatki.
Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przewody nalezy ktas¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji
sanitarnej. Po pozytywnej probie szczelno$ci i droznos$ci kanalizacji sanittarnej prowadzic¢
zasypke wykopoéw. Obsypke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zage$ci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
odpowiednio zageszczonego. Po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢é nawierzchnie
(nawierzchnia szutrowa). Przejscie przylacza kanalizacji sanitarnej przez $ciang¢ zewnetrzng
budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej DN250. Uszczelnienie przejscia przylacza
wykonac za pomoca tancucha uszczelniajacego LU-6 ilos¢ ogniw 10. Przewiduje si¢ likwidacje
istniejgcego szamba. W tym celu nalezy catkowicie wypompowac zawarto$¢ szamba, nastgpnie
wybrac istniejacy osad. Nastepnie nalezy wykonaé¢ dezynfekcje i zasypa¢ catos¢ piaskiem lub
pospoika z dodatkiem wapna

6.2. Drenaz

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych terenu
w obrebie budynku, rzednych posadzki w piwnicy oraz posadowienia projektowanej
studni chlonnej. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen projektowych
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Projektanta. Prace ziemne przy odkrywaniu
$cian fundamentowych wykonywaé odcinkami o di. max. 2,0m z pelnym zabezpieczeniem
wykopow

Ze wzgledu na zawilgocenie $cian zewnetrznych oraz naptyw wod gruntowych projektuje si¢
instalacj¢ drenazu. Na zatlamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje si¢ wykonanie
studzienek rewizyjnych. Na powyzszej instalacji drenazowej projektuje si¢ studzienki o
srednicy 315mm z betonowym pier§cieniem odcigzajagcym, wlazem zeliwnym, zwienczenie
studni w klasie A15 oraz D400. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z
otworami 2,5x5,0 o Srednicach 113/126. Odprowadzenie wdod z drenazu budynku do studni
chlonnej. Przebieg projektowanego drenazu przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne — roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang instalacje uktada¢ w wykopach
wasko przestrzennych, umocnionych. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do
wykopu. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnane; warstwie bez kamieni, nalezy je
obsypa¢ zwirem o maksymalnej $rednicy zastgpczej $16-32 mm w warstwie 30 cm wokot rury
drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wtasciwg warstwe drenujaca, wykop na petng gitebokos¢
nalezy wypetni¢ ttuczniem 32/60. Na powierzchni terenu, wokét budynkéw, wykonaé opaske
zwirowa, zgodnie z cz¢écig rysunkows. Przed przystgpieniem do zasypania wykopu nalezy
dokona¢ kontroli wskaznika zaggszczenia gruntu przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej. W odlegtosci 0,6m od s$cian budynku wykonaé obrzeze betonowe. PO
wykonaniu rob6t nalezy odtworzy¢ nawierzchnig¢ (nawierzchnia szutrowa).

Zestawienie studni kanalizacyjnych

. : . . . Glebokos¢ Typ .
Nr studni | Srednica studni | Typ kinety studni [m] | wlazu Typ studni
SDR1 315mm Studnia o_Irenarska 3.2 D400 rewizyjna -
osadnikowa projektowana
3
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SDR2 315mm Studnia drenarska 3,24 D4op | ewizyna-
projektowana
SDR3 315mm Studnia drenarska 3,26 D400 rewizyjna -
projektowana
SDR4 315mm Studnia drenarska 1,00 A15 rewizyjna -
projektowana
SDR5 315mm Studnia drenarska 1,03 A15 rewizyjna -
projektowana
SDR6 315mm Studnia drenarska 1,07 A15 rewizyjna -
projektowana
SDR7 315mm Studnia drenarska 3,23 D400 rewizyjna -
projektowana
SDRS8 315mm Studnia drenarska 1,10 A15 rewizyjna -
projektowana
W tabeli podano sumaryczng dtugo$¢ przewoddéw projektowanego drenaz
; Rury (m)
Lp. |Drenaz Typ 5"
1 2 3
- Rura karbowana 126x113 mm PVC 51,7 m
6.3. Kanalizacja deszczowa
UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia rzednych terenu
w obrebie budynku, rzednych posadzki w piwnicy oraz posadowienia projektowanej
studni chlonnej. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen projektowych
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢ Projektanta.

W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych oraz instalacji drenazu
zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Odwodnienie dachu odbywaé si¢ bedzie za pomoca
projektowanych rynien rur spustowych wykonanych z blachy tytan-cynk o gr.0,7mm. Na
zatlamaniach trasy 1 w miejscach podtaczen przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych.
Na zalamaniach tras 1 w miejscach przylaczeniowych przewidziano studnie kanalizacyjne
tworzywowe o srednicy & 4251 600 mm. Dodatkowo na kanalizacji deszczowej przewidziano
montaz wpustu drogowego osadnikowego o Srednicy DN 500mm. Zwienczenie wpustu
drogowego wykona¢ w klasie D400. W zwigzku z lokalizacjg studzienek inspekcyjnych
zwienczenie ich nalezy wykona¢ w klasie Al15. Woda z projektowanej instalacji bedzie
odprowadzana do projektowanej studni chtonnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 155/3.
Kanaly deszczowe beda wykonane z rur PVC-U klasy, S’’(SDR 34;SNS) taczonych na
uszczelke gumowg profilowang, o $rednicy: - @ 160. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm
nad poziomem terenu nalezy zamontowaé rewizje (R). Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy wg rysunku. Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze
spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej probie
szczelno$ci 1 droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak
rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijno$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Po wykonaniu
robot nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnika oraz jezdni do stanu pierwotnego.
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W tabeli podano sumaryczng dhugo$¢ przewodow projektowanej kanalizacji deszczoweyj.

. Rury (m)
Lp. |Kanalizacja deszczowa Typ..S”
1 2 3
- 160 x 4,7 mm PVC-U 52,1
Zestawienie studni kanalizacyjnych
Nr studni | Srednica studni | Typ kinet Glebokos€ | TYP | oy
yp y studni [m] | wlazu yp
rewizyjna —
SD1 425mm Przepltywowa 2,0 Al5 projektowana
rewizyjna —
SD2 425mm Przepltywowa 1,1 Al5 projektowana
SD3 425mm T, 130 | A5 | [ewizyina-
Potgczeniowa projektowana
SD4 600mm osadnikowa 1,60 A15 rewizyjna —
projektowana
SCH @1000mm | Dno przepuszczalne 3,0 Al1l5 | Studnia chtonna
. rewizyjna —
W1 ©500mm osadnikowa 2,0 D400 orojektowana

Obliczenie ilosci wod opadowych
Dane ogélne.
Powierzchnia dachéw: 200 m?
Powierzchnia terenu odwadniana przez drenaz: 57m?
Ilo$¢ wod opadowych
Q=q*F*X

gdzie:

Q - natezenie przeptywu wody, w (1/s)

g- natezenie opadéw atmosferycznych : r = 0,030 1/(s*m?)
F - powierzchnia , w (m2);
X- wspotczynnik sptywu
- dla terenow zielonych : 0,15 (trawa)
- dachy oraz nawierzchnia utwardzona : 0,8

Teren odwadniany przez drenaz
Q=q*F*X
Q =57*0,030*0,15
Q=0,261/s
llos¢ wod opadowych z terenu odwadnianego przez drenaz wynosi g = 0,26 s
Powierzchnia dachow
Q=q*F*X
Q =200*0,030*0,8
Q=48 1l/s
llosé wod opadowych z dachow oraz terenéw utwardzonych wynosi q = 4,8 /s
Suma ilo$ci wod opadowych

Teren odwadniany przez drenaz: Q=0,261/s
Dachy oraz powierzchnia utwardzona: Q=48I/s
Suma : Q=5,061/s
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7. 1zolacja Scian fundamentowych

W budynku projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych. W
ramach prac izolacyjnych nalezy zastosowa¢ kompleksowy system hydroizolacji firmy quick-
mix. Szczegdly wykonawcze wg zeszytow technicznych producent systemu. Po dokonaniu
odkrywek fundamentow ich powierzchni¢ nalezy oczysci¢ przy uzyciu szczotek drucianych.
Wykona¢ $cianke dociskowa z betonu C12/15 szer. 20-25cm zbrojong siatkg #6 15/15cm.
Scianke kotwi¢ za pomoca pretow stalowych #8 osadzonych na zaprawie (kleju) zywicznej w
istniejgcej S$cianie fundamentowej. Wykona¢ warstwy izolacji zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Wewnatrz budynkow podlegajacych renowacji, na poziomie posadzek najnizej
kondygnacji, wykona¢ izolacj¢ poziomg metodg iniekcji bezcisnieniowej. Wykona¢ opaski
zwirowe budynkow. Zasypka zwirowa na poziomie drenazu z thucznia 16/32, powyzej zwir
kamienny frakcji 8-16. Wokoét zasypki zwirowej ulozy¢ geowtdkning. Zamkniecie z obrzeza
betonowego w kolorze grafitowym, posadowionych na tawach betonowych.W trakcie robot
izolacyjnych rozbiorce podlegaja stopnie wejsciowe do budynku, okienka piwniczne, posadzka
w garazu. Przewiduj¢ si¢ ich odbudowe.

8. Roboty ziemne

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu od strony naptywu wod opadowych. Sposéb wykonania
wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacj¢. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o wysokosci 150 mm (z wyjatkiem rur drenarskich). Nastgpnie nalezy
wykonaé obsypke rury, aby zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie
powinno odbywac¢ si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm (z wyjatkiem rur drenarskich). Po
pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow.
Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu
spadku 1 prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko i nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow - Ustawa z dn.
27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poézn. zm. z 2001 r. oraz
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

10. Obszar oddzialywania na otoczenie, ochrona krajobrazu kulturowego.

Obszar oddziatywania, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki nr 155/3 oraz 152 obreb nr 35 Rusinowa. Budynek bedacy przedmiotem opracowania
jest obiektem wolnostojacym. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na
w/w dziatkach. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkéw taczno$ci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.
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Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami - § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynku i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zamianami).

11. Nieistotne odstepstwa

Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpstw w przedmiotowym opracowaniu.

12. Zmiana sposobu uzytkowania

W przedmiotowym opracowaniu nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania w mysl artykutu
71 Prawa Budowlanego

13. Warunki ochrony p.poz.

Przedmiotowe roboty budowalne nie zmieniajg warunkow ochrony p.poz. obiektu

1. czesé rysunkowa

OPRACOWAL :
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