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/demontowac istniejgcy 1 wykonac
nowy piec kaflowy, przy zachowaniu

istniejgce] mocy grzewcze|

urzqdzenia. Dodatkowo projektuje

sie wzmocnienie stropu
drewnianego poprzez wykonanie

wymianu w miejscu montazu pieca

kaflowego. Warstwy stropu, w

miejscu montazu pieca kaflowego,
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lokal nr 11

Kanaty wentylacji wywiewnej wykona€ jako systemowe,
ze stali nierdzewnej, dwuscienne, ocieplone wefnq
mineralng (z wyjgtkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5).
Kratki wentylacyjne montowa¢ nie nizej niz 15cm pod
stropem pomieszczefi, liczgc od gérnej krawedzi
kratki. Kanaty wyprowadzic min. 1,0m ponad pofa¢
dachu oraz ponad istniejgce kominy murowane (w
przypadku bezposredniej bliskosci) i zakoriczye
parasolami.

AW — ¢160/220mm, lokal nr 4, wywiew z fazienki
5WPG — #160/220mm, lokal nr 5, wywiew z pom.
gosp.

5W — 8160/220mm, lokal nr 5, wywiew z tfazienki
SWK — istn. komin murowany grupa Il kanat 1, lokal
nr 5, wywiew z kuchni

6WK — ©160/220mm, lokal nr 6, wywiew z kuchni
6W — 8160/220mm, lokal nr 6, wywiew z fazienki
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. = 7WK — #160/220mm, lokal nr 7, wywiew z kuchni
lazienka © 9 7W - 160/220mm, lokal nr 7, wywiew z fazienki
@ _g 8—9WK — ¢160/220mm, lokal nr 8—9, wywiew z
kuchni
cNS 8-9Ww. — ¢160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z
tazienki
8—9WPT — ¢160/220mm, lokal nr 8—9, wywiew z
pom. technicznego
800 10W. — ©160/220mm, lokal nr 10, wywiew z
I tazienki
10WK — @160/220mm, lokal nr 10, wywiew z kuchni
1MW — @160/220mm, lokal nr 11, wywiew z
tazienki
11WK — @160/220mm, lokal nr 11, wywiew z kuchni
12WK — @160/220mm, lokal nr 12, wywiew z kuchni
13W. — ©160/220mm, lokal nr 13, wywiew z
fazienki
. . . 13WK — @160/220mm, lokal nr 13, wywiew z kuchni
P \GC/ROC\O)( na DO‘ IWO St(ﬁe W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykona¢ wktady ze
z- stali kwasozaroodpornej #150mm podfqczone do urzqdzefi
pO kOJ grzewczych w poszczegdlnych lokalach, wyprowadzone
ponad w/w komin murowany i zakoficzone nasadami
zabezpieczajqcymi przed odwrdceniem ciqgu,
6\!\”’.2 umozliwiajgce okresowe czyszczenie i kontrolg przewodu
O kominowego.
KUCHN IA @ _g 6WZ — lokal nr 6, dla istn. pieca
© 7WZ — lokal nr 7, dla istn. pieca
CNS 10WZ — lokal nr 10, dla projektowanego pieca/kotta
Iokal nr 1 O 1WZ — lokal nr 11, dla istniejgcego kotta na paliwo
stafe
13KZ — projektowany komin dwupfaszczowy, izolowany
wetng mineralnq, ze stali kwasozaroodpornej grubosci
min. 1,0mm, o przekroju wewngtrznym #150mm,
podfqczony do pieca kaflowego w lokalu nr 13,
7WK 10\A/Z 10WK wyprowadzony ponad dach, ponad towarzyszace kanaty
S wentylacyjne i zakoficzony nasadq zabezpieczajgcq przed
@ 04O 8%% A IIL © g odwréceniem ciggu, umozliwiajgcq okresowe czyszczenie i
: . 5 kontrole przewodu kominowego. Przejscia komina przez
11wZ i i i
— 0O Q7WZ 3 strop i dach z zastosowaniem systemowych rozwigzafi
i AR D —g przeciwpozarowych.
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