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W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykona€ wkiady ze stali KF"U"Y werjtylacji v./ywiewnej‘wykonoé jako S}/stemowe, ze stall
kwasozaroodpornej #150mm podtqczone do urzqdzeni grzewczych w nierdzewnej, dwuscienne, ocieplone wefnq mineraing (z )
poszczegdinych lokalach, wyprowadzone ponad w/w komin murowany wyjqtkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5). Kratki wentylacyjne
i zakoficzone nasadami zabezpieczajqcymi przed odwréceniem ciggu, montowaC nie nizej niz 15cm pod stropem pomieszczefi,
umozliwiajgce okresowe czyszczenie i kontrolg przewodu kominowego. liczqc od gdrnej krawedzi kratki. Kanafy wyprowadzic min.
7WZ - lokal nr 7, dla istn. pieca 1,0m ponad pofa¢ dachu oraz ponad istniejgce kominy
11WZ — lokal nr 11, dla istniejgcego kotfa na paliwo state murowane (w przypadku bezposredniej bliskosci) i zakoficzyc
15WZ - lokal nr 15, dla istniejgcego kotfa na paliwo state masom;qléo /220 okal nr 4 X tazienki
(minimalna wysokosé komina 4,0m) - mm, lokal nr &, wywiew z fazienki
13, 14KZ — projektowane kominy dwupiaszczowe, izolowane weing SWL - #160/220mm, lokal nr 5, wywiew z fazienki
mineralng, ze stali kwasozaroodpornej grubosci min. 1,0mm, o g\‘xﬁK - ¢?ng(}£ gﬁomm'l 'Zkfl ""66' wywiew z{ k‘{Ch:[
przekroju wewngtrznym #150mm, podfqczone do urzqdzefi grzewczych - mm, lokal nr b, wywiew z fazienki &
w lokalach nr 13 i 14, wyprowadzone ponad dach, ponad W - 8160/220mm, lokal nr 7, wywiew z fozneqkn ) M LUK MEDIA PROJEKT
towarzyszace kominy i zakoficzone nasadq zabezpieczajqcq przed 10W. — 8160/220mm, lokal nr 10, wywiew z tazienki Joanna Szpmek
odwrbceniem ciqgu, umozliwiajgcq okresowe czyszczenie i kontrolg 10WK — #160/220mm, lokal nr 10, wywiew z kuchni P 2
przewodu k‘ominowego‘ Przejscie k‘omina przez strop i dach z 11We — 9160/220mm, lokal nr 11, wywiew z tazienki ul. Kasztelanska 60’ 58-316 Walbrzy(:h
zastisowarillerr[ syit%mowych rozwiqzafi przeciwpozarowych. Minimaina 12WK — #160/220mm, lokal nr 12, wywiew z kuchni
wysokos¢ komina 4,0m. 14WK — 8180/240mm, lokal nr 14, wywiew z kuchni Projektant L i Dot
zabudowa — wykona¢ zabudowg kanatdw z wykorzystaniem ptyt 15\'{?’[ ~ #160/220mm, lokal nr 15, wywiew z pom. br. inst. sanitame: |Mgr inZ. Lukasz Szpinek 82/D0S /08 ato
cementowych odpornych na wilgoé grubosci 12,5mm, zabudowa echnicznego X o 15.02.2018
wykonana na cafej wysokosci prowadzenia instalacji, od poziomu 15WL — #160/220mm, lokal nr 15, wywiew z '(aznen!(n
terenu (forma komina scalonego z elewacjq). Wykonczenle gtadzia 15WK — #180/240mm, lokal nr 15, wywiew z kuchni Stadium:
cementowo-wapienna do stosowania na zewnatrz. Kolorystyka NPO — projekt iewnik podoki taci kanah Zadanie: Remont budynku przy Ulicy Tatrzanskie] 3 W Walbrzychu W zaKresie termomodernizac] PW
identyczna do projektowane] kolorystyki budynku. ze stanp’:'i(g_edz:v\:l::jyzr;ﬁglnecv;r:nypzaozl:;:‘)‘/t’\f/z ?ovs,e?,;:qt,?znq ! adanie: wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjq deszczowq, budowa przyfqcza
Wykona¢ otwory zamykane umozliwlajoce dostep do rewliz]i f & umi y PR ' kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.—kan., likwidacja szamba, wykonanie '
kratkami wentylacyjpymi o wolnym polu przekroju min. Skala
kanatow wentylacy jnych Coraz w przypadku istnie jace j 200cm2 instalacji wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka )
instalacji powietrzno-spalinowej dla kotta w lokalu nr 4, nr 155/3; 152 obreb 35 Rusinowa) 1:100
otwory umozliwio jace pobér powietrza do spalania przez mwestor —— - . *
kociol). Wykonae obrébké blacharskq i szczelne prze jécie nwestor: Wspdlota Mieszkaniowa Nr rys.
kanatéw przez szczytowq czése zabudowy. ul. Tatrzariska 3, 58—303 Watbrzych 16
Tytut rys.: ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA PRAWA — INST. WENTYLACYUNA, SPALINOWA | DYMOWA

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
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