piony wodociagowy i k.s. obudowac ptytami
G-K w formie szachtu instalacy jnego

piony wodociagowy i k.s. obudowac ptytami
G-K w formie szachtu instalacy jnego

Pro jektowany wodomierz mieszkaniowy

Qn=1,5m3/h klasy C z mozliwoscio zdalnego odczytu
wraz zaworomi odcina jacymi DN20 przed i za
wodomierzem, zamontowane w zamykanej szafce
natynkowe j np. 30x50x15cm wys. x szer. x gt

wpiecie do istnie jacej inst. wodociagowe j z lokalu nr 6

— pokdj

wpiecie istnie jacego|pode jscia k.s. z lokalu nr 6

wpiecie istnie jocego pode jscia k.s. z lokalu nr 13

pokoj
Pro jektowany wodomierz mieszkaniowy
Qn=1,5m3/h klasy C z mozliwoscia zdalnego odczytu
wraz zaworami odcina jocymi DN20 przed i za
wodomierzem, zamontowane w zamykonej szafce D
natynkowej np. 30x30x15cm wys. x szer., x gt

wpiecie do istnie jacej inst. wodociogowej z lokalu nr 8-9

tazienka
pion k.s. obudowac ptytami
G-K w formie szochtu instalacy jnego

pokoj
kuchnia
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lokal nr 8-9
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PVIC-U@110

PVC-U®110
PP 40x3,
VC-Ug110
PP 32x3,0
K3
PVC-U®110 PP

kuchnia
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k, bez pisemnej zgody firmy projektowej

lub

instalacji wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka
Tatrzafiska 3, 58—303 Watbrzych

nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa).

Wspélota Mieszkaniowa

Remont budynku przy ulicy latrzandkie] 3 w Walbrzychu w zakresie termomodernizac)
ul.

wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjq deszczowq, budowa przyfqcza

kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.—kan., likwidacja szamba, wykonanie

RZUT | PETRA — INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJINA

mgr inz. tukasz Szpinek

Zostrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie mo2e byt w calosci lub w czeSci przerysowany,

br. inst. sanitarne:
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