SPECYFIKACJA MATERIALOWA

L | Nazwa materiatu Wymagania
p.
1 | Piyty styropapy — docieplenie dachu w | ptyty styropianowe EPS100-037, gr. 16cm
obrebie lokali mieszkalnych wsp. A=0,032 W/(m*K) , laminowane papa
podktadowg jednostronnie (tzw. Styropapa)
2 | Piyty styropianowe — docieplenie Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 14cm o wsp.
elewacji przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK
3 | Wetna mineralna — docieplenie welne mineralng gr. 20cm, wsp. A=0,035
stropu pod nieogrzewanym W/(m*K)
poddaszem
4 | Plyty styropianowe — docieplenie Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 14cm o wsp.
$cian wewngtrznych przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK
5 | Plyty styropianowe (Sciany Styropian wodoodporny XPS100 gr. 10cm o
fundamentowe) wsp. przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK
6 | Tynk cementowo-wapienny kat. od -1V
7 | Silikonowa wyprawa tynkarska Bolix SIT 1,5 KA faktura kasza (baranek)
1,5mm
8 | Siatka zbrojaca 7 wiokna szklanego o gramaturze min.
158g/m2
9 | Ptyn gruntujacy pod plyty Bolix T
styropianowe
10 | Klej do przyklejania ptyt Bolix Z
styropianowych
11 | Klej do warstwy zbrojonej Bolix U
(styropian)
12 | Podktad tynkarski Bolix SIG kolor
13 | Farba silikonowa Bolix SIG
14 | Stolarka okienna (klatka PVC, pieciokomorowe, W kolorze RAL 7024,
schodowa) U=1,3W/m2K
15 | Stolarka drzwiowa wejsciowa do Aluminium ciepte, w kolorze RAL 7024,
budynku oraz stolarka wiatrotapu U=1,5W/m2K
16 | Obrobki blacharskie Blacha powlekana gr. 0,7mm, RAL Classic
7044
17 | Parapety zewnetrzne Blacha powlekana gr. 0,7mm, RAL Classic
7044
18 | Papa termozgrzewalna Modyfikowana SBS o min gr. 5,2mm
19 | Drzwi do pomieszczen piwnicznych Drzwi stalowe w kolorze szarym.
Drzwi wyposazone min. w klamke, jeden zamek
patentowy,
20 | Nawiewniki okienne okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe o
wydajnoséci 20-30m°/h przy dp=10Pa
21 | Parapety wewnetrzne - materiat: PCV
- kolor: biate
22 | Cement portlandzki - poczatek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5
MPa < 52,5 MPa
23 | Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > 80%
- wilgotnosc: <2%
- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i <50 mm
24 | Plyta gipsowo-karto nowa zwykla - grubos¢ 12,5mm
- masa powierzchniowa : 8,80 kg/m2
- wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%
24 | Plyta gipsowo-kartonowa zielona - grubos¢ 12,5mm
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(tazienkowa)

- masa powierzchniowa : 10,80 kg/m2

- przepuszczalno$¢ pary wodnej u 11 (pr EN 15283-1)

25

Ptyta gipsowo-karto nowa GKF

- grubos¢ 12,5mm
- odporno$¢ ogniowa wg. normy PN-EN 13501-
2:2007

26

Welna mineralna

- grubo$¢ od 50mm do 100mm

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta A

= 0,037 W/mxK

Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej -
MU -1 Deklarowany wspotczynnik pochtaniania
dzwigku aw

-dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,9

-dla produktu w grubos$ci 75-180mm -1,0

27

Narozniki aluminiowe

- wymiary 25x25mm
- dhugos¢ 3m

28

Tynk gipsowy

- uziarnienie do 1,2mm
- twardo$¢ kulkowa 8N/mm

29

Ptyta OSB gr. 18mm - NRO

-grubos$¢ 18mm -Wymiary 2,5x1,25m

- wytrzymato$¢ na zginanie - o§ gtdéwna 16N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie - 0§ boczna: 8 N/mm?2

30

Plyta OSB gr. 30mm — NRO

-grubos$¢ 25mm -Wymiary 2,5x1,25m

- wytrzymato$¢ na obcigzenia: 20MPa
- plyta konstrukcyjna do stosowania w
srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci

31

Klej do wyktadzin

- przyczepnos$¢ : min 0,3N/mm?2
- grubos¢: 0,5-3mm

32

Wyktadzina z winylowo-homogeniczne
(obiektowe)

e klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

e typ wyktadziny wg ISO 10581: homogeniczna

winylowa Typ |

e grubosc catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

e waga catkowita wg EN 430: 2700 g/m2

e klasa $cieralnosci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?3

e wgniecenie resztkowe wg EN 433: <0,02mm
e zabezpieczenie powierzchni: New iQ PUR

o wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV —

antystatyczna

e Clean room test (pomieszczenia sterylne)

14644-1 Class 4

ISO

e wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN

14041: DS
e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434:<0,4 %

e bardzo dobra odpornos¢ chemiczna (zgodnie z

zatgczong tabelg)
e klasa palnosci Bfls1

e catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28

dniach)

e nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia,
konserwowana  przy pomocy metody

polerowania na sucho.

33

Klej do ptytek elastyczny

Min/max. grubo$¢ kleju: 2 mm /10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i
otoczenia w

trakcie prac od +5 °C do +25 °C

34

Ptytki ceramiczne podtogowe

- wymiar 30x30cm
- grubo$¢ >7mm
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- odpornos¢ na $cieranie wglebne: max 175 mm3
- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

35

Ptytki ceramiczne $cienne

- wymiary:30x20cm
- grubo$¢: >5mm

36

Farba emulsyjna

- gesto$¢ 1,47-1,52 g/cm3
- czas schnigcia: 2h

37

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢ 1,5g/cm3
- czas schnigcia powloki: do 12h
- grubos¢ powtoki po wyschnigciu 30um

38

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanat wentylacyjny, dwuscienny @160mm/220mm i
?180mm/240mm wentylacji wywiewnej, ze stali
nierdzewnej, ocieplony wetng mineralng gr. 3cm,
wyprowadzony 1,0m ponad pota¢ dachu, zakonczony
parasolem (z odskraplaczem i rewizja,). — rozwigzania
systemowe

39

Kanat dymowy jednoscienny —
rozwigzania systemowe

Kanat dymowy o $rednicy 150mmwykonany z rur i
ksztaltek ze stali kwasozaroodpornej o gr. Imm. Kanat
prowadzony w przestrzeni istniejagcego komina
murowanego. Wyprowadzony min 1,5m nad potaé
dachu. Wyczystki zlokalizowa¢ w piwnicy. Kanat
wyposazony w nasade typu ,.strazak”

40

Kanat dymowy dwus$cienny izolowany
— rozwigzania systemowe

Kanat dymowy o $rednicy 150/220mm wykonany z rur
i ksztaltek ze stali kwasozaroodpornej o gr. Imm
izolowany (izolacja zaroodporna). Kanal dymowy
dwuptaszczowy systemowy. Wyprowadzony min 1,5m
nad pota¢ dachu. Grubos$¢ $cianki kanatu dymowego
systemowego min. 1,0mm. Blacha kwasozaroodpoorna.
Zastosowac systemowe przejscia przed stropy i dach.
Kanat wyposazony w nasade typu ,.strazak”

41

Rury i ksztattki PP

rury klasy PN10, tgczone poprzez zgrzewanie,
$rednice 20x1,9, 25x2,3, 32x3,0, 40x3,7

Material rur powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i powinien

posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny. Materiat rur powinien
by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
powinien

posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

42

Armatura

klasy PN16, armatura powinna

posiadac aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.

43

Wodomierz gltéwny

Istniejacy

44

Zawor antyskazeniowy

Klasa PN10, Typ EA, powinien

posiadac aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.

45

Izolacja termiczna dla rur (woda, c.0.)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta minimum 0,035
W/mK

46

Zawor odcinajacy

klasy PN16, Gwintowany, mosi¢zny
Posiadajacy atest PZH,

47

Filtr

klasy PN16, Gwintowany, mosi¢zny
Posiadajacy atest PZH,

48

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV —
kanalizacja wewnetrzna

HT PCV taczone na uszczelke @160, @110, @75, @50
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49

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV —
kanalizacja zewnetrzna

rury klasy ,,S” (SDR 34), o nominalnej sztywnosci
obwodowej SN 8 kPa, z wydtuzonym kielichem
laczonych na uszczelke gumowa, wg normy PN EN
1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.

Ksztattki PVC wg PN-EN 1456,

srednice 160 mm

Materiat rur PVC uzywanych powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢
nastepujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiazkow
chemicznych organicznych

i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

50

Studzienka kanalizacyjna

tegra 315, 425, 600, Wavin lub inna o nie gorszych
parametrach
betonowa — kregéw betonowych @1000mm

o1

Wiaz

Al5, D400

52

Piasek na podsypki i obsypki rur oraz
podsypki

wg PN — 87/B-01100.

53

Rury drenarskie

Rura drenarska karbowana PVC-u @126/113mm
wielkos$¢ otwordw 1,5x5mm

54

Obsybka zwirowa oraz zasypanie
wykopoéw w obrebie instalacji
drenarskiej

Na pehna glebokos$¢é wykopu. Rury drenarskie nalezy
uktada¢ na wyrownanej warstwie bez kamieni, nalezy
je obsypaé zwirem o maksymalnej Srednicy zastepczej
32 mm w warstwie 15 cm wokot rury drenarskiej.
Nastepnie aby zapewnic¢ wlasciwg warstwe drenujaca
wykop nalezy wypelié thuczniem 20/60.

55

Obrzeza betonowe

Betonowe o wymiarach 8x30x100cm

56

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom
normy PN-90/B-14501.

57

Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku
lub zZwiru. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B-11111.

58

Izolacja pionowa

BD 2K (lub rownowazny)— to dwusktadnikowa,
elastyczna uszczelniajgca powloka bitumiczna
wzmocniona widoknem

rozproszonym. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Posiada nastepujace wlasciwoscei:

- bardzo elastyczna

- mostkujaca rysy w podtozu

- wodoszczelna

- mrozodporna

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- przyjazna dla srodowiska

- z dodatkiem widokien

- latwa w obrdbce

- bezzapachowa

- neutralna w stosunku do wod gruntowych

- szybkowiazaca (po ok. 2-3 godzinach odporna na

deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

cigzar objgtosciowy sktadnika ptynnego ok. 1,10 g/cm3
czas obrobki ok. 2h

sptywno$¢ z powierzchni pionowej nie sptywa po
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natozeniu

przyczepno$¢ do podtoza betonowego MPa > 1,0
Wodoszczelno$¢ powltoki, brak przecieku przy
cisnieniu, MPa 0,5

mrozoodporno$¢ brak uszkodzen powtoki
odporno$¢ na powstawanie

rys podtoza brak peknieé

petne obcigzanie po 2 dniach

Wg. zatacznika nr 1 do STWIOR

59

Izolacja pozioma - iniekcja

Srodek do uszczelnien BLV (lub réwnowazny)
Jednosktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do
wykonywania przepony poziomej w zawilgoconych
murach oraz w betonie. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz muru. Posiada wiasciwosci hydrofobowe,
gleboko wnika w strukture materialu, zaweza kapilary
w murze stosowany do iniekcji grawitacyjnej oraz
niskocisnieniowej. Wzmacnia podtoze.

Zaprawa do wypelniania otworéw BLS (lub
rownowazny)

Gotowa, bezskurczowa zaprawa mineralna do
wypelniania odwiertow po wykonaniu przepony
poziomej

oraz do wypeltniania pustych przestrzeni w murach

Mineralny szlam uszczelniajacy MDS (lub
roOwnowazny)

Mineralna, sztywna zaprawa uszczelniajgca do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych na

nieodksztatcalnych podtozach.

Wg. zatacznika nr 1 do STWIOR




