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lokal nr 7

kuchnia

tazienka

Istniejgcy piec stafopalny.

Istniejgcy okap kuchenny z
wentylatorem odfgczy¢ od komina

murowanego.

pokd;

Istniejgca stolarka okienna
drewniana, nieszczelna.

W przypadku wymiany na nowg,
szczelnqg stolarke, nalezy
zamontowa¢ w niej nawietrzaki
okienne
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Kanaty wentylacji wywiewnej wykona¢ jako systemowe,
ze stali nierdzewnej, dwuscienne, ocieplone wefnq
mineralng (z wyjqtkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5).
Kratki wentylacyjne montowa¢ nie nizej niz 15cm pod
stropem pomieszczen, liczqgc od gérnej krawedzi
kratki. Kanaty wyprowadzi¢é min. 1,0m ponad pofaé
dachu oraz ponad istniejgce kominy murowane (w
przypadku bezposredniej bliskosci) i zakoficzyé
parasolami.

AW — 8160/220mm, lokal nr 4, wywiew z tazienki
5WPG — #160/220mm, lokal nr 5, wywiew z pom.
gosp.

5We — #160/220mm, lokal nr 5, wywiew z fazienki
5WK — istn. komin murowany grupa Il kanat 1, lokal
nr 5, wywiew z kuchni

6WK —  @160/220mm, lokal nr 6, wywiew z kuchni
6W. — #160/220mm, lokal nr 6, wywiew z tazienki
7WK — #160/220mm, lokal nr 7, wywiew z kuchni
W — 8160/220mm, lokal nr 7, wywiew z fazienki
8—-9WK - ¢160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z
kuchni

8—9W — #160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z
tazienki

8—9WPT — ¢160/220mm, lokal nr 8—9, wywiew z
pom. technicznego

W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykona€ wkfady ze
stali kwasozaroodpornej $150mm podtqczone do urzqdzefi
grzewczych w poszczegdinych lokalach, wyprowadzone
ponad w/w komin murowany i zakoficzone nasadami
zabezpieczajgcymi przed odwrdceniem ciqgu,
umozliwiajgce okresowe czyszczenie i kontrole przewodu
kominowego.

6WZ — lokal nr 6, dla istn. pieca

7WZ — lokal nr 7, dla istn. pieca

NO — projektowany nawiewnik okienny cisnieniowy o
wydajnosci 30m3/h przy Ap=10Pa

NPO — projektowany nawiewnik podokienny w postaci
kanatu ze stali nierdzewnej zakoficzony, na zewnqtrz i
wewnqtrz, kratkami wentylacyjnymi o wolnym polu
przekroju min. 200cm2
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