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Kanaty wentylacji wywiewnej wykona¢ jako systemowe, ze
stali nierdzewnej, dwuscienne, ocieplone wetnq mineralng (z
wyjqtkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5). Kratki wentylacyjne
montowa¢ nie nizej niz 15cm pod stropem pomieszczen,
liczqgc od gdrnej krawedzi kratki. Kanaty wyprowadzi¢ min.
1,0m ponad pota¢ dachu oraz ponad istniejgce kominy
murowane (w przypadku bezposredniej bliskosci) i zakoficzyt
parasolami.

4W — 6160/220mm, lokal nr 4, wywiew z fazienki

5WPG — ¢160/220mm, lokal nr 5, wywiew z pom. gosp.
5W — 6160/220mm, lokal nr 5, wywiew z fazienki

S5WK — istn. komin murowany grupa Il kanat 1, lokal nr 5,
wywiew z kuchni

6WK — 8160/220mm, lokal nr 6, wywiew z kuchni

7WK — 8160/220mm, lokal nr 7, wywiew z kuchni

8—9WK — ¢160/220mm, lokal nr 8-9, wywiew z kuchni
8—9W. — 6160/220mm, lokal nr 8—9, wywiew z fazienki
8—9WPT — ¢160/220mm, lokal nr 8—9, wywiew z pom.
technicznego

10WK — 8160/220mm, lokal nr

10, wywiew z kuchni

11WK — 8160/220mm, lokal nr 11, wywiew z kuchni
13W — #160/220mm, lokal nr 13, wywiew z tazienki
13WK — #160/220mm, lokal nr 13, wywiew z kuchni
14W. — #160/220mm, lokal nr 14, wywiew z tazienki
14WK — #180/240mm, lokal nr 14, wywiew z kuchni

NPO — projektowany nawiewnik podokienny w postaci kanatu
ze stali nierdzewnej zakoficzony, na zewnqtrz i wewngqtrz,
kratkami wentylacyjnymi o wolnym polu przekroju min.
200cm2

W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykona¢ wkiady ze stali
kwasozaroodpornej 8150mm podtqczone do urzqdzen
grzewczych w poszczegdinych lokalach, wyprowadzone ponad
w/w komin murowany i zakoficzone nasadami
zabezpieczajqcymi przed odwrbceniem ciqgu, umozliwiajqce
okresowe czyszczenie i kontrolg przewodu kominowego.

10WZ — lokal nr 10, dla projektowanego pieca/kotfa

15WZ — lokal nr 15, dla istniejqcego kotfa na paliwo state
(minimalna wysoko$¢ komina 4,0m)

14KZ — projektowany komin dwuptaszczowy, izolowany weing
mineralng, ze stali kwasozaroodpornej grubosci min. 1,0mm, o
przekroju wewnetrznym #150mm, podtqczony do pieca
pokojowego w lokalu nr 14, wyprowadzony ponad dach, ponad
towarzyszacy komin murowany i zakoficzony nasadq
zabezpieczajqeq przed odwrdceniem ciqgu, umozliwiajgcq
okresowe czyszczenie i kontrole przewodu kominowego.
Przejscie komina przez dach z zastosowaniem systemowych
rozwiqzafi przeciwpozarowych. Minimalna wysoko$¢ komina 4,0m.

zabudowa — wykonaé zabudowg kanaféw z wykorzystaniem ptyt
cementowych odpornych na wilgo¢ grubosci 12,5mm, zabudowa
wykonana na cafej wysokosci prowadzenia instalacji, od poziomu
terenu (forma komina scalonego z elewacjq). Wykofczenie
gtadzio, cementowo-wapienna do stosowania nho zewnatrz
Kolorystyka identyczna do projektowanej kolorystyki
budynku,

Wykona¢ otwory zamykane umozliwiajace dostep do
rewizji kanatéw wentylacy jnych (oroz w przypadku
istnie jacej instalacji powietrzno-spalinowej dla kotta w
lokalu nr 4, otwory umozliwio joce pobér powietrza do
spalania przez kociot). Wykonae obrobké blacharskq i
szczelne prze jscie kanatbw przez szczytowq czése

zabudowy.
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LUK MEDIA PROJEKT

Joanna Szpinek

ul. Kasztelanska 60, 58-316 Walbrzych

Projektant . . .
br. inst. sanitame: |MQr inz. Lukasz Szpinek 82/D0S /08 Data:
15.02.2018
Stadium:
Zadanie: Remont budynku przy ulicy Tatrzandkie] 3 W Walbrzychu W zakresie termomodernizac] PW
wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizacjq deszczowq, budowa przyiqcza
kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.—kan., likwidacja szamba, wykonanie Skolat
instalacji wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka 1:100
nr 155/3; 152; obreb 35 Rusinowa). '
Inwestor: Wspdlota Mieszkaniowa Nr rys.
ul. Tatrzafiska 3, 58—303 Watbrzych 17
Tytut rys.: ELEWACJA TYLNA — INST. WENTYLACYUNA, SPALINOWA | DYMOWA

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
pefniony ub odstqpi .

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
pisemnej zgody firmy projektowej




