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celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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BR. INSTALACJE SANITARNE

. czesé opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy prawne i normy

Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, instalacji dymowej oraz spalinowej
dla zadnia pn. ,,Remont budynku przy ulicy Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu w zakresie
termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenazem 1 kanalizacja deszczowga, budowa
przytacza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie
instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka nr
155/3; 152; obrgb 35 Rusinowa) — br. instalacje sanitarne

3. Ogoélna charakterystyka.

Budynek znajduje si¢ w Walbrzychu przy ul. Tatrzanska 3. Posiada 4 kondygnacje nadziemne.
Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej (temperatura zewnetrzna okresu zimnego =
-20°C). Prace projektowe w zakresie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji
dymowej i spalinowej opracowano na podstawie ,,Eksperty dotyczacej ogledzin pionow
kominowych i podiaczen w budynku przy ul. Tatrzanskiej 3 w Walbrzychu” z dnia
20.09.2017”.

4. Dane ogoélne - stan obecny.

Sciany budynku wykonane s3 z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stropy mig¢dzy kondygnacyjne drewniane. Dach ptaski, pokryty papa asfaltowa. Istniejaca
instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja kanalizacji
sanitarnej wykonana jest gtéwnie z rur PVC-U i cze$ciowo z rur zeliwnych. Budynek posiada
przytacze  wodociggowe. Projekt przytacza kanalizacji  sanitarnej wg  projektu
zagospodarowania terenu.

5. Roboty przygotowawcze.
UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych na budowie nalezy zwroci¢ uwage na stan
elementow konstrukcyjnych budynku, zweryfikowaé rzeczywiste wymiary na budowie
aby potwierdzi¢ slusznos¢ przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych i materialowych. W
przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych
oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz zalozone w projekcie, na kazdym
etapie przebudowy nalezy bezwzglednie skontaktowac¢ si¢ z projektantem. Po rozpoczeciu
prac, w przypadku stwierdzenia warunkow innych niz zalozone w projekcie, nalezy
bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem.

Przed utozeniem projektowanych instalacji nalezy wykona¢ przebicia w stropach ceramicznych
I drewnianych, w $cianach wewnetrznych, dachu, istniejagcych kominach murowanych.
Instalacje mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku. Przed utozeniem kanatow
wentylacyjnych, spalinowych, dymowych nalezy wykona¢ przebicia w stropach drewnianych,
w $cianach wewnetrznych, dachu. Przewody wentylacyjne montowaé¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku — $ciany, belki stropowe, krokwie.

6. Roboty wykonczeniowe.

W miejscach prowadzenia instalacji, pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego —
uzupehienie tynkoéw Sciennych, uzupelnienie stropéw oraz podldg, uzupetnienie glazury
$ciennej oraz podlogowej, malowanie Scian oraz stropéw. Piony wod.-kan. oraz wentylacyjne,
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w obrgbie klatki schodowej zabudowaé plytami G-K. Stare odparzone tynki nalezy sku¢ i
uzupehi¢ tynkiem cem-wap. Powierzchnie §cian oraz stropéw malowaé¢ farbami akrylowymi
lub emulsyjnymi. Kolory farb w gestii Inwestora. W miejscach przejscia rur K.s. kanatow
wentylacyjnych, kanatow dymowych przez dach nalezy uzupeini¢ pokrycie dachowe oraz
wykona¢ obrobki blacharskie.

7. Instalacja wodociggowa - woda zimna

Przebudowa istniejacej instalacji wody zimnej obejmuje wymiane przewodow
rozprowadzajacych oraz czgSciowg zmiang trasy prowadzenia na poziomie piwnic i Klatki
schodowej, piondéw oraz armatury do istniejacych instalacji w mieszkaniach. Instalacje w
lokalach mieszkalnych pozostaja bez zmian. Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur i
ksztaltek wykonanych z polipropylenu PN10, taczonych poprzez potaczenia zgrzewane.
Miejsce wpigcia projektowanej instalacji wody uzytkowej do istniejacej instalacji, za
podigczeniem wodociggowym. Istnicjgcy zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian. Pomiar
zuzycia wody przez poszczegdlne lokale mieszkalne przewiduje si¢ poprzez wodomierze
mieszkaniowe Qn=1,5m3/h, klasy C (montaz w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi
producenta), ze zdalnym odczytem. Wodomierze wraz z zaworami odcinajacymi dn20 przed i
za wodomierzem, zamontowa¢ w szafkach zamykanych, natynkowych, o wymiarach (wys. X
szer. x gleb.) np. 30 x 50 x 15cm (dla 1 zestawu wodomierzowego) lub 70 x 50 x 15c¢m (dla 2
zestawow wodomierzowych). Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ natynkowo.
Srednice wedlug rysunkow. Przewody instalacji wody zimnej nalezy uktadaé¢ w kierunku
prostopadtym lub rownoleglym do najblizszych §cian. Przewody rozprowadzajace wod¢ nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgco-Spustowe.
Przewody wody zimnej prowadzone natynkowo w piwnicy uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej
gr. 30mm, prowadzone natynkowo przez klatke schodowsg uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej
gr. 20mm (min. 0,035W/mK). W miejscach przej$¢ przewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur.
Przestrzeh miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym nie
oddziatujagcym na przewody. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg podpor statych uchwytow
1 wieszakow. Konstrukcja uchwytow 1 wspornikoéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
halasow w przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych podano ponizej :

SREDNICE ODLEGLOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY PUNKTAMI MOCOWANIA

[mm] [m]

15+ 20 1,5

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Badania instalacji wodociagowej:

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetnié¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeptukane
czysta woda wodociggowa. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany gdy
wyptywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24
godziny. Instalacj¢ mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych
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wykazga, ze pobrana probka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ przebudowe wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie pionow
spustowych oraz przewodow odptywowych, w czeSciach wspdlnych budynku. Podejscia
kanalizacyjne z poszczegdlnych przyborow sanitarnych, w obrgbie lokali mieszkalnych,
pozostajg bez zmian. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu budynku
min. 0,6 m i zakonczy¢ wywiewka ¢110/160. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i
ksztaltek PVC-U o potaczeniach kiclichowych z uszczelnieniem gumowym. W miejscach
pokazanych na rysunkach, nalezy zamontowa¢ rewizje z otworem zamykanym szczelnym
korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazéw z instalacji do pomieszczen. Przy
przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. S5ecm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen migdzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypeliona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggdéw oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza :

— dlarur PVC o érednicy od 50 +110 mm — 1,0m

— dlarur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Odbioér

— podejsécia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napehlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

9. Projektowane instalacje wentylacyjne.

Projektuje si¢ wykonanie kanatéw wentylacji wywiewne] grawitacyjnej odprowadzajacych
zuzyte powietrze z pomieszczen z poszczegolnych lokali mieszkalnych. Kanaty wykona¢ jako
systemowe, ze stali nierdzewnej, dwuptaszczowe, o przekroju @160/220mm i &¥180/240mm,
ocieplone welng mineralng grubosci 3cm, wyprowadzone min. 1,0m ponad dach budynku oraz
ponad istniejace kominy murowane (w przypadku bezposredniej bliskosci) i zakonczone
parasolami chronigcymi przed opadami atmosferycznymi. W najnizszych punktach
pojedynczych kanatow wentylacyjnych wykona¢ odprowadzenie skroplin, poprzez syfon, do
kanalizacji sanitarnej. Kratki wywiewne montowa¢ nie nizej niz 15c¢cm pod sufitem
pomieszczenia, odleglo$¢ mierzona od goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego. Kanaty
wentylacyjne mocowa¢ do S$cian za pomocg wspornikdw 1 obejm indywidualnych dla
pojedynczych przewodow. Technologia wykonania, ilo§¢ mocowan, wg wytycznych
producenta systemu. W miejscu przejscia kanatu wentylacyjnego przez dach nalezy uzupetic
pokrycie dachowe oraz wykonac obrobki blacharskie. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku
obudowa¢ ptytami GK. Kanaly prowadzone po elewacji budynku zabudowaé z
wykorzystaniem ptyt cementowych odpornych na wilgo¢ grubosci 12,5mm. Zabudowa
powinna by¢ wykonana na catej wysoko$ci prowadzenia instalacji, od poziomu terenu (forma
komina scalonego z elewacja). Zabudowy obudowaé styropianem oraz natozy¢ wyprawe
elewacyjna. Szczegoty wg. br. architektonicznej.. Kolorystyka identyczna do projektowanej
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kolorystyki budynku. Wykonaé¢ otwory zamykane umozliwiajace dostep do rewizji kanatow
wentylacyjnych (oraz w przypadku istniejacej instalacji powietrzno-spalinowej dla kotta w
lokalu nr 4, otwory umozliwiajagce pobor powietrza do spalania przez kociot. Otwory
zabezpieczone kratkami aluminiowymi w kolorze elewacji). Wykona¢ obrobke blacharska i
szczelne przejécie kanatow przez szczytowa cze$¢ zabudowy.

Nawiew powietrza do lokali mieszkalnych projektuje si¢ poprzez:

-nawiewniki okienne, cisnieniowe o wydajnosci 30m3/h przy Ap=10Pa, z wyjatkiem lokalu
mieszkalnego nr 7, gdzie wystgpuje drewniana, nieszczelna, stolarka okienna (w przypadku
wymiany tej stolarki na nows, szczelng, nalezy zamontowa¢ w niej nawiewniki okienne).

- nawietrzaki podokienne o wolnym przekroju 200cm? posiadajacy od wewnatrz ruchoma
zaluzje do regulacji ilosci naptywajacego powietrza. Kratka wewnetrzna wykonana z blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym. Nawietrzak wyposazony jest w wktad
filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace powietrze. Kratka zewnetrzna (okapnik
— ostona przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewacji.

Uwagi:

-w lokalu nr 4 zlikwidowac istniejacg wentylacj¢ wywiewng lazienki, wykonang przez $ciang
zewngetrzna,

-w lokalu nr 7 nalezy odlagczy¢ od komina murowanego istniejagcy okap kuchenny z
wentylatorem,

- zlikwidowa¢ istniejacy kanal wentylacji wywiewnej, prowadzony po elewacji frontowej
budynku, dla kuchni lokalu nr 11,

-w lokalu nr 14 zlikwidowac¢ istniejacg wentylacje wywiewng tazienki, wykonang przez $ciang
zewngetrzna,

10. Projektowane instalacje spalinowe i dymowe.

W wolnej przestrzeni komina 50x50cm projektuje si¢ montaz wkladow ze stali
kwasozaroodpornej @150mm (gr. Scianki min. 1,0mm), ktére nalezy podtaczyé do urzadzen
grzewczych w lokalach mieszkalnych nr 6, 7, 10, 11, 15, i wyprowadzi¢ ponad w/w komin
murowany (dla kotta na paliwo state w lokalu nr 15 wysokos¢ instalacji spalinowej, mierzac od
paleniska do nasady kominowej nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0m), zakonczone nasadami
zabezpieczajacymi przed odwrdceniem ciggu, umozliwiajgce okresowe czyszczenie 1 kontrolg
przewodu kominowego.

Dla urzadzen grzewczych w lokalach mieszkalnych nr 13 i 14 projektuje si¢ kominy
dwuptaszczowe, izolowane wetng mineralna, ze stali kwasozaroodpornej grubosci min. 1,0mm,
o przekroju wewnetrznym @150mm, wyprowadzone ponad dach, ponad towarzyszgce kominy
(dla pieca w lokalu nr 14 wysoko$¢ instalacji dymowej, mierzac od paleniska do nasady
kominowej nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0m) 1 zakonczone nasada zabezpieczajaca przed
odwroceniem ciggu, umozliwiajaca okresowe czyszczenie 1 kontrole przewodu kominowego.

Przejécie kominéw przez strop i dach z zastosowaniem systemowych rozwigzan
przeciwpozarowych wg rozwigzan systemowych.
Uwagi:

-w lokalu nr 6 zlikwidowa¢ bezposrednie podtaczenie pieca do komina 50x50cm,

-w lokalu nr 7 zlikwidowa¢ bezposrednie podtaczenie pieca do komina 50x50cm,

-w lokalu nr 8-9 wykona¢ odlaczenie istniejgcego kotla na paliwo state od przewodu
kominowego nr 1 grupa 1 1 nastgpnie wykona¢ podlaczenie tego kotla do przewodu
kominowego nr 2 grupa 1,

-zlikwidowac istniejacy wktad w kominie 50x50cm wyprowadzony z lokalu nr 10

-w lokalu nr 11 zlikwidowa¢ bezposrednie podigczenie kotta do komina 50x50cm,

-w lokalu nr 13 zlikwidowa¢ podtaczenie pieca do komina nr 1 grupa 1,

-w lokalu nr 14 zlikwidowa¢ bezposrednie podigczenie pieca do komina 50x50cm,

-w lokalu nr 15 zlikwidowa¢ bezposrednie podtaczenie kotta do komina 50x50cm,
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-na kominach spalinowych, murowanych nr 1 i 2 grupa 1 oraz nr 2 grupa 2 zamontowa¢ nasady
zabezpieczajace przed odwroceniem ciggu, umozliwiajgce okresowe czyszczenie i kontrolg
przewodu kominowego.

Pozostate uwagi i zalecenia wykonaé na podstawie ,,Eksperty dotyczacej ogledzin piondw
kominowych i1 podtgczen w budynku przy ul. Tatrzanskiej 3 w Watbrzychu” z dnia
20.09.2017” stanowigcej zalacznik do przedmiotowej dokumentacji.

Zgodnie z cze$cig rysunkowsg kanaty dymowe z lokalu mieszkalnego nr 13 oraz 15 prowadzone
przez poszczegdlne kondygnacje (w tym kondygnacj¢ poddasza nieuzytkowego) nalezy
obudowa¢ zapewniajagc klase odpornosci ogniowej REI60/(EI60). W zabudowach
REI60/(EI60) przewidzie¢ systemowe klapy rewizyjne (p.poz.) o tozsamej klasie odpornosci.
Zabudowy REI60/(EI60) wykona¢ na profilach CW100, UW100 z obudowg 2xGKF gr. 15mm.
Wypehienie zabudowy wetng mineralng twarda o gr. 10cm

11. Uwagi i zlecenia.

1.Catos¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

2. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy wykonaé przepusty.

3. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.

4. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

5. W przypadku kolizji projektowanej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z
elementami instalacji elektrycznej tj. puszki, wylaczniki, wiaczniki nalezy dokona¢ zmiany
ich lokalizacji.

6. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zalozen przyjetych w
projekcie nalezy powiadomic¢ o tym projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego dokona
niezbednych zmian i uzupetnien.

7. Na dachu budynku wykona¢ stopnie i tawy kominiarskie umozliwiajace bezpieczny dostep
do wszystkich kominow

8. Kanaly wentylacyjne pionowe mocowa¢ do S$cian za pomocg wspornikow i obejm
indywidualnych dla pojedynczych przewodow oraz obejm grupowych dla wigkszej liczby
kanaléw. Stosowa¢ minimum trzy mocowania na kazdej kondygnacji. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a
obejma nalezy stosowac podkladki elastyczne

I1. cze¢$¢ rysunkowa
OPRACOWAL :

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Waltbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



