Wpiecie wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej
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Rura ochronna dn 250

Przejscie przytgcza ks przez $ciang
zewnetrzng wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej DN250. Uszczelnienie przejscia
przylgcza wykona¢ za pomocg
taicucha uszczelniajgcego typu tU-6
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Podczas wykonywania prac przygotowawczych,
robét ziemnych na budowie nalezy zwréci¢ uwage
na stan elementéw konstrukcyjnych budynku,
zweryfikowa¢ rzeczywiste wymiary, rzedne na
budowie aby potwierdzi¢ stuszno$¢ przyjetych & LUK MEDIA PROJEKT
rozwiazan konstrukcyjnych i materialowych. W M Joanna Szpinek
przypadku watpliwosci lub potrzeby . W ul. Kasztelanska 60, 58-316 Walbrzych
zastosowania innych rozwiazan konstrukcyjnych
oraz w przypadku stwierdzenia innych -

4 . o . . . Projektant . . Doto:
warunkéw niz zatozone w projekcie, na kazdym (pr. inst. sanitame: [Mgr inz. Lukasz Szpinek 82/D0S /08 atai
etapie przebudowy nalezy bezwzglednie 15.01.2018
skontaktowac sie¢ z projektantem. Po rozpoczeciu Stadium:
prac, w przypadku stwierdzenia warunkéw Zadanie: @mont budynku przy UNiCy Tatrzanskie] 3 w WaTbrzychu W ZaKresie termomodernizac PB
innych niz zatozone w projekcie, nalezy wraz z wykonaniem izolacji z drenazem i kanalizac}q deszczowq, budowa przylqcza
b lednie skontakt ;e sektant kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.—kan., likwidacja szamba, wykonanie Skoala:

ezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem. instalacji wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (dziatka 1:100
nr 155/3; 152; obrgb 35 Rusinowa). 1:100
Inwestor: Wspdlota Mieszkaniowa Nr rys.
ul. Tatrzariska 3, 58—303 Watbrzych 5
Tytut rys.: PROFIL PRZYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Zastrzega sig wszelkie prawa wymkujacelszstawy o praw:e autorskam Rysunek nm:ejszy nie moze byc w cafosci lub w czgsci przerysowany,
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