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. Sciana
- cegta ceramiczna
. Mocowanie podstawowe
- ispo Zaprawa Klejgca (zaprawa mineralna)
. Izolacja termiczna
- ptyta styropianowa EPS 70-031 120mm i 50mm - }=0,031W/mK
. Mocowanie dodatkowe
- taczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z metalu, o $rednicy
talerzyka min 60 mm
. Zaprawa klejowa zbrojona
- ispos nr 1 Zaprawa Zbrojaca lub ispo Duo
- tkanina z wiokna szklanego impregnowana
. Powtoka posrednia
- Sto-Putzgrunt w kolorze tynku
. Wyprawa tynkarska
StoSilco K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm,
StoSilco QS K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm.
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- grafion e
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Obiekt: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Puszkina 7 w Watbrzychu -

dz. nr 54/3, 54/1 obr. nr 29 Sobiecin SCHEMAT WARSTW
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa DOCIEPLENIA
ul. Puszkina 7
58-305Watbrzych
Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis
Projektant mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57\Wwi72|01.12.2017 Skala | --—---
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