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Watbrzych 01.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z poézniejszymi zmianami os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do PB docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puszkina 7

w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.
— Inwentaryzacja budowlana.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2015.1422) oraz przepisy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2013.1409) z pdzniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zestawienie rob6t zwigzanych z dociepleniem elewaciji tylnej

i bocznych ze zmiang kolorystyki wszystkich elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Puszkina 7 w Watbrzychu.

Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorskg Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu. Ze wzgledu na detale architektoniczne wystepujgce na elewacji frontowej, dociepla sie jedynie
elewacje tylng i boczne.

Elewacje posiadajg detale architektoniczne (gzymsy, pilastry, pasy opracowane w tynku),
ktére nalezy niezwtocznie poddaé renowacji oraz czesciowemu odtworzeniu. Na elewacji frontowej
cokot przyziemia, obramienia otworu wejscia i okien przyziemia nalezy poddaé¢ oczyszczeniu,
uzupetnieniu ubytkéw w cegle i spinie oraz hydrofobizacji.

Kategoria obiektu — XIII.
Kubatura budynku — 2 700m?.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: Watbrzych, ul. Puszkina 7 (dz. nr 54/3, 54/1 obr. nr 29 Sobiecin).

4. Opis architektoniczno-konstrukcyjny budynku

Budynek w zabudowie wolno stojgcej, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony. Zostat wykonany
w technologii tradycyjnej z zastosowaniem powszechnie stosowanych materiatbw budowlanych, takich jak:
cegta ceramiczna, drewno i stal. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej. Strop nad
kondygnacjg piwnicy murowany a stropy miedzykondygnacyjne drewniane belkowe z otynkowang
podsufitkg. Dach wielospadowy kryty dachéwka.

Na elewacji frontowej i bocznych wystepujg zdobienia architektoniczne. Cokét budynku ceglany.
Istniejgce tynki silnie zabrudzone z licznymi ubytkami.

Stolarka okienna drewniana i z PCV. Drzwi wej$ciowe od strony podwodrza z PVC w kolorze
brgzowym, od frontu stalowe w kolorze brgzowym. Rynny i rury spustowe w stanie dobrym.

Budynek znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskie;.

5. Program uzytkowy

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajace na dociepleniu sciany elewaciji tylnej i
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bocznych oraz zmiany kolorystyki wszystkich elewacji budynku. Doktadny zakres opracowania pokazano na
rysunkach.

Planowane roboty remontowe budynku majg na celu likwidacje wad powstatych na skutek dziatania
czynnikéw atmosferycznych oraz poprawieniu izolacyjnosci cieplnej. Planowane roboty remontowe nie
naruszajg istniejgcego ukifadu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie
elewacji w zakresie grubosci sciany elewacji tylnej i bocznych (ze wzgledu na docieplenie), kolorystyki
wszystkich elewacji oraz elementéw wykonczeniowych i detali architektonicznych. Elewacje posiadajg detale
architektoniczne (gzymsy, pilastry, pasy opracowane w tynku), ktére nalezy niezwtocznie podda¢ renowacji
oraz czesciowemu odtworzeniu. Na elewacji frontowej cokdt przyziemia, obramienia otworu wejscia i okien
przyziemia nalezy poddaé oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkéw w cegle i spoinie oraz hydrofobizacii.
Elewacje boczne nalez wykona¢ bez cokotu przyziemia zgodnie z rysunkami. Na elewacji tylnej cokdt
przyziemia wykonac z ptytek klinkierowych w kolorze cegly zgodnie z rysunkami.

W przypadku, gdy inwestor zdecyduje sie na wymiane stolarki okiennej, nowa stolarka winna

posiada¢ charakter odtworzeniowy w zakresie konstrukciji, formy i kolorystyki stolarki oryginalne;j.

Przed przystapieniem do realizacji prac, rozwigzania objete niniejszym opracowaniem nalezy
szczegotowo uzgodni¢ z Wojewddzkim Oddziatlem Stuzby Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu -

Delegatura w Watbrzychu.
6. Docieplenie Scian (elewacja tylna i boczne)

6.1 Zakres prac
6.1.1 Roboty przygotowawcze:

- odbicia tynkow ze wszystkich Scian,
- odbicie tynkow osciezy,

- demontaz podokiennikéw,

- czasowy demontaz rur spustowych.

6.1.2 Bezspoinowy system docieplenia

- izolacja $ciany tylnej i bocznych styropianem EPS 70-031 o grubosci 12cm i 5¢cm i wspétczynniku
2=0,031 W/mK,

- izolacja osciezy okiennych (w miare mozliwosci) i pod podokiennikami styropianem gr. 3cm,

- wyprawa cienkopowiokowa z wyprawy silikonowej STO.

6.1.3 Roboty towarzyszgce

- montaz podokiennikdéw zewnetrznych z blachy stalowej lakierowane;j,

- oczyszczenie cokotu z cegty, obramienia otworu wejscia i okien przyziemia,
- kraty w oknach — usung¢ starg warstwe farby, wyczyscic¢, pomalowac,

- wymiana skrzynki gazowej na nowg ozdobng w kolorze brgzowym.

6.1.4 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych warstwowych w budynkach
mieszkalnych nie moze przekracza¢ Uc (max) < 0,23 W/m?K.

Sciana zewnetrzna mieszkan gr. ok.40cm. Do obliczen przyjeto nastepujgcy uktad warstw $ciany
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zewnetrznej mieszkan:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0cm
- mur z cegty ceramicznej petnej 40,0 cm
- styropian EPS 70-031 12,0 cm

RAZEM: 54,0 cm

Obliczenia wspodfczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i grubosci
warstw jw., wykazaty, ze wspétczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U= 0,22 [W/im?K] < 0,23 [W/m?K]

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie scian styropianem EPS
70-031 o grubosci 12cm i wspétczynniku A=0,031 W/mK.
Sciana zewnetrzna klatki schodowej gr. ok.40cm. Do obliczen przyjeto nastepujgcy uktad warstw $ciany
zewnetrznej klatki schodowe;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0cm
- mur z cegty ceramicznej petnej 40,0 cm
- styropian EPS 70-031 5,0cm

RAZEM: 47,0 cm

Obliczenia wspodfczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i grubosci
warstw jw., wykazaty, ze wspétczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U= 0,43 [W/im?K] < 0,45 [W/m3K]

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie scian klatki schodowej
styropianem EPS 70-031 o grubosci 5cm i wspétczynniku A=0,031 W/mK.

Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢ styropianem gr.
3cm pasy pod podokiennikami zewnetrznymi — po uprzednim skuciu zaprawy.
6.2 Opis proponowanego systemu dociepleri

6.2.1 Opis warstw docieplenia

Projektuje sie wykonanie docieplenia z zastosowaniem systemu Ispotherm B i C klejony i kotkowany
firmy STO o nastepujgcym uktadzie warstw docieplenia:

- ptyty styropianowe EPS 70-031 o grubosci 12cm i 5cm i wspétczynniku A=0,031 W/mK klejone

zaprawg klejowg ispo firmy STO,

- zaprawa klejowa mineralna ispo firmy STO,

- siatka podtynkowa,

- podktad tynkarski,

- tynk silikonowy.
6.2.2 Obrobki blacharskie

Przed przystgpieniem do robét nalezy zdemontowac ostroznie rury spustowe. Rynny i rury spustowe

sg w stanie dobrym i nie ma konieczno$ci ich wymiany na nowe.

W zwigzku z dociepleniem sciany tylnej i bocznych nalezy przesung¢ (skréci¢) podtgczenia rur
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spustowych do przykanalikéw deszczowych oraz przewidzie¢ wydtuzenie rynien.

Ze wzgledu na pogrubienie sciany tylnej i bocznych nalezy wymieni¢ zewnetrzne podokienniki, tak
aby zapewni¢ odstep brzegu obrébki od powierzchni docieplonej sciany min. 3,0cm. Podokienniki wykonac¢ z
blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brgzowym. Spadek parapetéw blaszanych w kierunku
zewnetrznym budynku powinien wynosi¢ co najmniej 3 stopnie.

Po zakonczeniu prac elewacyjnych zamontowag istniejgce rury spustowe.
Ze wzgledu na docieplenie sciany tylnej i bocznych styropianem nalezy wydtuzy¢ potacie dachu.
6.3 Wyprawa tynkarska

Po dokfadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach, nalezy
wykonac¢ wyprawe tynkarskg. Mozliwe sg nastepujgce warianty wykonczenia:
- StoSilco K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm,
- StoSilco QS K — tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gtadko gr. 1,5mm.
6.4 Korystyka elewacji

Kolory elewacji po uzgodnieniach z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu — Delegatura w Watbrzychu i inwestorem wybrano z kolekcji kolorystycznej STO Design
Architectural Colours firmy STO. Dla elewacji (tto) wybrano odcien nr 16059, dla detali (gzymsy, pilastry,
pasy opracowane w tynku, szpalety wokot okien) nr 16057. Wyglad elewacji pokazano na rys. nr2, 3, 4 i 5.
6.5 Cokot

Ceglany cokét na elewacji frontowej nalezy poddaé oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw w cegle
i spoinie oraz hydrofobizacji.

Ceglany cokét na elewacji tylnej mozna odtworzyé z piytek klinkierowych w kolorze cegty na
wysokos¢ podang na rysunkach.

Na elewacjach bocznych nalezy wykona¢ wzmocnienie podwdjng siatkg na wysokos¢ 2m od

powierzchni terenu w celu ochrony obszaru zagrozonego uderzeniem.

7. Czyszczenie powierzchni cokotu z cegly przyziemia, obramienia otworu wejscia i okien przyziemia na

elewacji frontowej

Na elewacji frontowej na powierzchni cokotu przyziemia, na obramieniach otworu wejscia i okien
przyziemia stwierdzono miejscowe ubytki spoin, oraz farbe w kolorze rézowym. Cokét przyziemia,
obramienia otworu wejscia i okien przyziemia nalezy poddaé¢ oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkow w cegle
i spoinie oraz hydrofobizacji.

Uzupetnienie ubytkéw spoin nalezy wykonywac¢ z duzg starannoscig. Wykonac¢ spoiny wkleste
(srodek fugi zagtebiony, a brzegi stykajgce sie z ceglg), co pozwoli na swobodne sptywanie wéod
deszczowych. Zabrania sie fugowa¢ metodg tzw. szlamowania (czyli rozprowadzania powierzchniowego

podobnego do fugowania glazury w tazienkach), poniewaz doprowadzi to do trwatego zabrudzenia cegty.

8. Detale architektoniczne

Elewacje posiadajg detal architektoniczny (gzymsy, pilastry, pasy opracowane w tynku), ktéry nalezy
niezwtocznie poddaé renowacji oraz czesciowemu odtworzeniu. Detale architektoniczne na elewacji

pomalowac farbg silikonowa.
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9. Wymiana stolarki okiennej na poziomie przyziemia elewacji tylnej

9.1 Stan istniejgcy

W wyniku dokonanego przegladu technicznego budowlanego stolarki okiennej i drzwiowe;j

stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcych okien od strony elewacji tylnej w czesciach przyziemia

budynku jest niezadowalajgcy i wymaga wymiany na nowe.

Wystepujg liczne uszkodzenia i zniszczenia. Na powierzchni widoczne sg liczne slady zadrapan,
wgniecen, $lady korozji biologicznej drewna oraz liczne $lady napraw i uzupetnien. Skrzydta okienne
nie domykajg sie lub sg uzupetnione deskami (brak szyb) i powodujg duze straty ciepta w pomieszczeniach
budynku. Istniejgca stolarka nie spetnia warunkéw technicznych zwigzanych z oszczednoscig energii
i ochrong pomieszczeh przed hatasem zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynku.

Parapety zewnetrzne w catym budynku sg miejscami zniszczone, skorodowane, nie przylegajg do
muru, widoczne sg liczne ubytki farby i konieczna jest ich wymiana.

Parapety wewnetrzne drewniane w_czesciach przyziemia podobnie jak okna sg réwniez w ziym

stanie technicznym i nalezy je wymieni¢ na nowe.

9.2 Stan projektowany

Szczegotowy ksztatt, sposéb otwierania skrzydet, wymiary oraz ilosci i materiaty podane zostaty
na rysunkach elewacji w tabelach zestawienia stolarki.
Nowa stolarka powinna posiada¢ charakter odtworzeniowy w zakresie konstrukcji, formy i kolorystyki

stolarki oryginalne;.

Wybér producenta a takze rodzaj konstrukcji okien nalezy do inwestora.

Nowa stolarka musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkéw technicznych
izolacyjnosci cieplnej budynkéw i wymagania zwigzane z oszczednoscig energii oraz wymagania
izolacyjnosci akustycznej wg obowigzujgcych przepisow.

Przed przystgpieniem do skladania zaméwienia na nowa stolarke wykonawca powinien
sprawdzié i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu (szerokosci
i wysokosci ram okiennych i drzwiowych) oraz diugosci i gtebokosci parapetow zewnetrznych
i wewnetrznych.

Nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne podokienne na nowe parapety metalowe z blachy stalowe;
powlekanej gr. 0,55 mm. Spadek parapetéw blaszanych w kierunku zewnetrznym budynku powinien
wynosié, co najmniej, 3 stopnie. Wystep kapinosu powinien wynosi¢ min. 30 mm.

Parapety wewnetrzne drewniane nalezy wymieni¢ na parapety PVC w kolorze stolarki okienne;.

W oparciu o stosowane materiaty oraz technologie nhowe okna o wysokich walorach jakosciowych,
uzytkowych i estetycznych zapewnig podwyzszong sztywno$¢ konstrukcji, zagwarantujg izolacje cieplng
przegréod i w znacznym stopniu obnizg koszty ogrzewania pomieszczen oraz zapewnig cisze i spokoj
wewnatrz budynku. Bedg bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
tatwe w utrzymaniu czystosci a ponadto zagwarantujg wysokg odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych,

trwale i solidnie zabezpieczg przed wiatrem i deszczem.
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10. Uwagi koncowe
1) Wszelkie rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy skonsultowac z projektantem.

2) Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjne;.
Opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
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