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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 102, 58-300 w Walbrzych

ST -01.02

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:
4542 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA ROBOT:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki drzwiowe;j
realizowanych w ramach projektu:

,Docieplenie i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Moniuszki 102, 58-300 w Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot:
— montaz stolarki okiennej
— montaz stolarki drzwiowej zewng¢trznej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST-00.00. — ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z

2003r. Nr 48, poz. 401).
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ST —
00.00. — ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdblowe wymagania dotyczace materiatow zawarto w czesci opisowe] 1 rysunkowej
dokumentacji projektowej.
Do wykonania poszczegdlnych rob6dt ogdlnobudowlanych nalezy zastosowa¢ materialty zgodne z:
— dokumentacja projektowa,
— przywotanymi instrukcjami ITB,
— wlasciwosciami okreslonymi w ST-00.00.00

Wiasciwosci uzytych materiatow muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje
badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sa to:
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— wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci i1 wydano deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata

techniczna,
— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Nowa stolarka okienna:

materiat: PCV

Stolarka okienna z profili PCV min. 5-komorowych o wspélczynniku przenikania ciepta
U=1,5W/m?K (czesci wspolne budynku). Kolor bialy. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki okienne
zapewniajgce normowy naplyw swiezego powietrza.

Nowa stolarka drzwiowa:

materiaf: aluminium

Stolarka drzwiowa o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m?K.

uchwyty, klamki: kazde skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamke wg stanu
istniejgcego,

zamki: kazde drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe
i bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-00.00.

W pracach nalezy uzywac $rodki transportu zapewniajace witasciwa jakos¢ przewozonych
towarow.

Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Zatadunek 1 wyladunek materiatlow z rozbidrek musi si¢ odbywa¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszelkie pomiary otwordéw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem nalezy wykonaé z
natury.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementéw, okien i
drzwi nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i
oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robdt. Ewentualne usterki
usuna¢, podtoze wzmocnié¢ badz przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby lub elementy bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne
oklejenie ptatami folii budowlanej. Stolarka drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostaé
odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotagczonych §wiadectw i atestow.

Drzwi pochodzace z rozbiorki a przeznaczone do wbudowania nalezy oczysci¢ ze starej farby,
uzupetni¢ ubytki, zaszpachlowaé i wyszlifowa¢ nieréwnosci i pomalowa¢ dwukrotnie farba
olejng w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Przy wszystkich oknach nalezy zamontowaé¢ nowe parapety wewngtrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnos$ci producenta dla stosowanych materiatlow, o$§wiadczenie, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwo jakosci producentow i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— wymiary zewnetrznych 1 wewngtrznych oSciezy: +-1mm

— roznicy w dlugos$ci przekatnych osciezy: +-1mm

— wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomiedzy o$ciezem 1 oScieznicg nalezy catkowicie wypelni¢ materiatem izolacyjnym —
sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne 1 uszczelniajagce powinny by¢ odporne na drgania 1
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wstrzasy, montaz os$cieznicy do oscieza — sprawdzenie zgodno$ci z zapisami aprobat
technicznych z wykonaniem w zakresie jakosci tacznikow, ilo$ci, dlugosci, sposobu osadzenia,
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oScieznicy — Sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodno$cig z aprobata techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel, zamkéw, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetow zewnetrznych
Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen.
6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy,
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— obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,

— zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

— obicie opaskami

— obsadzenie prefabrykowanych parapetow wewnetrznych,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —
aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzajacych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.



