Podstawowe parametry materialow budowlanych
Niepodleglosci 159 — schody na klatce schodowej

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos¢ na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Zaprawa do spoinowania plytek

- grubosé spoiny: 1 -7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- ¢zas gotowosci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- pelne obciaZenie po ok. 24

Zaprawa klejowa do plytek
ceramicznych

- grubo$¢ warstwy: 2-10 mm
- przyczepnosé: min. 0,5 N/mm?2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2




