Remont kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont kominéw
1| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
(60% cegty klinkierowej z odzysku)
0,97 * 0,55 * 1,20 m3 0,640
RAZEM 0,640
2| KNR 2-02 | Murowanie kominéw z cegty klinkierowej petnej ponad m3
0122-01 dachem
0,97 * 0,55 * 1,20 m3 0,640
RAZEM 0,640
3] KNR 2-02 | Spoinowanie scian komindéw zaprawg cementowg m2
0923-01 niebarwiong
(0,97 +0,55) *2* 2,40 m2 7,296
RAZEM 7,296
4] KNR 4-01 | Rozbiérka czapek kominowych m2
0212-04
1,04 * 0,62 m2 0,645
RAZEM 0,645
5/ KNR 2-02 | Nakrywy kominow o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
0219-05 | zelbetowe
poz.4 m2 0,645
RAZEM 0,645
6/ KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.5 <m2> * 3 <kg/m2> kg 1,935
RAZEM 1,935
7] KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
0602-01 kominowych
analogia
poz.5 m2 0,645
RAZEM 0,645
8] KNR 4-01 | Obsadzenie stopni wtazowych na kominach szt.
0322-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1 + poz.4 * 0,07 m3 0,685
RAZEM 0,685
10| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
poz.9 m3 0,685
RAZEM 0,685
11 Sktadowanie gruzu t
poz.10* 1,5 t 1,028
RAZEM 1,028
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