Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-04 | Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny m
0901-0500
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2| KNR4-04 | Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny m
0901-0600
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3] KNR 4-04 | Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny m
0901-0700
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej m2
0508-0200 | podwdjnie
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
5| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki uktadanej m2
0508-0100 | pojedynczo
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
6| KNR4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozbidrka m2
0430-0300 | otacenia dachu, odstep tat 16 cm
158 m2 158,000
RAZEM 158,000
7] KNR4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie taw | m
0430-0900 | kominiarskich
7 m 7,000
RAZEM 7,000
8] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku - kominy ogniomur, mansard
39,2 m2 39,200
RAZEM 39,200
9] KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-0400
66 m 66,000
RAZEM 66,000
10| KNR 2-02 [ Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x | m2
0410-0400 | 50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm.
158 m2 158,000
RAZEM 158,000
11| KNR-10-15 [ Wymiana okien w potaci dachowej szt.
0526-0200 | Krotnos¢ = 1,5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m | szt.
0419-0200 | do5m
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNR4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-0200 | miejscu ponad 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna
suchogaszonego - cegtg klinkier
11,2 m3 11,200
RAZEM 11,200
14| KNR 4-01 [ Impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metoda m2
0627-0200 | jednokrotnego smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
534 m2 534,000
RAZEM 534,000
15 KNR 2-02 | Pokrycie dachéw w koronke,dachéwkg ceramiczng m2
0504-0400 | karpiowka.
511 m2 511,000
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RAZEM 511,000
16| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw w tuske,dachowkg ceramiczng m2
0504-0500 | karpiowka.
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
17] KNR-K 05 | Demontaz i montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z m
0207-0100 | ptotkiem
60 m 60,000
RAZEM 60,000
18 KNR-K 05 | Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka szt.
0208-0300 | kominiarska duza, dachowka Karpiowka
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
191 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy z tytan cynku,grubosci 0,55 m
0509-0500 | mm,potokragte o $rednicy 18 cm.
60 m 60,000
RAZEM 60,000
20| KNR2-02 | Rynny dachowe z blachy z tytan cynku,grubosci 0,60 m
0509-0201 | mm,pdtokragte o srednicy 10 cm.
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21 KNR 2-02 | Rury wentylacyjne z blachy z tytan cynku,grubosci 0,60 szt.
0507-0600 | mm - wymiana
Krotnos$¢ = 1,5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 2-02 | Rdzne obrébki z blachy z tytan cynku,grubosci 0,55 mm m2
0507-0200 | przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - kominy,
ogniomur, mansard
39,2 m2 39,200
RAZEM 39,200
23| KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy z tytan cynku,grubosci 0,55 mm m2
0507-0200 | przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 c¢cm - pas
nadrynnowy
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
25| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
26| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
53,2 t 53,200
RAZEM 53,200
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