Specyfikacja techniczno-materiatowa
Remont elewacji, frontowej, docieplenie elewacji tylnej, remont klatki schodowe;j

Waitbrzych, ul. Stowackiego 4.

Blacha tytan-cynk ptaska

Grubosé 0,6 mm, arkusze 1000 x 2000 (3000)mm 1
Umowna granica plastycznoéci 100 N/mm2 i
Wytrzymatosé na rozeiaganie 150 N/mm?

Plaskos¢ powierzchni maks 2,0 mm (wysokos¢ fali)
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| Cegta budowlana pelna

f

Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Nastakliwosé nie wvisza niz 24%.
Wytrzymatosé na Sciskanie 10,0 MPa.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —
15°C 1 odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Cegla klinkierowa

L

Znormalizowana klasa wytrzymalosci — 35

Stabilnosé wymiardw, rozszerzalnosé pod wplywem wilgeci—
WUN

Absorpeja wody <6%

Odpornos¢ na zamrazanie, rozmrazanie F2

Zharmonizowana spec. techniczna PN-EN 771-1

Cement portlandzki

' Zmiany objgtosci (Le Chatelier) </= 10 mm
| Poczatek czasu wiazania >/= 75 min

Wytrzymalo$é na Sciskanie po dwoch dniach >/= 10 MPa |
Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach >/= 32,5 MPa

| Dyble plastikowe do ocieplen

|

Laczniki z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym
whijane z talerzykami o srednicy 60 mm

! Emalia olejno-zywiczna

|
L

Gestosé 1,2 — 1.4 g/om3
Przyczepno$¢ powloki stopien 2
Czas schnigcia powloki co najwyzej 12 h

j Entsalzingkompress

Gestos¢ nasypowa 1.4 kg/dm3
Temperatura stosowania +5 - +30°C

/i Farba silikonowa elewacyjna

Gestosé objetosciowa — 1,48 kg/dm3

Odpornos¢ powloki na szorowanie na mokro >/= 2000 cvkli
Przepuszezalnosé wody — 0,149 ke/m2h0 5

Wspdlezynnik przenikania pary wodnej > 680 g/m2d
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Gips budowlany szpachlowy

;
,f

| Klasa reakeji na.ogieft Al

Zawarto$¢ spoiwa gipsowego >/= 20%
Poczatek czasu wiazania > 20 min
Wytrzymalo$é na zignanie >/= 1 N/mm?2
Wytrzymalosé na $ciskanie >/= 2 N/mm?2
Przyczepnoéc do podioza >/= 0,1 N/mm2

Eladi szpachlowa Mitech Outside Mas

Przyczepnosé do plyt gipsowych — 0,25 MPa

Ggstos¢ objetosciowa - 1,5 kg/dm3

Grunt pod polikrzemianowa farbe lazurujacq

Gestosé 1,05 g/em3
Ph-8-9
Lepkosé ok 20 s (kubek Forda)

;
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Plyta G-K

Wymiary 1200 x 2000(3000) mm
Reakcja na ogien A2-s1,d0

Wspétezynnik oporu dyfuzyjnego -10

Obciazenia niszczace przy grub 9,5 mm podluznie >/= 400 N,
poprzecznic >/= 160 N, przy grub 12,5 mm podluinie >/= 550
N, poprzecznie >/= 210 N

T
|
|
|

Przyczepnoéé do betonu — 1,0 MPa AJ
|
|
|
|
l

|

Styropian

——gr

| Tolerancja grubosci T(1) - +/- 1 rmm. ,
Tolerancja dlugodei L(2) - +/- 2 i, !
Tolerancja szerokosci W(2) - +/- 2 mm. J
Prostokatnesé — Sh(2) +/~2mm/1000 mm. |
Plaskosé P(5) - 5 mm. |
Wytrzymalo$é na zginanie - >/= 115 kPa f
Wspélezynnik przenikania ciepla lambda d - </= 0,036 W/mK |
Klasa reakcji na ogiet - E B




| Polikrzemianowa farba lazurujaca

-1

Gestosé — ok 1,20 g/em3

Wazgledny opér dyfuzyjny powloki o grubosel mikrom —
Sd=0,04

Wspdlezynnik nasigkliwosci powierzehniowej = 0,05 ke/m2h0.5

Preparat grzybobdjczy

Gestosé — ok 1 g/em3
pH -ok 7-8

Preparat gruntujacy Mitech FX

Gestosé objgtosciowa — 1,6 kg/dm3
Czas schnigcia jednej warstwy — 6 h
Calkowite utwardzenie powloki — 24 h
pH—ok 8

N N

Preparat gruntujacy Mitech MG

Gestos¢ objgtosciowa — 1,05 ke/dm3
Cras schnigcia jednej warstwy. — 4-6 h.
Calkowite utwardzenie powloki — 24 h
pH-0ok 8

Preparat na bazic tetractoksysilanu Remmers 300 KSE

Gestosé — 1 g/em3

Zawarto$¢ substancji czynnej — ok. 99% wagowo
System katalizatora — neutralny

llosé wytracanego zelu — ok 300 g/l

Zaprawa renowacyjna Restauriermortel

Zaprawa GP CS IT W1 wg PN-EN 998-1:2003
Baza: spoiwa hydrauliczne, kruszywo, modyfikatory, widkna
Uziarnienic kruszywa — do 0,4 mm

Siatka zbrojaca

Gramatura — 145 g/m2
Wymiar oczek 4 x 4 lub 5.8 x 6,3 mm

Eﬂksanovw srodek hydrofobizujacy do kamienia Funcosil SL
Remmers

Zawartos¢ siloksandw — ok 7%
Lepko$¢ 44 sek w kubiku DIN2
Odpornosé na alkalia —do pH 14

Wapno gaszone

Wapno czynne > 80% Wilgotnosé </= 2%
Pozostalos¢ na sicie 0.2 mm </= 2%
Pozostalosé na sicie 0,09 mm </= 7%

| Gleboko$¢ wnikania >/= 10 i </= 50 mm

Zaprawa cementowa m30 m80

B I W I

1 Klasa wvtrzymatosci na éciskanie M5 . M8
Wspélozynnik przewodzenia ciepla 0,8 W/mK
Gestosé nasypowa 1850 kg/m3

| Mrozoodpornosé - mrozoodporna

Zaprawa cementowo-wpienna m15, m30, m50

! Klasa wytrzymalosci na $ciskanie M 1.5, M3, M5 |
Wspélezynnik przewodzenia.ciepta 0,8 W/mK.
Gesto$¢ nasypowa 1850 kg/m3
Mrozoodpornogé - mrozoodporna

,Zprawa klejaca MITECH KS

|
i

Przyczepnos¢ do betonu — 0,6 MPa
Przyczepnesé do betonu — 0,094 MPa
| Gestosé nasypowa — 1,47 km/dm3

! Zaprawa klejaco-szpachlowa Mitech KO-

-

| Przyczepnosé do-betonu — 0,6 MPa.
Przyczepnos¢ do betonu — 0,082 MPa
Gestosé nasypowa — 1.41 km/dm3

Klasa wytrzymalosci na sciskanie M4

f Zaprawa wapienna m4

Spoiwo cynowo-olowiane LC 60

|

Temperatura topnienia — 183 — 193°C
Temperatura pracy — 250 — 350°C
Zawartost cyny 59.5— 60,5%
Zwartoéé olowin 39,5 - 40,5%

Min czystoéé surowcow 99,90%

Cementowa zaprawa tynkarska Mitech ZTP

Wytrzymalosé na $ciskanie 11,2 MPa

Przyczepnosé 0,6 MPa

Wytrzymalosé na ciskanie po cyklach zamrazania —
rozmrazania — 4 MPa

Gestos¢ nasypowa ok 1.5 g/em3

Cementowo-wapienna zaprawa tynkarska Mitech ZT

——

Wytrzymalosé na ciskanie 11,2 MPa

Przyczepnosé¢ 0.6 MPa

Wytrzymalo$é na sciskanie po cyklach zamrazania —
rozmrazania — (0,37 MPa

| Gestosé nasypowa ok 1.5 g/em3




Zaprawa murarska do klinkieru Mitech ZK Wytrzymalo$é na sciskanie — 21 MPa
Przyczepno$é 1,4 MPa

Gestos¢ nasypowa ok 1.5 gfem3

Blacha stalowa ocynkowana i‘ Masa cynku 275 g/m2
| Grubosé 0,50 ~ 0,55 mm

| J Minimalny promie giecia 2T |
Coresit CD 30 aaprawa antykoroyima | Um0 pomm

Przyczepnosé po 28 dniach > 1,5 MPa
SO p i - - - - i -
| Ceresii CD 26 { Uziarnienie 0— 5 mm
[ f Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach >/=25 MPa

| | Przyczepnosé do betonu po 28 dniach> 1.5 MPa

| Ceresit CD 24 I Uziarnienie 0 — 0,5 mm |
‘ | Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach >/= 15 MPa
| Przyczepnosé do betonu po 28 dniach > 0,8 MPa

] Folia w plynie Mitech

Przyczepnos¢ do betonu — 1,2 MPa l
Nasiakliwo$¢ powierzchniowa przez 24 h—4.8%
Zdolnos¢ krycia rys — 1,0 mm

i[ Przyczepnosé zaprawy do podioza - 0.8 MPa

Zaprawa uszczelniajaca dwuskladnikowa Mitech
Wspblczynnik przenikania wody - 0,0063 kg/(m2xh0.5)




