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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i drenazu dla zadania pn.

Izolacja przeciwwilgociowa  $cian z drena zem i odwodnieniem budynku Watbrzych, ul. 11 Listop ada 181B

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych i
drenazu wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej budowy boiska.

1.4. Okre $lenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania og6ine”

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodéw i obiektéw inzynierskich , znajdujacych sie poza budynkami z
odprowadzeniem $ciekéw do wylotéw kanatéw deszczowych do odbiornikow .

Rura drenarska — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych .
Studzienka rewizyjna — przeznaczona do kontroli instalacji odwodnienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST ,Wymagania ogoine”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest zwir ptukany i piasek.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ warunek :

e Szczelnosé <5
* Wskaznik réznoziarnistosci U25

« Umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0 wg normalnej préby Proctora (PN-
88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12

« Wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych

e Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniona jednostke.

2.5. Rury kanatowe

- rury drenarskie karbowane 75/65 m ( z otworami ) z tworzywa sztucznego PVC — U bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998r.
- rury drenarskie karbowane 126/113mm ( z otworami ) z tworzywa sztucznego PVC bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998r.



2.6. Trojnik

Typ 113/65

Srednica 113mm

Kat — wg dokumentacji

Materiat PVC -U

Kolor pomaranczowy

Atesty : AT/98-02-0501 AT/2003-04-0499

2.7. Studzienki drenarskie — Wawin 315

Typ produktu — Studzienka osadnikowa

Srednica 315mm

Materiat PVC-U

Atesty : AT/98-01-0468-01 AT/2003-04-0317, PN-B-10729,1999

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-réwniarek

-walcow statycznych

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek

-spycharek kotowych

- sprzetu do zageszczania gruntu

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”

5.2. Przygotowanie podto za

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy , nalezy po wykonaniu drenazu boiska sprawdzi¢ zageszczenie warstwy
przepuszczalnej drenazu oraz zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem reperéw roboczych.

Punkty na osi nalezy zaznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw , tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
whi¢ na zatlamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i
gruntowymi . Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robét. Przed
przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejaca kanalizacje deszczowg do, ktorej bedzie wigczony drenaz.
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Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych. W celu zachowania wtasciwego
postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadku.

5.3. Roboty monta zowe

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do + 30°C.

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na powierzchni rury PVC. W czasie rozktadania geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania
okreslone przez producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST CPV ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji jest
dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot. Jednostka obmiarowa dla podbudowy wynosi 1 m? (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST CPV - ,Wymagania ogélne”
.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
normowej tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone w SST i
kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
rob4t pomocniczych i towarzyszacych takich jak, np. bariery zabezpieczajace , wywo6z, wykonanie zaplecza socjalnego,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe.

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



