11listopada 181B.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz \ Razem
Remont elewacji z dociepleniem, remont klatki schod owej , remont muru oporowego, wykonanie wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej wraz z uporz agdkowaniem podt gczen kominowych w budynku , ul. 11 Listopada 181Bw W  albrzychu
1 ELEWACJA PLD.-WSCH.
1.1|Rusztowania
1/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o |m?2
d.1.1/05 1651- |wys.do 10 m
01
(8.36+7.69)/2*21.92 m?2 175.91
RAZEM 175.91
2|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 10 m m2
d.1.1/1613-01
poz.1l m2 175.91
RAZEM 175.91
3|KNR AT- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych ele- |m
d.1.1{05 1663- |wacyjnych o szer. 0,73 m
01
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
4|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m2
d.1.1/05 1663- |m
04
poz.1l m2 175.91
RAZEM 175.91
5/KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1|05 1664-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze kab- kpl
d.1.2|wycena li, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
indywidu- |odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z |m?2
d.1.2|/0535-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(1.10*2+1.24+0.92*4+0.94*2+0.97) m?2 2.29
RAZEM 2.29
8|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|01 0545-
05
9.00+8.00 m 17.00
RAZEM 17.00
9|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.2|02 0923-
01
1.10*1.20*2+1.24*1.40+0.92*1.13*4+0.94*1.33*2+0.97*1.13 m?2 12.13
RAZEM 12.13
10|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2|01 0353-
04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okienka na strychu szt.
d.1.2|01 0353-
03
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR-W 4- |Wykucie z muru nawietrzakdw do ponownego montazu szt.
d.1.2|01 0353-
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.1.2/0701-05 |o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
20.62*(8.36+7.69)/2 m?2 165.48
okna, -(1.10*1.20*2+1.24*1.40+0.92*1.13*4+0.94*1.33*2+0.97*1.13+2.35*1.10) m?2 -14.72
drzwi
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oscieza |0.15%((1.10+2*1.20)*2+(1.24+2*1.40)+(0.92+2*1.13)*4+(0.94+2*1.33)*2+(0.97+2* m?2 6.87
1.13))+0.30%(2.35*2+1.10)
RAZEM 157.63
14|/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.1.2|0347-09 |- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*%(1.10*2+1.24+0.92*4+0.94*2+0.97) m?2 1.50
RAZEM 1.50
15/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej - cokot m2
d.1.2|01 0821-
08
(1.32+0.49)/2*(20.92-1.60) m?2 17.48
RAZEM 17.48
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.1.2/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.03*poz.13 m3 4.73
p0z.14*0.06 m3 0.09
poz.15*0.10 m3 1.75
RAZEM 6.57
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1.2/0108-12 |nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.16 m3 6.57
RAZEM 6.57
18 Sktadowanie gruzu m3
d.1.2
poz.16 m3 6.57
RAZEM 6.57
1.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
19/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.3|0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.Il o podtozach z z cegly,pusta- |m?2
d.1.3/0727-03 |kbéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni
analogia [$cCian - przyjeto szacunkowo 20% pow. scian
p0z.13*0.20 m2 31.53
RAZEM 31.53
21|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - otwo- | m3
d.1.3|0304-01 |ry okienne na parterze oraz na strychu
0.38*0.60*0.24*11+0.51*0.94*1.33 m3 1.24
RAZEM 1.24
22|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - otwor |m3
d.1.3/0304-01 |okienny w piwnicy nr 3
0.73*0.94*0.45 m3 0.31
RAZEM 0.31
23|KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.1.3|0303-02 |likwidacja blend okiennych - na 1 pietrze oraz na strychu
0.24*0.60*5+1.24*1.40 m?2 2.46
RAZEM 2.46
24|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek bloczkéw gazobetonowych lub zamurowanie otworéw w $cia- m2
d.1.3/0303-05 |nach - przewigzanie bednarkg co druga warstwa
analogia
p0z.21+p0z.22+p0z.23 m2 4.01
RAZEM 4.01
25|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.1.3|0304-01 |wapiennej cegtami - podmurowanie okna na parterze
0.51*0.20*0.94 m3 0.10
RAZEM 0.10
26|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m?2
d.1.3/2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub ro(wnowaznym
p0z.13+poz.15 m2 175.11
RAZEM 175.11
27|KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto- |m?2
d.1.32611-02 |Prim Grundex
poz.26 m?2 175.11
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RAZEM 175.11
28|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnosc do lek- |m?2
d.1.3|3 1207-01 |kich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - warstwa wyréwnujaca na nieréwne podioze cementowe gr. 1,5 cm
(3.32+2.49)/2*20.62 m?2 59.90
(1.64+1.37)/2*8.27+(1.17+0.97+0.77+0.57+0.37+0.17)*0.20+0.17*0.30 m?2 13.30
RAZEM 73.20
29|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnosc do lek- |m2
d.1.33 1207-02 |kich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - narzut na suche poditoze warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem $rod-
ka
poz.28 m2 73.20
RAZEM 73.20
30|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnosc do lek- |m?2
d.1.3|3 1207-03 |kich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - utozenie tynku silikatowego od strony wewnetrznej i zewnetrznej
poz.29 m2 73.20
RAZEM 73.20
31|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.3|0122-01
20.86 m 20.86
RAZEM 20.86
32|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do|m?2
d.1.3/0108-04 |podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie
7.45*20.86 m?2 155.41
okna, -(1.10*1.20*2+0.92*1.13*4+0.94*1.13+0.97*1.13+2.35*1.10) m?2 -11.54
drzwi
RAZEM 143.87
33|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.1.3/2612-04 |wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.32*4 szt 575.48
RAZEM 575.48
34|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropianowych o |m?2
d.1.3|0101-01 |gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - dodatkowa warstwa na ankrach
0.50*0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
35|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.3|0121-02
p0z.31*2.50 m2 52.15
RAZEM 52.15
36|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkoéw pltytami termPIR gr. 2-3 cm klejonymi do podioza wraz z |m?2
d.1.3|0108-01 |wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - oscieza
analogia
oscieza |0.27*((1.10+2*1.20)*2+(0.92+2*1.13)*4+(0.94+2*1.13)+(0.97+2*1.13))+0.42*(2.35*2+ |m2 9.50
1.10)
RAZEM 9.50
37|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.3|0121-01
((1.10+2*1.20)*2+(0.92+2*1.13)*4+(0.94+2*1.13)+(0.97+2*1.13))+(2.35*2+1.10) m 31.95
7.45*2 m 14.90
RAZEM 46.85
38|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywa- |m?2
d.1.3|0101-05 |ne reczne) - oscieza
poz.36 m2 9.50
RAZEM 9.50
39|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.3|0126-01
poz.38 m2 9.50
RAZEM 9.50
40|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m2
d.1.3|0126-02 |lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie
poz.36 m2 9.50
RAZEM 9.50
41|KNR 0-33 |Malowanie opasek wokat okien i drzwi m2
d.1.3|0128-01
0.06*((1.22+2*1.32)*2+(1.04+2*1.25)*4+(1.06+2*1.25)+(1.09+2*1.25))+(2.60*2+1.60) |m?2 8.54
RAZEM 8.54
42|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne - nawietrzak z demontazu szt.
d.1.3|0156-02
poz.12 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
43|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne - lokal M2 szt.
d.1.3/0156-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej ( miejs-|szt.
d.1.3/0333-20 |cu zamurowanego okna)- pod osadzenie kratek wentylacyjnch dla piwnic nr 2i 3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej - w szt.
d.1.3|0333-20 |scianie pomiedzy piwnica nr2i 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.1.3|/0333-13 |nej - pod osadzenie kratek wentylacyjnych na strychu
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
47|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - strych, piwnice szt.
d.1.3/0322-02
5*2+2*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
48 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezak tgczacy otwor |m?2
d.1.3|kalk. wentylacyjny w scianie zewnetrznej z otworem wentylacyjnym do piwnicy nr 2
wlasna
0.14*4*(3.45+5.05) m?2 4.76
RAZEM 4.76
1.4|Obrdébki blacharskie
49/KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w oknach m2
d.1.4|01 0832-
01
0.15%(1.10*2+0.92*4+0.94+0.97) m?2 1.17
RAZEM 1.17
50|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. m2
d.1.4/02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wiasna
0.32*(1.14*2+0.96*4+0.98+1.01) m?2 2.60
RAZEM 2.60
51|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.4|02 0526-
04
poz.8 m 17.00
RAZEM 17.00
52|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.4/02 0519-
08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5|Cokét
53|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania m2
d.1.5|01 0623- |ciggtego
03
(0.91+0.20)/2*(20.31-1.60)+0.50*0.55 m?2 10.66
(1.64+1.37)/2*8.27+(1.17+0.97+0.77+0.57+0.37+0.17)*0.20+0.17*0.30 m2 13.30
RAZEM 23.96
54|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grunto- |m?2
d.1.5/0636-01 |wanie
analogia
poz.53 m2 23.96
RAZEM 23.96
55|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balko- |m?2
d.1.5/0904-01 |ny i loggie)
poz.54 m2 23.96
RAZEM 23.96
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56| KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.1.5|01 0734-
08
poz.55 m2 23.96
RAZEM 23.96
57|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - m2
d.1.5/0603-01 |pierwsza warstwa
9.87 m?2 9.87
RAZEM 9.87
58|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.1.5|0603-02 |asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.57 m2 9.87
RAZEM 9.87
59|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.1.5/0101-03 |EPS P 0.30 o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)
poz.55 m2 23.96
RAZEM 23.96
60|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.1.5(2612-04 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.59*4 szt 95.84
RAZEM 95.84
61|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.5/2611-02
poz.59 m2 23.96
RAZEM 23.96
62|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1.5/0921-02
poz.61 m2 23.96
RAZEM 23.96
63|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.1.5/0921-04
(1.93*2+1.20)*2*0.30 m?2 3.04
RAZEM 3.04
1.6|Okna, drzwi
64|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV o m2
d.1.6/0930-02 |pow. do 0.6 m2 - strych
0.86*1.20 m?2 1.03
RAZEM 1.03
65|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.6/0156-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2- |OScieznice drewniane zwykie m2
d.1.6|02 1026-
01
1.90*1.20*2 m?2 4.56
RAZEM 4.56
67 |KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2
d.1.6/02 1027- |m2
02
1.90*1.20*2 m?2 4.56
RAZEM 4.56
68|KNR-W 2- |Lakierowanie drzwi hiemalowanych dwukrotnie - obustronnie m2
d.1.6|02 1027-
06
p0z.67*2 m2 9.12
RAZEM 9.12
1.7|Roboty ré zne
69|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.1.7/1219-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




11listopada 181B.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-6-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
70|KNR AT- |Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - obustronnie koncowki krokwi m
d.1.7|09 0104-
06
analogia
23*0.70*(0.20*2+0.18) m 9.34
RAZEM 9.34
71|KNR 2-02 |Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe wspornikowe kpl
d.1.7|1220-05
wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci otw.
d.1.7{1004-06 |przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
wycena
indywidu-
alna
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR-W 2- |Kotwy wklejane szt.
d.1.7|02 1218-
01
wycena
indywidu-
alna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
74|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji stalowych - ankry m2
d.1.7/0104-01
0.50*0.40 m?2 0.20
RAZEM 0.20
75|KNR 7-11 |Gruntowanie poditozy stalowych m2
d.1.7/0101-02
poz.74 m2 0.20
RAZEM 0.20
76| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.1.7|02 1518- |pow. ponad 0.5 m2
07
poz.75 m2 0.20
RAZEM 0.20
2|ELEWACJA PLD.-ZACH.
2.1|Rusztowania
77|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o |m2
d.2.1/05 1651- |wys. do10m
01
(8.36+7.47)/2*17.46 m?2 138.20
RAZEM 138.20
78|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 10 m m2
d.2.1/1613-01
poz.77 m?2 138.20
RAZEM 138.20
79|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m2
d.2.1|05 1663- |m
04
poz.77 m2 138.20
RAZEM 138.20
80|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1|05 1664-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
81 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze kab- kpl
d.2.2|wycena li, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
indywidu- |odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z |m?2
d.2.2|0535-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
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0.23*(0.95*5+1.10*7+0.89*5+0.72*2) m?2 4.22
RAZEM 4.22
83|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.2.2|02 0923-
01
0.95*1.41*5+1.10*1.23*7+0.89*1.13*5+0.72*0.80*2 m?2 22.35
RAZEM 22.35
84|KNR-W 4- |Wykucie z muru nawietrzakéw do ponownego montazu szt.
d.2.2|01 0353-
13
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.2.2/0701-05 |o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
17.46%(7.47+11.04)/2 m?2 161.59
okna -(0.95*1.41*5+1.10*1.23*4+0.89*1.13*5+0.72*0.80*2) m?2 -18.29
oscieza  |0.15*((0.95*+2*1.41)*5+(1.10+2*1.23)*7+(0.89+2*1.13)*5+(0.72+2*0.80)*2) m?2 8.81
RAZEM 152.11
86|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.2.2|0347-09 |- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*(0.95*5+1.10*5+0.89*5+0.72*2) m?2 242
RAZEM 2.42
87|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej - cokét m2
d.2.2|01 0821-
08
(0.58+1.32)/2*14.80 m?2 14.06
RAZEM 14.06
88|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.2.2/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.03*poz.85 m3 4.56
p0z.86*0.06 m3 0.15
poz.87*0.10 m3 1.41
RAZEM 6.12
89|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.2.2/0108-12 |nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
p0z.88 m3 6.12
RAZEM 6.12
90 Sktadowanie gruzu m3
d.2.2
poz.88 m3 6.12
RAZEM 6.12
2.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
91|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.3|0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.Il o podtozach z z cegly,pusta- |m?2
d.2.3/0727-03 |kbéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni
analogia [ScCian - przyjeto szacunkowo 20% pow. scian
p0z.85*0.20 m2 30.42
RAZEM 30.42
93|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - likwidacja m2
d.2.3|0303-02 |blend okiennych - na 1 pietrze
1.23*1.10*2 m?2 2.71
RAZEM 2.71
94|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek bloczkéw gazobetonowych lub zamurowanie otworéw w $cia- m2
d.2.3/0303-05 |nach - przewigzanie bednarkg co druga warstwa
analogia
p0z.93 m2 2.71
RAZEM 271
95|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m?2
d.2.3|2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub rownowaznym
p0z.85+p0z.87 m2 166.17
RAZEM 166.17

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




11listopada 181B.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
96|KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto- |m2
d.2.32611-02 |Prim Grundex
poz.95 m?2 166.17
RAZEM 166.17
97|KNNR-W | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnosc do lek- |m2
d.2.3/3 1207-01 |kich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - warstwa wyréwnujaca na nieréwne podioze cementowe gr. 1,5 cm
(3.32+2.43)/2*17.46 m?2 50.20
RAZEM 50.20
98|KNNR-W | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnosc do lek- |m2
d.2.33 1207-02 |kich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - narzut na suche poditoze warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem $rod-
ka
poz.97 m2 50.20
RAZEM 50.20
99|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnosc do lek- |m?2
d.2.3|3 1207-03 |kich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - utozenie tynku silikatowego od strony wewnetrznej i zewnetrznej
p0z.98 m2 50.20
RAZEM 50.20
100|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3|0122-01
17.70 m 17.70
RAZEM 17.70
101|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do|m?2
d.2.3/0108-04 |podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie
7.28*10.82+7.45*6.88+17.70*3.57/2 m?2 161.62
okna -(0.95%1.41*5+1.10*1.23*4+0.89*1.13*5+0.72*0.80*2) m?2 -18.29
RAZEM 143.33
102|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.2.3/2612-04 |wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.101*4 szt 573.32
RAZEM 573.32
103|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.2.3|0101-01 |gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - dodatkowa warstwa na ankrach
0.50*0.50*3 m?2 0.75
RAZEM 0.75
104|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3|0121-02
poz.100*2.50 m?2 44.25
RAZEM 44.25
105|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkoéw pltytami termPIR gr. 2-3 cm klejonymi do podioza wraz z |m?2
d.2.3|0108-01 |wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - oscieza
analogia
oscieza  |0.27*((0.95*+2*1.41)*5+(1.10+2*1.23)*5+(0.89+2*1.13)*5+(0.72+2*0.80)*2) m?2 13.93
RAZEM 13.93
106|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.3|0121-01
((0.95*+2*1.41)*5+(1.10+2*1.23)*5+(0.89+2*1.13)*5+(0.72+2*0.80)*2) m 51.59
7.45 m 7.45
RAZEM 59.04
107|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywa- |m?2
d.2.3|0101-05 |ne reczne) - oscieza
poz.105 m?2 13.93
RAZEM 13.93
108|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.3|0126-01
p0z.107 m2 13.93
RAZEM 13.93
109|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m2
d.2.3|0126-02 |lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie
p0z.105 m2 13.93
RAZEM 13.93
110|KNR 0-33 |Malowanie opasek wokot okien i drzwi m2
d.2.3|0128-01
0.06*((1.01*+2*1.47)*5+(1.16+2*1.29)*5+(0.95+2*1.19)*5+(0.78+2*0.86)*2) m?2 3.31
RAZEM 3.31
111|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne - nawietrzaki z demontazu szt.
d.2.3|0156-02
poz.84 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
112|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.2.3|0333-11 |nej - pod osadzenie nawietrzaka M9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne - lokal M9 szt.
d.2.3|0156-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4|Obrébki blacharskie
114|KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w oknach m2
d.2.4|01 0832-
01
0.15*%(0.95*5+1.10*5+0.89*5+0.72*2) m?2 242
RAZEM 242
115|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. m2
d.2.4/02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wihasna
0.32*(0.99*5+1.14*5+0.93*5+0.76*2) m?2 5.38
RAZEM 5.38
2.5/Cokot
116|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania m2
d.2.5|01 0623- |ciggtego
03
(0.91+0.30)/2*17.70 m?2 10.71
RAZEM 10.71
117|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grunto- |m?2
d.2.5/0636-01 |wanie
analogia
p0z.116 m2 10.71
RAZEM 10.71
118|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balko- |m?2
d.2.5/0904-01 |ny i loggie)
poz.117 m?2 10.71
RAZEM 10.71
119|KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.2.5|01 0734-
08
p0z.118 m2 10.71
RAZEM 10.71
120|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - m2
d.2.5|0603-01 |pierwsza warstwa
poz.119 m?2 10.71
RAZEM 10.71
121|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.2.5/0603-02 |asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
p0z.120 m2 10.71
RAZEM 10.71
122|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropianowych m2
d.2.5(0101-03 |EPS P 0.30 o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)
poz.118 m?2 10.71
RAZEM 10.71
123|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.5/2611-02
p0z.122 m2 10.71
RAZEM 10.71
124|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.2.5/0921-02
poz.123 m?2 10.71
RAZEM 10.71
2.6/Okna
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125|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV o m2
d.2.6{0930-02 |pow. do 0.6 m2 - strych
0.82*0.90*2 m?2 1.48
RAZEM 1.48
126|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV o m2
d.2.6/0930-02 |pow. do 0.6 m2 - piwnica
0.82*0.80 m?2 0.66
RAZEM 0.66
127|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2.6/0156-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.7|Roboty ré zne
128|KNR AT- |Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - obustronnie koncowki ptatwi m
d.2.7|09 0104-
06
analogia
5*0.70*(0.20*2+0.18) m 2.03
RAZEM 2.03
129|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji stalowych - ankry m2
d.2.7/0104-01
0.50*0.40*3 m?2 0.60
RAZEM 0.60
130|KNR 7-11 |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2.7/0101-02
poz.129 m2 0.60
RAZEM 0.60
131|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.2.7/02 1518- |pow. ponad 0.5 m2
07
p0z.130 m2 0.60
RAZEM 0.60
3|ELEWACJA PLN.-ZACH.
3.1|Rusztowania
132|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o |m?2
d.3.1/05 1651- |wys. do 10 m
01
(7.47+7.18)/2*12.75 m?2 93.39
RAZEM 93.39
133|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 10 m m2
d.3.1/1613-01
p0z.132 m2 93.39
RAZEM 93.39
134|KNR AT- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych ele- |m
d.3.1|05 1663- |wacyjnych o szer. 0,73 m
01
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
135|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m2
d.3.1|05 1663- |m
04
p0z.132 m2 93.39
RAZEM 93.39
136|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1|05 1664-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
137 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze kab- kpl
d.3.2|wycena li, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
indywidu- |odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z |m?2
d.3.2|/0535-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(0.92+1.10+0.95) m?2 0.68

-10 -
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RAZEM 0.68
139|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.2|01 0545-
05
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
140|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3.2|02 0923-
01
(0.92*1.13+1.10*1.23+0.95*1.41) m?2 3.73
RAZEM 3.73
141|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.2|01 0353-
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okienka na strychu szt.
d.3.2|01 0353-
03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
143|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - M7 szt.
d.3.2|01 0353-
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m?2
d.3.2/0701-05 |o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(7.18+7.47)/2*12.25 m?2 89.73
okna, -(0.92*1.13+1.10*1.23+0.95*1.41+1.00*2.00) m?2 -5.73
drzwi
oscieza  |0.15%((0.92+2*1.13)+(1.10+2*1.23)+(0.95+2*1.41))+0.20*(1.00+2*2.00) m?2 2.58
RAZEM 86.58
145|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.3.2|0347-09 |- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15%(0.92+1.10+0.95) m?2 0.45
RAZEM 0.45
146 || KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej - cokét m2
d.3.2|01 0821-
08
0.23*11.85 m?2 2.73
RAZEM 2.73
147|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.3.2/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.03*poz.144 m3 2.60
p0z.145*0.06 m3 0.03
poz.146*0.05 m3 0.14
RAZEM 2.77
148|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.3.2/0108-12 |nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.147 m3 2.77
RAZEM 2.77
149 Sktadowanie gruzu m3
d.3.2
poz.147 m3 2.77
RAZEM 2.77
3.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
150|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.3|0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
151|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.ll o podiozach z z cegly,pusta- |m?2
d.3.3/0727-03 |kbéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni
analogia [ScCian - przyjeto szacunkowo 20% pow. scian
poz.144*0.20 m?2 17.32
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RAZEM 17.32
152|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - otwo- |m3
d.3.3|0304-01 |ry okienne na strychu
0.38*0.60*0.24*6 m3 0.33
RAZEM 0.33
153|KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.3.3/0303-02 |likwidacja blend okiennych - na strychu
0.24*0.60*2 m?2 0.29
RAZEM 0.29
154|KNR 4-01 |Uzupehienie Scianek bloczkéw gazobetonowych lub zamurowanie otworéw w $cia- m2
d.3.3|0303-05 |nach - przewigzanie bednarkg co druga warstwa
analogia
p0z.152+p0z.153 m2 0.62
RAZEM 0.62
155|KNR 4-01 |Zamurowanie istniejgcych przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - M7 szt.
d.3.3|0323-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m?2
d.3.3/2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub rownowaznym
poz.144 m?2 86.58
RAZEM 86.58
157|KNR 0-23 |Wzmocnienie podtoza na cato$ci elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto- |m?2
d.3.3|2611-02 |Prim Grundex
p0z.156 m2 86.58
RAZEM 86.58
158|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3|0122-01
11.97 m 11.97
RAZEM 11.97
159|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do|m?2
d.3.3/0108-04 |podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie
12.37%(7.11+7.28)/2-0.40*1.05 m?2 88.58
okna, -(0.92*1.13+1.10*1.23+0.95*1.41+1.00*1.70) m?2 -5.43
drzwi
RAZEM 83.15
160|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.3.3/2612-04 |wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
p0z.159*4 szt 332.60
RAZEM 332.60
161|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.3.3|0101-01 |gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - dodatkowa warstwa na ankrach
0.50*0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
162|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3|0121-02
poz.158*2.50 m?2 29.93
RAZEM 29.93
163|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw pltytami termPIR gr. 2-3 cm klejonymi do podioza wraz z |m?2
d.3.3|0108-01 |wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - oscieza
analogia
oscieza  |0.27*((0.92+2*1.13)+(1.10+2*1.23)+(0.95+2*1.41))+0.32*(1.00+2*2.00) m2 4.44
RAZEM 4.44
164|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3.3|0121-01
((0.92+2*1.13)+(1.10+2*1.23)+(0.95+2*1.41))+0.32*(1.00+2*2.00) m 12.11
7.45 m 7.45
RAZEM 19.56
165|KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej na styku z budynkiem nr 181D |szt.
d.3.3|0123-02
6.45 szt. 6.45
RAZEM 6.45
166 |KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywa- |m?2
d.3.3/0101-05 |ne reczne) - oscieza
p0z.163 m2 4.44
RAZEM 4.44
167|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3.3|0126-01
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p0z.166 m2 4.44
RAZEM 4.44
168|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m2
d.3.3/0126-02 |lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie
p0z.163 m2 4.44
RAZEM 4.44
169|KNR 0-33 |Malowanie opasek wokot okien i drzwi m2
d.3.3/0128-01
0.06*((0.98+2%1.19)+(1.16+2*1.29)+(1.01+2*1.47)+(1.06+2*2.06)) m?2 0.97
RAZEM 0.97
170|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.3.3|0333-13 |nej - pod osadzenie kratek wentylacyjnych na strychu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
171|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - strych szt.
d.3.3|0322-02
2%2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.4|Obrébki blacharskie
172|KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w oknach m2
d.3.4|01 0832-
01
0.15*%(0.92+1.10+0.95) m?2 0.45
RAZEM 0.45
173|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. m2
d.3.4/02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wihasna
0.32*%(0.96+1.16+0.99) m?2 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3.4|02 0526-
04
poz.139 m 8.00
RAZEM 8.00
175|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.3.4|02 0519-
08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5/|Cokot
176|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania m2
d.3.5|01 0623- |ciggtego
03
11.97*0.30 m?2 3.59
RAZEM 3.59
177|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grunto- |m?2
d.3.5/0636-01 |wanie
analogia
p0z.176 m2 3.59
RAZEM 3.59
178|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balko- |m?2
d.3.5/0904-01 |ny i loggie)
poz.177 m2 3.59
RAZEM 3.59
179|KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.3.5|01 0734-
08
p0z.178 m2 3.59
RAZEM 3.59
180|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - m2
d.3.5|0603-01 |pierwsza warstwa
9.87 m?2 9.87
RAZEM 9.87
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181|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.3.5|0603-02 |asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
p0z.180 m2 9.87
RAZEM 9.87
182|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.3.5/0101-03 |EPS P 0.30 o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)
p0z.178 m2 3.59
RAZEM 3.59
183|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.3.5(2612-04 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.182*4 szt 14.36
RAZEM 14.36
184|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie m2
d.3.5/2611-02
p0z.182 m2 3.59
RAZEM 3.59
185|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.3.5/0921-02
poz.184 m2 3.59
RAZEM 3.59
186|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.3.5/0921-04
0.20*2*0.30 m?2 0.12
RAZEM 0.12
3.6|Drzwi
187|KNR-W 2- |O$cieznice drewniane zwykie m2
d.3.6|02 1026-
01
1.90*1.20 m?2 2.28
RAZEM 2.28
188|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2
d.3.6/02 1027- |m2
02
1.10*2.10 m?2 2.31
RAZEM 231
189|KNR-W 2- |Lakierowanie drzwi niemalowanych dwukrotnie - obustronnie m2
d.3.6|02 1027-
06
p0z.188*2 m2 4.62
RAZEM 4.62
3.7|Roboty r6 zne
190|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.3.7|1219-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
191|KNR AT- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami - obustronnie koncowki krokwi m
d.3.7|09 0104-
06
analogia
14*0.70*(0.20*2+0.18) m 5.68
RAZEM 5.68
192|KNR 2-02 |Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe wspornikowe kpl
d.3.7|1220-05
wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
193|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o diugosci otw.
d.3.7|1004-06 |przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
wycena
indywidu-
alna
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




11listopada 181B.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
194|KNR-W 2- |Kotwy wklejane szt.
d.3.7|02 1218-
01
wycena
indywidu-
alna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
195|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji stalowych - ankry m2
d.3.7/0104-01
0.50*0.40 m?2 0.20
RAZEM 0.20
196|KNR 7-11 |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.3.7/0101-02
p0z.195 m2 0.20
RAZEM 0.20
197 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.3.7/02 1518- |pow. ponad 0.5 m2
07
p0z.196 m2 0.20
RAZEM 0.20
4|ELEWACJA PLN.-WSCH.
4.1|Rusztowania
198|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o |m?2
d.4.1/05 1651- |wys.do 15m
02
(10.65+10.12)/2*17.58 m?2 182.57
RAZEM 182.57
199|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m m2
d.4.1/1613-02
p0z.198 m2 182.57
RAZEM 182.57
200|KNR AT- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych ele- |m
d.4.1]/05 1663- |wacyjnych o szer. 0,73 m
01
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
201|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m2
d.4.1|05 1663- |m
04
p0z.198 m2 182.57
RAZEM 182.57
202|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4.1|05 1664-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
203 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze kab- kpl
d.4.2|wycena li, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
indywidu- |odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z |m?2
d.4.2|/0535-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(1.00+0.92*6+1.09*3+0.94+0.80) m?2 2.65
RAZEM 2.65
205|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.2|01 0545-
05
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
206 | KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.2|02 0923-
01
1.00*1.15+0.92*1.13*6+1.09*1.49*3+0.94*1.17+0.80*0.50 m?2 13.76
RAZEM 13.76
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207 |KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.2|01 0353-
04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
208|KNR-W 4- |Wykucie z muru kominka wentylacyjnego z M5 oraz kratki wentylacyjnej z M4 szt.
d.4.2|01 0353-
13
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilastrach |m2
d.4.2|0701-05 |o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(6.89+10.16)/2*7.87+9.67*9.71-2.14*1.64 m?2 157.48
okna, -(1.00*1.15+0.92*1.13*6+1.09*1.49*3+0.94*1.17+0.80*0.50+1.26*2.10+0.95*1.91) m?2 -18.22
drzwi
oscieza |0.15*((1.00+2*1.15)+(0.92+2*1.13)*6+(1.09+2*1.49)*3+(0.94+2*1.17)+(0.80+2*0.50))+ |m2 13.11
0.70*((1.26+2*2.10)+(0.95+2*1.91))
RAZEM 152.37
210|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.4.2/0347-09 |- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*%(1.00+0.92*6+1.09*3+0.94+0.80) m?2 1.73
RAZEM 1.73
211|KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny sciennej - cokot m2
d.4.2|01 0821-
08
13.23*0.45+0.40*0.60/2 m?2 6.07
RAZEM 6.07
212|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.4.2|/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementow rozbidérkowych
0.03*p0z.209 m3 4.57
poz.210*0.06 m3 0.10
p0z.211*0.10 m3 0.61
RAZEM 5.28
213|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.4.2/0108-12 |nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.212 m3 5.28
RAZEM 5.28
214 Sktadowanie gruzu m3
d.4.2
p0z.212 m3 5.28
RAZEM 5.28
4.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
215|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4.3|0308-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
216|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.ll o podiozach z z cegly,pusta- |m2
d.4.3/0727-03 |kbéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni
analogia [$cian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.209*0.20 m?2 30.47
RAZEM 30.47
217|KNR 4-01 |Zamurowanie istniejacych przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - M4, M5 |szt.
d.4.3|0323-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
218|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m2
d.4.3|2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub rownowaznym
p0z.209+poz.211 m2 158.44
RAZEM 158.44
219|/KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto- |m2
d.4.3|2611-02 |Prim Grundex
p0z.218 m2 158.44
RAZEM 158.44
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220/KNNR-W | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnos¢ do lek- |m2
d.4.3|3 1207-01 |kich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - warstwa wyréwnujaca na nierébwne podioze cementowe gr. 1,5 cm
17*2.00 m?2 34.00
RAZEM 34.00
221|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnos¢ do lek- |m2
d.4.3|3 1207-02 |kich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - narzut na suche podtoze warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem $rod-
ka
poz.220 m?2 34.00
RAZEM 34.00
222|KNNR-W | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnos¢ do lek- |m2
d.4.3/3 1207-03 |kich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - utozenie tynku silikatowego od strony wewnetrznej i zewnetrznej
poz.221 m?2 34.00
RAZEM 34.00
223|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.3|0122-01
16.99 m 16.99
RAZEM 16.99
224|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do|m2
d.4.3|0108-04 |podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie
(7.19+10.46)/2*7.87+7.40*0.71 m?2 74.71
okna, -(1.00*1.15+0.92*1.13*6+1.09*1.49*3+0.94*1.17+0.80*0.50+1.26*1.80+0.95*1.60) m?2 -17.55
drzwi
RAZEM 57.16
225|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.4.3|2612-04 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.224*4 szt 228.64
RAZEM 228.64
226 |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m2
d.4.3/0101-01 |gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - dodatkowa warstwa na ankrach
0.50*0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
227|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.3|0121-02
poz.223*2.50 m?2 42.48
RAZEM 42.48
228|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami termPIR gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza wraz z |m?2
d.4.3/0108-01 |wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - o$cieza
analogia
oscieza |0.27*((1.00+2*1.15)+(0.92+2*1.13)*6+(1.09+2*1.49)*3+(0.94+2*1.17)+(0.80+2*0.50))+ |m2 19.10
0.82*((1.26+2*2.10)+(0.95+2*1.91))
RAZEM 19.10
229|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4.3|0121-01
((1.00+2*1.15)+(0.92+2*1.13)*6+(1.09+2*1.49)*3+(0.94+2*1.17)+(0.80+2*0.50))+0.82* |m 48.06
((1.26+2*2.10)+(0.95+2*1.91))
RAZEM 48.06
230|KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.4.3|0123-03
8.60 m 8.60
RAZEM 8.60
231|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywa- |m2
d.4.3|0101-05 |ne reczne) - oscieza
poz.228 m?2 19.10
RAZEM 19.10
232|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.4.3|0126-01
poz.231 m2 19.10
RAZEM 19.10
233|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m2
d.4.3|0126-02 |lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie
p0z.228 m2 19.10
RAZEM 19.10
234|KNR 0-33 |Malowanie opasek wokot okien m2
d.4.3|0128-01
0.06*((1.06+2*1.21)+(0.98+2*1.19)*6+(1.15+2*1.55)*3+(0.86+2*0.56)) m?2 2.30
RAZEM 2.30
4.4|Obrébki blacharskie
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235/KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w oknach m2
d.4.4|01 0832-
01
0.15*(1.00+0.92*6+1.09*3+0.94+0.80) m?2 1.73
RAZEM 1.73
236 KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. m2
d.4.4/02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réownowazne
03
kalk.
wlasna
0.32*%(1.04+0.96*6+1.13*3+0.98+0.84) m?2 3.84
RAZEM 3.84
237|KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.4.4|02 0514-
01
9.80*0.20 m?2 1.96
RAZEM 1.96
238|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4.4/02 0526-
04
poz.205 m 8.00
RAZEM 8.00
239|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.4.4/02 0519-
08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5|Cokot
240|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryskiwania m2
d.4.5|01 0623- |ciggtego
03
(0.50+0.30)/2*17.70 m?2 7.08
RAZEM 7.08
241|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grunto- |m2
d.4.5/0636-01 |wanie
analogia
poz.240 m2 7.08
RAZEM 7.08
242 |KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balko- |m2
d.4.5/0904-01 |ny iloggie)
poz.241 m2 7.08
RAZEM 7.08
243|KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.4.5|01 0734-
08
p0z.242 m2 7.08
RAZEM 7.08
244|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - m2
d.4.5|0603-01 |pierwsza warstwa
9.87 m?2 9.87
RAZEM 9.87
245/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emuls;ji m2
d.4.5/0603-02 |asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.244 m2 9.87
RAZEM 9.87
246 |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropianowych m2
d.4.5(0101-03 |EPS P 0.30 o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)
p0z.242 m2 7.08
RAZEM 7.08
247|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.4.5/2612-04 |wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
p0z.246*4 szt 28.32
RAZEM 28.32
248|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie m2
d.4.5/2611-02




11Listopada 181B.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
p0z.246 m2 7.08
RAZEM 7.08
249|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.4.5/0921-02
poz.248 m2 7.08
wokot (2.24+2.06)/2*1.44-0.94*1.17 m?2 2.00
okna na
parterze
RAZEM 9.08
250|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.4.5/0921-04
0.82*4*0.30 m?2 0.98
RAZEM 0.98
4.6|Okna, drzwi
251|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV o m2
d.4.6/0930-02 |pow. do 0.6 m2 - strych
0.86*1.20 m?2 1.03
RAZEM 1.03
252|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno - rozwieralne jednodzielne z PCV o |m2
d.4.6/0930-04 |pow. ponad 1.0 m2 - parter
1.04*1.27 m?2 1.32
RAZEM 1.32
253|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.4.6/0156-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
254|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.4.6|02 1026-
01
1.40*2.10+2.00*1.10 m?2 5.14
RAZEM 5.14
255|KNR-W 2- |Drzwi zewnegtrzne ptytowe petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.4.6|02 1027-
04
1.40*2.10 m?2 2.94
RAZEM 2.94
256 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 |m2
d.4.6|02 1027-
02
2.00*1.10 m?2 2.20
RAZEM 2.20
257|KNR-W 2- |Lakierowanie drzwi niemalowanych dwukrotnie - obustronnie m2
d.4.6|02 1027-
06
poz.255*2+p0z.256*2 m?2 10.28
RAZEM 10.28
4.7|Roboty ré zne
258|KNR AT- |Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - obustronnie koncowki ptatwi m
d.4.7|09 0104-
06
analogia
3*0.70*(0.20*2+0.18) m 1.22
RAZEM 1.22
259|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji stalowych - ankry m2
d.4.7/0104-01
0.50*0.40 m?2 0.20
RAZEM 0.20
260|KNR 7-11 |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.4.7/0101-02
poz.259 m2 0.20
RAZEM 0.20
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261|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.4.7|02 1518- |pow. ponad 0.5 m2
07
p0z.260 m2 0.20
RAZEM 0.20
5|Wentylacja wywiewno - nawiewna dla lokali mieszkaln  ych wraz z uporz gdkowaniem podt gczen kominowych
5.1|Lokal mieszkalny M2
5.1.1|Roboty budowlane
262 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.5.1{0339-04 |wapiennej - pod kanaty wentylacji wywiewnej dla kuchni mieszkania M2
A
5.80 m 5.80
RAZEM 5.80
263|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.1/0333-11 |nej - otwory wentylacyjne wywiewne w kuchni , {zience ( planownej do realizacji) oraz
1 WC mieszkania M2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
264 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |szt.
d.5.1{0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny w kuchni mieszkania M2
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
265|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |Szt.
d.5.1/0333-10 |piennej - w poziomie strychu dla zmiany kierunku prowadzenia przewodu wentylacji
A kuchni M2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
266 | KNR-W 4- |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucie otwordw - wentylacja wywiewna szt.
d.5.1/01 0310- [WC M2
1103
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
267|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym - otwor wentylacyjny wywiewny dla plano- |szt.
d.5.1/0333-21 |wanej tazienki mieszkania M2
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
268|KNR-W 4- |Wyciecie otwor6éw dla dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie miedzypietro- |msc.
d.5.1{01 0427- |wym - dla przewodu pionowego wentylacyjnego planowanej tazienki mieszkania M2
104
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
269|KNR-W 4- |Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym - dla przewodu pionowego wenty- |msc.
d.5.1/01 0427- |lacyjnego planowanej tazienki mieszkania M2
103
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
270/KNR-W 4- |Wyciecie otwor6w dla dla przewoddw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym - msc.
d.5.1|01 0427- |dla przewodu pionowego wentylacyjnego planowanej tazienki oraz kuchni mieszkania
1|05 M2
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
271|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.1/0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
2*0.50*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
272|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m?2
d.5.1/0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
A
(2*2+3)*0.50*0.50 m?2 1.75
RAZEM 1.75
273|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.1/12611-02 |UNI-GRUNT - strop i $ciany na parterze M2
1
5.30+11.70+3.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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274/KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |[m2
d.5.1/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M2
poz.273 m?2 20.00
RAZEM 20.00
275|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.1/2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - przewod pionowy wentylacyjny
A na 1 pietrze z tazienki M2 ( planowanej do realizacji) oraz lezaki pod stropem nad par-
terem z tazienki i WC M2
5.30*0.33*3 m?2 5.25
(2.50+0.80)*0.33*3 m?2 3.27
RAZEM 8.52
276|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.1/0121-01
.1|analogia
5.80*2+(2.50+0.80)*2 m 18.20
RAZEM 18.20
277|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.1{1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
poz.275 m2 8.52
RAZEM 8.52
278/KNR 19- |Wykonanie otworéw w dlonych czesciach drzwi do WC M2 szt.
d.5.1|01 1025-
1132
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
279|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.1/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
A
poz.263*0.15*0.15*0.51 m3 0.03
poz.264*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.265*0.15*0.15*0.40 m3 0.01
poz.266*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.267*0.15*0.15*0.40 m3 0.01
RAZEM 0.07
280|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.1/0108-12 |nast. 1 km
A - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.279 m3 0.07
RAZEM 0.07
281 Sktadowanie gruzu m3
d5.1
A
poz.279 m3 0.07
RAZEM 0.07
5.1.2|Roboty instalacyjne
282 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej 14/14cm - kuchnia, tazienka |m?2
d.5.1kalk. M2
-2|whasna
0.14*4*5.80*2 m?2 6.50
RAZEM 6.50
283 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.1|kalk. 150/220 w czesci strychowej - kuchnia, tazienka M2
-2|witasna
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
284 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezaki z tazienki, m2
d.5.1kalk. WC M2
-2|wlasna
0.14*4*(2.50+0.80) m2 1.85
RAZEM 1.85
285 Whkiad kominowy wentylacyjny z blachy stalowej nierdzewnej 14/14cm - WC M2 m2
d.5.1kalk.
-2|witasna
0.14*4*6.00 m?2 3.36
RAZEM 3.36
286 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.1/0322-02 |zience, WC M2
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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287 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni M2 szt.
d.5.1/0322-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
288 Docieplenie kanatéw wentylacji wywiewnej ptaszczem aluminiowym z wetny mineral- |m?2
d.5.1|kalk. nej gr. 3cm - przewody pionowe oraz lezaki M2
-2|witasna
p0z.282+p0z.284 m2 8.35
RAZEM 8.35
289 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- | kpl
d.5.1}wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkéw)
.2|indywidu-
alna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
290|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.1/0148-01
2|kalk.
wlasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
291|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne szt.
d.5.1/0156-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.2|Lokal mieszkalny M3
5.2.1|Roboty budowlane
292|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.5.2|/0339-04 |wapiennej - pod kanaty wentylacji wywiewnej dla pokoju z kominkiem mieszkania M3
A
5.80 m 5.80
RAZEM 5.80
293|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |szt.
d.5.2|0333-11 |nej - otwor wentylacyjny wywiewny w pokoju z kominkiem mieszkania M3
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
294|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.2|/0333-09 |nej - otwor wentylacyjny wywiewny w kuchni, tazience mieszkania M3
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
295|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |szt.
d.5.2|0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny dla kuchni mieszkania M3
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
296|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.2|/0333-09 |nej - otwor do podtaczenia lezaka z wkltadem zarorodpornym dla kominka mieszkania
A M3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
297 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.5.2|0333-10 |piennej - w poziomie strychu dla zmiany kierunku prowadzenia przewodu wentylacji
A pokoju z kominkiem M3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
298|KNR-W 4- |Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw - poditaczenie kominka szt.
d.5.2|01 0310- |M3
103
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
299|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym - otwory wentylacyjne wywiewne dla kuchni|szt.
d.5.2|0333-21 |i tazienki mieszkania M2
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
300|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie miedzypigtrowym - |msc.
d.5.2|01 0427- |dla pionowych przewodéw wentylacyjnych kuchni i tazienki M3
1|04
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2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
301|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie strychowym- dla pio-|msc.
d.5.2|/01 0427- |nowych przewoddéw wentylacyjnych kuchni i tazienki M3
1103
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
302|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla dla przewodéw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym - msc.
d.5.2|01 0427- |dla pionowych przewodéw wentylacyjnych kuchni, pokoju z kominkiem i tazienki M3
1105
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
303|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na sklepieniu m2
d.5.2|0703-02
A
1.80+0.50*0.50 m?2 2.05
RAZEM 2.05
304|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa m2
d.5.2|0704-01
A
p0z.303 m2 2.05
RAZEM 2.05
305|KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.5.2|0704-03
1
poz.304 m2 2.05
RAZEM 2.05
306|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.2|0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
2*0.50*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
307|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m?2
d.5.2|0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
A
(3*2+2)*0.50*0.50 m?2 2.00
RAZEM 2.00
308|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.2|12611-02 |UNI-GRUNT - strop, $ciany M3
A
9.00+6.20*2+5.60+9.30+15.10 m?2 51.40
RAZEM 51.40
309|KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygo- |[m2
d.5.2/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M3
p0z.308 m2 51.40
RAZEM 51.40
310|KNR 0-14 |Obudowa elementoéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.2|12011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionowego przewodu
A wentylacyjnego z tazienki i kuchni M3, lezaki z tazienki i kuchni M3 oraz lezak z ko-
minka M3
5.80*0.33*3 m?2 5.74
(2.50+2.00)*0.33*3 m?2 4.46
0.40*3*2.00 m?2 2.40
RAZEM 12.60
311|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.2|0121-01
.1|analogia
5.80*2+(2.50+2.00)*2 m 20.60
RAZEM 20.60
312|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.2{1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
poz.310 m?2 12.60
RAZEM 12.60
313|KNR 19- |Wykonanie otworéw w dlonych czgs$ciach drzwi do tazienki M3 szt.
d.5.2|01 1025-
1|32
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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314|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.2/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
1
poz.293*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.295*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.294*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.296*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.297+*0.15*0.15*0.40 m3 0.01
poz.298*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.299*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
RAZEM 0.07
315|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.2/0108-12 |nast. 1 km
A - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.314 m3 0.07
RAZEM 0.07
316 Sktadowanie gruzu m3
d.5.2
A
poz.315 m3 0.07
RAZEM 0.07
5.2.2|Roboty instalacyjne
317 Przewody wentylacyjne pionowe z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - kuchnia, |m?2
d.5.2|kalk. tazienka, pokdj z kominkiem M3
-2|wtasna
0.14*4*5.80*3 m?2 9.74
RAZEM 9.74
318 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.2|kalk. 150/220 w czesci strychowej - kuchnia , tazienka, pokéj z kominkiem M3
-2|witasna
2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
319 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezaki z tazienki, m2
d.5.2|kalk. kuchni M3
-2|wtasna
0.14*4*(2.50+2.00) m2 2.52
RAZEM 2.52
320 Wkitad kominowy zaroodporny z blachy stalowej nierdzewnej $r. 15cm - kominek M3 |m
d.5.2|kalk.
-2|witasna
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
321|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.2|0322-02 |zience, pokoju z kominkiem M3
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
322|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni M3 szt.
d.5.2|0322-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
323 Docieplenie kanatéw wentylacji wywiewnej ptaszczem aluminiowym z wetny mineral- |m?2
d.5.2|kalk. nej gr. 3cm - przewody pionowe oraz lezaki M3
-2|wkasna
p0z.317+p0z.319 m2 12.26
RAZEM 12.26
324 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- |kpl
d.5.2|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkow)
-2|indywidu-
alna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
325|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.2/0148-01
-2|kalk.
wihasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
326|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne szt.
d.5.2|0156-02
2
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
5.3|Lokal mieszkalny M4
5.3.1|Roboty budowlane
327|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.3|0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny w sypialni i p. dziennym mieszkania M4
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
328|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.3/0333-09 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do tazienki, sypialni M4
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
329|/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.3|0333-09 |nej - otwory wentylacyjne wywiewne w WC, sypialnia, kuchni M4
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
330|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie miedzypigtrowym  |msc.
d.5.3|01 0427-
1|04
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
331|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie strychowym msc.
d.5.3|01 0427-
1103
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
332|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym msc.
d.5.3|01 0427-
105
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
333|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - WC M4 szt.
d.5.3|0323-02
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
334|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.3/0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
4*0.50*0.50 m?2 1.00
RAZEM 1.00
335|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m2
d.5.3/0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
A
(2*2+6)*0.50*0.50 m?2 2.50
RAZEM 2.50
336|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.3|12611-02 |UNI-GRUNT - strop i $ciany na parterze M4
A
4.20*4+11.00+3.00+11.00*2+8.40+6.80+5.80+3.00+5.80*2 m?2 88.40
RAZEM 88.40
337|KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygo- |m2
d.5.3/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M2
poz.336 m?2 88.40
RAZEM 88.40
338|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.3/2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - przewody pionowe wentylacyj-
1 ne na poddaszu z tazienki, kuchni, WC, sypialni M4 oraz lezaki pod stropem nad 1
pietrem z kuchni, WC, sypialnii M4
2.30*0.33*3+2.30%(0.68*2+0.33*2) m?2 6.92
(1.00+1.50+0.80)*0.33*3 m?2 3.27
RAZEM 10.19
339|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.3|0121-01
.1|analogia
2.30*5+(0.90+1.50+0.50)*2 m 17.30
RAZEM 17.30
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340|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.3|1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
poz.338 m?2 10.19
RAZEM 10.19
341|KNR 19- |Wykonanie otworéw w dlonych czgs$ciach drzwi do tazienki i WC M4 szt.
d.5.3|01 1025-
1|32
analogia
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
342|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.3/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
A
poz.327*0.15*0.15*0.51 m3 0.03
poz.328*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.329*0.15*0.15*0.30 m3 0.02
RAZEM 0.06
343|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.3/0108-12 |nast. 1 km
A - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.342 m3 0.06
RAZEM 0.06
344 Sktadowanie gruzu m3
d.5.3
A
poz.343 m3 0.06
RAZEM 0.06
5.3.2|Roboty instalacyjne
345 Przewody wentylacyjne pionowe z blachy stalowej nierdzewnej 14/14cm - kuchnia, |m?2
d.5.3|kalk. tazienka, WC, sypialnia M4
-2|wkasna
0.14*4*2.60*4 m?2 5.82
RAZEM 5.82
346 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.3|kalk. 150/220 w czesci strychowej - kuchnia, tazienka, WC, sypialnia M4
-2|witasna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
347 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezaki z kuchni, m2
d.5.3|kalk. WC, sypialni M4
-2|wtasna
0.14*4*(1.00+1.50+0.80) m2 1.85
RAZEM 1.85
348|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.3/0322-02 |zience, WC M4
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
349|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w sypialni, fa- szt.
d.5.3|0322-02 |zience M4
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
350 Docieplenie kanatéw wentylacji wywiewnej ptaszczem aluminiowym z wetny mineral- |m?2
d.5.3|kalk. nej gr. 3cm - przewody pionowe oraz lezaki M2
.2|witasna
p0z.345+p0z.347 m2 7.67
RAZEM 7.67
351 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- | kpl
d.5.3|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkéw)
.2|indywidu-
alna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
352|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.3|0148-01
2|kalk.
wlasna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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353|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.5.3|0156-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.4|Lokal mieszkalny M5
5.4.1|Roboty budowlane
354|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.4/0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do kuchni mieszkania M5
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
355|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.4/0333-09 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do p.pokoju M5
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
356|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.4/0333-09 |nej - otwory wentylacyjne wywiewne w kuchni, tazience M5
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
357|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie migedzypietrowym |msc.
d.5.4|01 0427-
104
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
358|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym msc.
d.5.4|01 0427-
1103
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
359|KNR-W 4- |Wyciecie otwordw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym msc.
d.5.4|01 0427-
1|05
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
360|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - tazienka M5 szt.
d.5.4/0323-02
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
361|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.4|0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
3*0.50*0.50 m?2 0.75
RAZEM 0.75
362|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m?2
d.5.4|/0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
A
(2*2+3)*0.50*0.50 m?2 1.75
RAZEM 1.75
363|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.4{2611-02 |UNI-GRUNT - strop i $ciany na parterze M5
A
3.60+6.7*2+4.60+5.00+4.60+8.28 m?2 39.48
RAZEM 39.48
364|KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygo- |[m2
d.5.4/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M5
p0z.363 m2 39.48
RAZEM 39.48
365|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.4/2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - lezaki pod stropem nad 1 pie-
A trem z kuchni, tazienki M5
2.50*0.33*3 m?2 2.48
RAZEM 2.48
366|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.4/0121-01
.1|analogia
2.50*2 m 5.00
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RAZEM 5.00
367|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.4{1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
poz.365 m2 2.48
RAZEM 2.48
368|KNR 19- |Wykonanie otworéw w dlonych czgs$ciach drzwi do tazienki M5 szt.
d.5.4|01 1025-
1/32
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
369|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.4/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
A
poz.354*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.355*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.356*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
RAZEM 0.03
370/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.4/0108-12 |nast. 1 km
A - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
p0z.369 m3 0.03
RAZEM 0.03
371 Skladowanie gruzu m3
d.54
A
poz.370 m3 0.03
RAZEM 0.03
5.4.2|Roboty instalacyjne
372 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej 14/14cm - kuchnia, tazienka, |m?2
d.5.4kalk. p.pokéj M5
-2|wkasna
0.14*4*2.60*3 m2 4.37
RAZEM 4.37
373 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.4|kalk. 150/220 w czesci strychowej- kuchnia, tazienka, p.pokdj M5
-2|witasna
2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
374 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezaki z kuchni, fa- |m2
d.5.4 kalk. zienki M5
-2|wkasna
0.14*4*(1.80+0.70) m2 1.40
RAZEM 1.40
375/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.4/0322-02 |zience, p.pokoju M5
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
376|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w p.pokoju , szt.
d.5.4/0322-02 |kuchni M5
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
377 Docieplenie kanatéw wentylacji wywiewnej ptaszczem aluminiowym z wetny mineral- |m?2
d.5.4|kalk. nej gr. 3cm - przewody pionowe oraz lezaki M5
-2|witasna
p0z.372+p0z.374 m2 5.77
RAZEM 5.77
378 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- | kpl
d.5.4|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkéw)
.2|indywidu-
alna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
379|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.4/0148-01
2| kalk.
wlasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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380|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.5.4/0156-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.5|Lokal mieszkalny M6
5.5.1|Roboty budowlane
381|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.5/0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do p.dziennego z aneksem kuchennym mieszka-
1 nia M6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
382|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.5|0333-09 |nej - otwor wentylacyjny wywiewny z tazienki M6
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
383|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie miedzypigtrowym  |msc.
d.5.5|01 0427-
1|04
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
384|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie strychowym msc.
d.5.5|01 0427-
1103
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
385|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym msc.
d.5.5|01 0427-
105
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
386|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.5|0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
0.50*0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
387|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.5/2611-02 |UNI-GRUNT - strop M6
1
2.70 m?2 2.70
RAZEM 2.70
388/KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjng z przygotowa- |m?2
d.5.5/0605-04 |niem powierzchni - po osadzeniu lezakéw na wykonanych otworach wentylacyjnych
A M6
poz.387 m2 2.70
RAZEM 2.70
389|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.5/2011-01 |wych pojedynczych stup6w, jednowarstwowa 50 - 01 - lezak pod stropem nad 1 pie-
A trem z tazienki M6
0.60*0.33*3 m?2 0.59
RAZEM 0.59
390|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.5/0121-01
.1|analogia
0.6*2 m 1.20
RAZEM 1.20
391|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.5/1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
p0z.389 m2 0.59
RAZEM 0.59
392|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.5/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
A
poz.381*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.382*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
RAZEM 0.02
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393|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.5/0108-12 |nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
p0z.392 m3 0.02
RAZEM 0.02
394 Skladowanie gruzu m3
d.5.5
A
p0z.392 m3 0.02
RAZEM 0.02
5.5.2|Roboty instalacyjne
395 Przewody wentylacyjne pionowe z blachy stalowej nierdzewnej 14/14cm - tazienka |m?2
d.5.5/kalk. M6
-2|whasna
0.14*4*2.60*3 m2 4.37
RAZEM 4.37
396 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.5|kalk. 150/220 w czesci strychowej - fazienka M6
-2|witasna
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
397 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezaki z kuchni, fa- |m?2
d.5.5|kalk. zienki M5
-2|wiasna
0.14*4*0.60 m2 0.34
RAZEM 0.34
398|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w tazience M6  |szt.
d.5.5/0322-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
399|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w pokoju z szt.
d.5.5|0322-02 |aneksem kuchennym M6
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
400 Docieplenie kanatéw wentylacji wywiewnej ptaszczem aluminiowym z wetny mineral- |m?2
d.5.5|kalk. nej gr. 3cm - przewody pionowe oraz lezaki M2
-2|witasna
p0z.395+p0z.397 m2 4.71
RAZEM 4.71
401 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- | kpl
d.5.5|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkéw)
.2|indywidu-
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
402|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.5/0148-01
2| kalk.
wlasna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
403|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.5.5/0156-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
404|KNR-W 4- |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie bocznych otworéw w kominie M6 |szt.
d.5.5|01 0310-
2103
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
405|KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.5.5/01 0203-
2]13
0.60*0.60 m2 0.36
RAZEM 0.36
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
406 | KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.5.5/01 0202- |$r.do 6 mm
201
2.00 kg 2.00
RAZEM 2.00
5.6/|Lokal mieszkalny M7
5.6.1|Roboty budowlane
407|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.6/0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do kuchni mieszkania M7
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
408|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.6/0333-09 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do pomieszczenia z piecem M7
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
409|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.6/0333-09 |nej - otwory wentylacyjne wywiewne w pomieszczeniu z piecem M7
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
410|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie migedzypietrowym |msc.
d.5.6|01 0427-
104
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
411|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie strychowym msc.
d.5.6|01 0427-
103
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
412|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym msc.
d.5.6|01 0427-
1|05
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
413|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - otwor w przewodzie komi- |szt.
d.5.6/0323-02 |[nowym M7
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
414|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.6|0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
2*0.50*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
415|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m?2
d.5.6/0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
A
(3)*0.50*0.50 m?2 0.75
RAZEM 0.75
416 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.6/2611-02 |UNI-GRUNT - strop i $ciany M7
A
3.00+8.10+1.20*2+8.70+3.70 m?2 25.90
RAZEM 25.90
417|/KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygo- |[m2
d.5.6/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M7
p0z.416 m2 25.90
RAZEM 25.90
418|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.6/2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - lezaki pod stropem nad 1 pie-
A trem z tazienki M7
1.30*0.33*3 m?2 1.29
RAZEM 1.29
419|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.6/0121-01
.1|analogia
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1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
420|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.6/1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
p0z.418 m2 1.29
RAZEM 1.29
421/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.6/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
A
poz.407+*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.408*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.409*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
RAZEM 0.03
422|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.6/0108-12 |nast. 1 km
A - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.421 m3 0.03
RAZEM 0.03
423 Sktadowanie gruzu m3
d.5.6
A
p0z.422 m3 0.03
RAZEM 0.03
5.6.2|Roboty instalacyjne
424 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej 14/14cm - kuchnia, tazienka, |m?2
d.5.6|kalk. pom. z piecem M7
-2|wlasna
0.14*4*2.60*3 m?2 4.37
RAZEM 4.37
425 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.6|kalk. 150/220 w czesci strychowej - kuchnia, tazienka M7
-2|witasna
2.00*3 m 6.00
RAZEM 6.00
426 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezak z tazienki M7 |m2
d.5.6|kalk.
-2|wkasna
0.14*4*1.30 m?2 0.73
RAZEM 0.73
427 Wkitad kominowy zaroodporny z blachy stalowej nierdzewnej $r. 15cm - piec M7 m
d.5.6|kalk.
-2|witasna
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
428|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.6|0322-02 |zience, pomieszczeniu z piecem M7
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
429|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w pomieszceniu|szt.
d.5.6/0322-02 |z piecem M7
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
430 Docieplenie kanatow wentylacji wywiewnej ptaszczem aluminiowym z wetny mineral- |m?2
d.5.6|kalk. nej gr. 3cm - przewody pionowe oraz lezaki M7
-2|wiasna
p0z.424+p0z.426 m2 5.10
RAZEM 5.10
431 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- |kpl
d.5.6|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkow)
-2|indywidu-
alna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
432|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.6/0148-01
-2|kalk.
wihasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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433|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.5.6/0156-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.7|Lokal mieszkalny M8
5.7.1|Roboty budowlane
434|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.7|0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do kuchni mieszkania M8
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
435|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.7|/0333-09 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do pomieszczenia z piecem dla M8
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
436|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.7|0333-09 |nej - otwory wentylacyjne wywiewne w kuchni, tazience M8
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
437 |KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie strychowym msc.
d.5.7|01 0427-
1103
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
438|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddéw wentylacji wywiewnej w dachu drewnianym msc.
d.5.7|01 0427-
1105
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
439|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - WC M8 szt.
d.5.7/0323-02
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
440|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.7|/0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
1
4*0.50*0.50 m?2 1.00
RAZEM 1.00
441|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m2
d.5.7|0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
A
(6)*0.50*0.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
442|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.7/2611-02 |UNI-GRUNT - strop i $ciany M8
A
11.00*2+4.60+2.50+2.50+6.50*2+5.10 m?2 49.70
RAZEM 49.70
443/KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygo- |m2
d.5.7/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M8
poz.442 m?2 49.70
RAZEM 49.70
444|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.7|2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - lezaki pod stropem z tazienki,
A kuchni M8
0.80*0.33*3*2 m?2 1.58
RAZEM 1.58
445/KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.7/0121-01
.1|analogia
0.80*2*2 m 3.20
RAZEM 3.20
446 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.7|1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
poz.444 m2 1.58
RAZEM 1.58
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447 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.7/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
A
poz.434*0.15*0.15*0.51 m3 0.02
poz.435*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.436*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
RAZEM 0.04
448|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.7/0108-12 |nast. 1 km
A - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.447 m3 0.04
RAZEM 0.04
449 Sktadowanie gruzu m3
d.5.7
A
p0z.448 m3 0.04
RAZEM 0.04
5.7.2|Roboty instalacyjne
450 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.7|kalk. 150/220 w czesci strychowej - kuchnia, tazienka, WC, pom. z piecem M8
-2|wtasna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
451 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezak z tazienki, m2
d.5.7 |kalk. kuchni M8
-2|witasna
0.14*4*0.80*2 m?2 0.90
RAZEM 0.90
452|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.7|0322-02 |zience, pomieszczeniu z piecem , WC M8
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
453|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w pomieszceniu|szt.
d.5.7|/0322-02 |z piecem M7
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
454 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- | kpl
d.5.7|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkéw)
.2|indywidu-
alna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
455|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.7|0148-01
2|kalk.
wlasna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
456 |KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.5.7/0156-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.8|Lokal mieszkalny M9
5.8.1|Roboty budowlane
457|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.8/0333-11 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do kuchni mieszkania M8
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
458|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.8/0333-09 |nej - otwor wentylacyjny nawiewny do pomieszczenia z piecem dla M9
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
459|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|szt.
d.5.8/0333-09 |nej - otwory wentylacyjne wywiewne w kuchni, pom. z piecem oraz podtgczenia pieca
1 do przewodu zaroodpornego M9
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00

-34-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




11listopada 181B.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-35-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
460|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej w stropie strychowym msc.
d.5.8/01 0427-
1103
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
461|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewodu zarodopornego w stropie strychowym msc.
d.5.8|01 0427-
103
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
462 |KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacji wywiewnej i przewodu zaroodpornego w |msc.
d.5.8|01 0427- |dachu drewnianym
1|05
5 msc. 5.00
RAZEM 5.00
463|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - otwor w $cianie przewodu |szt.
d.5.8/0323-02 |kominowego M9
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
464|KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.wap.-gips.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.5.8/0712-07 |podt.drew.otrzcinowanym (do 1m2 w 1 miej.)
A
4*0.50*0.50 m?2 1.00
RAZEM 1.00
465|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m?2
d.5.8/0711-07 |zagrunt.siatek,ptyt widr.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
1
(5)*0.50*0.50 m?2 1.25
RAZEM 1.25
466 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS |m2
d.5.8/2611-02 |UNI-GRUNT - strop i $ciany M9
A
3.20+5.80+4.20*3 m?2 21.60
RAZEM 21.60
467|KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygo- |[m2
d.5.8/0605-04 |towaniem powierzchni - po osadzeniu kratek i lezakéw na wykonanych otworach wen-
A tylacyjnych M8
p0z.466 m2 21.60
RAZEM 21.60
468|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.8/2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - lezaki pod stropem z tazienki ,
A pom. z piecem M9
0.80*0.33*3*2 m?2 1.58
RAZEM 1.58
469|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.8/0121-01
.1|analogia
0.80*2*2 m 3.20
RAZEM 3.20
470|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.8{1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
p0z.468 m2 1.58
RAZEM 1.58
471/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.5.8/0108-11 |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbidrkowych
1
poz.457*0.15*0.15*0.51 m3 0.01
poz.458+*0.15*0.15*0.30 m3 0.01
poz.459*0.15*0.15*0.30 m3 0.02
RAZEM 0.04
472|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.5.8/0108-12 |nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.471 m3 0.04
RAZEM 0.04
473 Sktadowanie gruzu m3
d.5.8
A
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poz.472 m3 0.04
RAZEM 0.04
5.8.2|Roboty instalacyjne
474 Przewody wentylacyjne dwuptaszczowe izolowane z blachy stalowej nierdzewnej m
d.5.8|kalk. 150/220 w czesci strychowej - kuchnia, tazienka, WC, pom. z piecem M9
-2|wiasna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
475 Whkitad kominowy zaroodporny z blachy stalowej nierdzewnej $r. 15cm - piec M9 m
d.5.8kalk.
-2|witasna
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
476 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzenwej 14/14cm - lezak z pom. z pie- |m?2
d.5.8|kalk. cem, kuchni M9
-2|wlasna
0.14*4*0.80*2 m?2 0.90
RAZEM 0.90
477|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet - w kuchni, ta- szt.
d.5.8/0322-02 |zience, pomieszczeniu z piecem , WC M8
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
478|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - w pomieszceniu|szt.
d.5.8/0322-02 |z piecem M7
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
479 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- |kpl
d.5.8|wycena ne ponad dachem ( wysoko$¢ wg. rysunkow)
-2|indywidu-
alna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
480(|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.8/0148-01
-2|kalk.
wiasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
481|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.5.8/0156-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.9|Roboty pokrywcze
482 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy |m?2
d.5.9/01 0519- |perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
02
10.30*(21.50+13.00) m?2 355.35
RAZEM 355.35
483|KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - pod przewody wen- |m?2
d.5.9|01 0418- |tylacji wywiewnej - 15% powierzchni dachu
02
poz.482*0.15 m?2 53.30
RAZEM 53.30
484|KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wo- |m?2
d.5.9/02 0514- |k6t przewoddw
02
2*3.14*0.30*0.30*29 m?2 16.39
RAZEM 16.39
5.10|Pozostate roboty
485|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.1/2011-01 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa pionowych przewo-
0 déw wentylacji wywiewnej i przewodu zaroodpornego w czesciach wspéinych
2.30%(0.33*3+1.76+0.47+0.55*2+0.33+0.33*3+0.33*2+2.40+1.50+0.33*3+1.50) m?2 29.19
RAZEM 29.19
486 |KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.1/0121-01
0|analogia
2.30*11 m 25.30
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RAZEM 25.30
487|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.1{1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
0
poz.485 m?2 29.19
RAZEM 29.19
488|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet - na strychu szt.
d.5.1/0322-02
0
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
489 Nasady wywiewne dwuptaszczowe docieplone z blachy nierdzewnej 160/220 osadzo- | kpl
d.5.1}wycena ne ponad dachem - strych
0|indywidu-
alna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
490|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe szt.
d.5.1/0148-01
0O|kalk.
wlasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
491|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.5.1/2011-03 |wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01 - docieplenie od strony strychu
O|analogia |$cian mieszkania M9
(6.32+1.45+2.10+3.15+6.28)*2.40 m?2 46.32
RAZEM 46.32
492|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5.1/0121-01
0|analogia
2.40*3 m 7.20
RAZEM 7.20
493|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.5.1{1505-05 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
0
poz.491 m?2 46.32
RAZEM 46.32
494|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5.1/01 1216- |Krotnos¢ = 2
0|01
30.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
495/KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na wpust - pod pionowe przewody wentylacji wywiewnej m2
d.5.1|0428-03 |oraz pod docieplenie stropu nad mieszkaniem M9
0
2.10*0.50+0.80*0.50*6+0.50*0.50*4+1.80*0.50+2.00*1.70*2 m?2 12.15
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.15
M9 11.00*8.00 m?2 88.00
RAZEM 100.15
496|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
d.5.1/0429-03
0
poz.495A m2 12.15
RAZEM 12.15
497|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.5.1/0429-02
0
poz.495 m?2 100.15
RAZEM 100.15
498|KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.5.1|0429-04
0
poz.495A m2 12.15
RAZEM 12.15
499/KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z ptyt OSB o grub.25 mm m2
d.5.1/0410-02
0|analogia
poz.495A m?2 12.15
RAZEM 12.15
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500|KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grub.25 mm m2
d.5.1/0409-03
0
poz.495A m?2 12.15
RAZEM 12.15
501|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych na |m2
d.5.1/02 0612- |sucho - jedna warstwa
0|03
29.19 m?2 29.19
RAZEM 29.19
502 |KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na |m2
d.5.1{02 0612- |sucho - kazda nast. warstwa
0|04
poz.495 m?2 100.15
RAZEM 100.15
503 Zmiana lokalizacji obudowanych gazomierzy na 1 pietrze - przetozenie na inng $ciane |kpl.
d.5.1|\wycena
0|indywidu-
alna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
504 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronego do gazomierza o $r.przyta- |kpl.
d.5.1|wycena |cza 20 mm na $cianach
0|indywidu-
alna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
505|KNR 2-15 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy ga- |lokal.
d.5.1/0305-01 |zu w budynkach mieszkalnych
O|wycena
indywidu-
alna
4 lokal. 4.00
RAZEM 4.00
506 Wymiana licznikdw elektrycznych wraz ze zmiang lokalizacji na $cianie na 1 pietrze  |szt.
d.5.1|wycena |wraz z podtgczeniem
0|indywidu-
alna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
507|KNR-W 4- |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddéw m
d.5.1|01 0310-
0|05
wycena
indywidu-
alna
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
6/Remont muru oporowego
6.1|Roboty ziemne
508|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni  |m2
d.6.1/0125-01 |z przerzutem
1.50*1.75+(6.48+2*0.80)*1.40+(1.88+11.09+0.80)*1.40 m2 33.22
RAZEM 33.22
509|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - doda- |m?2
d.6.1/0125-05 |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
p0z.508 m2 33.22
RAZEM 33.22
510|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw |m3
d.6.1/0104-02 |o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
(1.56+3.58+11.15)*0.50*0.80 m3 6.52
(1.75+6.48+1.88+11.15+0.80)*1.40%(2.57+1.61)/2 m3 64.55
RAZEM 71.07
511|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na giebokos¢ do3m |m2
d.6.1/0107-01
(1.75+6.48+1.88+11.15+0.80)*(2.57+1.61)/2 m2 46.11
RAZEM 46.11
512|KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.6.1/0105-02 |ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
poz.510 m3 71.07
RAZEM 71.07
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513|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.6.1/0218-02
poz.508 m3 33.22
RAZEM 33.22
6.2|Roboty rozbiérkowe
514|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - dojscie|m3
d.6.2|0212-01 |wzdtuz muru i $cian budynku
(15.10*1.35+5.64*1.10/2)*0.15 m3 3.52
RAZEM 3.52
515|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.6.2|0802-05
(15.10%1.35+5.64*1.10/2) m?2 23.49
RAZEM 23.49
516 KNR 4-04 |Burzenie $cian,taw,filarow z betonu o grub. do 20 cm przy uzyciu mtotow pneumatycz- |[m3
d.6.2|0603-01 |nych
Sciany pionowe
0.95*0.25*1.54 m3 0.37
Podstawa $ciany
13.50*0.30*1.00 m3 4.05
RAZEM 4.42
517 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.6.2|1103-04 |samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
6.345+4.416 m3 10.76
RAZEM 10.76
518|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.6.2/1103-05 |samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =7
10.761 m3 10.76
RAZEM 10.76
519 Sktadowanie gruzu t
d.6.2|kalk.
wiasna
10.761*1.8 t 19.37
RAZEM 19.37
6.3|Roboty naprawcze
520|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.6.3|0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
521|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy - piwnica nr 4 szt.
d.6.3|0422-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
522|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.6.3|0422-05
1 m 1.00
RAZEM 1.00
523|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3
d.6.3|0313-02
1.50*0.20%0.12 m3 0.04
RAZEM 0.04
524 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek m3
d.6.3|0313-03
0.25*0.20*0.12*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
525|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalo- |m
d.6.3/0313-04 |wych do | NP 180 mm
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
526 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw belek  |m
d.6.3|0313-06 |stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
poz.525 m 1.50
RAZEM 1.50
527|KNR-W 4- |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 1/2 ceg. w|m
d.6.3|01 0307- |$cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - oscieze drzwiowe piwnicy nr 4
03
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
528|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianachfilarach,pilastrach - w m2
d.6.3|01 0703- |miejscu przemurowania osciezy
01
4.00 m?2 4.00
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RAZEM 4.00
529|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowsg, m2
d.6.3/0704-01
p0z.528 m2 4.00
RAZEM 4.00
530|KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cementowg |m?2
d.6.3|0704-03
poz.529 m2 4.00
RAZEM 4.00
531|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.6.3/1001-01
analogia
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
532|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. |kg
d.6.3|01 0202- |10-14 mm
03
analogia
poz.531*0.888 kg 7.10
RAZEM 7.10
6.4|Mur oporowy
533|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbet.- podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.6.4/0238-01
(1.15*(6.48+2*0.60+1.88+11.09+0.60)+0.85*(1.75+0.40))*0.30 m3 7.88
RAZEM 7.88
534|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokatnym gr.do |m3
d.6.4/0239-04 |25cm
0.25*2.87*1.75+0.25%(2.87+1.63)/2*(1.88+11.15)+0.25*2.87*6.48 m3 13.23
0.60%((2.87+1.61)/2-0.80)/2*0.25*7 m3 0.76
RAZEM 13.99
535/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane t
d.6.4/0290-04
3.34 t 3.34
RAZEM 3.34
536|KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) |m?2
d.6.4/0721-02 |pionowych powierzchni betonowych i murowanych
2.87*1.75+(2.87+1.63)/2*(1.88+11.15)+2.87*6.48+1.00%(1.56+3.58+1.88+11.15)+ m2 103.88
(0.30*2+0.60)*1.75+(0.30*2+0.80)*(6.48+0.80*2+1.88+11.15+0.80)
RAZEM 103.88
537|KNR 2-23 |Osadzenie w Scianach rurek odptywowych sr. 50mm co 2m. szt.
d.6.4/0309-01
analogia
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
538|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.6.4|2611-02 |gruntowanie
2.07*(1.56+3.58)+(2.07+0.93)/2*(1.88+11.15)+0.93*0.25+0.15%(1.75+6.48+0.25+ m?2 34.05
2.71+1.88+11.15)
RAZEM 34.05
539|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wy- |[m2
d.6.4|0124-01 |konanie warstwy posredniej
poz.538 m?2 34.05
RAZEM 34.05
540|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek lub m2
d.6.4/0124-02 |kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
p0z.539 m2 34.05
RAZEM 34.05
541|KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.6.4/0606-03
6.50+1.80+11.40 m 19.70
RAZEM 19.70
6.5|Balustrady
542 |KNR-W 2- |Balustrady wypetnione elementami ptytowymi z siatki ze stali nierdzewnej mocowane |m
d.6.5/02 1208- |na kotwy wklejane
02
wycena
indywidu-
alna
1.60+4.00+2.00+11.00 m 18.60
RAZEM 18.60
6.6|Ciag pieszy wzdlu z muru i $ciany budynku
543/KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm |m2
d.6.6/0111-02
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16.79*1.35+5.64*1.10/2 m?2 25.77
RAZEM 25.77
544/KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.6.6/0106-03
p0z.543 m2 25.77
RAZEM 25.77
545/KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.6.6/0105-06
poz.543 m?2 25.77
RAZEM 25.77
546|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.6.6/0511-02 |kowej
poz.544 m2 25.77
RAZEM 25.77
7|Zejscie do piwnic
7.1|Roboty ziemne
547|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni |m2
d.7.1|0125-01 |z przerzutem
(10.57+2*0.80)*(1.15+0.80) m?2 23.73
RAZEM 23.73
548|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - doda- |m?2
d.7.1/0125-05 |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.547 m2 23.73
RAZEM 23.73
549 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 mi glebok.do 3.0 mw |m3
d.7.1/0102-05 |gr.kat. llI
(10.57+2*0.80)*(1.15+0.80)*(2.00+2.44)/2 m3 52.68
RAZEM 52.68
550|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do3 m |m2
d.7.1/0107-01
10.57+1.15 m?2 11.72
RAZEM 11.72
551|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.7.1{0105-02 |ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
poz.549-((2.04+1.37)*8.52+2.05*1.37/2)*1.15 m3 17.65
RAZEM 17.65
552|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.7.1/0218-02
p0z.549-p0z.551 m3 35.03
RAZEM 35.03
7.2|Schody
553|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw |m2
d.7.2|0103-02 |gr.kat.llI-IV
(10.57+2*0.80)*(1.15+0.80) m?2 23.73
RAZEM 23.73
554/KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm |m2
d.7.2/0111-02
poz.553 m?2 23.73
RAZEM 23.73
555|KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm m2
d.7.2/0106-01
2.05*0.90 m?2 1.85
RAZEM 1.85
556 KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.7.2|0201-01
0.90*0.50*0.25 m3 0.11
RAZEM 0.11
557|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.7.2|0605-04
0.30*0.90*2 m?2 0.54
RAZEM 0.54
558|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.7.2|0605-05
poz.557 m2 0.54
RAZEM 0.54
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559|KNR-W 2- |Ptyty fundamentowe betonowe - spocznik m3
d.7.2|02 0205-
01
0.80*0.90*0.20 m3 0.14
RAZEM 0.14
560 KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.7.2/0218-02
0.08*0.90*1.25+0.20*0.25/2*0.90*6 m?2 0.23
RAZEM 0.23
561|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.7.2|0218-06 |Krotnos¢ =7
p0z.560 m2 0.23
RAZEM 0.23
562 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.7.2/0290-02
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
563|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-25 m3
d.7.2|0214-04
p0z.560+p0z.561 m3 0.46
RAZEM 0.46
564 |KNR-W 4- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m2
d.7.2|01 0201-
08
2.05*0.90 m?2 1.85
RAZEM 1.85
565|KNR-W 2- |Narozniki z katownika 40x40x5 mm m
d.7.2|02 1217-
01
0.90*6 m 5.40
RAZEM 5.40
7.3|Dojscie do piwnic
566 KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm |m?2
d.7.3|0111-02
8.27*0.90 m?2 7.44
RAZEM 7.44
567/KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.7.3|0106-03
p0z.566 m2 7.44
RAZEM 7.44
568/KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.7.3|0105-06
p0z.566 m2 7.44
RAZEM 7.44
569 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.7.3|0511-02 |kowej
poz.567 m2 7.44
RAZEM 7.44
7.4|Mur oporowy wzdlu z zej$cia do piwnic
570|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbet.- podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.7.4/0238-01
1.05*(1.15+10.57)*0.30 m3 3.69
RAZEM 3.69
571/KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbet.(cze$é pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokatnym gr.do |[m3
d.7.4/0239-04 |25cm
((2.14+1.90)/2*10.57+2.14*0.90)*0.25+0.60*((2.14+1.90)/2-0.80)/2*0.25*3 m3 6.09
RAZEM 6.09
572|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane t
d.7.4/0290-04
1.916 t 1.92
RAZEM 1.92
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573|KNR 2-02 |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw $cian zewn. m
d.7.4/0333-01
analogia
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
574|KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) |m?2
d.7.4|/0721-02 |pionowych powierzchni betonowych i murowanych
(2.14+0.30+1.80+0.30)/2*10.57+2.44*1.15+0.80%(1.15+11.17)+(0.30+0.20+0.80)* m2 51.57
(0.90+10.57)
RAZEM 51.57
575|KNR 2-23 |Osadzenie w Scianach rurek odptywowych sr. 50mm co 2m. szt.
d.7.4/0309-01
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
576 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.7.4|2611-02 |gruntowanie
(1.64+1.37)/2*8.27+1.64*0.90+0.25*(1.17+0.97+0.77+0.57+0.27)+(0.80*0.07)+ m?2 19.58
(10.57+0.90)*0.25+(10.57+0.25+1.15)*0.15
RAZEM 19.58
577|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng wars- |[m2
d.7.4|/0101-05 |twa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.576 m?2 19.58
RAZEM 19.58
578|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wy- |m?2
d.7.4/0124-01 |konanie warstwy posredniej
poz.577 m2 19.58
RAZEM 19.58
579|/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek lub m2
d.7.4|0124-02 |kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.578 m?2 19.58
RAZEM 19.58
7.5|Balustrady
580 KNR-W 2- |Balustrady wypetnione elementami ptytowymi z siatki ze stali nierdzewnej mocowane |m
d.7.5/02 1208- |na kotwy wklejane
02
wycena
indywidu-
alna
(1.15+10.57) m 11.72
RAZEM 11.72
581|KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach - stal nierdzewna m
d.7.5|02 1208-
03
wycena
indywidu-
alna
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
8|Klatka schodowa przy M2 i M3
8.1|Roboty rozbiérkowe
582|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilastrach|m2
d.8.1{0701-05 |o pow.odbicia ponad 5 m2
2.92*(6.49*2+3.05*2)+3.05*0.30*2 m?2 57.54
drzwi -(1.15*2.20+1.10*2.20+1.34*2.50+0.96*2.00) m2 -10.22
oscieza |0.56*(2.10*2+1.20)+0.43*(2.43*2+1.40) m2 5.72
RAZEM 53.04
583|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,belkach, |m2
d.8.1/0701-08 |biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
3.50*6.49 m?2 22.72
RAZEM 22.72
584 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.8.1/0108-11 |km
poz.582*0.03 m3 1.59
p0z.583*0.03 m3 0.68
RAZEM 2.27
585|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.8.1{0108-12 |nast. 1 km
2.28 m3 2.28
RAZEM 2.28
586 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.8.1|cena za-
ktadowa
2.28 m3 2.28
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RAZEM 2.28
8.2|Remont $cian i sklepienia
587|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania m2
d.8.2/0623-03 |ciggtego
p0z.582 m2 53.04
RAZEM 53.04
588|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania |m2
d.8.2|0622-05
poz.583 m?2 22.72
RAZEM 22.72
589|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.8.2|202 1134-
02
p0z.587 m2 53.04
RAZEM 53.04
590|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.8.2/202 1134-
01
poz.588 m?2 22.72
RAZEM 22.72
591|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnos¢ do lek- |m2
d.8.2/3 1207-01 |kich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - warstwa wyréwnujaca na nieréwne podtoze cementowe gr. 1,5 cm
p0z.589+p0z.590 m2 75.76
RAZEM 75.76
592|KNNR-W |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnos¢ do lek- |m?2
d.8.23 1207-02 |kich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - narzut na suche poditoze warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem $rod-
ka
poz.591 m2 75.76
RAZEM 75.76
593|/KNNR-W | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepnos¢ do lek- |m2
d.8.2|3 1207-03 |kich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoi-
zolacyjny - utozenie tynku silikatowego strukturalnego barwionego w masie
p0z.592 m2 75.76
RAZEM 75.76
594 |KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na rusztach - |m2
d.8.2/2006-03 |zabudowa rur KS
0.30*3*2.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
595|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.8.2|1212-28
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
596 KNR AT- |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakéw 2,57 m i wys. do4 m |m2
d.8.2|05 1658-
01
6.40*3.00 m?2 19.20
RAZEM 19.20
597|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.8.2|1215-08
analogia
6.49*3.05 m?2 19.79
RAZEM 19.79
8.3|Posadzka
598| KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.8.3|02 1105-
03
6.49*3.05+0.43*1.34+0.56*1.15+1.10*0.20 m?2 21.23
RAZEM 21.23
599 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na m2
d.8.3|02 1104- |ostro
01
poz.598 m?2 21.23
RAZEM 21.23
600/ TZKNBK |Reczne naciecie powierzchni starego betonu dla wykonania potgczenia z nowym m2
d.8.3|11l -65




11Listopada 181B.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
poz.599 m?2 21.23
RAZEM 21.23
601 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.8.3|02 1105-
03
p0z.600 m2 21.23
RAZEM 21.23
602 KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie m2
d.8.3|02 1108- |cementowej
03
poz.601 m?2 21.23
RAZEM 21.23
603 |KNR-W 2- |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wys. 10cm m
d.8.3|02 1115-
01
6.49-1.50+3.05-1.15+6.49-1.50+3.05-1.34+0.43*2+0.56*2 m 15.57
RAZEM 15.57
8.4|Stolarka drzwiowa oraz _ $cianki drewniane
604 KNR 19- |Usunigcie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drewnianych - sanitaria- |m2
d.8.4/01 1310- |ty ( obustronnie)
03
(2.81+1.18*3)*(2.92+3.23)/2*2+1.10*2.20*2+0.20*3*2.20*2+1.50*0.20*3 m?2 47.43
RAZEM 47.43
605 KNR 19- |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.8.4|01 1021-
01
poz.604 m?2 47.43
RAZEM 47.43
606 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,Scianek i |m2
d.8.4/1209-10 |szafek o pow. ponad 1.0 m2
poz.604 m2 47.43
RAZEM 47.43
607 | KNR-W 4- | Zalozenie na nowym miejscu zamkOow wpuszczanych zwyktych szt.
d.8.4|01 0921-
03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




