WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 2, 4 W BUDYNKU PRZY UL.
NIEPODLEGLOSCI 241 W WAtBRZYCHU

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 2,4 W BUDYNKU
PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI 241 W WALBRZYCHU
1 Lokal mieszkalny nr 2
1|KNR 217-01-| Nawietrzak okienny montowany w ramie okna Q=35m3/h | szt
d.1| 56-02-00 | (ANALOGIA)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|WKNR W401| Przebicie otworow w $cianach grubosci 2 cegiet na szt
d.1|-03-35-11-00| zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 401-07- Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym | szt
d.1| 06-05-00 | przebicia o pow do 0,25 m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 401-03-| Kratki wentylacyjne w scianach z cegiet szt
d.1| 22-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| CEN 000-00-| Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy izolowany kmpl
d.1| 00-00-00 | dwuscienny z blachy nierdzewnej 150/200, 5m przewodu +
parasol + wyczystka (z montazem) (Pion W2) - kalkulacja
wilasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 401-01-| Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na m3
d.1| 08-17-00 | odlegtos¢ do 5 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
Z SPR 31000 | Prace dzwigowe m-g
d.
5 m-g 5,000
RAZEM 5,000
8| CEN 000-00-| Pomiar sprawnosci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt
d.1| 00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9| CEN 000-00-| Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja wiasna. szt
d.1| 00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Lokal mieszkalny nr 4
10| KNR 217-01-| Nawietrzak $cienny prostokgtny 200x100 ze stali szt
d.2| 56-02-00 | nierdzewnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11{WKNR W401| Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na szt
d.2|-03-35-11-00| zaprawie cementowo-wapienne;j
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12[KNR 401-04-| Wyciecie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym | szt
d.2| 24-05-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 401-07- Uzupetnienie na scianach tynkiem cementowo-wapiennym | szt
d.2| 06-05-00 | przebicia o pow do 0,25 m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14/WKNR W401| Uzupetn obrdbek z bl ocynkowanej pokrycie z papy m2
d.2|-05-38-02-00
1 m2 1,000
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RAZEM 1,000
15/KNR 401-03-| Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt
d.2| 22-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16{KNR 217-01-| Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w szt
d.2| 38-02-01 | drzwiach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| CEN 000-00-| Przewod kominowy wentylacyjny systemowy jedno scienny | jedn
d.2| 00-00-00 | z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montazem 1mb (Pion 0s
W2 i W3 w czesci kuchni i tazienki)
1,6 jedn 1,600
0s
RAZEM 1,600
18/ CEN 000-00-| Przewod kominowy wentylacyjny systemowy izolowany kmpl
d.2| 00-00-00 | dwuscienny z blachy nierdzewnej 150/200, 4m przewodu +
parasol + wyczystka (z montazem) (Pion W2 i W3 w cze$ci
strychu i ponad dachem) - kalkulacja wtasna
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 401-01-[ Wywdz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na m3
d.2| 08-17-00 | odlegtos¢ do 5 km
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
20| CEN 000-00-| Pomiar sprawnosci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt
d.2| 00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21| CEN 000-00-| Odbior przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja wtasna. szt
d.2| 00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 202-20-| Obudowa komina wentylacyjnego w czesci kuchni i m2
d.2| 04-02-00 | tazienkiz ptyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach
metalowych (Pion W2 i W3)
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800,
23|KNR 401-07-| Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na m2
d.2| 35-02-00 | obudowach kominéw. Analogia
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600,
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