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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip®841r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2@18003 r wraz z
p&zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlanyVentylacja nawiewno-wywiewna lokali
mieszkalnych nr 2, 4 w budynku przy ul. Niepodlegiéci 241 w
Waltbrzychu,
zostalsporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
| zasadami wiedztechnicznej.

Projektant:



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektanta

Zawiadczenie o przynataosci do Izby Irzynieréw Budownictwa
Wykaz podmiotow i dziatek

Kopia mapy ewidencji gruntow

Opinia kominiarska
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OPIS TECHNICZNY

Wentylacja nawiewno-wywiewna lokali mieszkalnych nr2, 4 przy
ul. Niepodlegtaici 241 w Waibrzychu.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY
Walbrzych, ul. Niepedicici 241
(dziatka nr 188/3 olgb nr 39 Podgorze).
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zagd Budynkéw w
Waltbrzychu Sp. z o.0.
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr in Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Piotr Kuwzniar

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- opinia kominiarska nr 005469 i 006165

- obowgzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji ieswmo-wywiewnej w
lokalach mieszkalnych przy ulicy Niepodlegto 241 w Watbrzychu w lokalach
gminnych o numerach 2,4 zgodnie z olbgaujgcymi przepisami.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny przy ul. Niepodlegéo w Watbrzychu jest budynkiem
wolnostogcym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszerfunkcp
mieszkalm oraz z pomieszczeniem strychu na Il poziomie psdaaBudynek
konstrukcji murowanejSciany néne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej. Stropy w g&ci mieszkalne] oraz na strychu drewniane, belkoee z
slepym putapem. Dach spadzisty dwuspadowy kryty deshh ceramiczy.

Mieszkanie o numerze 2 nie posiada odpowiedniegwienau do
pomieszczenia kuchni doszczelnionego oknem PC\K Bantylacji wywiewnej
pomieszczenia kuchni. W pomieszczeniach pokoi di@we okna starego. Lokal
ogrzewany piecem kaflowym znajdaym st w pomieszczeniu wkszego
pokoju. Piec podkzony prawidtowo do przewodu spalinowego nr 2.

W lokalu mieszkalnym nr 4 brak wentylacji nawiewneyywiewnej w
pomieszczeniaclkuchni oraz w pomieszczeniu z muszisepowy. Mieszkanie
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wyposaone jest w drewniane okna starego typu. Lokal ogany dwoma
piecami kaflowymi w pomieszczeniu pokoju oraz kuchpodiaczonymi
prawidtowo do przewodow spalinowych nr 3i 4.

5. PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA .

tazienki, ubikacje i kuchnie musz by¢ zaopatrzone w instalacje
wentylacyjne z kratk wywiewng. Powietrze dociera do tych pomiesztze
bezpdrednio przez nawietrzalicienne lub okienne, a tai pagrednio poprzez
otwory w dolnych cgsciach drzwi, lub szczeliny pogdzy dolrg krawedzig drzwi
a podtog. Przekréj netto otworéw lub szczelin powinien wgito200 cni. Dla
kuchni z piecem wglowym naley zapewnt wentylacg o wydajndci 70m3/h.
Dla tazienki z usfpem naley zapewnt wentylacg o wydajngci 70m3/h.

Naptyw powietrza z zewgtrz projektuje si poprzez nawietrzakicienne
200X100 mm i szczelinowe nawietrzaki okienne o wydgiach 35m3/h na
pojedynczy nawietrzak szczelinowy. Podoie nawietrzakéw do wykonania
oznaczono na rysunkach 1/S, 2/S.

LOKAL NR 2

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji nawiewnej evpeszczeniu kuchni
w lokalu nr 2 projektuje sinawietrzaki szczelinowe o wydage 35m3/h — 2szt
montowane w ramie okna.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wywiewnajckni lokalu nr 2
projektuje s¢ pion wentylacyjny W1 prowadzony po tylnej elewabjidynku,
wykonany z rur systemowych dweiennych, izolowanych @150/200 mm,
wyprowadzony ponad dach i zalazony wyrzutra dachow typu c. Rewizja na
trojniku na poziomie wpicia do pionu z lokalu.

LOKAL NR 4

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji nawiewnej vkal nr 4 naley
zamontowa nawietrzakscienny 200X100 mm, w kuchni obok okna okoto 30 cm
nad poziomem posadzki.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wywiewnegzienki i kuchni
projektuje st nowe piony wentylacyjne oznaczone odpowiednieo WW/3
prowadzone przez pomieszczenie strychu i wyprowaelzbom ponad dach. W
czesci kuchni i tazienki wykonane z jedémennej atestowanej rury @150 mm ze
stali kwasoodpornej lub ocynkowanej, izolowanejngemineralry gr. 25 mm. |
obudowany ptytamK-G 12,5mm na profilach metalowych, wykazenie tynkiem
mineralnym i farh do wretrz. W cz$ci strychu i ponad dachem wykonanie z rur
systemowych dwéciennych, izolowanych @150/225 mm. Rewizja na poze
posadzki strychu. Projektowane piony wentylacyjakaaczy¢ wyrzutniami typu
C.

6. PRACE INSTALACYJNO-MONTA ZOWE
Nalezy wykona zgodnie z projektem, wytycznymi moata systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem oséb uprawniomlgctego typu robat.




7. ZAKRES ROBOT
W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
Wentylacja grawitacyjna

roboty instalacyjne:

- piony wentylacji wywiewne] w ggciach wewgtrznych z rur systemowych
jednaciennych cérednicy 150mm z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej,

- odcinki wewrtrzne pionéw wentylacyjnych z rur systemowych deiennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowane)/225,

- odcinki zewrtrzne pionéw wentylacyjnych z rur systemowych deiennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowane)/225,

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne wécianach,

- nawietrzaki okienne montowane w ramach okiennych,

- nawietrzakicienny 200X100 mm,

- proby sprawngci wentylaciji.

roboty budowlane:

- uszczelnienie prz&j przez pota dachowy

- wiercenie otworéw przezciany, stropy, dach i ich obrébka po idmiu
przewodow.

- izolacja wetm mineral 25mm oraz obudowa pionéw wentylacyjnych
wewretrznych, ptytami K-G 12,5mm z tynkowaniem i malowem,

- murowanie, tynkowanie i malowanie otworéw po likewanych kratkach
wywiewnych,

- monta nawietrzakowsciennych,

- monta nawietrzakdw w ramach okiennych.

8. UWAGI KO NCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjwykonawca i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i wdzenia przeznaczone do Robo6t powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku
powinny mi& decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegolnych elementdow obudowy przewodow wengyigch musz byc
gtadkie bez zatanfiai wgniecé. Materiat powinien b§ jednorodny, bez werow i
wad walcowniczych. Petzenia roziczne poszczegolnych elementow agizenia
powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

3) Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Ugedzenia na budogvnalery dostarczy tacznie ze
sSwiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy méateriairzadzenia nalgy
sprawdzt pod wzgédem kompletngci i zgodndci z danymi producenta.




W razie stwierdzenia wad lub wypienia wstpliwosci co do jakéci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem poddge badaniom ok&onym przez
Przedstawiciela Zamawigjego (dozoér techniczny) Robot.
4) Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakowykonywanych Robot. Spgk
uzywany do Robot powinien By zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé, pod wzgédem typow i ilgci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym eprzPrzedstawiciela
Zamawiajcego; w przypadku braku ustalesprzt powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamaeajo. Liczba i wydajnid sprz:;tu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistkremi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedsiala Zamawiagcego w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sptraxdacy witasndcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonania Robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajcego kopie dokumentdéw potwierdgzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanakikdlwiek sprzt,
maszyny, urgdzenia | nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostam przez Przedstawiciela Zamawieggo zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.
5) Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ggkich wykonania zgodnie z
Dokumentagj Projektovg prawem budowanym, obogaujacymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawi@ggo.
6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien raieviasciwve dcgwiadczenie w
realizacji tego typu Robot i powinien gwarant@éwaysoky jakos¢ wykonania.
7) Podstaw wykonania Roboét zwrzanych z instalagj wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejfiowykonania poszczegoélnych etapdéw manta
pozostawia sido realizacji Wykonawcy.
8) Kanaly wentylacyjne blaszane nale wykona 1 zmontowg& w Kklasie
szczelnéci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-034399) z blach
stalowych ocynkowanych. Grugm blach na kanaty natg przyjmowa tak, aby
przewody poddane dziataniu zricy zalazonych cénien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztaltgtaszcza ani widocznych wgi przewodow
migdzy podporami. Przewody i ksztaltki mgsmie¢ powierzchng gtadky bez
wgniecé | uszkodzé powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczyrodkami antykorozyjnymi.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr KopinowskKi

Waltbrzych, Maj 2015 r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wentylacja nawiewno-wywiewna lokali mieszkalnych ni2 i 4
przy ul. Niepodlegtcci 241 w Watbrzychu.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie
informacji dotycace] bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem obljta jest budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w bokly
mieszkalnym przy ulicy Niepodlegitoi 241 w Watbrzychu w lokalach gminnych o
numerach 2, 4 zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegétowo w ogestdnicznym.

3. UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3.1 Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
- monta nawietrzakéwsciennych,
- monta nawietrzakow okiennych,
- wykonanie przelgiw scianach wewetrznych,
- wykonanie przelgiw stropie oraz dachu budynku,
- przewody wentylacyjne wewtrzne z rur systemowych stalowyehl50mm
nierdzewnych, lub ocynkowanych,
- piony wentylacyjne z rur systemowych jedaennych ®150mm stalowych
nierdzewnych lub ocynkowanych,
- odcinki pionéw wentylacyjnych z rur izolowanyclvaciennych®150/225mm
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,
- kratki wentylacyjne wécianach,
- uszczelnienie prz&j przezsciarg, potat dachowy oraz strop,
- monta kratek wentylacyjnych wcianie,
- proby sprawngci wentylacii,
- wykonanie obudowy i izolacja przewoddéw wentylagh poziomych i
pionowych z ptyt K-G 12,5mm na konstrukcji stalowej

3.2 Wykaz Obiektow
Calcé¢ prac prowadzonackzie w budynku przy ulicy Niepodledia 241 w
Waltbrzychu. Budynek wolnostgay.



3.3 Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- wykonanie przelsi w stropach — mdiwos¢ upadku z wysokai elementow

gruzu,

- praca na wysokiai przy montau kanatow wentylacyjnych powsgj dachu,

- prace przy przebijaniu otwordw.

3.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpieaych:

- pracownicy przed przysgbieniem do prac powinni ldyprzeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegoblnie niebezpiecznychianim¢ dokonane wycznie

osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadabodpowiednigrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadzt pod nadzorem kierownika robot.

3.5 Wskazania srodkow technicznych 1 organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zag#enia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

- materiaty niebezpieczne najesktadowg& w miejscach wyznaczonych do tego,

zabezpieczonych przed wplywami 0s6b niepowotanyctaz o warunkéw

atmosferycznych,

- teren obgty rusztowaniami lub podsaikami naley oznakowa,

- teren zagrzony maliwoscia upadku elementéw gruzu z wysdékd nalery

wytaczy¢ z komunikacii.

Droge ewakuacyjn w razie zagrgenia okréla przed przyspieniem do prac

kierownik budowy.

3.6 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, posiad& aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialdoi
cywilnej oraz odpowiednie déwiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajtrh@rzepisow BHP

przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenialifaciji pracownikéw

wykonupgcych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecam@rzygotowania planu

BIOZ.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, Maj 2015 .
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