
Welońskiego 13 m. 2 - zalanie mieszkania.ath

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie kasetonów styropianowych z sufituKNR 4-01 
0429-06
analogia

1

14.837m23.61 * 4.11

RAZEM

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów.
o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity

KNR 4-01 
0701-11

2

14.837m2poz.1

RAZEM

m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity

KNR 2-02 
2011-01

3

14.837m2poz.2

RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

4

14.837m23.61 * 4.11

RAZEM

m2Rozebranie płyt podłogowychKNR-W 4-01 
0439-02
analogia

5

14.837m2poz.4

RAZEM

m2Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB)KNR 0-21 
4007-03

6

14.837m2poz.4

RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02 
1112-05

7

14.837m2poz.6

RAZEM

mMontaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym
(panelowych)

KNR 2-02 
1113-06
analogia

8

15.440m(3.61 + 4.11) * 2

RAZEM

m2Skasowanie wykwitów (zacieków)KNR 4-01 
1202-07

9

5.300m20.80 + 4.50

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufit w przedpokoju

KNR 4-01 
1202-09

10

1.596m21.40 * 1.14

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

11

16.433m2poz.3 + poz.10

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków (sufity)

KNR 2-02 
1505-07

12

14.837m2poz.3

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitu w przedpokoju

KNR 4-01 
1204-01

13

1.596m2poz.10

RAZEM
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m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

14

43.505m2(3.61 + 4.11) * 2 * 2.51 - 4 * 0.80 * 2.00 + (1.40 + 1.14) * 2  
* 2.51 - 0.80 * 2.00

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

15

43.505m2poz.14

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

16

43.505m2poz.15

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

17

0.593m3poz.2 * 0.025 + poz.4 * 0.003 + poz.5 * 0.012

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-12

18

0.593m3poz.17

RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

19

0.890tpoz.18 * 1.5

RAZEM
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