Uporzgdkowanie instakacji kanalizacyjnej.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Uporzadkowanie instakacji kanalizacyjnej.
1 Wykonanie dla poszczegdinych lokali mieszkalnych pomieszczen WC.
1.1 Wprowadzenie pomieszczenia WC- mieszkanie nr 17.
1.0 Branza sanitarna.
1.1.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej.
1
1.1.1. Roboty demontazowe i przygotowawcze.
1.1
KNR 4-02 | Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 15-20 mm - woda m
d.1.1.| 0308-01 zimna i ciepta
1.1.1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt
d.1.1.| 0333-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
1.1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1| 0323-03
1.1.1
poz.2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. |l z zaprawy cementowo- | SZt.
d.1.1.] 0706-01 | wapiennejw miejscach po zamurowanych przebiciach o
1ot powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5[KNR-W 4-01] Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1.1| 0339-06 | nazaprawie cementowej -
1.1.1
7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
6| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1.1.| 0342-06 | nazaprawie cementowej
141
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
7| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd paziomych o szerokosci 1 ceg. z m
d.1.1| 0328-02 | przewocdami instalacyjnymi w Scianach z cegief
1.1.1
poz.5 m 7,800
RAZEM 7,800
8| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z m
d.1.1.| 0328-04 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1.1.1
poz.6 m 6,000
RAZEM 6,000
9 Wyniesienie gruzu z budynku do kontenera m3
d.1.1.| kalk. wtasna
1.1.1
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.1.1. Roboty instalacyjne
1.2
10| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o m
d.1.1.| 0105-01 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
1.1.2 mieszkalnych
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
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11| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1.| 0111-01 | zewnetrznej 16 i 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
1.1.2| analogia | $cianach w budynkach mieszkalnych
poz.5 + poz.6 m 13,800
RAZEM 13,800
12| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermacompact| m
d.1.1.| 0108-01 | gr.13 mm (J) - izolacja rur wody zimnej i cieplej dn15
1.1.2
poz.10 + poz.11 m 14,800
RAZEM 14,800
13] KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt.
d.1.1.| 0107-01 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
1.1.2 itp. 0 $ér.nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | Szt.
d.1.1.| 0107-07 | do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
1.1.2 $r.nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 0-35 | Baterie umywalkowe szt.
d.1.1.] 0114-02
1.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory przy szt.
d.1.1.| 0135-01 misce ustgpowe;j
1:1.2 :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 Montaz elektrycznego podgrzewacza wody. szt
d.1.1.| kalk. wtasna
1.1.2
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.1] 0126-01 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
1.1.2 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
19 KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.1.1.| 0134-02 | budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
1.1.2
poz.18 m 15,000
RAZEM 15,000
20 KNR 0-35 | Dodatkowa préba szczelnosci instalacji c.w.u. wodg ciepig | m
d.1.1] 013405 |ot.55st.C
1.1.2
poz.19 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
2 :
SEED Roboty demontaZzowe i przygotowawcze.
21
21| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w m
d.1.1.| 0342-06 | $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j
1.2.1
3,51 m 3,510
RAZEM 3,510
22| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd pionowych o szerokoéci 1 ceg. z m
d.1.1.| 0328-04 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1.2.1
poz.21 m 3,510
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RAZEM 3,510
23[ KNR-W 4-01| Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm| m
d.1.1.| 0705-02 | na murach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajgcych
1.2.1 bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
poz.22 m 3,510
RAZEM 3,510
24| KNR-W 4-01] Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na | szt.
d.1.1| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
1.2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1| 0323-03
1.2.1
poz.24 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26] KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- | SZt.
d.1.1] 0706-01 | wapiennejw miejscach po zamurowanych przebiciach o
1.2 powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na scianach
Krotnos¢ = 2
poz.25 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 Wyniesienie gruzu z budynku m3
d.1.1.| kalk. wtasna
1.2.1
0,05 m3 0,050
RAZEM| 0,050
1.1.1. Roboty instalacyjne
22
28| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 40 mm na $cianachw | m
d.1.1) 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2.2| analogia
0,60 m 0,600
RAZEM 0,600
29| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.1.1.] 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2.2
2,45 m 2,450
RAZEM 2,450
30[ KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach m
d.1.1.| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
1.2.2
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR-W 2-15]| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1] 0211-01 40 mm o potgczeniach weiskowych-pod umywalke J.
1.2.2| analogia
1 pode 1,000
i
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-15] Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1| 0211-01 | 50 mm o potaczeniach wciskowych-pod natrysk J-
1.2.2 ‘
1 pode 1,000
J
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1.] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach weiskowych-pod miske ustepowg i| J-
1.2.2 do pionu.
2 pode 2,000
j.
RAZEM 2,000
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34{ KNR-W 2-15| Umywalka pojedyncza porcelanowa 60cm z syfonem kpl.
d.1.1.| 0230-02 | gruszkowym
1.2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.1] 0233-03
1.2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1. Instalacja wentylacyjna.
3
111, Roboty demontazowe i przygotowawcze.
31
36|/ KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na | szt.
d.1.1.| 0335-11 zaprawie cementowo-wapiennej
1.3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1.1| 0323-04 | ceg.
1,31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym | migj
d.1.1| 0424-04 sC.
1.3:1
1,0 miej 1,000
sc.
RAZEM 1,000
39| KNR4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miej
d.1.1] 0424-03 sc.
1.3.1
1,0 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
40 KNR4-01 | Wyciecie otworow dla komina w dachu drewnianym miej
d.1.1.| 0424-05 sc.
1.3.1
1.0 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
41 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki pojedynczo m2
d.1.1.| 0508-01
1.3.1
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 4-01 | Uzupetnienie pokrycia z ukfadanej na sucho dachowki m2
d.‘lé11. 0502-01 ceramicznej karpiowki pojedynczo
1.3.
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na m2
d.1.1,| 0518-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
1341
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
441 KNR 4-01 | Uzupet.obrobek blachar.kotnierzy kominow i m2
d.1.1.| 0531-02 $cian,Swietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
1.3.1 pokr.papg lub dachéwkami piaskimi
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

oz

Norma STANDARD 2 Woersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Uporzadkowanie instakacii kanalizacyjnej.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Wyniesienie gruzu z budynku do kontenera przed m3
d.1.1.| kalk. wiasna | budynkiem
1.3.1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
111, Roboty instalacyjne
32
46 Montaz przewdu wentylacyjnego m
d.1.1.| kalk. wtasna | dwuptaszczowego,izolowanego stalowego ocynkowanego
1.3.2 0 $r.150/200 mm. L=1mb
5,50 m 5,500
L RAZEM 5,500
47 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej 150/200 mm : kpl
d.1.1.| kalk. wtasna | -podstawa dachowa
1.3.2 -parasol
-wyrzutnik
-kratka wentylacyjna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48] KNR 2-02 | Obud.stupdéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d1.13.12. 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
4,50*1,50 m2 6,750
RAZEM 6,750
1.1.1. Wywiezienie gruzu.
4
49 Koszt utylizacji gruzu budowlanego t
d.1.1.| analogia
1.4 .
poz.9 + poz.27 + poz.45 t 0,650
RAZEM 0,650
Zestawienie sprzgtu
Lp. Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 |wyciag m-g 0,1688 0,00 0,00
2 {wyciag' o m-g 0,7620 0,00 0,00
3 |Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,3808 0,00 0,00
4 |zuraw okienny 0.5t m-g 0,2300 0,00 0,00
5 |$rodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,00
6 |Srodek transportowy' m-g 0,0286 0,00 0,00
7 |samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,3441 0,00 0,00
8 [srodek transportowy m-g 0,1114 0,00 0,00
9 |betoniarka 150 dm3 m-g 0,1680 0,00 0,00
10 |Betoniarka wolnosp.elek.400dm3 m-g 0,1253 0,00 0,00
RAZEM o ‘ 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
-
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KOSZTORYS: Uporzgdkowanie instakacji kanalizacyjnej.
1 Wykonanie dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych pom|eszczen WC.
1.1 Wprowadzenie pomieszczenia WC- mieszkanie nr 17.
1.1.1 Podtoga.
1] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.| 0818-05
1
2,48 m2 2,480
RAZEM 2,480
2| KNR-W 4-01| Rozebranie podtdg drewnianych biatych m2
d.1.1.| 0439-02
1 ‘
poz.1 m2 2,480
RAZEKA" 2,480
3| KNR 4-01 | Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu m2
d.1.1| 0610-02 | szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 5 m2
1
poz.2 m2 2,480
RAZEM 2,480
4] KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg | m2
d.1 .11. 0627-03 | smarowania preparatami solowymi
poz.3 m2 2,480
RAZEM 2,480
5 KNR 2-02 | Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa z wywinigciem m2
d.1.1.| 0616-01 na sciany
1| analogia
poz.1*1,3 m2 3,224
RAZEM 3,224
6| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weitny minerainej m2
d.1 .11. 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.1 m2 2,480
RAZEM 2,480
7] KNR 2-02 | Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa z wywinigeciem | m2
d.1.1| 0616-01 na sciany
1| analogia
poz.1*1,3 m2 3,224
RAZEM 3,224
8| KNRO0-21 | Slepa podtoga z ptyt OSB grub. 22 mm - 2 warstwy m2
d.1.1.| 4007-03 | Krotnosc =2
1 B
poz.1 m2 2,480
RAZEM 2,480
9] KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.1.| 0602-01
1
poz.1 m2 2,480
RAZEM 2,480
10| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.1| 0602-02
1
((253+0,98)*2*0,3-0,8"0,3) m2 1,866 ‘
RAZEM 1,866
11| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.1.| 0602-03 | uszczelniajgcej poziome;
1
((2,53+0,98)*2-0,8) m 6,220
: RAZEM 6,220
12| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy m2
d.1.1] 0103-07 | siatki na $cianach i stupah
1
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poz.9 m2 2,480
RAZEM 2,480
13| KNR 0-12I1 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d. 1.1 1118-01 | przygotowanie podtoza
1
poz.9 m2 2,480
RAZEM 2,480
14| KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.1.1) 111808 | uktadane na klej metodg zwykig
1
poz.9 m2 2,480
RAZEM 2,480
1.1.2 Scianki dziatowe i okladziny.
15| KNR 2-02 | Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.1.1.| 2003-02 | metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
2 ‘
(2,63 +.1,08) * 2,80 m2 10,388
RAZEM 10,388
16| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1.1.] 202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.15 m2 10,388
RAZEM 10,388
17| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1.1. 0829-01
2
((2,53 * 2,00) + (0,98 * 2,00)) * 2 m2 14,040
RAZEM 14,040
18] KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.1. 0829-06 | metoda zwykig
2
poz.17 m2 14,040
RAZEM 14,040
113 Malowanie.
19 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - m2
d.1.1} 0201-02 | podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z
3 jednokrotnym gruntowaniem
((2,53 +0,98) * 0,80) + ((2,63 + 1,08) * 2,80) m2 13,196
RAZEM 13,196
20| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - starych | m2
d.1.1] 0201-08 | powtok z farb emulsyjnych z reperacijg podtoza z
3 jednokrotnym gruntowaniem
((2,53 +0,98) * 0,80) m2 2,808
RAZEM 2,808
1.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna.
21 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworudo 2.0 m2 | m2
d.1.1| 0320-02 | w scianach z cegiet
4
0820 m2 1,600
_ RAZEM 1,600
22| KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.1} 1017-04 | szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. ponad
4 0.2 m2 fabrycznie wykoriczone
08*20 m2 1,600
RAZEM 1,600
23| KNR4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami kpl
d.1.1.| 0920-20
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych szt.
d.1.1| 0920-25 | tazienkowych
4
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg m2
d.1.1.| 1510-06 | metal.drzwi,drzwiczek i elem.petnych o pow.ponad 0.5 m2
4 z dwukr.szpachlowaniem-malowanie oscieznicy
08*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
1.1.5 Roboty murarskie i tynkarskie.
26| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.1.| 0701-05 scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
5
(2,63 +1,08) * 2,80 m2 10,388
: RAZEM 10,388
27| KNR4-01 | Wykonanie tynkéw zwykiych wewngtrznych kat. Ill z m
d.1.1| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci
5 do 25 cm-drzwi + wneka
(0,10*(2*2,1+0,9)) m 0,510
RAZEM 0,510
28 KR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podtozuz | m2
d.1.1.| 0716-02 | ceglyi pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
5 pow.podtogi ponad 5 m2
poz.26 m2 10,388
RAZEM 10,388
20] KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.1.1.) 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
5
poz.28 + poz.27 m2 10,898
; ‘ RAZEM 10,898
30] KI-R 4-04 | Rozebranie stropdw drewnianych - slepe pufapy - m2
d.1.1| 0406-02 rozebranie sufitu w tazience
5| analogia '
2,48 m2 2,480
‘ RAZEM 2,480
31| KIIR 2-02 | Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2
d.1.1| 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosénych 60 cm
5
poz.30 m2 2,480
RAZEM 2,480
32| KR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
5 1
poz.1* 0,30 + poz.26 * 0,02 + poz.30 * 0,03 m3 1,026
RAZEM 1,026
33| Ki:R4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
5 Krotnosé = 9
poz.32 m3 1,026
RAZEM 1,026
34 Koszt sktadowania gruzu t
d.1.1.| kalk. wiasna | Krotnos¢ = 1,5
5
poz.33 t 1,026
' RAZEM 1,026
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Uporzadkowanie instakacji kanalizacyjne;j.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Uporzgdkowanie instakacji kanalizacyjnej.
1 Wykonanie dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych pomieszczen WC.
11 Wprowadzenie pomieszczenia WC- mieszkanie nr 17.
1.1.1 Branza elektryczna.
1| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1.1] 1001-05 | cegle
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.1.| 1012-02
1
poz.1 m 20,000
RAZEM 20,000
3] KNR4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1.| 1014-01
1
poz.1*0,05*0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
4] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.1.1.| 0210-02 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
1 bruzd na podtozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1.1.| 0210-01 12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
1 bruzd na podtozu nie-beton. -Przewéd YDYp-750V
3x1,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu na szt.
d.1.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
1 otworow recznie w cegle
2+1+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | Szt.
d.1.1} 0302-01 | 60mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr.do | szt.
d.1.1.| 0302-03 | 80mm:; il. wylotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.1] 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
1 podigczeniem - tgcznik p/t 250V/6A, $wiecznikowy WPt-
2D
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.1. 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
1 instalacyjnej z podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.1| 0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
1 podigczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t
poz.8 szt. 2,000
RAZEM 2,000

o

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400 8 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Uporzgdkowanie instakaciji kanalizacyjne;j.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.1.| 0501-02 zawieszane na haczykach na podtozu drewnianym (il.
1 mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.1] 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
1 (il.mocowan 2)
poz.12 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.1.1.] 0504-03 o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
1 koncowych
poz.12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15[ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
d.1.1. 0407-01 nadprgdowy 1-bieg.-wytgczniki S 301 B 10-16A
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Pomiary.
16| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1.1] 0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
2
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
17 KNR-W 5-08| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1.1.] 0501-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
2
1 pomi 1,000
ar |
RAZEM 1,000
18] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznych - obwod |pomi
d.1.1. 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
2
i pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Gtuszycka 25 m. 17 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
T[KNR-W 4-01| Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - szt.
d.1] 1010-12 | piekarnik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 7-34 | Czyszczenie z rdzy ramy, ptyt i drzwiczek trzonu m2
d.1| 0118-01 | kuchennego
analogia
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
3] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w scianach z cegiet
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
5 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
6] KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine m2
d.1] 1017-01 | o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
7| KNR 4-01 | Zatozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwykiych szt.
d.1| 0920-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00) * 0,5 <wsp> m2 1,700
RAZEM 1,700
11] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
5,27 *4,45+4,45* 3,00 m2 36,802
RAZEM 36,802
12| KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.1] 0439-02
analogia
4,45* 3,00 m2 13,350
RAZEM 13,350
13] KNR 0-21 | Montaz piyt podtogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.12 m2 13,350
RAZEM 13,350
14| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.11 m2 36,802
RAZEM 36,802

e
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Gtluszycka 25 m. 17 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1 1113-06 | (panelowych)
analogia
(5,27 + 4,45 +4,45+3,00)*2-3*0,90 m 31,640
RAZEM 31,640
16| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1] 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1} 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
527*4,45+4,45~ 3,00 m2 36,802
RAZEM 36,802
18] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.18 m2 36,802
RAZEM 36,802
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 | wewnetrznych sufitéw
poz.19 m2 36,802
RAZEM 36,802
21| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na scianach m2
d.1| 2009-02
analogia
(5,27 +4,45+4,45+3,00)*2* 2,84 m2 97,526
RAZEM 97,526
22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | $ciany
poz.21 m2 97,526
RAZEM 97,526
23] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.22 m2 97,526
RAZEM 97,526
24] KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1| 1215-05
3*1,08*1,75 m2 5,670
RAZEM 5,670
25| KNR 4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szt.
d.1| 0919-24
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 4-01 | Wymiana kiodki w pomieszczeniu piwnicy szt.
d.1| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wywoz i sktadowanie gruzu
27] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
28] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 6

-2.
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Gluszycka 25 m. 17 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.27 m3 0,200
RAZEM 0,200
29 Koszt skltadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.28*1,5 t 0,300
RAZEM 0,300
.
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Gluszycka 25 m. 17 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1|KNR INSTAL| Proba szczelno$ci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 | budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o m
0609-02 | $r.zewnetrznej 15-18 mm
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR INSTAL| Rurociagi miedziane na $cianach o ér. zew. 15 mmi gr. m
0401-02 | $cianek 1.0 mm
poz.2 m 4,00
RAZEM 4,00
4] KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsc¢ o | kpl.
0108-01 ér. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 . | 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 gr.nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 2-15| Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8] KNR2-15 | Montaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15 mm z | szt.
0114-01 ruchoma wylewka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

s
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Gluszycka 25 m. 17 - elekir..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1| 0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
3| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad |pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznych - obwad |pomi
d.1] 08901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
S| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby |pomi
d.1] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby |pomi
d.1| 0902-06 | dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2} 1122-01 pradu do 63 A - ilos¢ biegunow 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2l  0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9] KNR4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2| 1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych szt.
d.2l 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.2| 0403-01 kg z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia
(il. otworédw mocujgcych do 2) - dzwonek 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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