UWAGA!!!

-elementy drewniane na styku ze $ciana izolowac¢ warstwa papy.
-w celu zabezpieczenia ognioochronnego elementy drewniane pomalowac preparatem

ogniochronnym.

-przed przystapieniem do trasowania elementow
-wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie do podanych dtugosci doda¢ zapas.
-murtat¢ mocowac do projektowanego muru w rozstawie jak na rysunku.

-podtuznice mocowac do istniejacego muru w ro
- podsufitke wykona¢ z plyt G-K gr.9,5 mm na ruszcie metalowym ,przestrzen

miedzysufitowa izolowa¢ wetna mineralna.

- przykrycie wiezby dachowej - blacha trapezowa T4.
- rur¢ spustowa z rynien odporowadzi¢ ponad teren.

dachu.

zstawie jak na rysunku.
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Zestawienie elementow wigzby dachowe;j:
Element b h | Tlo$¢| Dlugos¢ | Suma
K1 - Krokiew 8 18 5 2,32m | 11,60 m
M1 - Murlata 14 | 14 1 3,88m |3,88m
Pt1-Podtuznica 8 14 1 3,88m |3,88m

Kl \ Rura spustowa PCV

2100 mm

Rzut wiezby dachowej wiatrolapu.

Biuro projektowo-ustugowe
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