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Niniejszym akceptujemy dokumentacj¢ projektowa ,,Remont -
wzmocnienie stropow nad piwnicami” w budynku przy ul. Staszica 6 w
Watbrzychu bez uwag.
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Watbrzych 5.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409)z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, zZe niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.
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1 DANE OGOLNE

1.1. Ogolna charakterystyka budynku:

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: zwarta
Powierzchnia uzytkowa: 412,0 m?

Kubatura: 2701,0 m’

Liczba kondygnacji: 3

Podpiwniczenie: czesciowe

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
z kwietnia 2018
4. Obowiazujace przepisy i normy.

1.2 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.3 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 401/1 obrgb Nowe
Miasto Nr 21 nalezaca do inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy Staszica. Teren od ulicy utwardzony. Z tylu budynku
wykonano opaski betowe. W prawej czgsci budynku tunele przechodni. W planie budynek
przedstawia ksztalt prostokata o wymiarach ~ 18,1 x 12,1m z wysunigtym z tytu ryzalitem
klatki schodowej. Z tylu budynku znajduje si¢ rozlegte podwodrze. Odprowadzenie wod
opadowych do kanalizacji deszczowe;j. Stolarka okienna piwnic drewniana.

2.2. Funkcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, na poczatku XX wieku. Budynek posiada
czesciowe podpiwniczenie 1 3 kondygnacje nadziemne. Komunikacje pionowa zapewnia
dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze. Wejscie
gldwne do budynku z tunelu. Od tytlu dodatkowe wyjsécie na podworze.

2.3. Konstrukcja
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy kryty papa i dachéwka
ceramiczna. Sciany zewnetrzne w piwnicy wykonano o gr. 2 % cegly. Sciany wewnetrzne o
gr. 1 2 cegly. Czgs$¢ Scianek dzialowych w piwnicy azurowa gr. % cegly. Nad piwnica
wykonano stropy masywne w postaci:

e odcinkowych sklepien ceglanych na belkach stalowych.
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e odcinkowych stropéw plaskich na belkach stalowych z uko$nymi ptytami
zelbetowymi (zblizony do WPS)
e kolebkowych sklepien ceglanych
Stropy wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym putapem i
otynkowana podsufitka.

3. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych stropéw nad piwnicami. Uklad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie.
Prace budowlane beda prowadzone tylko w piwnicy.

3.1. Stopy betonowe

Filary posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o wymiarach 60x60 cm i wysokos$ci
30 cm (wg proj. wykonawczego). Wierzch stép na poziomie istniejacej posadzki. Stopy
izolowa¢ abizolem R+P.

3.2. Filary murowane

Dla podparcia wprowadzonych podciagéw stalowych nalezy wykona¢ filary z cegly
ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach 25x25cm 1 38x38cm. Zapewni¢ peilne podparcie belek stalowych na
projektowanych stupach (np. poprzez wstawienie klinow stalowych). Filary otynkowac
tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i umiejscowienie filarow pokazano na rys. 3.

3.3. Podciagi stalowe

Zdecydowanie wigksza czg¢$¢ belek ze wzgledu na mata mniejszy stopien korozji nie wymaga
podparcia, a jedynie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Projektuje si¢ podparcie najbardziej skorodowanych belek ryglami stalowymi z
dwuteownikéw utozonymi poprzecznie i podtuznie (wg zestawienia stali w projekcie
wykonawczym). Dlugo$¢ oparcia belek na stupach — 15 cm. Koncéwki belek doktadnie
obmurowa¢. Nalezy zapewni¢ petne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez
wstawienie klinow stalowych). W miejscu oparcia zagrozonych belek stalowych na murach
zamontowa¢ ceowniki. Ceowniki montowaé ,plecami” do $cian za pomoca kotew
gwintowanych z pretéw stalowych M10 (lub stalowych kotew rozporowych)
rozmieszczonych po dlugosci ceownika co ok. 100, a w krotszych elementach co 50 cm
(zawsze na ich na koncach i pomigdzy belkami sklepien).

W piwnicy nalezacej do mieszk. nr 2 nalezy zamontowaé rygle po obu stronach
istniejacej belki, tak aby zapewni¢ pewne podparcie ptyt stropowych. Jedynie przy sklepieniu
odcinkowych rygiel umiesci¢ pod belka istniejaca. Belki posadowi¢ z jednej strony na
murowanych filarach, a z drugiej w gniazdach wykutych w $cianie. Na calej ptaskiej
powierzchni tego stropu zamontowac stalowa siatk¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkow
(wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatk¢ mocowaé do stropow kotkami lub
szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak
umocowana siatke wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryskaé
mlekiem cementowym. Po zwiagzaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnac, a nastgpnie pokryc
tynkiem cem.-wap. kat. II 1 pobiatkowa¢. Wypehienie oczek siatki i tynkowanie wykona¢ po
utozeniu stalowych podciagdéw wzmacniajacych.
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3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Na powierzchniach wigkszos$ci belek stropowych stwierdzono powierzchowna korozj¢ (poza
miejscami opisanymi w pkt. 1.3). Wszystkie belki stropowe oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchnig¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie r¢czne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usuni¢ciem nierownosci powstatych w procesach produkcyjnych
(cigcie, gigcie, wiercenie otworow), belki nalezy rowniez odthuscié.

Malowanie powinno przeprowadzac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ os$wietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pgdzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkoéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

3.5. Poduszki betonowe

W miejscu oparcia belki stropowej, gdzie wystapilo zarysowanie $ciany wykona¢ betonowe
poduszki. Po uprzednim podstemplowaniu belki nalezy wyku¢ uszkodzone cegly (min. na
glebokos¢ oparcia belki) i wykonaé poduszk¢ z betonu B20 lub wykona¢ przemurowanie z
bloczkéw betonowych M-6. Stemplowanie usuna¢ po catkowitym zwiazaniu betonu.

3.6. Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkow na stropach. Nalezy wykona¢ catkowite zbicie resztek
tynkow ze wszystkich sufitow piwnic. Doktadnie oczysci¢ cegly i plyty stropowe z resztek
tynku. Wykona¢ nowy tynk gladki cem.-wap. kat. I 1 wykona¢ biatkowanie.

3.7. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian. W przypadku przebiegu przewodow przez
projektowane filary na przewody zatozy¢ tuleje ochronne.

3.8. Scianki dzialowe i stolarka drzwiowa

Ze wzgledu na lokalizacje filara w piwnicy mieszkania nr 1 konieczna jest zmiana lokalizacji
drzwi do komorki gospodarczej wraz z przebudowa fragmentu frontowej $cianki dziatowej
wg rysunku nr 3.

4. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5. UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materiatdéw oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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