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1. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych stropéw nad piwnicami, oraz napraw¢ spgkan $cian. Uktad pomieszczen i ich
funkcje nie ulegna zmianie.

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
z kwietnia 2018
4. Obowiazujace przepisy 1 normy.
5. Projekt Budowlany

1.1. Stopy betonowe

Filary, podpierajace podciagi wzmacniajace, posadowi¢ na stopach betonowych wylewanych
z betonu B15 o wymiarach 60x60 cm i wysokosci 30 cm. Wierzch stop na poziomie
istniejacej posadzki. Stopy izolowa¢ abizolem R+P.

1.2. Filary murowane

Dla podparcia wprowadzonych podciagéw stalowych nalezy wykonaé filary murowane z
cegly ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki M-4 o
przekrojach 25x38cm 1 38x38cm. Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat. 1. Wymiary i
umiejscowienie filarow pokazano na rys. 1.

1.3. Podciagi stalowe

Projektuje si¢ podparcie najbardziej skorodowanych belek stalowymi ryglami z
dwuteownikoéw, utozonymi poprzecznie i podtuznie. Diugos$¢ oparcia belek na stupach — 15
cm. Koncowki belek dokladnie obmurowaé. Nalezy zapewni¢ pelne podparcie na
projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie klindw stalowych). W miejscu oparcia
zagrozonych belek stalowych na murach zamontowaé¢ ceowniki. Ceowniki montowac
»plecami” do $cian za pomoca kotew gwintowanych z pretow stalowych M10 (lub stalowych
kotew rozporowych) rozmieszczonych po dlugosci ceownika co ok. 100, a w krétszych
elementach co 50 cm (zawsze na ich na koncach 1 pomigdzy belkami sklepien).

W piwnicy nalezacej do mieszk. nr 2 (ozn. ,,A”) nalezy zamontowac rygle po obu
stronach istniejacych belek, tak aby zapewni¢ pewne podparcie plaskich ptyt stropowych.
Jedynie przy sklepieniu odcinkowych rygiel umiesci¢ pod belka istniejaca. Belki posadowié
na murowanych filarach, zapewniajac dostep do wyczystek kominowych. Na calej ptaskiej
powierzchni tego stropu zamontowaé stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw
(wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke mocowac¢ do stropow kotkami lub
szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak
umocowana siatke wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda i1 spryskaé
mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnac, a nastgpnie pokryc
tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowa¢. Wypehienie oczek siatki i tynkowanie wykona¢ po
utozeniu stalowych podciagdéw wzmacniajacych.

1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie belek stropowych, gdzie stwierdzono tylko powierzchowna korozje (poza
miejscami opisanymi w pkt. 1.3) oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie r¢czne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usuni¢ciem nierownosci powstatych w procesach produkcyjnych
(cigcie, gigcie, wiercenie otworow), belki nalezy rowniez odtluscié.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowaé konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ o$wietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pgdzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkoéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.5. Poduszki betonowe

W miejscu oparcia belki stropowej (rejon ,,D”), gdzie wystapito zarysowanie $ciany wykonaé
betonowe poduszki. Po uprzednim podstemplowaniu belki nalezy wyku¢ uszkodzone cegly
(min. na glgbokos¢ oparcia belki) i wykona¢ poduszke z betonu B20 lub wykonaé
przemurowanie z bloczkéw betonowych M-6.  Stemplowanie usuna¢ po catkowitym
zwiazaniu betonu.

1.6. Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkéw na stropach. Nalezy wykona¢ catkowite zbicie resztek
odparzonych tynkoéw. Doktadnie oczysci¢ ptyty stropowe z resztek tynku. Wykona¢ nowy
tynk gtadki cem.-wap. kat. I 1 wykona¢ biatkowanie.

1.7. Scianki dzialowe i stolarka drzwiowa

Ze wzgledu na lokalizacje filara podpierajacego belkg stropowa w piwnicy mieszkania nr 1
konieczna jest zmiana lokalizacji drzwi do komorki gospodarczej wraz z przebudowa
fragmentu frontowej §cianki dzialowej wg rysunku nr 1. Drzwi do piwnicy do odzyskania.

1.8. Zarysowania $cian

Naprawe zarysowan projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach pretow stalowych ze stali A-
0 o $ér. 45 mm i dlugosci 150 cm symetrycznie wzglgdem zarysowania (ozn. ,,Z”).
Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz na
grubos$¢ min. % cegly.

1.9. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian. W przypadku przebiegu przewodow przez
projektowane filary na przewody zatozy¢ tuleje ochronne.

2. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego.

3. UWAGI KONCOWE
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Zaproponowane materiaty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materialdw oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



