Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-07
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
2| KNR4-01 [ Rozebranie posadzki z cegly petnej o grub. 1/2 ceg. m2
0802-06
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
3] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-07 chodnikéw w gruncie kat.llI-1V gtebok. 20 cm
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
4] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
5| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2
0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
6| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dod.za | m2
0111-05 | zwiekszenie ilosci cementu o 1 kg/1m2
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
7] NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowe;j m2
231 0511-02 | kostki brukowej gr. 6i 8 cm - 11-20 elementow/m2
35,26 m2 35,260
RAZEM 35,260
8| KNR4-01 | Uzupetnienie ptyt bocznych z betonu monolitycznego (POD| m3
0203-12 [ SCIANAMI)
0,39 m3 0,390
RAZEM 0,390
9] KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
14,28 m3 14,280
RAZEM 14,280
10| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km KROTNOSC 6
14,28 m3 14,280
RAZEM 14,280
11| klalkulacja | optata srodowiskowa za sktadownie gruzu t
indywidualna
14,28 * 1,4 t 19,992
RAZEM 19,992
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