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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV|m3
d.1/0317-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym gébokas¢ do 3 m - robotygczne
100%,
203.246 m3 203.246
RAZEM 203.246
2|KNNR 1 Jednostronnezarowe umocnieniécian wykop6w o gibokasci do 3,0 m m2
d.1/0316-03
167.486 m?2 167.486
RAZEM 167.486
2 Podsypka,zasypka,obsypka
3|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - podsypka pod rur |m2
d.20501-01 kanalizacji deszczowej gr. 10cm
7.9%0.8 m?2 6.320
RAZEM 6.320
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - obsypka z boku rum2
d.20501-01 kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnos¢ = 1.6
7.9*0.64 m?2 5.056
RAZEM 5.056
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - zasypka nad gur |m2
d.20501-01 kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnos¢ = 2
7.9*0.8 m?2 6.320
RAZEM 6.320
6/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na grumciagszczeniemegcznym o gr. |m2
d.2/0101-02 warstwy 20 cm
7.9*0.80 m?2 6.320
RAZEM 6.320
7/KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.2/0610-02 przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 20cnmvgieu o $r.8-32mm
Krotnos¢ = 2
66.2*0.80*0.10 m3 5.296
RAZEM 5.296
8/KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.2/0610-02 przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury dtenej gr.15cm zeéwiru o $r.8-
32mm
Krotnos¢ = 1.5
66.2*0.65*0.15 m3 6.455
RAZEM 6.455
9/KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.2/0610-02 przygotowaniem kruszywa - zasypka nad; mirenaowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.5
66.2*0.80*0.15 m3 7.944
RAZEM 7.944
10/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegeswtékninami uktadanymilm2
d.2/0202-01 sposobemegcznym
66.2*0.80 m?2 52.960
RAZEM 52.960
11)KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerada 0.8-2.5 m i gib.do 3.0 m |m3
d.2/0318-03 w gr.kat. I-1ll - analogia - zasypanie wykopu ors@8cm z rura drenargldo wymaga
analogia nej rzdnej terenu, zasypanie wargtéucznia o uziarnieniu 31,5-63mm
10.961 m3 10.961
RAZEM 10.961
12/[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakaechanicznymi - analogi{m3
d.2/0408-02 - zag:szczenie gruntu rodzimego do zasypanigazavykopu z rug drenarsk
64.497 m3 64.497
RAZEM 64.497
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 m i gib.do 1.5 m |m3
d.2/0318-02 w gr.kat. IV - analogia zasypywanie gruntem rodzimyzsci wykopéw z rug drenar-
ska o szer.40cm
47.969 m3 47.969
RAZEM 47.969
14/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakaechanicznymi - analogi{m3
d.2/0408-02 - zag:szczenie gruntu rodzimego do zasypanigaavykopu z rug kd
2.806 m3 2.806
RAZEM 2.806
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 m i gib.do 1.5 m |m3
d.2/0318-02 w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopow zgrisd w chodniku gruntem niewysa-
dzinowym (wymiana gruntu)
48.053 m3 48.053
RAZEM 48.053
16 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem nadskasko wraz z dokonaniem |szt
d.2/analiza indy- |opfaty utylizacyjnej
widualna
7 szt 7.000
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RAZEM 7.000
3 Roboty instalacyjne
17/KNNR 4 Kanaly z rur PVCdczonych na weisk ér. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.3/1308-02
10.00 m 10.00Q
RAZEM 10.00d
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVVCdczonych na wecisk ér. zewn. 160 mm - analogia - rura karbowgm
d.3/1308-02 drenarska dér.150 SN4 z PE z perforacpa 2/3 obwodu
analogia
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
19/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'%10315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.3/0517-02 dzienka kanalizacyjna Sd1, Sd2 systemowa "WAVINidsia osr.425mm, w goto-
analogia wym wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.3/0517-02 dzienka kanalizacyjna Sd5 systemowa "WAVIN" stadogr.425mm, w gotowym
analogia wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.3/0517-02 dzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia Sp&.600mm, w gotowym wy-
analogia kopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie oggok.|stud.
d.3/1413-01 3m - studnia Sd4 &. 1000mm4czona na uszczelki w gotowym wykopie
kalk. wtasna |dolna czs¢ studni osr. 2000 h=700mm
wiaz B125 asrt 600mm
ptyta pokrywowa
wiercenia asr. 160x4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej do 150 mm - préba odc. -1
d.3/1610-01 szczelkdci kan.deszczowej prob.
10 odc. -1 10.000Q
préb.
RAZEM 10.00d
24/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000Q
25/KNR BC-02 |Wypeienie spoin massilikonowy ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm - analogm
d.3/0312-03 - zasilikonowanie kacéw rur ochronnych
analiza indy-
widualna
0.80 m 0.800
RAZEM 0.80Q
26/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, P®.mom. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.3/0306-05 rura ochronna Arot A 110 PS /kanalizacja deszczarera/
z.s2.2.5. 9905-
04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR 2-31 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spojm
d.3/0407-04 in zapravg cementow
47.40 m 47.400
RAZEM 47.400
28 KNR 2-31 Opaskawirowa m2
d.3/0202-01 Krotnos¢ = 2
analogia
23.70 m2 23.700
RAZEM 23.700
29 Wykonanie zabezpieczenia przed kapilarnym pggmiiem wody i osuszenie budyn m?2
d.3lwycena indy- |- system Aguapol
widualna
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty towar zyszace
30 Obsluga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiawykonawcze kpl.
d.4/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|kalkulacja Opfata za zarie chodnika kpl
d.4wlasna
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kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
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