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—Pozostatq czes¢ wykopu z rurq drenarskg nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym po

jego uprzednim zageszczeniu,

—Szczegdty wykonania izolacji scian fundamentowych przedstawiono w czesci
budowlanej projektu

Biuro projektdw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Data:
11.07.2016

Stadium:
PB

Skala:
1:100

Projektant: . . 124/D0S/06
br.sanitarna |Mgr inz. Sylwia Tchorowska DoSéls /0/471 /06
Asystent:
Temat: "Budowa drenazu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji $cian
emat: fundamentowych dla budynku przy ul. Mickiewicza 69 w Watbrzychu"
dz. nr 254/5, 253/1, 255/3, 255/7, 254/4 obrgb nr 33 Podgdrze
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Mickiewicza 69
58—300 Walbrzych
Tytut rys.: | PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP—ZASYPKA WYKOPU Z RURA DRENARSKA

Nr rys.:3




