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Watbrzych dn. .............. 2018

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Bartosza Glowackiego nr 6-6A
w Watbrzychu

ul. Glowackiego 6-6A

58-303 Watbrzych

Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,,Remont - naprawa stropoéw nad piwnicami” w budynku przy ul.
Glowackiego 6-6A w Walbrzychu bez uwag.



Watbrzych 10.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia uzytkowa: 620,94 m?2

liczba kondygnacji: 3

podpiwniczenie: peine

pokrycie: papa

rok budowy: nieznany

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
z kwietnia 2018
4. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr dziatka nr 23/2
obr. Podgorze nr 33. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialtywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany jest u zbiegu ul. Glowackiego z ulica Potudniowa. Teren
ptaski. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy Potudniowej. Na czg$ciach
nieutwardzonych wokot budynku wykonano opaski zwirowe. W planie budynek przedstawia
ksztatt prostokata, z wysunigtymi w szczytach ryzalitami klatek schodowych. Zasadnicze
wymiary budynku — 30,70 x 14,90m.



2.2 Funkcja

Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Budynek posiada dwa niezalezne
wejscia 1 odrgbne dwubiegowe klatki schodowe. W piwnicach zlokalizowano komorki
gospodarcze, a na poddaszu strychy.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne podpiwniczenie 1 2
kondygnacje nadziemne + uzytkowe poddasze z lokalami mieszkalnymi.

Zewngtrzne 1 wewngtrzne $ciany nosne wykonano z cegly ceramicznej o gr. 2 cegiel (56cm z
tynkiem) 1 1 72 cegly (42cm z tynkiem) w ryzalitach. Elewacje wykonano z cegly licowki,
malowanej na wszystkich $cianach. Coko6l wykonano z tynku mozaikowego.

Nad piwnica stropy wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych.
Powyzej stropy drewniane ze $lepym putapem i tynkowana podsufitka.

Dach wielospadowy, ptaski kryty papa asfaltowa. Stolarka okienna PCV i drewniana.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych stropéw nad piwnicami. Uklad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie.
Prace budowlane beda prowadzone tylko w piwnicy.

1.1. Stopy betonowe

Filary posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o wymiarach 60x60 cm i wysokos$ci
30 cm (wg proj. wykonawczego). Wierzch stép na poziomie istniejacej posadzki. Stopy
izolowa¢ abizolem R+P.

1.2. Filary murowane

Dla podparcia wprowadzonych podciagéw stalowych nalezy wykona¢ filary z cegly
ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach odpowiednio 25x25cm 1 38x38cm. Zapewni¢ pelne podparcie belek stalowych
na projektowanych shupach (np. poprzez wstawienie klinow stalowych). Filary otynkowac
tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i umiejscowienie filarow pokazano na rys. 3.

1.3. Podciagi stalowe

Zdecydowanie wigksza czg§¢ belek ze wzgledu na mniejszy stopien korozji nie wymaga
podparcia, a jedynie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Projektuje si¢ podparcie najbardziej skorodowanych belek ryglami stalowymi z
dwuteownikéw ulozonymi poprzecznie i podtuznie (wg rys. nr 3 1 zestawienia stali w
projekcie wykonawczym). Dlugo$¢ oparcia belek na stupach — min. 15 cm. Koncowki belek
doktadnie obmurowac. Nalezy zapewni¢ petne podparcie na projektowanych podporach (np.
poprzez wstawienie klinow stalowych). W miejscu oparcia zagrozonych belek stalowych na
murach zamontowa¢ ceowniki. Ceowniki montowac ,,plecami” do $§cian za pomoca kotew
gwintowanych z prgtow  stalowych MI10 (lub stalowych kotew rozporowych)
rozmieszczonych po dtugosci ceownika co ok. 100cm, a w krotszych elementach co 50 cm
(zawsze na ich na koncach i pomigdzy belkami sklepien).



1.4. Nadproza okienne

Stwierdzono znacza korozj¢ czesci nadprozy okien piwnicznych. Nalezy wykona¢ wymiang
wewngtrznych belek nadprozy lub wykonaé podparcie istniejacych nadprozy wprowadzonymi
ponizej belkami stalowymi z dwuteownika 100.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

1.5. Wzmocnienie nadproza drzwi

W trakcie montazu kanalizacji podkuto nadproze otworu drzwiowego do dawnej pralni w
klatce nr 6A. W celu zabezpieczenia podparcia istniejacych belek nadproza wykonaé
konstrukcje wsporcza z ceownikow 140 mocowanych plecami do $ciany i zwienczonych
ryglem z dwuteownika 140 podpierajacym naproza.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Na powierzchniach wigkszo$ci belek stropowych stwierdzono powierzchowna korozje¢ (poza
miejscami opisanymi w pkt. 1.3). Wszystkie belki stropowe oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonig¢ta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usunig¢ciem nierdéwnosci powstatych w procesach produkcyjnych
(cigcie, gigcie, wiercenie otwordw), belki nalezy réwniez odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotno$ci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ oswietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.7. Zarysowania sklepien

Na fragmencie zarysowanego sklepienia (rys.3) zamontowac stalowa siatke cigto-
ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatkg¢ mocowac
do stropow kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co
max. 50 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7
za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda i
spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnac, a nastgpnie
pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. I 1 bialkowaé. Wypehienie oczek siatki i tynkowanie
wykona¢ po utozeniu stalowych podciagéw wzmacniajacych.

1.8. Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkow na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych resztek
tynkow z sufitow piwnic. Doktadnie oczysci¢ cegly 1 plyty stropowe z resztek tynku.
Wykona¢ uzupetnienia z tynku gtadkiego cem.-wap. kat. I 1 wykona¢ biatkowanie.



1.9. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian. W przypadku przebiegu przewodow przez
projektowane filary na przewody zatozy¢ tuleje ochronne.

4 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materialdw oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezb¢dne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



