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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy remontu elewacji wraz z
dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 27-29 w
Watbrzychu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W granicach terenu objetego opracowaniem znajdujg sie budynki
mieszkalne wielorodzinne przy ul. Moniuszki 27 oraz Moniuszki 29.

Od strony podworza budynku opaski betonowe i koryta do odprowadzenia
wod opadowych — uszkodzone. Budynek posadowiony na stoku — zréznicowane
wysokosci terenu przy budynku, ktore powodujg naptyw wody opadowej w
kierunku budynku. Brak wpiecia istniejgcych rur spustowych do kanalizacji
deszczowej, woda odprowadzana na teren dziatki inwestora (Wspodlnoty
Mieszkaniowej).

Parametry techniczne obiektu budowlanego



4.1 Moniuszki 27

4.1.1. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~257,96 m?
4.1.2. |DLUGOSC ~11,77 m
41.3. |WYSOKOSC ~17,00 m
4.1.4. |SZEROKOSC ~18,92 m
4.1.5. |LICZBA KONDYGNACJI 4
4.2 Moniuszki 29

4.21. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~200,82 m?
4.2.2. |DLUGOSC ~15,66 m
4.2.3. |WYSOKOSC ~19,03 m
4.2.4. |SZEROKOSC ~12,66 m
4.2.5. |LICZBA KONDYGNACJI 5

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE ELEWACJI |
ODWODNIENIA BUDYNKU

1.1. Przedmiot inwestycji

Budynki objete opracowaniem to dwie sgsiednie kamienice, wykonane w
technologii tradycyjnej na poczatku XX wieku. Sg to budynki w czesci podpiwniczone, o
4 i 5 kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem uzytkowym (w czesci strych).

1.2 Elewacje

MONIUSZKI 27

Elewacja frontowa posiadajgca wystréj architektoniczny. Sciany kolejnych
kondygnacji zwienczone gzymsami. Okna zdobione opaskami okiennymi oraz w
Srodkowej czesci detalem architektonicznym, w postaci zadasznic i podokiennikéw. W
poziomie parteru, przy witrynach sklepowych, wtdérne okfadziny w postaci ptytek
ceramicznych i klinkierowych.

Elewacja boczna lewa posiadajgca bogaty architektoniczny. Sciany kolejnych
kondygnacji zwienczone gzymsami. Okna i blendy zdobione opaskami okiennymi.

Elewacja tylna bez wystroju architektonicznego, tynkowana.

Stan techniczny elewacji zly, wymagajgcy remontu. Ze wzgledu na silne
spekania Scian zewnetrznych, uszkodzenia i ubytku tynku oraz detali
architektonicznych, cokotow, opasek, gzymsow.

MONIUSZKI 29

Elewacja frontowa posiadajgca bogaty wystrdj architektoniczny. Sciany kolejnych
kondygnacji zwienczone gzymsami. Okna zdobione opaskami okiennymi oraz w
Srodkowej czesci detalem architektonicznym, w postaci zadasznic i podokiennikdw.
Balkony ze strojnymi wspornikami oraz stalowg balustradg o bogatym wystroju. W
poziomie parteru, przy witrynach sklepowych, wtdrne okfadziny w postaci ptytek
ceramicznych i klinkierowych.




Elewacja boczna lewa oraz tylna bez wystroju architektonicznego, tynkowana.
Stan techniczny elewaciji zty, wymagajgcy remontu. Ze wzgledu na uszkodzenia i
ubytku tynku oraz detali architektonicznych, cokotow, opasek, gzymsow.

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w czesci nowa z PVC, w dobrym stanie technicznym (lokale
mieszkalne), w czesci (na elewacjach tylnych) stara, drewniana, wymagajgca wymiany
(czesci wspdlne). Stolarka drzwiowa zewnetrzna na elewacji frontowej (wejsciowa)
drewniana, w dostatecznym stanie technicznym, wymagajgca drobnego remontu. Na
elewacjach tylnych stara, zniszczona, wymagajgca wymiany.

1.4 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Podczas ogledzin zauwazono zniszczenia i brak niektérych obrébek
blacharskich, a takze brak wpiecia tylnych rur spustowych do kanalizacji deszczowej.
Ze wzgledu na charakter planowych prac remontowych zaréwno obrébki blacharskie,
rury spustowe jak i kominki wentylacyjne wymaga¢ bedg demontazu, wymiany, bgdz
ponownego montazu po dokonaniu przez wykonawce prac oceny ich przydatnosci do
ponownego zastosowania.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin budynku stwierdzono, iz stan elewac;ji
budynku jest stosunkowo zty. Zauwazono liczne ubytki tynku, detali architektonicznych,
gzymsow, powtok malarskich a takze obrdébek blacharskich. Stolarka okienna w
czesciach wspdlnych w bardzo zlym stanie technicznym. Sciany kamienicy przy ul.
Moniuszki 27 zarédwno na elewacji tylnej jak i frontowej spekane w obrebie
podokiennikéw i nadprozy. Przed wykonaniem remontu i docieplenia nalezy sporzadzi¢
ekspertyze techniczng ustalajgcg przyczyny spekan, a w szczegolnosci zaleca sie
zatozenie plomb kontrolnych i ustalenie czy proces powodujgcy spekania ustat i czy
mozna przystgpi¢ do naprawy przed wykonaniem docieplenia i nowych tynkéw. Na
elewacji tylnej uszkodzone dwa nadproza nad drzwiami, przed wykonaniem docieplenia
nalezy je przemurowac lub wzmocnic.

2. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
21 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z remontem
elewacji nalezy dokona¢ demontazu instalacji i urzgdzen, ktére uniemozliwiajg
bezpieczne przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny, rury spustowe, kominki
wentylacyjne, kraty okienne, szyldy reklamowe, kable itd.). Pozostate elementy
(takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa nie przeznaczona do wymiany) nalezy
zabezpieczy¢. Na elewacjach przeznaczonych do docieplenia, bez wystroju
architektonicznego, stare tynki nalezy w catosci skuc.

Na elewacjach z wystrojem architektonicznym, przeznaczonych do
remontu, nalezy dokona¢ oceny przydatnosci starych tynkow, a nastepnie
odspojone, luzne tynki sku¢. Podczas skuwania tynkéw na elewacji w poblizu
detali architektonicznych nalezy podcigc¢ stary tynk, tak aby nie uszkodzi¢ detalu.
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2.2,

2.3.

Witorne oktadziny, takie jak ptytki ceramiczne lub klinkierowe na elewac;i
frontowej nalezy zdemontowac.

NAPRAWA SPEKAN | ZARYSOWAN SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do wzmocnienia $cian i nadprozy nalezy skuc tynki
na spekanych strefach scian, aby dokona¢ oceny wielkosci rozwarcia rys, a
nastepnie doboru sposobu wzmocnienia.

Zaprojektowano wzmocnienie spekanych nadprozy za pomoca
katownikéw stalowych rownoramiennych LR50x6 dla okien o rozpietosci
nadproza do 120cm oraz kgtownikiem LN65x50x6 dla dtuzszych nadprozy.
Wzmocnienie wykona¢ po skuciu tynku z uszkodzonych nadprozy. Cegte
nadproza nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, przemy¢ mleczkiem
cementowym, a nastepnie na zaprawie montazowej zamocowac dwa katowniki,
po obu stronach muru (wewnatrz i na zewnatrz). W razie potrzeby katownik
zamocowa¢ do nadproza za pomocg tgcznikdw mechanicznych. Katowniki
pokry¢ zaprawg cementowo-wapienng i wykonczy¢ zgodnie z projektem.

Spekania scian powyzej nadprozy o nieznacznych rozwarciu, tj. 1-2mm
wystarczy, po skuciu tynku, przemy¢ mleczkiem cementowym oraz wypetnié
zaprawg. Spekania o rozwarciu do 5mm nalezy dodatkowo wzmocni¢ siatkag
tynkarskg pasami na spekaniu. Spekania wieksze od 5mm nalezy dodatkowo
wzmocni¢ ,przeszyciem” pretami stalowymi ¢12. Bruzdy pod osadzenie pretow
wykonac¢ prostopadle do spekan o wymiarach % x Vi cegty. Dlugos¢ pretow
1,2m, stal Alll (34GS), bruzdy wypetni¢ betonem min. C8/10.

Przed wykonaniem nadproze odcinkowe drzwi na elewacji tylnej
(Moniuszki 27) nalezy przemurowaC cegtg petng na zaprawie cementowo-
wapiennej.

DOCIEPLENIE BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenie elewacji tylnej - podworkowej (bez wystroju
architektonicznego), a takze elewacji bocznej lewej (Moniuszki 29) i scian tunelu
styropianem o gr. 15cm.

Oscieza okien i drzwi dociepli¢ paskami styropianu o grubosci 1-2cm.

Elewacje frontowe oraz boczng z detalami architektonicznymi pozostawia
sie bez docieplenia.

Do wszystkich docieplen zastosowaC styropian o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032. Docieplenia $cian wykona¢ z zastosowaniem
petnego systemu docieplen metodg BSO, posiadajgcego aktualng aprobate
techniczng, z wykonczeniem tynkiem mineralnym gtadkim, cienkowarstwowym
na siatce.

Docieplenie utozyC powyzej istniejgcych cokotow kamiennych na listwie
startowe;.

Przy dociepleniu nalezy zachowac istniejgce blendy (w tunelu) i cokoty,
poprzez utozenie na nich takiej samej ilosci styropianu co na s$cianach oraz
nalezy odtworzy¢ gzyms na elewaciji tylnej i w tunelu za pomocg ksztattek ze
styropianu.

Po skuciu tynkow, Sciany przeznaczone do docieplenia nalezy w razie
koniecznosci wyréwnaé za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej, oraz
wykona¢ uzupetnienia cegiet i spoin w murze. Nastepnie podtoze oczyscic,
przemy¢ z pytdw i zanieczyszczen wodg oraz w razie potrzeby zabezpieczyc
preparatami grzybobodjczymi i zagruntowac. Docieplenie nalezy rozpoczg¢ od
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2.4,

241

dokonania oceny przyczepnos$ci podtoza, za pomocg proby z kostkg styropianu.
Ukfadanie termoizolacji rozpoczgé od montazu listwy startowej. Po natozeniu
masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosungc do ptyt juz
przyklejonych i docisng¢é az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Ptyty nalezy przyklejac w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz 5° C.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonuje sie zgodnie z wytycznymi
producenta systemu docieplen. Najczesciej zalecane jest stosowanie 4
tgcznikdbw na 1m? w czesci srodkowej sciany. W strefie naroznej wymagane jest
zwiekszenie liczby tgcznikdw (6szt./m2) ze wzgledu na wiekszg site ssania
wiatru.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C.
Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskaC w nig
tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta
i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny
zbrojgcej w taki sposéb, ze naktada sie jg na ptyty nie pokryte masg klejgca,
ktorg nastepnie nanosi jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny
by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie.

W czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowacC dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach
20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze byC¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingC na Sciane sagsiednig pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza
drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic
nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz Smm.

Wszystkie materiaty izolacyjne zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKI NA IZOLACJI TERMICZNEJ

Elewacje przeznaczone do docieplenia — bez wystroju architektonicznego
wykonczy¢ metodg BSO tynkiem mineralnym gtadkim do systemow ocieplen, na
siatce, np. CERESIT CT 34 lub rownowazny.

Do wykonania warstwy wykonhczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech
dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z technologig opisang w kartach technicznych poszczegdlnych
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wyrobow. Podtoze powinno byC nosne, zwigzane, suche, nie spekane oraz
wolne od kurzu, ttuszczéw i wykwitow. Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy
tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- gruntowanie podtoza preparatem odpowiednim do nanoszonego pozniej
tynku ma na celu zmniejszenie i wyrownanie nasigkliwosci podtoza.

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- wykonanie tynkow

- usuniecie folii i tasmy

Tynk nanosi sie recznie - packg ze stali nierdzewnej. Prac tynkarskich nie
nalezy wykonywac¢ przy silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi na
mozliwos¢ powstawania zarysowan i przebarwien tynku. Dojrzewajgcy tynk
nalezy chroni¢ przed zaciekajgcym deszczem. Elementy architektoniczne
budynku nalezy pokrywa¢ tynkiem w catosci. W przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ linie podziatu,
wykorzystujgc do tego np. linie krawedzi okien, rur spustowych, gzymsow. W
celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach koloru tynku nalezy stosowac
materiat pochodzgcy z jednej partii produkcyjnej.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy tynku na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowacC perforowane kgtowniki aluminiowe z siatkg o
wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych, w szczegoélnosci na
parterze przy drzwiach wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna
naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie
wyzszej niz 25° C, zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w ciggu 24 h.

Tynk nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggngc
pacg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Aby unikng¢ powstania cieni na potagczeniach tynku naktadanego
wczesniej i pozniej. Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem wypraw
jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na mokre".

2.4.2 RENOWACJE | UZUPELNIENIA TYNKOW NA ELEWACJACH BEZ
DOCIEPLENIA

Elewacje posiadajgce wystroj architektoniczny, tj. elewacje frontowe i
pozostate (niewymienione w pkt. 2.3), przeznaczone sg do remontu, bez
docieplenia. Dla tych elewacji przewidziano rekonstrukcje i renowacje
istniejgcych detali architektonicznych oraz gzymsow, a takze naprawy i
wykonanie nowych tynkow.

Na napraw tynkéw nalezy zastosowaC wybrany system renowacyjny,
przeznaczony do stosowania w budownictwie zabytkowym, oparty na produktach
zblizonych rodzajem do oryginalnych tynkéw i wypraw w budynku.

Na podstawie ogledzin budynku oraz informacji zawartych w protokotach
kontroli okresowych budynku istniejgce tynki zewnetrzne to tynki cementowo-
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2.5.

2.6.

wapienne. Po skuciu luznych, odspojonych i popekanych tynkow nalezy
wykona¢ nowe tynki za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej przeznaczonej
do prac konserwatorskich, np. ATLAS ZtOTY WIEK TYNK CEMENTOWO-
WAPIENNY TCW Ilub réwnowaznej. Zaprawe naktada¢ dwuwarstwowo, w
postaci obrzutki i warstwy wierzchniej.

Podtoze pod uzupetnienia tynkéw powinno byé nosne, zwigzane, suche,
nie spekane oraz wolne od kurzu, ttuszczow i wykwitow.

Podktad tynkarski stosowaé bez rozcienczania w temperaturach od 5°C
do 25° C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla Ilub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi
od 4 do 12 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres do 6 miesiecy.

Tynk cementowo-wapienny przygotowac¢ wedtug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnac¢
pacg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Aby unikng¢ powstania cieni na potagczeniach tynku naktadanego
wczesniej i pbézniej, wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem wypraw
jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na mokre".

RENOWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Do napraw i rekonstrukcji detali architektonicznych oraz gzymséw nalezy
zastosowac odpowiednig zaprawe sztukatorskg. Do mniejszych ubytkdw mozna
zastosowaé szpachle wykonczeniowg, np. ATLAS ZLOTY WIEK SZPACHLA
SZTUKATORSKA SM-FINISZ.

Suchg mieszanke wsypac¢ do odmierzonej ilosci czystej wody, a nastepnie
mechaniczne wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek i wydzielajgcej sie cieczy. Zaprawa nadaje sie do stosowania po ok. 5
minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawe nakfada sie na podtoze
warstwg o réwnomiernej grubosci, a nastepnie formuje za pomocg profilu
wykroju w sposob ciggty. Czas otwartej pracy (pomiedzy naciggnieciem zaprawy
a przeciggnieciem wykroju) uzalezniony jest od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupetniania ubytkow, zaleca sie
najpierw wypetniaé wieksze ubytki. Swiezo natozong warstwe zaprawy nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Naprawie nalezy poddac¢ roéwniez kamienny cokét — oczysci¢ podtoze i
ponownie zamontowaC ptyte kamienng cokotu na Scianie na zaprawie
montazowej. Wszystkie okfadziny kamienne (cokoty, opaski) nalezy poddac
czyszczeniu i impregnacji z zastosowaniem systemu produktéw przeznaczonych
do odpowiedniego rodzaju kamienia.

ROBOTY MALARSKIE | KOLORYSTYKA OBIEKTU

Wszystkie elewacje budynku przewidziano do pomalowania farbami
elewacyjnymi silikonowymi, zgodnie z przedstawiong ponizej kolorystyka.
Przed malowaniem nalezy usung¢ stare powtoki malarskie z tynkdéw
przeznaczonych do pozostawienia.
Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowaé silikonowym
srodkiem gruntujgcym, np. ATLAS ZtOTY WIEK SILIKONOWY PREPARAT
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GRUNTUJACY N-01, srodkiem STOPLEX W Ilub innym réwnowaznym
odpowiednim do zastosowanej farby i podtoza.

Podtoze przed zagruntowaniem powinno by¢é suche i stabilne,
oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosc farby, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej
przyczepnosci do podtoza oraz powioki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy
doktadnie usungé. Preparat nanosi¢ cienkg, rbwnomierng warstwg za pomocag
watka lub pedzla. Na podiozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna
powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy
nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania zalezy od
podfoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza.

Po dwuwarstwowym zagruntowaniu podtoza elewacje nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg silikonowg, np. ATLAS ZLOTY WIEK RENOWACYJNA FARBA
SILIKONOWA, STO Silco Fill lub inng rwnowazng.

Farbe nanosi¢ cienkg, rownomierng warstwg za pomoca pedzla, watka
lub metodg natryskowg. W zaleznosci od potrzeb oraz chtonnosci i struktury
podtoza farbe nanosi¢ jedno- lub dwukrotnie. Drugg warstwe nanosi¢ po
wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty,
metodg ,mokre na mokre”, unikajgc przerw i nie dopuszczajgc do malowania juz
czesciowo wyschnietej farby. Czas wysychania powtoki wynosi ok. 6 godzin,
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowaé, np. w
naroznikach i zatamaniach budynku, na liniach gzymsow, pilastrow lub innych
podziatbw architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie
wysychania farby, malowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Aby unikngc
ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkciji.
Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami
technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Ponizej podano numery kolorow farb z katalogu STO Architectural
Colours. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych farb, pod warunkiem
zastosowania kolorow zblizonych do zaproponowanych. W tym celu podane
kolory przeliczono na system RGB.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU

1 kolor 16048 (RGB: 214,202,191)
2 kolor 16049 (RGB: 232,219,199)
3 kolor 16047 (RGB: 229,223,214)

W przypadku wyboru innego systemu renowacji elewacji oraz innego
producenta farb wykonawca powinien skonsultowac sie z projektantem, w celu
akceptaciji.

Balustrady balkonéw na elewacji frontowej oraz kraty okienne oczyscic ze
starych powtok malarskich za pomocg narzedzi recznych do stopnia czystosci
St2 (wg PN-ISO 8501-1), a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbami do metali
(olejnymi lub olejno-ftalowymi) w kolorze grafitowym.

Kolor grafitowy dla powtok malarskich elementéw stalowych: RAL 7024.

Sufity z desek oraz drewniane podbitki gzymsoéw nalezy oczysci¢ ze
starych powtok malarskich, a nastepnie malowa¢ dwukrotnie lakierobejcg do
drewna w kolorze naturalnym.
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2.7.

2.8.

2.9.

Balustrady balkonéw na elewacji tylnej oczysci¢ ze starych powitok, a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierobejcg do drewna w kolorze brgzowym.

REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH

Do remontu lub wymiany przewidziano wszystkie schody wejsciowe
(zewnetrzne) do budynku wraz z murkami oporowymi przy schodkach.

Schody przy gtébwnych drzwiach wejsciowch na elewacji frontowej
(Moniuszki 27 i 29) sku¢ i wyla¢ nowe z betonu C12/16, na schodach wykonac
nowe oktadziny schodéw z ptyt granitowych.

Schody betonowe na elewacjach tylnych, oczysci¢, zdemontowac stare
oktadziny, sku¢ luzne, odspojone fragmenty betonu i wykona¢ naprawy za
pomocg systemdéw do napraw betonow np. CERESIT lub rownowazny.

Daszek nad drzwiami na elewacji tylnej (Moniuszki 29) nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowy, systemowy z pokryciem z blachy ocynkowanej
gr. 0,6mm. Przy schodach przewidziano wykonanie nowych barierek stalowych.
Barierki wykonaC na wzor istniejgcej, po obu stronach schodoéw, montaz do
Sciany oraz murkdéw oporowych. Barierka wykonana zostanie ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo, kolor grafitowy.

Schody i oktadziny kamienne z pochylni przy kottowni nadajgce sie do
pozostawienia, poddaé czyszczeniu, uzupetnieniom (uzupetnienie i montaz
brakujacych elementdéw z piaskowca) i impregnacji preparatami przeznaczonymi
do napraw kamienia. Pozostate oktadziny sku¢ i wykonaC nowe z piyt
granitowych.

Z murkéw oporowych nalezy skuc stare tynki, cegte oczyscic, a nastepnie
potozy¢ nowe tynki cementowo-wapienne, podtoze zagruntowac¢ i pomalowac
farbami silikonowymi, zgodnie z zasadami jak dla elewaciji.

WYMIANA OPASEK BETONOWYCH

Zaprojektowano skucie/demontaz istniejgcych opasek betonowych przy
budynku od strony podwoérza oraz wykonanie nowych. Opaski wykonac z kostki
granitowej 10x10cm, o szerokosci 70cm, ze spadkiem 2% od budynku, na
podsypce piaskowej gr. 5cm oraz warstwie zwirowej gr.10cm z zamknieciem za
pomocg obrzeza granitowe gr. 6¢cm na podsypce piaskowe;.

Do remontu przewidziano roéwniez nawierzchnie tunelu z kostki
kamiennej. Nalezy zdemontowac istniejgcg kostke i wykona¢ nowg podbudowe
zwirowg i podsypke piaskowg z zachowaniem istniejgcego spadku w tunelu.
Nastepnie wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki kamiennej brukowej o
wymiarach zgodnych z istniejgcg kostkg 15x17-18x20cm. Do wykonania
nawierzchni mozna zastosowac istniejgcg zdemontowang kostke kamienng.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejgcg stolarke okienng drewniang w czesciach wspodlnych (klatki
schodowe, wspolne toalety oraz strych) przeznacza sie do wymiany.
Nowoprojektowana stolarka okienna wykonana zostanie z PVC, na wzér
istniejgcej  (podziat, szprosy) szklona szkiem termoizolacyjnym -
dwukomorowym, w kolorze biatym, o wspétczynniku przenikania ciepta okna nie
wiekszym niz U=1,3 [W/m?K]. W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki
okienne.
Do wymiany przeznacza sie rowniez stolarke drzwiowg na elewaciji tylnej
9



2.10.

budynku, tj. drzwi na klatki schodowe od strony podwérka. Nowoprojektowana
stolarka drzwiowa wykonana zostanie jako drewniana, ptytowa z termoizolacjg
wewnetrzng, o wspotczynniku przenikania ciepta drzwi nie wiekszym niz U=1,7
[W/m?K] w kolorze brgzowym.

Istniejgce drzwi stalowe do piwnic i pomieszczen gospodarczych
przeznacza sie do remontu. Nalezy oczyscic¢ je ze starych powtok malarskich a
nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbami do metalu w kolorze brgzowym.

Istniejgce drzwi wejsciowe na elewaciji frontowej nalezy oczysci¢, poddaé
koniecznym uzupetnieniom oraz ponownemu pomalowaniu za pomocg
preparatéw i w kolorze odpowiadajgcym istniejgcemu (brgz).

Istniejgce otwory okienne w piwnicy przeznacza sie do zamurowania.
Zamurowan dokona¢ za pomocg cegty petnej o gr. 25cm. W miejscach dawnych
okien wstawi¢ kratki wentylacyjne.

OBROBKI BLACHARSKIE | INNE

Ze wzgledu na projektowe odwodnienie budynku i docieplenie elewacji
tylnych istniejgce rynny i rury spustowe przewiduje sie do wymiany. Nowe rynny i
rury spustowe wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Rynne budynku
przy ul. Moniuszki 29 nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do
istniejgcego, ze wzgledu na projektowane przeniesienie rury spustowej na
elewacje boczng budynku i wpiecie wraz z pozostatymi rurami spustowymi
budynku przy ul. Moniuszki 27 do studni kanalizacji deszczowej (na podstawie
odrebnego zgtoszenia robdét budowlanych). Zaprojektowano rynny o Srednicy
$190 oraz rury spustowe o Srednicy ¢$150. Mocowanie rynien za pomocag
systemowych hakoéw i zawiesi do rynien tytanowo cynkowych w rozstawie 40-
60cm. Mocowanie rur spustowych do $ciany za pomocg systemowych obejm do
rur tytanowo cynkowych w maksymalnym rozstawie 200cm.

Zaprojektowano roéwniez nowe rynny i obrobki blacharskie wokot
balkonéw. Nalezy zdemontowac¢ stare rynny, obrébki blacharskie oraz daszek z
blachy stalowej. Nowe rynny wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

Do demontazu i ponownego podigczenia z  prawidiowym
wyprowadzeniem ponad dach przewidziano rowniez istniejgce kominki
wentylacyjne na elewacji tylnej. W zwigzku z dociepleniem tych elewaciji, nalezy
wykona¢ nowe podtgczenia kominkdéw (wymiana odcinkdw poziomych i
zamocowan).

Nowe obrobki blacharskie (blacha na gzymsach i zadasznicach oraz
parapety zewnetrzne) zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

* Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe
atesty,

» Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z
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warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

» Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

= W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,

* Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepiséw BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe,

= Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac),

» Oznakowa¢ i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robat,

»  Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w
zakres prac,

» Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

* Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS.-0547
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