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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego dot. stateczno$ci posadowienia i
stanu $cian no$nych sporzadzona w maju 2018
4. Polskie Normy
5. Projekt budowlany

1.2 Ogolny opis zamierzenia
Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i spgkan
$cian zewnetrznych budynku. Projekt nie obejmuje kolorystyki elewac;i.

1.3 Zarysowania $cian

Naprawg zarysowan projektuje si¢ poprzez zalozenie w spoinach pretéw stalowych ze stali A-
0 o ér. 45 mm 1 dhugosci 150 cm symetrycznie wzgledem zarysowania (ozn. ,,2”).
Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz na
grubos¢ min. 4 cegly.

Lokalizacja miejsc do naprawy wg projektu budowlanego.

1.4 Ubytki cegiel

Naprawe uszkodzonych i zlasowanych cegiet a takze ubytkow w miejscach oznaczonych ,,P”
projektuje si¢ wykonaé poprzez ich przemurowanie od zewnatrz.

Przemurowania wykona¢ z cegly klinkierowej pelnej klasy 35,0 MPa na zaprawie
cementowej M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami.
Przemurowania wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych cegiet,
nalezy te miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i
zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych warstw muru ze

starymi.

1.5 Kotwienie $cian szczytowych
Na skrajnych fragmentach §cianach szczytowych wykona¢ skotwienie $cian. Prace nalezy
rozpocza¢ od wykonania kotwienia tych $cian, a dopiero po jego wykonaniu mozna
przystapi¢ do wykonywania pozostatych prac.
Na prawej stronie $ciany szczytowej nr 6A projektuje si¢ wykona¢ jej kotwienie w trzech
poziomach, a na $cianie nr 6 — w jednym poziomie. Skotwienia wykona¢ pod stropami
kondygnacji mieszkalnych. Kotwienie nalezy rozpocza¢ od poziomu wyzszego. Umieszenie
tarcz na $cianie zewngtrznej (odpowiednio frontowej i tylnej) 1 wewnatrz pomieszczen WC
na potpigtrach.
Projektuje si¢ kotwy o $rednicach:

- KI ¢ 22 mm —w poziomie stropu drugiego pigtra,

- K2 ¢ 16 mm —w poziomie stropu pierwszego pigtra i przyziemia.
Nalezy wyznaczy¢ na S$cianie w sposob dobrze widoczny przebieg bruzdy, a nast¢pnie
dokona¢ nacigcia krawgdzi bruzdy przy uzyciu elektronarzedzi z zamontowanymi tarczami
ciernymi. Wykuwanie bruzd po wykonaniu nacig¢ nalezy wykonywaé recznie, lub przy
uzyciu elektronarze¢dzi typu lekkiego lub sSredniego. Przygotowaé kotwg K2 i K1 wraz z
glowicami. Nastepnie nalezy dokona¢ skrecenia kotew w naroznikach budynku na tarczy T1.
Tarcze kotwiace nalezy osadza¢ na murze za posrednictwem zaprawy cementowej M7, aby
uzyskac¢ docisk calej powierzchni elementu. Bruzdy z kotwami nalezy starannie wymy¢ woda
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z resztek gruzu i pytu, a nastgpnie zabetonowac betonem B20 o drobnoziarnistym kruszywie.
Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypehienie bruzd i dobre otulenie pretow betonem.
Bruzdg oz zewnatrz szpatdowac cegla klinkierowa.

Lokalizacja kotew wg rysunkéw projektu budowlanego.

1.6 Uzupelnienia tynkow i spoin

Na niektorych $cianach (wg rysunkéw PB) w pasie ponad cokotem wykonaé¢ uzupetnienie
ubytkow spoin. Po oczyszczeniu 1 przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z zaprawy cementowe;]
pod cisnieniem. Pojedyncze, bardziej zlasowane lub spekane cegly zastapi¢ nowymi wg pkt.
1.4. Cegle bedaca kluczem sklepienia okna zamocowac za pomoca zastrzykow z zaprawy
cementowe;.

2 WYTYCZNE BIOZ

Wg projektu budowlanego.

3 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Zaproponowane materialy zostalty podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materiatow oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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