Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ELEWACJA TYLNA
1| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
Elewacja
tylna
1,32*%2,47*2+1,32*(2,31+2,38)/2 m2 9,616
1,11*2,84*2+1,11*0,28 + 0,96 * 2,09 m2 8,622
0,50*0,72*3+0,50* 1,16 *2+ 0,52 * 0,90 m2 2,708
1,01*1,39+0,47*1,46+150*2,12*2+ 1,10 * 1,23 m2 9,803
1,26 * 1,33 + 0,35 * 0,40 + 0,90 * 2,00 m2 3,616
Przybudéwka
0,90*1,48*3+0,93*1,37*3 m2 7,818
RAZEM 42,183
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow o powierzchni do 5m2 na $cianach, m2
d.1| 0701-02 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
przyjeto 25%
El tyl
(6,26 * 11,90 + (2,81 + 0,42) * 11,90 + 3,68 * 17,75) * 0,25 | m2 44,563
(3,17 *5,76) * 0,25 m2 4,565
(8,60 * 6,21) * 0,25 m2 13,352
Minus otwory
okienne
-42,183 * 0,25 m2 -10,546
Elewacja | ((1,40* 6,20 + 1,20 * 1,40) * 2) * 0,25 m2 5,180
boczne
RAZEM 57,114
3| KNR4-01 | Odbicie tynkow o powierzchni do 5m2 na $cianach, m2
d.1| 0701-02 | filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -
oscieza - przyjeto 25%
Plus oscieza
Elewacja
tylna
(((1,32+2*2,47)*2+(1,32+2* (2,31 +2,38) / 2)) m2 1,390
0,30) * 0,25
(1,11 +2*2,84)*2+(1,11+2*0,28) + (0,96 + 2 * m2 1,529
2,09)) * 0,30) * 0,25
(((0,50+2*0,72) *3+(0,50+2*1,16) *2+ (0,52 +2* m2 1,034
0,90)) * 0,30) * 0,25
(((1,01 +2*1,39) + (0,47 +2*1,46) + (1,50 +2*2,12) *2 [ m2 1,667
+(1,10 +2*1,23)) * 0,30) * 0,25
(1,26 +2*1,33) + (0,35 +2*0,40) + (0,90 + 2 * 2,00) * m2 1,635
0,30) * 0,25
Przybudowka
(((0,90+2*1,48)*3+(0,93+2*1,37) *3) *0,3) m2 6,777
RAZEM 14,032
4] KNR K-29 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1| 0101-01
El tyl
(6,26 * 11,90 + (2,81 + 0,42) * 11,90 + 3,68 * 17,75) m2 178,251
(3,17 * 5,76) m2 18,259
(8,60 * 6,21) m2 53,406
Minus otwory
okienne
-42,183 m2 -42,183
Oscieza
Elewacja
tylna
(((1,32+2*2,47)*2+(1,32+2* (2,31 +2,38) / 2)) m2 5,559
0,30)
(1,11 +2*2,84)*2+(1,11+2*0,28) + (0,96 + 2 * m2 6,117
2,09)) * 0,30)

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(((0,50+2*0,72)*3+(0,50+2*1,16) *2+ (0,52 + 2 * m2 4,134
0,90)) * 0,30)
((1,01+2*1,39)+(047+2*1,46)+(1,50+2*2,12) *2 | m2 6,666
+(1,10+2*1,23)) * 0,30)
((1,26 +2*1,33) + (0,35 + 2 * 0,40) + (0,90 + 2 * 200) * m2 125,340
0,30)
Przybudéwka
(((0,90+2*1,48)*3+(0,93+2*1,37)*3)*0,3) m2 6,777
Elewacja | ((1,40 * 6,20 + 1,20 * 1,40) * 2) m2 20,720
boczne
RAZEM 383,046
5| KNR K-29 | Jednokrotne zagruntowanie powierzchni strukturalnych m2
d.1| 0301-04 | pod elewacyjng powtoke malarska
El front- | (12,67 * 3,79 +5,62 * 3,32 + 1,05 * 0,47) m2 67,171
parter
(9,44* 11,8 +6,18 4,20 + 5,57 * 7,54 + (0,56 + 0,66 + m2 242,169
1,74 + 0,66 + 0,56) 4,12+ (1,05 + 3,32+ 1,05) * 7,6 +
1,05%1,40/2*2*3)
(7,38*6,40/2+3,16*2,48/2+1,66*1,66*3,14/2 + m2 40,918
2,03*2,03*3,14*0,7)
(1,05*4,73 +1,05*2,79) * 0,25 m2 1,974
Pinakl. ((0,19+0,20+0,19+0,19+ 0,20+ 0,19) * (1,10 *3 + 1,05 m2 6,264
*2))
Elewacja | ((1,40 * 6,20 + 1,20 * 1,40) * 2) * 0,25 m2 5,180
boczne
Minus otwory
okienne
Parter -(7,83*3+0,98 * 0,55 + 1,01 * 0,53) m2 -24,564
-(1,46 * 3,08) m2 -4,497
-(4,57 * 2,53) m2 -11,562
Okna
powyzej
parteru
-(1,10*2,08*(6+4)+0,88*2,08+0,24*1,39*(2+4)) | m2 -26,712
-(0,67 *2,08*2+ 0,70 * 2,08 * 2) m2 -5,699
-(0,70* 2,08 * 2) m2 -2,912
-(0,94 * 2,89) m2 -2,717
-(1,10* (1,86 + 2,06) / 2 * 6) m2 -12,936
-(0,70* (1,93 +2,08) / 2 * 2) m2 -2,807
-(0,62*1,04 * 3) m2 -1,934
-(0,69*(0,35+0,64)/2* 2) m2 -0,683
-(0,40* 0,78 * 2) m2 -0,624
Plus oscieza
Parter ((7,83 +2*3)*0,30) m2 4,149
((1,46 + 2 *3,08) * 0,60) m2 4,572
((4,57 +2*2,53) *0,27) m2 2,600
Okna
powyzej
parteru
((1,10+2*2,08) * (6 +4)) + (0,88 +2*2,08) + (0,24 +2* | m2 61,532
1,39 * 6) * 0,23)
(((0,67+2*2,08)*2+ (0,70 +2 *2,08) * 2) * 0,23) m2 4,457
(((0,70 + 2 *2,08) * 2) * 0,23) m2 2,236
((0,94 +2*2,89) * 0,23) m2 1,546
((1,10+2* (1,86 +2,06) / 2) * 6) * 0,23) m2 6,928
(((0,70+2* (1,93 +2,08) / 2) *2) * 0,23) m2 2,167
(((0,62 +2*1,04) * 3) * 0,23) m2 1,863
(((0,69+2*(0,35+0,64)/2)*2)*0,23) m2 0,773
(((0,40+2*0,78) * 2) * 0,23) m2 0,902
Inne (1,05*4,73 + 1,05 * 2,79) m2 7,896
RAZEM 367,650
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2 COKOL
6] KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2| 0819-15
el tyt 8,63 * 0,25 m2 2,158
RAZEM 2,158
7/KNR 0-12r96| Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.2| 0829-05
poz.6 m2 2,158
RAZEM 2,158
3 ELEWACJA ZAPLECZA
8] KNR K-29 | Jednokrotne zagruntowanie powierzchni strukturalnych m2
d.3| 0301-04 | pod ocieplenie ptytami styropianowymi
El tyl
(6,26 * 11,90 + (2,81 + 0,42) * 11,90 + 3,68 * 17,75) m2 178,251
(3,17 * 5,76) m2 18,259
(8,60 * 6,21) m2 53,406
Minus otwory
okienne
Elewacja
tylna
-(1,32*2,47*2+1,32* (2,31 +2,38)/ 2) m2 -9,616
-(1,11*2,84*2+ 1,11 * 0,28 + 0,96 * 2,09) m2 -8,622
-(0,50*0,72*3+0,50 * 1,16 * 2 + 0,52 * 0,90) m2 -2,708
-(1,01*1,39+0,47*1,46+1,50*2,12*2+1,10*1,23) | m2 -9,803
-(1,26 * 1,33 + 0,35 * 0,40 + 0,90 * 2,00) m2 -3,616
Przybudowka
-(0,90*1,48*3+0,93* 1,37 *3) m2 -7,818
Oscieza
(((1,32+2*2,47)*2+(1,32+2* (2,31 +2,38)/ 2)) * m2 5,559
0,30)
(1,11 +2*2,84)*2+(1,11+2*0,28) + (0,96 + 2 * m2 6,117
2,09)) * 0,30)
(((0,50+2*0,72)*3+(0,50+2*1,16) *2+ (0,52 + 2 * m2 4,134
0,90)) * 0,30)
(((1,01+2*1,39) + (0,47 +2*1,46) + (1,50 +2*2,12) *2 | m2 6,666
+(1,10 +2* 1,23)) * 0,30)
(1,26 +2*1,33) + (0,35 + 2 * 0,40) + (0,90 + 2 * 2,00) * m2 6,540
0,30)
Przybudowka
(((0,90+2*1,48)*3+(0,93+2*1,37)*3) *0,3) m2 6,777
RAZEM 243,526
9] KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-01 system BSO - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
Eltyl
(6,26 * 11,90 + (2,81 + 0,42) * 11,90 + 3,68 * 17,75) m2 178,251
(3,17 * 5,76) m2 18,259
(8,60 * 6,21) m2 53,406
Minus otwory
okienne
Elewacja
tylna
-(1,32*2,47*2+1,32* (2,31 +2,38)/ 2) m2 -9,616
-(1,11*2,84*2+1,11*0,28 + 0,96 * 2,09) m2 -8,622
-(0,50*0,72*3+0,50 * 1,16 * 2 + 0,52 * 0,90) m2 -2,708
-(1,01*1,39+0,47*1,46 +1,50*2,12*2+ 1,10 *1,23) | m2 -9,803
-(1,26 * 1,33 + 0,35 * 0,40 + 0,90 * 2,00) m2 -3,616
Przybudéwka
-(0,90*1,48*3+0,93* 1,37 *3) m2 -7,818
RAZEM 207,733
10[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3] 2612-02 | system BSO - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
Oscieza
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(((1,32+2*247)*2+(1,32+2*(2,31+2,38)/ 2)) * m2 5,559
0,30)
((111+2*2,84)*2+(1,11+2*0,28) + (0,96 + 2 * m2 6,117
2,09)) * 0,30)
(((0,50+2*0,72)*3+(0,50+2*1,16) *2 + (0,52 + 2 * m2 4,134
0,90)) * 0,30)
(((1,01+2*1,39) + (0,47 +2*1,46) + (1,50 +2*2,12) * 2 | m2 6,666
+ (1,10 +2*1,23)) * 0,30)
(1,26 +2*1,33) + (0,35 + 2 * 0,40) + (0,90 + 2 * 2,00) * m2 6,540
0,30)
Przybudowka
(((0,90+2*1,48)*3+(0,93+2*1,37)*3) *0,3) m2 6,777
RAZEM 35,793
11| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.3| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
11,83 * (1,20 + 0,42 + 1,20) * 10 szt 333,606
(207,733 - 33,360) * 4 szt 697,492
RAZEM 1 031,098
12[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-06 | system BSO - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
207,733 m2 207,733
RAZEM 207,733
13] NNRNKB | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow system BSO- m2
d.3| 202 2608-05 | dodatkowa warstwa siatki (parter)
3,68*3,10 + 3,17 * 3,10 + 8,63 * 2,80 m2 45,399
Minus otwory
okienne
-(1,10 * 1,23) m2 -1,353
-(0,35* 0,40 + 0,90 * 2,00) m2 -1,940
-(0,93*1,37*3) m2 -3,822
RAZEM 38,284
14| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.3] 2612-07 | system BSO - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
35,793 m2 35,793
RAZEM 35,793
15 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3] 2612-08 | system BSO - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
Oscieza
((1,32+2*2,47)*2+ (1,32 +2* (2,31 +2,38) / 2)) m 18,530
((1,11+2*284)*2+(1,11+2*0,28) + (0,96 +2*2,09)) | m 20,390
((0,50+2*0,72) *3+ (0,50 +2*1,16) * 2+ (0,52 +2 * m 13,780
0,90))
(1,01 +2*1,39)+ (0,47 +2*1,46)+ (1,50 +2*2,12)*2 | m 22,220
+(1,10 +2*1,23))
(1,26 +2 *1,33) + (0,35 + 2 * 0,40) + (0,90 + 2 * 2,00) m 9,970
Przybudowka
((0,90 +2*1,48)*3+ (0,93 +2*1,37) * 3) m 22,590
Sciana 11,83*2 m 23,660
RAZEM 131,140
16| KNR K-29 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki - szt
d.3| 0107-08 | dodatkowe paski siatki w narozach otwordw
(12+6)*4 szt 72,000
5*2 szt 10,000
5*4 szt 20,000
1*2 szt 2,000
RAZEM 104,000
17| KNR K-29 [ Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne m2
d.3] 0111-06 | wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu -
gruntowanie podfoza
243,526 m2 243,526
RAZEM 243,526

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR K-29 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne m2
d.3] 0111-01 | wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu
$cian
207,733 m2 207,733
RAZEM 207,733
19| KNR K-29 [ Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne m2
d.3| 0111-05 | wyprawy tynkarskie MINERALIT T wykonywane na
gotowym podtozu osciezy o szerokosci do 30cm
35,793 m2 35,793
RAZEM 35,793
20| KNR K-29 | Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gtadkich pod m2
d.3| 0301-03 | elewacyjng powloke malarska
243,526 m2 243,526
RAZEM 243,526
21| KNR K-29 | Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych o uziarnieniu | 100
d.3] 0302-03 | do 1,5mm przy uzyciu pedzla lub watka m2
2,436 100 2,436
m2
RAZEM 2,436
4 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
22| KNR 4-01 | Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow | m2
d.4| 0535-08 | itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku przyjeto 15% el
fronti 100% el tyt
El tyt - 100%
((1,32*2+1,11+0,52*5+1,01+047+15*2+1,1+ m2 4,693
1,26 + 0,93 * 6) * 0,25) * 1,00
(3,78 +0,97) * 0,15 * 2 m2 1,425
RAZEM 6,118
23| KNR 4-01 | Rozbiodrka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku| m
d.4| 0535-05
El tyt 17,95 + 6,65 m 24,600
RAZEM 24,600
24 KNR 2-02 | Obrébki z blachy tytan-cynk, przy szerokosci w rozwinieciu | m2
d.4| 0506-02 | ponad 25cm
El tyf
((1,32*2+1,11+0,52*5+1,01+047+15*2+1,1+ m2 7,133
1,26 + 0,93 * 6) * (0,25 + 0,13))
(3,78 +0,97) * 0,15 * 2 m2 1,425
RAZEM 8,558
25| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m
d.4| 0510-03 | okragte o $rednicy 12cm
15,87 m 15,870
RAZEM 15,870
5 BALUSTRADY | KRATY OKIENNE ELEWACJA ZAPLECZA
26| KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o szt
d.5| 1305-08 Srednicy do 20mm
8+6+4+6*3 szt 36,000
RAZEM 36,000
27| KNR 19-01 | Wykonanie zlgcza spawanego pretow zbrojeniowych o szt
d.5| 0202-05 | srednicy 10-20mm
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
28| KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw | m2
d.5 1212-05 prostych
(1,15+4,64) * 1,20 m2 6,948
1,32*2,47+1,11*2,84+1,11*0,30+ 0,50 * 1,16 + 0,93 | m2 21,388
*1,37*3+(3,77+1,35)*1*2
RAZEM 28,336
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6 BALKONY
29| KNR 4-01 | Odbicie z dolnej powierzchni ptyt balkonowyhc z luznychi | m2
d.6| 0701-09 | skorodowanych fragmentow betonu i tynku przyjeto 35%
(3,78*0,97) *2) * 0,35 m2 2,567
RAZEM 2,567
30| KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni do 2m2 stropéw od spodu przy | m2
d.6| 0640-01 uzyciu szczotek stalowych
(3,78 *0,97) * 2) m2 7,333
RAZEM 7,333
31| KNR 4-01 [ Skucie i profilowanie krawedzi ubytkow przyjeto 4,5 m m
d.6| 0347-05
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
32| KNRK-29 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.6| 0101-01
7,333 + (3,78 +0,97) * 0,16 * 2 m2 8,853
RAZEM 8,853
33| KNR 4-01 | Malowanie jednokrotne srodkiem antykorozyjnym zbrojenia| m2
d.6| 1212-07
(3,78 +0,97) * (0,16 + 0,08) * 2 m2 2,280
RAZEM 2,280
34 KNR 4-01 | Naniesienie warstwy szczepnej na naprawiane m2
d.6| 0715-12 | powierzchnie
2,565 + (3,78 +0,97) * 0,16 * 2 m2 4,085
RAZEM 4,085
35| KNR 4-01 | Wyréwnanie naprawianych powierzchni m2
d6| 0715-12
4,085 m2 4,085
RAZEM 4,085
36| KNRK-29 | Gruntowanie wzmacniajgce podtoze m2
d.6| 0101-02
8,853 m2 8,853
RAZEM 8,853
37| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kategorii lll z zaprawy | m2
d.6| 0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w
jednym miejscu do 1m2
2,567 m2 2,567
RAZEM 2,567
38| KNR 19-01 | Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.6| 0716-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
8,853 m2 8,853
RAZEM 8,853
39| KNR K-29 [ Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gtadkich pod m2
d.6| 0301-03 | elewacyjng powloke malarska
8,853 m2 8,853
RAZEM 8,853
40| KNR K-29 | Malowanie dwukrotne tynkow gtadkich zewnetrznych i 100
d.6] 0302-01 | betonu przy uzyciu pedzla lub watka m2
8,853 * 0,01 100 0,089
m2
RAZEM 0,089
41| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.6| 0504-03
7,333 m2 7,333
RAZEM 7,333
42| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1cm | m2
d.6| 0211-01 na $cianach lub podtogach
7,333 m2 7,333
RAZEM 7,333
43| KNR-W 2-02| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1104-01 cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
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7,333 m2 7,333
RAZEM 7,333
44{ KNR-W 2-02| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1104-03 | cementowej- dodatek lub potrgcenie za zmiane grub. o 10
mm
7,333 m2 7,333
RAZEM 7,333
45| KNR-W 2-02| Krawedzie balkonow i loggii - z blachy z tytan-cynk m2
d.6| 0515-03
9,5*0,2 m2 1,900
RAZEM 1,900
46| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome m2
d.6| 0602-09 | wykonywane na zimno - pierwsza warstwa - analogia
7,333*2 m2 14,666
RAZEM 14,666
47| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - folia w m2
d.6| 0602-10 | ptynie Mitech
7,333 m2 7,333
RAZEM 7,333
48[ KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych | m
d.6| 0617-04 | - tasma uszczelniajgca Mitech
3,78*2 m 7,560
RAZEM 7,560
49[KNR 0-12r96| Posadzka z ptytek o wymiarach 30x30 uktadane metoda m2
d.6| 1118-03 | zwykia
7,333 m2 7,333
RAZEM 7,333
50| KNR 0-12r96( Cokoliki z ptytek uktadanych na klej o wymiarach 30x30 i m
d.6] 1119-02 | wysokosci 15cm
3,78*2 m 7,560
RAZEM 7,560
7 RUSZTOWANIA
51| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25m m2
d.7| 1604-04
18,56 * 16,57 + 7,7 * 6,63 + 1,05 * 16,10 * 2 m2 392,400
(6,26 + 2,81 +0,42) * 11,85 + 3,68 * 17,76 m2 177,813
3,17 * 5,66 + 8,60 * 6,50 m2 73,842
6,20*1,20* 2 m2 14,880
3,50*1,20*2 m2 8,400
RAZEM 667,335
52| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych m2
d.7| 1613-02 | przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.51 m2 667,335
RAZEM 667,335
53| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.7| 1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 PRACE UZUPELNIAJACE
d5§ Wywoz i utylizacja gruzu - Kalkulacja indywidualna t
12,279 * 50% t 6,140
RAZEM 6,140
55 Wywoéz i utylizacja elementow blacharki i stalowych - kg
d.8 Kalkulacja indywidualna
(10,717 + 57,40) * 4,35 * 50% kg 148,154
RAZEM 148,154

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



