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1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogodlnehosil s¢ do wymagé technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktorestarm wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.Odwodnienie budynku wraz z izolacg scian fundamentowych budynku przy
ul. A. Fredry 3

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jestedziag Dokumentaciji Projektowej nieglinej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spk&agfi technicznej obejmagjwszystkie czynngi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot zyganych z:
- 0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- mechaniczna rozbidérka podbudowy kruszywa gr. 30 cm
- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki regdprn
- rozbiorka krawznika granitowego
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robdt tymczasowych
ROBOTY TOWARZYSZ ACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Kruszywo - do wykonania nawierzchni i chodnikow nalestosowa kruszywa wg PN-B-11112

[3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno byednorodne, bez zanieczyszaz#cych

i domieszek gliny.

Nawierzchnia drogowa— nawierzchnia z kostki kamienenj

Nawierzchnia chodnika— z ptyt betonowych chodnikowych o wymiarach 30x80

Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] zenozawiera dodatki
uplastyczniajce i uszczelniage. Zaprawy wykonuje siz cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementow hutniczych 25 i 35. Stosowanyzedy rowniez cement szybkotwardnigjy 40 i cement
murarski 15

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
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1.6. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem
Kod CPV 451122730-1 - roboty w zakresie ksztatimaalrdg i autostrad
1.7. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowvykonanych robot, bezpieaz#wo wszelkich czynni na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbin
2.1. Kostka kamienna

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 [8] g¢ssowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzehmstki kamiennej nieregularnej wg PN-S-
96026

2.2.  Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbstkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-66/6775-01.

2.3.  Piyty chodnikowe

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada/maganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03.

24. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwip@n by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowig&daymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypk stosuje i mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, az@prawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytdow w kruszywie na podsyplkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkovkdjiggrupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowd<pvasj, powinna odpowiadavymaganiom PN-

B-32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.
Badania wody naley wykonyw&:
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— w przypadku nowegérodta poboru wody,
— w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. gimenia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dgginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggro i odpowiad& wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnychldo ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ukfadanie nawierzchni
5.1.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowan@gnechanicznie

Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkigigrzchnie nieodpowiednio zeggczone lub
wskazujce odchylenia wysolkgiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprziezzanie do oggniecia wilgotngci optymalnej,
powtorne wyréwnanie i zggzczenie.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob unatiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowg lub wedtug zaleae Inspektora z tolerancjami oktenymi w niniejszej specyfikaciji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podinwy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpxdz Wykonawg

Rozmieszczenie palikbdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt i nie powinno Bywiecksze nk co 10 m.

5.1.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosujee dirawezniki kamienne uliczne,
odpowiadajce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢lygodny z dokumentagjprojektows, SST lub
wskazaniami layniera.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

5.1.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejzma stosowé jeden z nagpujacych rodzajow
podsypki:
— podsypka cementowpwirowa, cementowo-piaskowa,
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— podsypka bitumicznawirowa,
— podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien¢ lggodny z dokumentagjprojektows, SST lub
wskazaniami layniera.

Wymagania dla materialéw stosowanych na podsyakvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST
oraz z PN-S-96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpiaskowej lub cementowdwirowej,
powinien wynost od 0,20 do 0,25, a wytrzymdtonasciskanie R = 10 MPa, Rg = 14 MPa. Podsypka
bitumicznozwirowa powinna b§ wykonana zewiru odpowiadajcego wymaganiom PN-S-96026 [12],
zmieszanego z emudspasfaltowg szybkorozpadoww ilosci od 10 do 12% eizaru kruszywa, spetniaga
wymagania okrdone w WT.EmA-94 [19].

5.1.4. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
Uktadanie kostki reqularnej

Kostka regularna nmxe by uktadana:
— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- w rzedy ukaine, pod ktem 45 do osi drogi,
— w jodetke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinienc¢bglostosowany do wymiaroéw kostki. Kostki
duze o wysokéci kostki od 16 do 18 cm powinny bykiadane w redy poprzeczne. Kostlirednie o
wysokaci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysakad 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rady
poprzeczne, w gy ukasne lub w jodetk.

Uktadanie kostek przy kraymnikach wymaga stosowania kostek regularnygmzdikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedows uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopusziezakéadanie
kostek w rzdy ukasne lub jodetk.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rnglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowe] w odlegkei od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktoryeisstpuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywfm podtaza.

Szczeliny podiane naley stosowdé przy sciekach na jezdniach wszelkich szer@diooraz
paosrodku jezdni, jeeli szerokéc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukiadania eazahni potova
szerokdci jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowetonowe] - na podsypce cementowo-
zwirowej z zalaniem spoin zaprgwementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej rigle
wykonywa nad szczelinami podbudowy. Szerékszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12
mm.

Warunki przyst apienia do robo6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawgowej mazna uktada bez srodkow
ochronnych przed mrozemzgi temperatura otoczenia jest’€5lub wyzsza. Nie naley uktada kostki
w temperaturze € lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do $6,

a W nocy spodziewane przymrozki, kostk nalery zabezpieczy przez nakrycie materialem o ztym
przewodnictwie cieplnymSwiezo wykonam nawierzchni na podsypce cementowwdirowej naley
chroni w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

Ubijanie kostki
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Sposob ubijania kostki powinien dydostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoitwirem lub piaskiem naksy
ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypaodsi wypetnienie dolnych egci spoin
materialem z podsypki. Obi@nie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnom@st od 1,5 do 2,0
cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od O do 4
mm, polewa wog i szczotkami wprowadza ¢sikruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchng oczyci¢ szczotkami, aby kKala kostka byta widoczna, po czym ngleprzystpi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzay ubijakiem
kazda kostlke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym progiase od kraweznika do srodka
jezdni.

Drugie ubicie nalgy poprzedzi uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawieliz&ostkowe] do wymaganego przekroju
poprzecznego i podinego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania zma stosowa watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku pogiym, pos¢pujac od krawznikdw w kierunku osi, a nagtnie
w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypcezwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgasementowo-piaskosy
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmt przed zalaniem spoin i spowodawa@bnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzerbgamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie gpsje bezpéednio po zalaniu spoin zapraw
cementowo-piaskogv Zamiast drugiego ubijania moa stosowa wibratory ptytowe lub lekkie walce
wibracyjne.

c) Kostke na podsypcezwirowej przy wypetnieniu spoin maszalewow nalezy ubijac trzykrotnie.
Spoiny zalewa gipo catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatnigtk kostek na
zakaczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu najezabezpieczy przed przesugnciem za pomag np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi edfozu.

Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskogv mozna stosowa przy nawierzchniach z kostki kdego typu
uktadanej na podsypce cementoiwairowej. Bitumiczry masg zalewows nalery stosowé przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej pwdsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem ima stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypcsvirowej lub piaskowe;.

Wypelnienie spoin zaprayw cementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujagcych wymaga:

— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymaitai¢ zaprawy naciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoogxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zvina wod z dodatkiem
1% cementu w stosunku ebgsciowym,

— gkebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskogypowinna wynosi okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipepoiny i tworzy monolit z kostk.

Wypeltnienie spoin mas zalewows powinno by wykonane z zachowaniem ngstijacych
wymaga:

7
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— masa zalewowa powinna odpowiad@aymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem mgpgalewova powinny by suche i dokfadnie oczyszczone ngbgkasc
okoto 5 cm,
- bezpgrednio przed zalaniem masa powinna pgdgrzana do temperatury od 150 do°C30
— masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywéa dobmi przyczepnéé do kostek.
Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinbg wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:
— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wogl aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.1.5. Pie¢gnacja nawierzchni

Sposob pielgnaciji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiry wypetnione zaprag cementowo-piaskosv
polega na polaniu nawierzchni wpe kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotngci
przez okres jednej doby. Naghie nawierzchri nalery przykry¢ piaskiem i utrzymywa w statej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodniw zalenosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzclymalezy oczyéci¢ doktadnie z piasku i nima odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypehe masg zalewovws, maze by oddana do
ruchu bezpgrednio po wykonaniu, bez czynim pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypahe piaskiem i pokryte warsgwpiasku,
mozna odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypaiooiny i po kilku dniach pighnacg
nawierzchni mena uzna za ukaczors.

5.2. Uktadanie chodnika
5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wym dayaun
podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowam i zagszczeniem podi@”. Wskanik
zag:szczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2.2. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.2.3. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betoowych

Piyty przy kraweznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna kreaz znajdowata si
powyzej gornej krawdzi krawneznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowdednio dogjte naley
uktada& w jednym poziomie, regulgg wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgaala
zapravg cementowo-piaskoav

Piyty naley uktad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&;.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m agleak uktadé, aby spoiny rozszerzatyesi
wachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyluktadane w odcinkach prostychctacych se
przy wzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio a@eiych. Wielké¢ trojkatow
dostosowa nalery do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.2.4. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@®z&cm. Szeroki spoin na

tukach nie powinna kywigksza ni 3 cm.
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Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydyamulone piaskiem na petgrubaé
ptyty lub wypetnione zapraavcementowo-piaskoav

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélnet’ @k
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dygodny z wymaganiami wg PN-EN-
1342:2003 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zg¢mmnych i dopuszczalnych odchytek, podanych
w tablicach 2, 3, 4.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyklega @prawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatagciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bageowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobr& w sposob losowy prolkskiadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykie nafy przeprowadza przy ka&dym sprawdzaniu zgodsa partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadgzaatadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pagi kostki naley uzna& za zgodn z wymaganiami normy, jeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanejdt kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzavna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla ggimsprawdzenia jest gkisza od 4, catparti
nalery uzn& za niezgodf z wymaganiami.

W badaniu petnym, pactikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aalezna
za zgodn z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadavynik dodatni. Jeeli chocia
jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, catparte nalezy uzna za niezgods z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wghka nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jedngici z dokumentagj projektowy oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowsxi uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokai spoin oraz powzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d?.2,
— sprawdzeniu prawidtowsai wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z . 3.

Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny
nawierzchni i okréenie czy wazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzasiprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysol® cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywenegakuderzenia osiadanie kostek nie powinné by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin
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Badanie prawidtow&ei wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédna wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje, €0 najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach
na kadym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déeg@koto 10 cm i zmierzenie gbokaici
wypetnienia spoiny zapraya przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy - rownie przez
sprawdzenie przyczepfm zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROownas¢

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranc +
0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd&+1 cmi -2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie e by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni
Szerok&¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédgodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/mgania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa tamago
Jednostl obmiarow jest:
m*- wykonanej pdbudowy.
m?- wykonanej nawierzchni i chodnika.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dalyilypozytywne.

8.2.  Odbiodr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:
10
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- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchnicza.

- zbadaniu protokotéw odbioru gziowych i zanikowych

- wynikéw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Whyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngziciowych

8.3  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umtbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, stépoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robét, przgtia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg¢ se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zdstagnagrodzenie ryczattoweds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaa oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wygzeniem podatku VAT.

Ptatngci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.

10. Normy i przepisy zwazane.

10.1. Normy.
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghkgiosci woch
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie wodpornéci metod, bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratagici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdgieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie zmyytratgici kamienia na uderzenie

(zwigztosci)
PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
PN-EN- Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zgwemych nawierzchni
1342:2003 drogowych -- Wymagania i metody bada

© N
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

i oce

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestikkd&camiennej. Warunki techniczne
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie =tko kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krayniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizctrog,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizctrog,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéwo nawierzchni planografem i tat

10.2. Przepisy zwjzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

ulic,

ulic,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogindci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezgiestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 p0z.1118 jt.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobownzany do odpowiedzialnéci

za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub

metod.
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