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1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehosil s¢ do wymagé technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktorestarm wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pnOdwodnienie budynku wraz z izolacg scian fundamentowych budynku przy
ul. A. Fredry 3

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jestedziag Dokumentacji Projektowej nieglnej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej spkagfi technicznej obejmajwszystkie czynn<ei
umazliwiajgce i majice na celu wykonanie robot zganych z:
- 0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V, wraz z umoeniem scian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenega pdwodnieniem,
- przygotowanie podi,
- ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej
- monta_ kompletnych studni kanalizacji deszczowej
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie proby szczedon
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robdt tymczasowych

ROBOTY PODSTAWOWE :
- monta kanalizacji deszczowe]

ROBOTY TOWARZYSZ ACE:
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzani&ciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpymeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gizdnia co najmniej dwaoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
3
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Studzienka bezwilazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesmobworu witazowego,
spetniajca funkcje studzienki pg¢zeniowej.

Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznasyao przeptywu w ningciekdw.

Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zsyud z
gruntu drobnoziarnistego, albo pozio naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodwakaacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podiloze wzmocnione— podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padtanae polega na
wymianie gruntu na piasek lub _wir albo wykonamey fundamentowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka— Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewode@malizacyjnym i obsypka.
Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtem lub podsypka a zasypka wsta, otaczary przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wsepna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowego tu_ nad wierzchem rury.

Zasypka gtbwna— warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzgtraisypki wsgpnej i terenem.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody luziekow do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody robo6t obgtych zamowieniem

Kod CPV 45232440-8 - roboty budowlane w zakresigdwy rurocagéw do odprowadzenigiekow.

1.7. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynniwi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dobrane materialy, firm wymienionych w projekcie maya byé¢ zasgpione innymi réwnorzednymi o
parametrach nie gorszych nt przyjetych w projekcie.

Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathbi robot

budowlano-montaowych, czs¢ | -Roboty ogdlnobudowlane, ¢& Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe, wydirkady, Warszawa 1988r.,.a take obowjzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nale niezwilocznie zawiadordi projektanta. Zmiagn
prowadzenia przewodow ustalaa biegco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykon&zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mantazadzen wykona wg wytycznych ich
producentow.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania drem@paskowego powinny nie
- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobag techniczig lub krajowg
4
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specyfikacy techniczg parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéshaa
okreslonym przez Komigj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢easg to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnp Polsls Normgy lub aprobat technicza, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnizi do wycia podany na opakowaniu.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producg& ani miejsca pochodzenia a jest ok&eniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Przewody.

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U berteniowe wg PN-EN 1401 ¢rednicach zgodnych z
dokumentacja projektowa.
Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez widocznych
produktow utleniania oraz defektow po obrébce medzaej. m

2.3.  Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonaaev studzienkach kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne powinny spel@iiaymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:20@ik o
powinny by wodoszczelne.

Klasyfikacja zwiéczer studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiadaormie PN-EN - 124:2000.
Studzienki § odporne na agresywne warunki gruntowo — wodnewyrigagana zabezpieaze
antykorozyjnych. Studnie naig ustawi& na projektowanym poziomie na podsypce o géabmin. 0,10
m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.4. Studzienki niewtazowe.

Rura trzonowa karbowana i kineta winna byc wykonamaateriatow termoplastycznych takich
jak: polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PPplietylen (PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN
476:2001. Kinety studzienek z PP.

Zwienczenie studzienki za pomppokrywy wtazéwzeliwnych klasy Al15 (tereny zielone i obszary dla
pieszych, powierzchnie rownaane, parkingi lub tereny parkowania samochodowosgbh), D400
drogi wg. PN-EN 124: 2000.

2.4. Podhczenia kanatow

Podhczenia do studni kanatow poprzez kinety oraz metagaviercania otworu w rurze i
natazeniu nakfadki z odgatieniem kielichowym (wkiadki ,In-situ”). Patzenie to wykonuje sie na
placu budowy. Szczegoétowy opis wykonania podénia z naktadka mina znale¢ w instrukcji montau
wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykoagw tej operacji, naly w szczegolngci zwrocic
uwag; na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonap@diczenia doktadne oszlifowanie kreslzi
wycietego otworu
- staranne i rownomierne natmie kleju na powierzchnie.

2.5. Podsypki i zasypki
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wasad niniejszej specyfikacijy grunty sypkie, bez
zawartdci ziaren pylastych i g&ci organicznych. Zaleca ¢si aby wszystkie podsypki i zasypki wyka@na
piaskow o uziarnieniu grubym lufrednim. Do wszystkich zasypek najestosowa tylko grunty niespoiste o
nastpujacych wigciwosciach:

-piasek niesortowany 0.2-3mm

2.6. Inne materialy i surowce.

Materiaty zastosowane musanie¢ certyfikat zgodnéci i by¢é oznaczone znakami CE, lub rieleklaracg
zgodndci. Na budow mog by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrobgstpcze wedtug
specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyeg odsgpstw od projektu. Dopuszczong do wbudowania
wytgcznie materialy, ktérych wprowadzenie na rynek jegbdne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji leacej
Powierzchnia sktadowania powinna ¢butwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienmwsd
opadowych.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkow w
Sposob zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur.

2.7.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkltadowane z dala od substancji dzigdggh koroduco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaninpa by utwardzona i
odwodniona.

2.7.3. Kruszywo i kami& tamany
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngadajami i frakcjami kruszyw.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtdadunku materiatow.

4, Wymagania dotycacesrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiciodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwydo
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w popaziomej wzdhk srodka transportu oraz zabezpieczy
wyroby przewaone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptygietrezwiadnéci wyskepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniugarna warstwa nie nie przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego omdazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przeehfieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkieggam
by¢ przewaone luzem;
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

6
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5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodé€a przedmiarem robd6t, wymaganiami niniejszej sp&agfi,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamaaaiego.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt [zda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyegmsarze robét w specyfikacji, a te&kw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawidj uwzgkdni wyniki bada materialdw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswli@dczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzamn kweste.

Polecenia Zamawiggego ledg wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich trzymaniu
przez Wykonaweg, pod graba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Prace prowadzone ia czynnym obiekcie, w zgaku z czym :

- obowhzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawcaermrowadat prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamaviieg¢go

5.1. Roboty przygotowawcze.

Podstaw wytyczenia trasy drera opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa Proyeks oS
przewoddéw naley wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami @rzewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i
widoczny, z zateeniem cijgdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za pomog drewnianych
palikow. Paliki naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na kdym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej
3 punkty.

Kotki swiatki wbija sk po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. Lokalizacja istrjeggo uzbrojenia Przed przysteniem do robot Wykonawca dokona
odkrywki istniegcego uzbrojenia. z Dokumentadjrojektovy.

5.2 Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do wykonania wykopdw nale sprawdzé zgodnadé¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu naje wykon& pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy.
Wszelkie odsgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny¢ bypisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiadtakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrobovie
warunkéw gruntowych

Przyjto wykopy oscianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny byykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwanguuo grubéci 20 cm potaona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinnacbysungta bezpérednio przed wykonaniem podsypki - wykéngcznie. W
przypadku przegbienia wykopOw poriej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza projektowganpoziomu
posadowienia naky porozumié si¢ z Inspektorem Nadzoru, celem pgd@ odpowiednich decyzji. Po wykonaniu
wykopu podige naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymaiaici powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 day sk wyprofilowat wg. ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdéiugasci na obwodu), nie wykazagy zagraenia korozyjnego. Grulsé
warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® przed naruszeniem struktury gruntu powinna wyndiiBm.
Odchylenia grubgci warstwy nie powinny przekraczar/-3cm. Zdgcie tej warstwy powinno kiywykonywane
bezpgrednio przed utzeniem przewodu. Podte naturalne naky zabezpieczyprzed:

a) rozmyciem przez phgee wody opadowe lub powierzchniowe za pognomwvka o gébokasci od 0,2-0,3m. i

studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub olwors dna wykopu w sposOb zabezpiegegj przed

dostawaniem siwody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadgai w nich wody.

b) dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. paaji

poziomu podtaa naturalnego.

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomaeykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy wagrst

odsiczapcej z piasku o grubBei warstwy podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jestomyrywanie podiga przez

podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzuzriée rzdnych podtaa, powodujce odchylenia spadku od
7
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przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie pawyi przekroczy w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie
mog spowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znweeja go do zera.

Badania podi#a naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-50Rurocag drenarski naley uktada na
podtazu wzmocnionym zgodnie z DT. Pod® naley zag:scic do 15 nie mniej i 0,95 wg normalnej préby
Proctora. Obsypk przewodow nalgy wykona natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zaézonego
posadowienia kanalu .

5.3. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmaeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedt) podiae naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20 cmgtznie z utaonymi giczkami odwadniacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykon& podtaze z pospotkizwiru
lub ttucznia o grubgi od 15 do 20 cm. Wykonawca dokona gaggzenia wykonywanego podédo k
nie mniej nk 0,99..

5.4. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@warunki dokumentacji projektowe;.

Zmiany dopuszcza sie wyiznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji desmezjo powinno spetnia warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza sie wgznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzé trag oraz ususé mazliwe do wyeliminowania

przeszkody, magre powodowéa uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nidapeg

uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé&. Rur gknigtych lub w inny

Sposob uszkodzonych nie wolnaywac.

Kolejnas¢ wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

- przecinanie rur,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pacze,

- wykonanie mocowakoncowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptpy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane rdtiokach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsiej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu (nie dotyczy przlgaig przewiertem),

- studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdéchkamatd
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nagldaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub ruyvidnie
wykopu,

- studzienki wykonywa nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nashw

- trudnych warunkach gruntowych (przy wggbwaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lexynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

8
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- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki. Rénica poziomoéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wiazu w trawnikach i zieleach - gorna kragdz wlazu powinna znajdowasie na wysokei

min. 10 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej nalg zamontowé mijankowo stopnie ziazowe w dwochedach, w

odlegtaiciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m lub drabénktiazowy.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznycbzma tatwo montowd gdy: maja fabrycznie

wykonane kinety i odgatienia do podjczenia kanatow. W przypadku momta studzienki z rury

karbowanej z PE natg zwrdck szczegllna uwagna wigciwe umieszczenie uszczelki w wgbienie
miedzy karbami i nagpnie pohczenie jej z kineta. Zasypkdookota studzienki natyg wykonywa

warstwami, zagszczajc je (do IS = 95%) odpowiednio do planowanegdreej terenu. Poniewa
studzienki § odporne na agresywne warunki gruntowowodne, niemagaj zabezpiecze
antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 30cm. Materiat zasypowy powinien

by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik powinien by zgodny z okrdonymi wymaganiami dla pof@nia warstwy w stosunku

niwelety.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélnet’ @k
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w zakresie i z
czestotliwoicig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rzinych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokwm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgod®doi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofegow Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za&redkimierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdip wpisane do kgzki obmiarow.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikei robét podanych w przedmiarze robét i kosztorggertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione
wg ustalé na pimie z Inspektorem Nadzoru.

Jednosti obmiarowy jest m3 obsypki kanatu deszczowego
Jednostlk obmiarovg jest m3 wykopu

Jednostlk obmiarowg jest m utaenia rury drenarskiej
Jednosti obmiarowy jest szt. studzienki kanalizacyjnej

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.  Odbidr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchnicza.

- zbadaniu protokotow odbioru gziowych i zanikowych

- wynikow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngziciowych

8.3  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego pepu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, stépoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robét, przgtia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg¢ se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktore ustalone zastagnagrodzenie ryczattoweds obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaaa oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.
- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami.
10
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- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.
Ptatnagci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.

10. Normy i przepisy zwazane.
10.1. Normy.

 PN-91/B-06716 : Kruszywa mineralne Piaski i _wiitrdcyjne Wymagania techniczne

¢« PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne bezoieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wynraga
dotyczce rur, ksztaltek i systemu

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

* PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiadicvéa

 PN-EN 1610: Budowa i badanie przewodéw kanalizaafin

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazewodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej.

e PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji ,badania tyynakowania, kontrola jako.”

* PN-ENISO 9969:1997Rury z tworzyw termoplastycznyciznaczenie sztywioi obwodowej

* PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztyca — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastyéznobwodowe;j

*  Wytyczne montau studni z tworzyw sztucznych wydanych przez preada.

10.2. Przepisy zwjzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezgiestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych Tom Il "Instalacje sanitarne
I przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrz¢nBeidownictwa, wydanie z1988r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobownazany do odpowiedzialnéci
za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub
metod.
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