ROZDZIAE I CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa , ul. 11 Listopada 181B,
58-301 Watbrzych

Lokalizacja: Waltbrzych, ul. 11 Listopada 181B, Dz. nr 513/1 obreb nr 26 Nowe Miasto

Temat: Izolacja przeciwwilgociowa  $cian z drena zem i odwodnieniem budynku

Zawarto $€ opracowania

Nazwa nrrysfilo $¢
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4 DRENAZ ORAZ ODWODNIENIE BUDYNKU — STAN 4/PZT
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- zapewnie odbioru wéd opadowych i drenazowych

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt drenazu oraz odwodnienia budynku przy ul. 11 listopada 181B w
Waltbrzychu

2.Stan istniej acy

a) woda opadowa odprowadzona jest z rynien budynku rurami spustowymi na teren, co prowadzi do
zalewania scian fundamentowych budynku,

b) poziom wody gruntowej w okresie opaddw atmosferycznych znajduje sie powyzej poziomu posadowienia
najnizej potozonych pomieszczen gospodarczych Nr 1 i Nr2,

¢) budynek usytuowany jest na zboczu. Wystepuje bardzo duzy sptyw powierzchniowej wody opadowej od
strony przylegajacych do skarpy zbocza elewaciji pin. - wschodniej oraz pin.-zachodniej budynku

3. Stan projektowany

3.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powitoki gruntujgcej na scianach fundamentowych:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dtugosé odcinka max 10% dtugosci catej sciany)

- oczyszczenie powierzchni $cian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujgcej betonowej gr. ok. 5cm,

b) wykonanie wtdrnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metodg iniekcji cisnieniowej na
wysokosci okoto 10cm nad poziomem podtogi mieszkania M2 i M3, posadzki wszystkich pomieszczen
gospodarczych i klatki schodowej zlokalizowanych na parterze,

¢) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych w
czesci podpiwniczonej zagtebionej w ziemi w technologii podcinkli mechanicznej metoda PRINZ z utozeniem
ptyt izolacyjnych z 10cm zaktadkami z czarnej folii polietylenowej PE-HD. Wysokosé ciecia $cian na
poziomie utozenia planowanej izolacji przeciwwilgociowej piwnic

d) wykonanie na scianach fundamentowych do wysokosci 30cm powyzej terenu lub utwardzonej
nawierzchni izolacji przeciwwilgociowej w postaci powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natlozonej na
uprzednio przygotowane , wyréwnane podtoze.

d) utozenie folii kubetkowej zabezpieczajacej izolacje powtokowa

e) wykonanie drenazu podposadzkowego piwnic nr 2 i 3 zagtebionych w ziemi. Projektuje sie ciggi
drenarskie ze spadkiem 0,5% z rur drenarskich o srednicy 100mm odprowadzajgcych wody do zbiorczego
kanatu z rury drenarskiej Srednicy 113mm odprowadzajgcego wode gruntowg do ciggu drenarskiego
utozonego wzdiuz elewacji ptd.-zach. poprzez studzienke drenarskg zbiorczg z osadnikiem $rednicy 315cm
wykonanej z rury karbowanej $r.425mm zakonczonej pokrywa zeliwng

f) wykonanie posadzki w zdrenowanych piwnicach:

- podioze gruntowe wyprofilowane z 0.5% spadkiem w kierunku rur drenarskich w drenazu
podposadzkowym

- warstwa geowtékniny

- warstwa drenujgca zwir 0/32mm — grubos¢ warstwy min. 20cm

- warstwa wyréwnawcza betonB-15 gr. 10cm

- 2 * papa termozgrzewalna potgczona z projektowang izolacjg pozioma taw fundamentowych wykonang w
technologii mechanicznej podcinki metodg PRINZ

- posadzka betonowa beton B-15 zatarty na gtadko wtopiong w beton stalowg siatkg przeciwskurczowg

g) odbudowa rozebranej nawierzchni od strony elewacji pin.- wsch. i pin. — zach. - kostka brukowa
betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowej, podbudowa gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem w
ilodci 25kg/m2. Projektowana niweleta dojscia do pomieszczen gospodarczych nr 4i 5 oraz spadek
podtuzny dojscia zaklada poziom wejscia do pomieszczen o 2cm nizszy niz planowana posadzka w tych
pomieszczeniach
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h) wykonanie odwodnienia liniowego w gérnym poziomie zejscia oraz przy drzwiach wejsciowych do piwnic
nr 2 i3 zagtebionych w ziemi,

i) wykonanie odwodnienia liniowego od strony skarpy przy murze oporowym od strony elewacji pin. — wsch,
j) wykonanie opaski drenazowej od strony elewacji pin. — wsch. i pin. — zach. — szer. 50cm, wypetnienie
zwirem 32/68mm, element brzegowy z obrzeza betonowego trawnikowego 30*8cm

k) odbudowa schod6éw zewnetrznych wejsciowych od strony elewacji ptd.-wsch. Schody jednobiegowe,
proste ze spocznikiem, betonowe monolityczne ptytowe, beton B-25. W spoczniku osadzi¢ wycieraczke
poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym, z rusztem kratowym ocynkowanym i z wbudowanym
odptywem. Wzdtuz schodéw jednostronna porecz stalowa z profilu zamknietego 42*25mm pokryta powtokg
malarskg , mocowana do $ciany budynku oraz z boku schodéw na kotwy wklejane

Uwaga:
1. Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizen i przeciec¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie.

2. W trakcie wykonywania izolacji scian nalezy wykorzysta¢ odkopane odcinki taw fundamentowych do
utozenia projektowanego drenazu i izolacji poziomej

3.2. Odprowadzenie wod opadowych z dachu — projekto  wane

Wody opadowe z rur spustowych (4szt.) zgodnie z zapewnieniem odbioru wod i twp. przytagczenia
odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji
deszczowej istniejacym przytaczem deszczowym 160mm do istniejgcej studni Skd1 ( wg zat. planu).

Na pionach rur spustowych na wysokosci ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowac
rewizje. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160. Na zatlamaniu trasy
projektowanej instalacji Kd przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych Kd1, Kd2 sr. 315mm.

Konstrukcja studzienki typu 315 mm sktada sie:

- dennica lub kineta

- rura karbowana

- wktadka In-situ

- zwienczenie ( betonowy pierscien odcigzajacy, teleskopowy adapter do wiazu, uszczelka do rury
teleskopowej, wiaz zeliwny do rury teleskopowej wykona¢ w klasie B125) wg firmy Wagin lub rownowazne;j.
Pokrywe studzienek nalezy zlicowac z terenem. Rury tgczace zostang wpiete do projektowanej studni
odprowadzajacej So z osadnikiem gt. 70cm wykonanej z rury karbowanej sr.425mm zakonczonej pokrywa
zeliwng , nastepnie projektowanym przykanalikiem PVC 160mm do istniejgcej studni Skd1 ( wg zat. planu)
na istniejacym przylaczu deszczowym 160mm.

Przy wejsciach do pomieszczen gospodarczych, w géornym poziomie projektowanego zejscia do piwnic oraz
przy murze oporowym przylegajacym do zbocza od strony elewacji pin. — wschodniej projektuje sie
odwodnienia liniowe ACO z osadnikami

Ukladanie kanatow

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przewody
kias¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm, ze spadkami jak na rys nr 4PZT. Podtoze powinno byé zgodne ze
spadkiem podiuznym dna kanatu. Podtoze i podsypka winny byé doktadnie zageszczone.

Warunki techniczne jakim powinna odpowiada¢ obsypka dla uzyskania wla$ciwego wsparcia rury:
- materiat : piasek lub zwir,
- zageszczenie: warstwami o grubosci od 0.1 do 0.3m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej wykona¢ zasypke wykopéw, starannie
zageszczajac.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérka deskowan scian wykopu.
- stopien zageszczenia gruntu: w zaleznosci od warunkéw obcigzenia miesci sie w przedziale 85-90%
zmodyfikowanej liczby Protektora. Pod terenami zielonymi zgeszczenie min 85% zmodyfikowanej liczby
Protektora. Pod drogami min. 90% zmodyfikowanej liczby Protektora .

3.3. Odprowadzenie wod drena zowych — projektowane
Wykonanie n/w rob6t pozwoli na ochrone $cian fundamentowych i piwnic przed naporem infiltrujgacych wod
gruntowych, wod zaskdérnych oraz powierzchniowych .

Zakres wymaganych robot:
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a) wykona¢ odcinkami o dlugosci max. 10% dlugosci fundamentu wykopy liniowe wzdluz $cian
réwnolegle z wykonaniem wtdrnej izolacji pionowej i poziomej,

b) zabezpieczy¢ wykop w rejonie rob6t zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

c) po wykonaniu robét hydroizolacyjnych zasypac¢ wykop zwirem zageszczajac warstwami ,

d) wykona¢ zgodnie z projektem opaski przeciwwodne drenujgce o nawierzchni zwirowej lub z kostki

betonowej brukowej na podsypce piaskowej .

Drenaz liniowy zaprojektowano w postaci :
- drenazu zaporowego wzdtuz muréw oporowych przylegtych do skarp zboczy od strony elewac;ji pin, -
wschodniej i pin. — zachodniej,
- ciggéw drenarskich wzdtuz fundamentéw od strony elewacji ptd. — wschodniej i ptd. — zachodniej,
- drenazu podposadzkowego najnizej zagtebionych faw fundamentowych
Drenaz montowa¢ mniej wiecej na potowie wysokosci fawy fundamentowej i ponizej poziomu posadzki
piwnic.
Nalezy zastosowaé system firmy Wavin lub réwnowazny majgcy w swej ofercie kompleksowe materiaty
drenarskie i posiadajacy odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace te wyroby do stosowania w
budownictwie.
Na zatamaniach tras projektuje sie studnie kontrolno — rewizyjne Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6, Sd7
wykonane z rury karbowanej $r. 315 mm o gtebokosci zgodnej z projektem, osadzonych na podsypce ze
zwiru i zakonczonych stozkiem betonowym z pokrywag betonowa. Drenaz nalezy wykonac z utozonej
rownolegle do muréw oporowych itaw fundamentowych perforowanej rury drenarskiej srednicy 113mm z ,
z zachowaniem min. 0,5% spadku do studni zbiorczych.
Studnia zbiorcza Sdz1 z osadnikiem tgczy ciag drenarski utozony od strony elewacji pin. — zachodniej i ptd.
— zachodniej z drenazem podposadzkowym piwnic .
Studnia zbiorcza Sdz2 odprowadzi wszystkie wody drenazowe do projektowanej studni odprowadzajacej
So z osadnikiem gt. 70cm wykonanej z rury karbowanej $r.425mm zakonczonej pokrywa zeliwng ,
nastepnie projektowanym przykanalikiem PVC 160mm do istniejacej studni Skd1 ( wg zat. planu) na
istniejacym przytaczu deszczowym 160mm.
Drenaz wykonaé z rur drenarskich karbowanych PVC-U $r. 113mm z otworami 2,5*5,00 z ostona filtracyjng
kokosowg firmy WAVIN lub réwnowaznej. Podiaczenia rur do studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé
poprzez wktadke In-situ.
Rury drenarskie na catej ich dlugosci obsypac¢ zwirem ptukanym o ziarnisto$ci max 32mm:
- min. 15 cm pod rura drenarskg i z boku
- min. 30-50cm nad rura drenarskg .
Nastepnie wykop wypeti¢ warstwg zwirowg o ziarnistosci 32/68mm.
Rure drenarska po obsypaniu warstwg zwiru ptukanego owing¢ geowldkning stanowigcg szczelng bariere
dla piaski u mutu. Geowtékning wywing¢ na izolacje $ciany zewnetrznej.

Uwaga:

W pasie szerokosci 200cm od budynku nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego jak koparki, spychacze itp.
Roboty ziemne z uwagi na wystepujace instalacje podziemne mogg by¢ wykonywane wylgcznie recznie. W
trakcie wykonywania robét drenarskich Wykonawca robét winien przed zasypaniem rur zgtosi¢ do
sprawdzenia miejsca gzie istnialy kolizje z urzgdzeniami podziemnymi.

Calos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

4. Oddziatywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 513/1, 514/6, 513/4, 510

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



