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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- ekspertyze techniczng — ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami sporzadzona przez inz. lwone
Dziedzic w marcu 2014r

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu stropéw nad piwnicami w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 listopada 181B w Watbrzychu.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 513/1
potozona w Watbrzychu obreb nr 26 Nowe Miasto.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. 11 Listopada

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wdd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
na teren.

2.5. Ocena stanu technicznego stropéw

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Ogdlna charakterystyka

Budynek zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej na przetomie XIX i XX wieku i pierwotnie petnit
funkcje magazynowa . W potowie XX w budynek zostat wtérnie podzielony z przeznaczeniem
pomieszczen na funkcje mieszkalng . Budynek usytuowany jest na skarpie ze spadkiem terenu w
kierunku ptd.- zach. Wejscie gtéwne do mieszkan zlokalizowanych na parterze prowadzi od strony
elewaciji ptd.- wsch. natomiast wejscie gtdwne do mieszkan zlokalizowanych na 1 pietrze prowadzi
schodami zewnetrznymi od strony elewacji pin. — zach.

2.5.3. Konstrukcja budynku

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe. Dach budynku dwuspadowy kryty
papa termozgrzewalng na podtozu drewnianym . Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.
Sciany nosne budynku wykonano z cegly peinej. Stropy nad czescig mieszkalng na 1 pietrze i poddaszu sg
w konstrukcji drewnianej belkowej ze Slepym putapem i otynkowang podsufitka.

Z uwagi na duzy spadek terenu cze$¢ piwnic znajduje sie pod terenem a cze$¢ nad poziomem terenu.
Stropy nad piwnicami ( numery piwnic zgodne z zatgczonym rzutem piwnic) :
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a) w czesci podziemnej budynku:

- w piwnicy nr 2 stropy wykonane sg w postaci ceramicznego sklepienia kolebkowego z cegty opartego
na scianach nosnych murowanych z cegly i kamienia gr. okoto 90cm. Cato$¢ pokryta tynkiem cementowo
— wapiennym. Wysokos¢é pomieszczenia w srodku rozpietosci sklepienia 181cm, w miejscu oparcia
sklepienia na $cianach 154cm

- w piwnicy nr 3 stropy wykonane sg w postaci ceramicznych sklepieh zaglowych z cegty opartych w
narozach $cian nosnych murowanych z cegty i kamienia gr. okoto 90cm. Cato$¢ pokryta tynkiem
cementowo — wapiennym. Wysokos¢ pomieszczenia w $rodku rozpietosci sklepien 214cm, w miejscu
oparcia sklepieh na scianach 184cm

b) w czesci nadziemnej nad parterem:

- w piwnicy nr 1 stropy wykonane sg w postaci ceramicznych sklepien kolebkowych z cegty opartych na
$cianach nosnych murowanych z cegty gr. okoto 70cm oraz w czesci srodkowej piwnicy na walcowanej
belce dwuteowej. Catosé pokryta tynkiem cementowo — wapiennym. Wysokos$é pomieszczenia w srodku
rozpietosci sklepien 287cm, w miejscu oparcia sklepien na $cianach 254cm

- w piwnicach nr 4, nr5, nr 6 stropy wykonane w postaci ceramicznych sklepien zaglowo — zebrowych z
cegly opartych na pilastrach murowanych z cegty oraz na kolumnach zeliwnych . Sklepienia pokryte
tynkiem cementowo — wapiennym. Wysokos$¢ pomieszczen w srodku rozpietosci sklepien 296cm.

2.54. Opis stwierdzonych uszkodze n i nieprawidtowo $ci stropéw nad piwnicami

W budynku od wielu lat nie przeprowadzono zadnych powazniejszych prac naprawczych i remontowych.
Wystepujacym zjawiskom destrukcyjnym sprzyjaty zawilgocenia materiatu $cian i sklepien wywotane :

- brakiem zabezpieczenia hydroizolacyjnego budynku oraz odprowadzeniem wéd opadowych z dachu
rurami spustowymi na teren , co prowadzito do zalewania scian fundamentowych budynku,

- wystepowaniem w pomieszczeniach w okresie opadéw atmosferycznych wody gruntowej, ktérej poziom
znajduje sie powyzej poziomu posadowienia najnizej potozonych pomieszczen piwnic,

- usytuowaniem budynku na zboczu. Wystepuje duzy sptyw powierzchniowej wody opadowej od strony
przylegajacych do skarpy zbocza elewaciji pin. - wschodniej oraz pin.-zachodniej budynku

Piwnica nr 1

Usytuowana jest na parterze nad poziomem terenu. Sciany do wysokos$ci parapetéw okiennych
zawilgocone na skutek kapilarnego podciaggania wilgoci z gruntu przez mury nie zabezpieczone izolacjg
przeciwwilgociowa poziomag i pionowa. Wilgo¢ infiltrowana jest w mury réwniez przez niezabezpieczong
izolacjg przeciwwilgociowa posadzke betonowa piwnic utozong na gruncie.

Stopien zawilgocenia muréw do wysokosci okoto 90cm nad poziomem posadzki analizowanej piwnicy
wynosi od 8%-12% - mury mocno zawilgocone. Dopuszczalna wilgotnosé materialu w zewnetrznych
przegrodach budowlanych wykonanych z cegly wynosi 3%.

Zwiekszona wilgotnosé w pomieszczeniach piwnicy nr 1 wplywa destrukcyjnie na cementowo — wapienng,
powtoke tynkarska na sklepieniach i scianach. Tynki sg catkowicie skorodowane.

W celu oceny czy struktura muréw i sklepien ulegta zarysowaniu, miejscowo odstonieto fragmenty
powierzchni warstwy konstrukcyjnej. Przeprowadzone ogledziny nie wykazaty zarysowan i spekan muréw i
sklepien nad piwnicg nr 1

Piwnica nr 2

Usytuowana jest ponizej terenu w cze$ci podpiwniczonej budynku.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne na catej wysokosci sa zawilgocone na skutek kapilarnego podciggania
wilgoci z gruntu przez mury nie zabezpieczone izolacja przeciwwilgociowa poziomg i pionowg. Wilgo¢
infiltrowana jest w mury i w sklepienia réwniez w wyniku wystepowania w pomieszczeniu podczas opadéw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw wod gruntowych , ktérych poziom znajduje sie powyzej
poziomu posadowienia $cian fundamentowych oraz brak posadzki zabezpieczonej izolacjg
przeciwwilgociowa.

Stopien zawilgocenia muréw na catej wysokosci pomieszczenia wynosi powyzej 12% - mury mokre.
Dopuszczalna wilgotno$¢ materialu w zewnetrznych przegrodach budowlanych wykonanych z cegty
wynosi 3%. Zwiekszona wilgotno$¢ w piwnicy wplywa destrukcyjnie na powioke tynkarskg cementowo —
wapienng na sklepieniu i scianach. Tynki sg catkowicie skorodowane, odspojone od podtoza na znacznej
powierzchni sklepien i $cian. Miejscowo czofa odstonietych cegiet na sklepieniu sg skorodowane, lecz
znacznych ubytkdéw w cegtach nie wida¢. Spoinowanie cegiet skorodowane. W celu oceny, czy struktura
murow i sklepienia ulegta zarysowaniu, miejscowo odstonieto fragmenty powierzchni warstwy
konstrukcyjnej. Przeprowadzone ogledziny nie wykazaly zarysowan i spekan ani rozwarstwien muréw
oraz sklepien nad piwnicag nr 2
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Piwnica nr 3

Usytuowana jest ponizej terenu w czesci podpiwniczonej budynku i przylega do piwnicy nr 2.

Sciany na catej wysokosci sg zawilgocone na skutek kapilarnego podciggania wilgoci z gruntu przez mury
nie zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa poziomg i pionowa. Wilgo¢ infiltrowana jest w mury i w
sklepienia réwniez w wyniku wystepowania w pomieszczeniu podczas opadéw atmosferycznych oraz
wiosennych roztopéw wéd gruntowych , ktérych poziom znajduje sie powyzej poziomu posadowienia $cian
fundamentowych oraz brak posadzki zabezpieczonej izolacjg przeciwwilgociowa. Stopien zawilgocenia
murdéw na calej wysokosci pomieszczenia wynosi powyzej 12% - mury mokre. Dopuszczalna wilgotnosc
materialu w zewnetrznych przegrodach budowlanych wykonanych z cegly wynosi 3%. Zwiekszona
wilgotnos¢ w piwnicy wptywa destrukcyjnie na powtoke tynkarskg cementowo — wapienng na sklepieniach
i $cianach. Tynki sg catkowicie skorodowane, na znacznej powierzchni sklepien i Scian odspojone od
podtoza. Miejscowo czota odstonietych cegiet na sklepieniu sg skorodowane, lecz znacznych ubytkéw w
cegtach nie wida¢. Spoinowanie cegiet skorodowane. W celu oceny, czy struktura muréw i sklepienia
ulegta zarysowaniu, miejscowo odstonieto fragmenty powierzchni warstwy konstrukcyjne;.
Przeprowadzone ogledziny nie wykazaty zarysowan i spekan ani rozwarstwien muréw oraz sklepien nad
piwnicg nr 3

Penetrujgca wilgo¢ spowodowata bezposrednio nad ziemng posadzka miejscowe odspojenie cegiet w
Scianie wewnetrznej sgsiadujgcej z piwnicg nr 2

Piwnica nr 4

Usytuowana jest had poziomem terenu na parterze od strony zbocza i duzego sptywu wody
powierzchniowej w czasie opadéw atmosferycznych. W pomieszczeniu wystepuje duza wilgotnosé na
skutek nie zabezpieczonych izolacjag przeciwwilgociowa pozioma i pionowg $cian oraz brak posadzki
zabezpieczonej izolacjg przeciwwilgociowa. Stopiehn zawilgocenia muréw wynosi od 5%-8% - mury
srednio zawilgocone. Zwiekszona wilgotnos¢ w piwnicy wptyneta destrukcyjnie na powtoke tynkarskg
cementowo — wapienng na sklepieniach i scianach.

Na sklepieniu oznaczonym na rzucie piwnic U2 zaobserwowano spekania tynku o rozwartosci od 0,5mm-
1,5mm.

W celu oceny czy struktura sklepienia ulegta zarysowaniu miejscowo odstonieto fragmenty powierzchni
warstwy konstrukcyjnej. Nie stwierdzono spekan przebiegajacych przez elementy ceglane oraz
rozwarstwien cegly. Widoczne spekania przebiegajg przez spoiny i powstaly z powodu zmniejszenia
wytrzymatosci zaprawy. Na etapie makroskopowego badania zaprawy w spoinach stwierdzono kruszenie
sie zaprawy i brak spéjnosci ziaren piasku jako efekt dziatania proceséw korozyjnych spowodowanych
zwiekszong wilgotnoscig powietrza w pomieszczeniu. Nie stwierdzono spekan przebiegajacych przez
elementy ceglane oraz rozwarstwien i obluzowanie ceglty. W mieszkaniu zlokalizowanym na 1 pietrze nad
sklepieniem piwnicy brak sladéw wskazujacych na uszkodzenia sklepienia powodujgcych nieréwnomierne
osiadanie podtog.

Na skutek zwiekszonej wilgotnosci w pomieszczeniu na stupie zeliwnym oznaczonym na rzucie piwnic
symbolem S1 pojawita sie korozja powierzchowna nie zagrazajgca nosnosci stupa wspierajagcego
sklepienie zaglowe

Piwnica nr 5

Usytuowana jest had poziomem terenu na parterze od strony zbocza i duzego sptywu wody
powierzchniowej w czasie opadéw atmosferycznych. W pomieszczeniu wystepuje duza wilgotnosé na
skutek nie zabezpieczonych izolacjg przeciwwilgociowa poziomg i pionowg $cian oraz brak posadzki
zabezpieczonej izolacjg przeciwwilgociowa. Stopien zawilgocenia muréw wynosi od 5%-8% - mury
srednio zawilgocone. Zwiekszona wilgotnos¢ w piwnicy wptyneta destrukcyjnie na powtoke tynkarskg
cementowo — wapienng na sklepieniach scianach.

Na sklepieniu oznaczonym na rzucie piwnic U2 zaobserwowano spekania tynku o rozwartosci od 0,5mm-
1,5mm. W celu oceny, czy struktura sklepienia ulegta zarysowaniu miejscowo odstonieto fragmenty
powierzchni warstwy konstrukcyjnej. Spekania przebiegajace przez spoiny powstaty z powodu
zmniejszenia wytrzymatosci zaprawy. Na etapie makroskopowego badania zaprawy w spoinach
stwierdzono kruszenie sie zaprawy i brak spdjnosci ziaren piasku jako efekt dziatania procesow
korozyjnych spowodowanych zwiekszong wilgotnoscig powietrza w pomieszczeniu. Nie stwierdzono
spekan przebiegajacych przez elementy ceglane oraz rozwarstwien i obluzowanie cegty. W mieszkaniu
zlokalizowanym na 1 pietrze nad sklepieniem piwnicy brak sladéw wskazujacych na uszkodzenia sklepien
powodujacych nieréwnomierne osiadanie podtog.

Na skutek zwiekszonej wilgotnosci w pomieszczeniu na dwéch stupach zeliwnych oznaczonych na rzucie
piwnic S2, S3, S4, S5 pojawita sie korozja powierzchowna nie zagrazajgca nosnosci stupéw wspierajgcych
sklepienie zaglowe.
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Piwnica nr 6
Usytuowana jest na parterze nad poziomem terenu. Brak widocznych zmian wynikajacych z degradacji
warstwy konstrukcyjnej scian i sklepien

2.5.5. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny sklepien spetnia wymoqi
bezpieczenstwa.

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujacych normach i okresla sie
jako ,A". Stan zuzycia elementéw mozna zaliczyé¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

»C” stan awaryjny

WD stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy 1-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan sSredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO S$CI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych:

1) Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze bezposrednig przyczyna wystepujacych
degradaciji jest wystepujacy wysoki stopien wilgoci w pomieszczeniach piwnic

2) Stropy piwnic nr 4 i nr 5 w obszarach zaznaczonych na rys. nr 1/A U1 i U2 wymagajg przeprowadzenia
prac zabezpieczajacych

3) Stropy piwnic nr 2 i nr 3 wymagajq przeprowadzenia prac zabezpieczajacych przed dalsza degradacjg
4) Stupy zeliwne S1, S2, S3, S4, S5 nalezy zabezpieczy¢ przed postepujgca korozjg

5) Ubytki cegiet w Scianach fundamentowych na styku z podtozem gruntowym/ posadzka wymagajq
uzupetnienia

6) Warunkiem skutecznosci przeprowadzonych prac zabezpieczajacych jest radykalne zmniejszenie
poziomu zawilgocenia piwnic

Podstawa prawna oceny

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.
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3.STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje wykonanie prac remontowych bez wprowadzenia zmian funkcjonalnych w budynku oraz
sposobu zagospodarowania terenu. Zakres projektu obejmuje wytacznie roboty zwigzane z remontem i
zabezpieczeniem stropow nad piwnicami.

3.1. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem stropow

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem stropéw zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobow, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

1) W piwnicach nr 4 i nr 5 w polach Ul i U2 ( wg oznaczen na rys. nr 1/A’) usung¢ skorodowane
spoinowanie cegiet, wykona¢ doktadne oczyszczenie spoin, a nastepnie wypetni¢ zaprawa cementowa
M-4. Na catej powierzchni sklepien zaglowo- zebrowych w piwnicach (w rejonie Ul i U2) zamontowaé
stalowg siatke cieto — ciggniong ze stali nierdzewnej o wymiarach oczek 20/60, grubos¢ blachy 1,00mm .
Siatke mocowac do sklepien kotkami lub szpilkami z preta #4,5 lub 6mm, rozmieszczonymi co max. 50cm
w szachownice. Na takie wzmocnienie wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M80 najlepiej za
pomoca torkretnicy. Przed wykonaniem opisanych rob6t sku¢ tynki na catej powierzchni remontowanych
sklepien. Przed torkretowaniem powierzchnie dokfadnie zmyé wodg i spryska¢ mlekiem cementowym. Po
Zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyréwnac i pokry¢ cienkg warstwa tynku cementowo — wapiennego.
Pojedyncze zarysowania przebiegajace przez spoiny w tekach zabezpieczy¢ przed odspojeniem cegiet
poprzez wzmocnienie pretami w systemie Helifix

wg zat. detalu

2) Sklepienia nad piwnicami nr 2 i nr 3 oczyscié ze skorodowanego tynku. Po wykonaniu rob6t
zabezpieczajgcych piwnice przed zalewaniem wodami gruntowymi , zabezpieczeniu $cian izolacjg
przeciwwilgociowa poziomag i pionowa oraz osuszeniu muréw do dopuszczalnej wilgotnosci mozna
przystagpi¢ do szpatdowania sklepien wykonujac natrysk z mocnej zaprawy cementowej M80 najlepiej za
pomoca torkretnicy. Przed wykonaniem szprycy powierzchnie doktadnie zmyé¢ wodag i spryskaé mlekiem
cementowym. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyréwnac i pokryé cienkg warstwa tynku cementowo —
wapiennego.

3) Uzupetni¢ brakujace cegty w scianach fundamentowych i wykonaé wzdtuz tych $cian wzmacniajace
opaski betonowe fundamentowe z betonu B-20 potaczone ze scianami fundamentowymi wklejonymi w
$ciany fundamentowe pretami #16mm na klej epoksydowy co 100cm

4) Zabezpieczy¢ antykorozyjnie stupy zeliwne stosujac powtoki ochronne malarskie trzywarstwowe

5) Sku¢ tynki we wszystkich zawilgoconych piwnicach i po osuszeniu $cian wykona¢ nowe cementowo —
wapienne gladkie

6) Warunkiem skutecznosci przeprowadzonych wyzej opisanych prac remontowych i zabezpieczajgcych
jest radykalne zmniejszenie poziomu zawilgocenia piwnic, wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian
fundamentowych, wykonanie posadzek w piwnicach wraz z izolacjg przeciwwilgociowa pozioma potgczong
Z pozioma $cian fundamentowych. Warstwy posadzek nalezy uktada¢ na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem w ilosci 25kg/m2 — warstwa grubosci 15cm

Po zabezpieczeniu budynku pod wzgledem hydroizolacyjnym oraz osuszeniu muréw wykonaé nowe tynki
cementowo — wapienne pokryte powtokg malarska

Uwaga:

Roboty zabezpieczajgce budynek przed wodag opadowsg i gruntowa wykonane zostang w ramach
planowanego do wykonania drenazu podposadzkowego, opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych
do kanalizacji deszczowej

4. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 513/1 , a interes oso6b trzecich w zaden
sposéb nie jest naruszony
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5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkow nieruchomych. Nieruchomos¢ nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.

6. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$¢ budynku wynosi trzy kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO0

Z uwagi na rodzaj i charakter projektowanych robét: brak prac na wysokosci powyzej 5,00m i brak
gtebokich wykopéw, nie ma potrzeby opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Plan BiOZ)

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



