ROZDZIAE I CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspoélnota Mieszkaniowa , ul. 11 Listopada 181B,
58-301 Waltbrzych

Lokalizacja: Walbrzych, ul. 11 Listopada 181B, Dz. nr 513/1 obreb nr 26 Nowe Miasto

Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem  $cian budynku, remont klatki schodowej,
remont muru oporowego, wykonanie wentylacji nawiewn 0 — wywiewnej wraz z
uporz gdkowaniem podt gczen kominowych w budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo $¢
A OPIS TECHNICZNY
B RYSUNKI
1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2 SZT.
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1/PZT
3 ELEWACJA PLD. - WSCH. - INWENTARYZ ACJA 1/INW
4 ELEWACJA PLD. - ZACH. - INWENTAR YZACJA 2/INW
5 ELEWACJA PEN. — ZACH. - INWENTARY ZACJA 3/INW
6 ELEWACJA PLN. - WSCH. - INWENTARYZ ACJA 4/INW
7 ELEWACJA PLD. - WSCH. -REMONT 1/A
8 ELEWACJA PLD. - ZACH. -REMON T 2/A
9 ELEWACJA PEN. — ZACH. -REMON T 3/A
10 ELEWACJA PEN. — WSCH. -REMONT 4/A
11 RZUT PARTERU - LOKAL M2, M3 5/A

- WENTYLACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA ORAZ

PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE | SPALINOWE
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12 RZUT 1 PIETRA — LOKALE M4, M5,M6, M7 6/A
- WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA ORAZ
PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE | SPALINOWE
13 RZUT 2 PIETRA — LOKALE M8, M9 TIA
- WENTYLACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA ORAZ
PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE | SPALINOWE
14 RZUT DACHU- - WENTYLACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA 8/A
ORAZ PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE | SPALINOWE
15 ELEWACJA PLD. - WSCH. - KOLORYS TYKA 9/A
16 ELEWACJA PLD. - ZACH. - KOLO RYSTYKA 10/A
17 ELEWACJA PEN. - ZACH. - KOLO RYSTYKA 11/A
18 ELEWACJA PLN. - WSCH. - KOLOR YSTYKA 12/A
19 ZEJSCIE DO PIWNIC 13/A
20 MUR OPOROWY - REMONT 14/A

21

DETALE
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6. Bezpiecze nstwo po zarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

- opinie kominiarska — Protokét nr 924 z dnia 22.08.2017r z kontroli przewodow kominowych w budynku
przy ul. 11 Listopada 181B w Watbrzychu

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem, remont klatki
schodowej, remont muru oporowego oraz wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z
uporzadkowaniem podtaczen kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 listopada
181B w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 513/1
potozona w Watbrzychu obreb nr 26 Nowe Miasto.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gorniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. 11 Listopada

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe
na teren.

2.4. Charakterystyka budynku

» Zbudowany w XIX wieku. Posiada 3 kondygnacje nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
czesciowe podpiwniczenie zagtebione w ziemi.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojacej na skarpie .

» Wejscie gtéwne do mieszkan zlokalizowanych na parterze prowadzi od strony elewacji ptd.-wsch.
wejscie gtdbwne do mieszkan zlokalizowanych na 1 pietrze prowadzi schodami zewnetrznymi od strony
elewaciji ptn. — zach.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — sciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy kryty papa termozgrzewalng na podtozu drewnianym

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo r6zna . Czes$¢ wykonana jest z profili
PCYV biatych, jednoramowe, pozostate okna drewniane , skrzynkowe

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:

- w piwnicach i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi:

- zewnetrzne wejsciowe do budynku — jednoskrzydiowe, metalowe, ptytowe, pokryte powtokg malarska,

- zewnetrzne gospodarcze drewniane, jednoskrzydtowe, klepkowe

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z blachy stalowej powlekanej,

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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» Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina
» Wykonczenie zewnetrzne cokotéw — plytki ceramiczne oraz powloka tynkarska

Stan zachowania elewac;ji
* Widoczny brak spojnosci z podtozem i korozja tynku.
e Zawilgocenie tynku do wysokosci parapetéw okiennych na parterze

A. REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIAN

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

W ramach remontu schodéw zewnetrznych do piwnic zagtebionych w ziemi projektuje sie zejscie do
piwnic zgodne z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakosé materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku
Roboty wykonane zostang w ramach planowanego do wykonania drenazu opaskowego wraz z
odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej

3.2.2. Remont elewacji wraz z dociepleniem  ( roboty do wykonania po osuszeniu muréw)

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewac;ji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) wykonanie tynkéw renowacyjnych do wysokosci 200cm od poziomu posadzki na parterze

poziomu parteru,

e) docieplenie scian styropianem EPS 030 gr. Docieplenie $ciany elewaciji ptin. wschodniej wykonaé bez
czesci nalezacej do budynku nr 181D ( przylegajacej do strychu). Krawedz styropianu nalezy zabezpieczyc¢
obrébka blacharskg z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt,

f) wymiana parapetow na parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych Grafit — Cerrad

g) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej

h) montaz zadaszenia nad wejsciami do budynku oraz — zadaszenia tukowe w konstrukcji wspornikowej ze
stali nierdzewnej, przekrycie poliweglanem bezbarwnym.

i) impregnacja owado i grzybobojcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi oraz
zabezpieczenie obustronne koncéwek krokwi przed ptakami

j)zabezpieczenie przed korozjg ankrowania

k) zamurowanie otworéw okiennych na strychu od strony elewaciji ptd.-wsch. i pin.- zach. W co drugim
zamurowywanym otworze okiennym pozostawi¢ otwor o wy. 14/14cm i osadzi¢ nawietrzaki scienne

Uwaga:

1. Planowane docieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z oktadzing z tynku cienkowarstwowego oraz
okitadzine na cokotach mozna wykonac¢ dopiero po wykonaniu petnego zabezpieczenia hydroizolacyjnego
budynku wraz z odprowadzeniem wod drenazowych i opadowych do kanalizacji deszczowej oraz po
osuszeniu $cian fundamentowych budynku

2. Anteny satelitarne nalezy usuna¢ z elewaciji i zamontowaé na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu
pod dociepleniem
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3.2.3. Cokoty

a) przygotowanie podioza pod potozenie powtoki gruntujgcej na scianach fundamentowych:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dlugo$¢ odcinka max 10% dtugosci catej Sciany)

- oczyszczenie powierzchni scian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej betonowej gr. ok. 5cm,

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

c¢) okladzina z ptytek klinkierowych w kolorystyce wg. zatagczonej kolorystyki elewacji. Spoinowanie w
kolorze zaprawy cementowej

Uwaga:

Planowang oktadzine na cokotach mozna wykonac¢ dopiero po wykonaniu petnego zabezpieczenia
hydroizolacyjnego budynku wraz z odprowadzeniem wéd drenazowych i opadowych do kanalizaciji
deszczowej oraz po osuszeniu $cian fundamentowych budynku

3.2.4. Oknaidrzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg w piwnicach i na strychu wymienié na okna z profili PCV
jednoramowe , zgodnie z opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé
nawiewniki higrosterowane ,

- drzwi zewnetrzne gospodarcze wymieni¢ na drewniane jednoskrzydiowe, ptytowe, pokryte powtokg
malarska w kolorze c. orzech

3.3. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem schodéw zewn etrznych do piwnic nr 2i 3

a) rozbidrka istniejgcych niespetniajgcych obowigzujacych przepiséw budowlanych betonowych schodéw,
b) wytyczenie schodéw, korytowanie i zageszczenie podtoza pod schody wraz z dojsciem do piwnic

¢) wykonanie podbudowy gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25kg/m2

d) wykonanie schoddw jednobiegowych prostych, betonowych monolitycznych beton B-25, ptytowych gr.
ptyty 15cm z wtopiong siatkg stalowa z pretéw #6mme. Beton zatarty na gtadko, krawedzie stopni
zabezpieczone katownikami stalowymi 45*45mm

e) wykonanie muru oporowego wzdiuz zejscia do piwnic — zelbetowy monolityczny ptytowo — zebrowy o
zmiennej wysokosci podyktowanej nachylenie terenu

f) osadzenie balustrady metalowej z poreczami na wysokosci 110cm oraz 75cm wzdtuz muru oporowego
oraz poreczy przysciennej wzdtuz biegu schodowego. Stupki konstrukcji balustrady ze stali pokrytej
powtokg malarskg z profili zamknietych mocowac¢ od géry do betonowego podtoza na kotwy wklejane
M12 HILTI. Na styku rury balustrady z podtozem w miejscu mocowania zastosowac talerzyki ostonowe ze
stali wraz z uszczelkg

g) wykonanie podbudowy gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25kg/m2 pod
nawierzchnie dojscia do piwnic nr2i 3

h) wykonanie nawierzchni dojscia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo cementowej
gr. 5cm po zageszczeniu,

3.4. Pozostate roboty

a) docieplenie w mieszkaniu M9 scian wewnetrznych w konstrukcji drewnianej ryglowej obudowanej
ptytami suprema przylegajacych do nieogrzewanego strychu

- docieplenie welng mineralng gr. 8cm zabudowang w ruszcie metalowym 100mm systemu RYGIPS,
calosc¢ pokryta piyta rygips g-kf gr. 12,5mm

b) docieplenie nad mieszkaniem M9 stropu drewnianego belkowego ze slepym putapem przylegajacego do
nieogrzewanego strychu. Docieplenie nalezy wykona¢ od strony strychu.

Zakres prac:

- rozbiérka podtogi drewnianej z desek do ponownego wbudowania

- usuniecie zuzla z powierzchni poddanej dociepleniu

- utozenie od strony strychu na podsufitce stropu nad mieszkaniem M9 paroizolaciji

- ulozenie izolacji cieplnej miedzybelkowej - wetny mineralnej 0.35 Superrock lub réwnowaznej gr. 15cm
- ponowne zamocowanie desek podtogowych z rozbidrki

B- KLATKA SCHODOWA - stan projektowany

Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem klatki schodowej

a) skucie skorodowanych i odparzonych tynkéw na $cianach i sklepieniu,

b)wykonanie tynkdw renowacyjnych na $cianach oraz cementowo — wapiennych na sklepieniu,

¢) pokrycie scian na catej wysokosci tynkiem strukturalnym paroprzepuszczalnym o grubosci ziarna 1,5mm
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d) pokrycie stropéw dwukrotnie emulsja

e) renowacja drzwi drewnianych oraz $cianek dziatowych drewnianych do pom. sanitarnych/
gospodarczych

f) skucie istniejacej spekanej z gtebokimi ubytkami posadzki

g) wykonanie podtoza pod ptytki ceramiczne — beton gr. 5¢cm z wtopiong siatkg stalowa przeciwskurczowg
h) posadzka z ptytek ceramicznych typu gress

C- MUR OPOROWY - remont
1. Stan projektowany

Zakres prac :

- rozbidrka istniejacego spekanego muru oporowego

- wykorygowanie podtoza pod nowe tawy fundamentowe muru

- utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu B-15 gr. 10cm

- wykonanie deskowania wraz utozenie zbrojenia pod nowy mur oporowy

Mur oporowy projektuje sie z jako ptytowo — zebrowy, zelbetowy monolityczny wylewany na mokro z
betonu klasy B-25 zbrojony pretami stali A-1ll Srednicy 8mm i 14mm.

tawy Zzelbetowe fundamentowe o szerokosci 105 cm, wys. 30cm. Sciany muru majg grubosé stata 25
cm . Wysoko$¢ muru zmienna uzalezniona od spadku terenu.

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z dwdch warstw Dysperbitu.

- wykonanie oktadziny zewnetrznej z tynku kamyczkowego na siatce z witokna szklanego,

- zasypanie $cian i taw zgodnie z projektem.

Przed zasypaniem $cian muru od strony skarpy wykona¢ drenaz zaporowy odprowadzajacy wode
gruntowa i zaskérna do kanalizacji deszczowej

- utozenie wzdtuz muru oporowego korytek betonowych odwadniajgcych

- osadzenie balustrady metalowej z poreczami na wysokosci 110cm oraz 75cm wzdtuz muru oporowego.
Stupki konstrukcji balustrady ze stali pokrytej powtoka malarska z profili zamknietych mocowac od goéry do
betonowego podtoza na kotwy wklejane M12 HILTI. Na styku rury balustrady z podtozem w miejscu
mocowania zastosowac talerzyki ostonowe ze stali wraz z uszczelka. Wypelnienie balustrady azurowe z
pretow poziomych 20*20mm oraz siatki stalowej o oczkach 50*50mm pokrytej powtokg malarskg
osadzonej w ramach z profili zamknietych 20*20mm

D. WENTYLACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA WRAZ Z UPORZ ADKOWANIEM PODL ACZEN
KOMINOWYCH

1. Uwagi ogolne

W budynku znajdujg sie:

- szes¢ przewodow dymowych murowanych o wym. 14/14cm, do ktérych przytagczone sg piece c.0. na
paliwo stale mieszkan M9, M3, M2, M4, M5, M8, M7 oraz potaczony otwdr wentylacji wywiewnej z tazienki
M7

- jeden przewdd murowany o wym. 14/14cm z wkladem spalinoodpornym, do ktérego przytaczony jest piec
€.0. gazowy mieszkania M6

- jeden przewdd murowany o wym. 14/14cm wentylacji wywiewnej z pomieszczenia kuchni mieszkania M6
- jeden przewdéd dymowy murowany o wym. 50*50cm do ktérego przytaczony jest piec centralnego
ogrzewania na opat staly mieszkania M2 oraz piec c.0. na gaz poprzez wbudowany w przewod wkiad
spalinooodporny mieszkania M8.

Brak prawidlowo wykonanych wentylacji wywiewno — nawiewnej we wszystkich kuchniach, w pozostatych
pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach gospodarczych z piecem c.o. na paliwo state.

2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z wentylacj g nawiewno — wywiewna oraz
uporz adkowaniem podt gczen kominowych

2.1. Lokal mieszkalny M2

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny M2 zlokalizowany jest na parterze i skltada sie z kuchni z aneksem jadalnym, 2 sypialni i
WC zlokalizowanym w korytarzu klatki schodowej w wydzielonym $ciankami drewnianymi pomieszczeniu.
W kuchni zainstalowany zostat piec c.0. na paliwo state podtaczony prawidtowo do przewodu kominowego
dymowego nr 6 ( wg oznaczen stosowanych w opinii kominiarskiej)

Brak wentylacji nawiewno — wywiewnej w kuchni oraz w WC

Lokatorzy mieszkania w przyszitosci planujg czesé kuchni zaadaptowac na tazienke z miskg ustepowa.
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Stan projektowany

Projekt wentylacji nawiewno — wywiewnej uwzglednia planowang tazienke.

1. Wywiew z kuchni zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
w ilosci min. 70m3/h projektuje sie przewodem wentylacyjnym o przekroju 14/14cm wykonanym z blachy
stalowej nierdzewnej poprowadzonym w wykutej w $cianie zewnetrznej bruzdzie pionowej i
wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢ zgodnie z opisem na rysunku 5/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad
poziomem potaci dachowej wykonac¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm w kuchni M2 tgczony z przewodem wywiewnym usytuowac w
Scianie zewnetrznej tak, aby odlegto$¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150mm. Otwor
wywiewny od strony kuchni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Bruzde pionowg w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewdd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowac¢ z trzech stron ptaszczem aluminiowym z wetny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej sciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian
elewaciji.

2. Wywiew z planowanej fazienki zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego
dla tazienki w ilosci min. 50m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 250cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym o §r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢ zgodnie z opisem na rysunku 5/A,6/A,7/A i8/A.
Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykonac¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Przewdd wentylacyjny pionowy poprowadzony zostanie przez sklepienie w przedpokoju mieszkania M3,
strop nad 1 i poddaszem w czesci wspoélnej - klatki schodowej oraz strych.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm w tazienki M2 taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac w
Scianie przylegajacej do korytarza klatki schodowej tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie
przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony tazienki ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r.
160mm.

Lezak na odcinku poprowadzony pod sklepieniem w przedpokoju mieszkania M3 oraz na odcinku
poprowadzonym pod sklepieniem korytarza klatki schodowej nalezy izolowaé ptaszczem aluminiowym z
wetny mineralnej gr. 30mm oraz obudowac ptyta g-k i pokry¢ powtokg malarska

Przewod pionowy wentylacyjny nalezy izolowaé ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm oraz obudowac
ptyta g-k i pokry¢ powtokg malarskg

3. Wywiew z pomieszczenia wc zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objeto$ci powietrza wentylacyjnego
w ilosci min. 30m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 200cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym wktadem kominowym wentylacyjnym o $r. 160mm wykonanym z blachy
stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach wbudowanym w przew6d dymowy o wym. 50/50cm nr 8
(wg oznaczen stosowanych w opinii kominiarskiej) Przewod wentylacyjny zakonczy¢ daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm w WC M2 taczony z lezakiem wywiewnym usytuowaé w
Scianie zewnetrznej tak, aby odlegtosé¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150mm. Otwor
wywiewny od strony WC ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

4. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki i WC powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej
czesci drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podiogg lub progiem. Przekréj netto otwordw
lub szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

5. Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowany bedzie przez nawietrzak zamontowany w oknie lub w
Scianie. Nowoprojektowany nawietrzak o wydajnosci 70m3/h wyposazony jest w ochrone przed owadami
oraz samoregulujaca klape, ktéra dostosowuje sie automatycznie do zmiany cisnienia.

Uwaga :

Przy wykonywaniu przejs¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy ja oming¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2.2. Lokal mieszkalny M3

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny M3 zlokalizowany jest na parterze i skltada sie z przedpokoju, kuchni, pokoju dziennego,
2 sypialni i tazienki. W kuchni zainstalowana jest piec statopalny grzewczy kuchenny poditaczony do
przewodu dymowego nr 3 ( wg oznaczen stosowanych w opinii kominiarskiej) Do tego samego przewodu
zostat podtaczony piec c.0. na paliwo statle mieszkania M7. W sypialni zainstalowany zostat kominek z
paleniskiem otwartym podtgczony do przewodu dymowego nr 2 ( wg oznaczen stosowanych w opinii
kominiarskiej). Brak wktadu zaroodpornego.
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W $cianie dziatowej tazienki przylegajgcej do przedpokoju zostat wykonany na przestrzat otwor wywiewny z
wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi .

W sypialni z kominkiem zostaly w $cianie zewnetrznej wykonana zostata 2* wentylacja nawiewna.

Brak wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni, wywiewnej w fazience i sypialni z kominkiem.

Stan projektowany

Zlikwidowac nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z fazienki. Otwory w $cianach zamurowad.

1. Wywiew z sypialni z kominkiem zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza
wentylacyjnego projektuje sie przewodem wentylacyjnym o przekroju 14/14cm wykonanym z blachy
stalowej nierdzewnej poprowadzonym w wykutej w $cianie zewnetrznej bruzdzie pionowej i
wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢ zgodnie z opisem na rysunku 5/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad
poziomem pofaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm w sypialni z kominkiem M3 tgczony z przewodem wywiewnym
usytuowac¢ w $cianie zewnetrznej tak, aby odlegto$¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata
150mm. Otwor wywiewny od strony sypialni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Bruzde pionowg w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewéd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowac z trzech stron ptaszczem aluminiowym z welny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej Sciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian
elewaciji.

2. W przewo6d dymowy nr 2, do ktérego podiaczony jest kominek nalezy wbudowac wktad zaroodporny o
Srednicy 14cm

3. Wywiew z kuchni zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
w ilosci min. 70m3/h projektuje sie lezakiem dlugosci max 250cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 5/A,
6/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany,
zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Przewdd wentylacyjny pionowy poprowadzony zostanie przez sklepienie w przedpokoju mieszkania M3,
strop nad 1 i poddaszem w czesci wspoélnej - klatki schodowej oraz strych. Przewdd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowaé ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm oraz obudowaé ptyta g-k i pokryé powtokg
malarskg

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do przedpokoju $cianie dziatowej
lazienki M3 faczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu od
sufitu nie przekraczata 150mm. Otwdr wywiewny od strony tazienki ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng
o $r. 160mm.

Lezak poprowadzony pod sklepieniem w przedpokoju mieszkania M3 nalezy izolowaé ptaszczem
aluminiowym z welny mineralnej gr. 30mm oraz obudowaé ptyta g-k i pokry¢ powtokg malarska

4. Wywiew z tazienki zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla
tazienki w ilosci min. 50m3/h projektuje sie lezakiem dtugosci max 250cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej tgczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 5/A,
6/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykonac¢ jako dwuptaszczowy izolowany,
zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany przylegtej do przedpokoju $cianie dziatowej kuchni
M3 taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegto$¢ goérnej krawedzi otworu od sufitu nie
przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony tazienki ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r.
160mm.

Lezak poprowadzony pod sklepieniem w przedpokoju mieszkania M3 nalezy izolowaé ptaszczem
aluminiowym z welny mineralnej gr. 30mm oraz obudowaé ptyta g-k i pokry¢ powtokg malarska

Przewdd wentylacyjny pionowy poprowadzony zostanie przez sklepienie w przedpokoju mieszkania M3,
strop nad 1 i poddaszem w czesci wspélnej - klatki schodowej oraz strych. Przewdd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowaé ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm oraz obudowaé ptyta g-k i pokryé powtokg
malarskag

5. Doptyw powietrza wewnetrznego do fazienki powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej czesci
drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otworéw lub
szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

6. Nawiew do pomieszczenia kuchni realizowany bedzie przez nawietrzak zamontowany w oknie lub
scienny. Nowoprojektowany nawietrzak o wydajnosci 70m3/h wyposazony jest w ochrone przed owadami
oraz samoregulujgca klape, ktéra dostosowuje sie automatycznie do zmiany cisnienia.

7. W ramach porzadkowania poditaczen do przewodéw dymowych pozostawia sie podigczenie pieca
statlopalnego grzewczego kuchennego do przewodu nr 3. Z przewodu nr 3 nalezy odtgczyé piec c.o. na
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paliwo statle mieszkania M7. Otwor w $cianie przewodu kominowego po odtgczeniu pieca nalezy
szczelnie zamurowac

Uwaga :

Przy wykonywaniu przejs¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy ja oming¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2.3. Lokal mieszkalny M4

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny M4 zlokalizowany jest na 1 pietrze i sklada sie z przedpokoju, kuchni bez okna, pokoju
dziennego, 2 sypialni ( w tym jedna bez okien), WC i fazienki. W tazience zainstalowany zostat piec c.0. na
paliwo state prawidlowo podtgczony do przewodu dymowego nr 7 ( wg oznaczen stosowanych w opinii
kominiarskiej).

W $cianie dzialowej WC przylegajacej do korytarza klatki schodowej zostat wykonany na przestrzat otwér
wywiewny z wbudowanymi obustronnie kratkami wentylacyjnymi .

Brak wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni, sypialni bez okna, tazience z piecem c.o. oraz wywiewnej
w WC.

Stan projektowany

Zlikwidowac nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z fazienki, WC i kuchni. Otwory w $cianie
zamurowac.

1. Wywiew z kuchni bez okna zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego
dla kuchni w ilosci min. 70m3/h projektuje sie lezakiem dtugosci max 150cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A,
7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony
daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w $cianie kuchni M4 przylegtej do tazienki taczony z
lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegto$¢ goérnej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata
150mm. Otwér wywiewny od strony kuchni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad tazienka M4 oraz
strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w fazience mieszkania M4 nalezy obudowa¢ ptyta g-k wodoodporng i
pokry¢ powtokg malarska.

Kuchenke gazowa nalezy wymieni¢ na elektryczng

2. Wywiew z fazienki z piecem c.0. na paliwo state zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci
powietrza wentylacyjnego dla tazienki w ilosci min. 70m3/h projektuje sie pionowym przewodem
wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym
ponad dach na wysokos¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci
dachowej wykonac¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakoriczony daszkiem wywietrznikowym.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad tazienka M4 oraz
strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm tgczony z przewodem wywiewnym usytuowacé w stropie oraz
ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

3. Doptyw powietrza zewnetrznego do tazienki z piecem c.o. powinien byé zapewniony przez nawietrzak o
wydajnosci 70m3/h zamontowany w oknie lub w $cianie pokoju dziennego przylegajacego tazienki i
nastepnie posrednio przez przebity otwdr wywiewny o wym. 20/14cm w $cianie dziatowej pomiedzy
tazienka, a pokojem dziennym.

4. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki, WC oraz kuchni powinien byé zapewniony przez otwory w
dolnej czesci drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podiogg lub progiem. Przekrdj netto
otworow lub szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm?2

5. Wywiew z sypialni bez okna zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego
projektuje sie lezakiem diugosci max 60cm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej tgczonym z
pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o §r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos$¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat
ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w $cianie przylegajgcej do korytarza klatki
schodowej taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu
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nie przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony pokoju ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r.
160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad 1 pietrem oraz
poddaszem w czesci wspolnej - korytarzem klatki schodowej oraz strych. Przewdéd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowac ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w korytarzu klatki schodowej nalezy izolowac¢ ptaszczem aluminiowym z
wetny mineralnej gr. 30mm oraz obudowac ptyta g-k i pokry¢ powtokg malarska

6. Doptyw powietrza zewnetrznego do pokoju bez okien powinien by¢ zapewniony przez nawietrzak o
wydajnosci 70m3/h zamontowany w oknie lub w $cianie sypialni przylegajacej do pokoju bez okna i
nastepnie posrednio przez przebicie otworu wywiewnego o wym. 20/14cm w $cianie dzialowej pomiedzy
pokojami

7. Doptyw powietrza zewnetrznego do tazienki z piecem c.o. powinien by¢ zapewniony przez nawietrzak o
wydajnosci 70m3/h zamontowany w oknie lub w $cianie pokoju dziennego przylegajacego kuchni i
nastepnie posrednio przez przebity otwdr wywiewny o wym. 20/14cm w $cianie dziatowej pomiedzy
kuchnia, a pokojem dziennym.

8. Wywiew z WC zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego w ilosci 30
m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 160cm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej taczonym z
pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o §r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos$¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat
ponad poziomem potaci dachowej wykonac jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w $cianie przylegajacej do korytarza klatki
schodowej taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac¢ tak, aby odlegto$¢ gornej krawedzi otworu od sufitu
nie przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony WC ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r.
160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad 1 pietrem oraz
poddaszem w czesci wspolnej - korytarzem klatki schodowej oraz strych. Przewdéd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowac ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w korytarzu klatki schodowej nalezy izolowa¢ ptaszczem aluminiowym z
wetny mineralnej gr. 30mm oraz obudowac ptyta g-k i pokry¢ powtokg malarska

Uwaga :

Przy wykonywaniu przej$¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy jg oming¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2.4. Lokal mieszkalny M5

Stan istniejacy

Lokal mieszkalny M5 zlokalizowany jest na 1 pietrze i sktada sie z przedpokoju, kuchni, pokoju dziennego,
sypialni i fazienki. W przedpokoju zostat zainstalowany prawidtowo piec c.o0. gazowy podigczony do
pionowego wkiadu spalinoodpornego wbudowanego w przewdd dymowy 50/50cm nr 8 ( wg oznaczen
stosowanych w opinii kominiarskiej).

W $cianie dziatlowej tazienki przylegajacej do sypialni zostat wykonany otwor wywiewny taczony z otworem
wywiewnym w $cianie zewnetrznej sypialni lezakiem dtugo$ci 370cm

W $cianie dziatlowej przedpokoju przylegajacej do sypialni zostat wykonany na otwor wywiewny taczony na
dtugosci okoto 350cm z lezakiem wyprowadzonym z tazienki.

Brak wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni, w przedpokoju z piecem co. Gazowym oraz wywiewnej w
lazience.

Stan projektowany

Zlikwidowac nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z fazienki i przedpokoju. Otwory w $cianach
zamurowac.

1. Wywiew z kuchni zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
w ilosci min. 70m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 250cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A,
7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony
daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do przedpokoju $cianie kuchni M5
laczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie
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przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony kuchni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r.
160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad przedpokojem M5 oraz
strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowac¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w przedpokoju mieszkania M5 nalezy obudowaé ptyta g-k i pokry¢
powtokg malarska.

2. Wywiew z tazienki zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla
tazienki w ilo$ci min. 50m3/h lezakiem dtugos$ci max 150cm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej
taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos$¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat
ponad poziomem potaci dachowej wykonac jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do przedpokoju $cianie tazienki M5
laczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie
przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony tazienki ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r.
160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad przedpokojem M5 oraz
strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w przedpokoju mieszkania M5 nalezy obudowacé ptyta g-k i pokry¢
powtokg malarska.

3. Wywiew z przedpokoju z piecem c.0. gazowym zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci
powietrza wentylacyjnego projektuje sie pionowym przewodem wentylacji wywiewnej wykonanym z blachy
stalowej nierdzewnej o $r. 160mm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach
na wysokosé zgodnie z opisem na rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej
wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm tgczony z pionowym przewodem wywiewnym usytuowaé w
stropie oraz ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad przedpokojem oraz
strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

4. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej czesci
drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otworéw lub
szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

5. Doptyw powietrza zewnetrznego do przedpokoju z piecem c.0. gazowym powinien by¢ zapewniony
przez nawietrzak o wydajnosci 70m3/h zamontowany w oknie lub w $cianie zewnetrznej kuchni
przylegajacej do przedpokoju i nastepnie posrednio przez przebicie otworu wywiewnego o wym. 20/14cm
w $cianie dziatowej pomiedzy przedpokojem a kuchnig

Uwaga :

Przy wykonywaniu przej$¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy ja ominag¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2.5. Lokal mieszkalny M6

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny M6 zlokalizowany jest na 1 pietrze i skiada sie z przedpokoju, pokoju dziennego z
aneksem kuchennym, sypialni i tazienki. W aneksie kuchennym zostat zainstalowany prawidtowo piec c.o.
gazowy podtgczony do pionowego wkiadu spalinoodpornego wbudowanego w przewdd dymowym nr 5 (
wg oznaczen stosowanych w opinii kominiarskiej).

Aneks kuchenny wentylowany pionowym przewodem wentylacyjnym murowanym . Wylot przewodu
wentylacyjnego nad dachem nieprawidtowy od gory komina, wystepuje zasysanie spalin z sagsiedniego
przewodu spalinowego

W $cianie dziatowej tazienki przylegajacej do przedpokoju zostat wykonany na otwoér na przestrzat
osloniety obustronnie kratkami wentylacyjnymi

Brak wentylacji wywiewnej w fazience oraz nawiewnej w kuchni.

Stan projektowany

Zlikwidowa¢ nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z fazienki. Otwory w $cianach zamurowac.
W przewodzie wentylacyjnym wywiewnym ponad dachem wykonaé¢ boczne otwory wylotowe — wylot
obustronny na przestrzat . Zamurowa¢ szczelnie istniejacy od gory otwér wywiewny.

1. Wywiew z tazienki zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla
tazienki w ilosci min. 50m3/h lezakiem dtugosci max 100cm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej
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laczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat
ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do przedpokoju $cianie tazienki M6
laczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie
przekraczata 150mm. Otwér wywiewny od strony fazienki ostonic kratkg wentylacyjna wywiewng o $r.
160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad przedpokojem M6 oraz
poddaszem w czesci wspoélnej - korytarzem klatki schodowej oraz strych. Przewdd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w przedpokoju mieszkania M6 nalezy obudowaé ptyta g-k i pokry¢
powtokg malarska.

2. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej czesci
drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekréj netto otworéw lub
szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

3. Nawiew do pomieszczenia aneksu kuchennego realizowany bedzie przez nawietrzak zamontowany w
oknie lub w &cianie. Nowoprojektowany nawietrzak o wydajno$ci 70m3/h wyposazony jest w ochrone przed
owadami oraz samoregulujaca klape, ktéra dostosowuje sie automatycznie do zmiany ci$nienia.

Uwaga :

Przy wykonywaniu przej$¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy jg oming¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2.6. Lokal mieszkalny M7

Stan istniejacy

Lokal mieszkalny M7 zlokalizowany jest na 1 pietrze i sktada sie z przedpokoju, kuchni, pokoju dziennego,
2 sypialni, tazienki i pom. gospodarczego z zainstalowanym piecem co.0 na paliwo state. Piec zostat
nieprawidtowo podigczony do przewodu dymowego nr 3 ( wg oznaczen stosowanych w opinii
kominiarskiej), zajetego przez wpiety piec statopalny grzewczy kuchenny M3

W $cianie zewnetrznej w kuchni zostat wykonany na otwor wywiewny na przestrzat.

tazienka wentylowana pionowym przewodem wywiewnym z blachy stalowej wyprowadzonym ponad dach.
Otwor wywiewny wykonany w stropie.

Brak wentylacji wywiewnej w kuchni oraz nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu gospodarczym z
piecem c.0. na paliwo stale

Stan projektowany

Zlikwidowa¢ nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z kuchni. Otwory w $cianach zamurowac.

1. Wywiew z kuchni zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
w ilosci min. 70m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 250cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 6/A,
7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykonaé jako dwuptaszczowy izolowany, zakoriczony
daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm tgczony z pionowym przewodem wywiewnym usytuowaé w
stropie oraz ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad kuchnig M7 oraz
poddaszem w czesci wspolnej - korytarzem klatki schodowej oraz strych. Przewdd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowac ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

2. Wywiew z pom. gospodarczego z piecem c.0. na paliwo stale zabezpieczajgcy usuniecie strumienia
objetosci powietrza wentylacyjnego projektuje sie lezakiem dtugosci max 150cm wykonanym z blachy
stalowej nierdzewnej tgczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm
wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢ zgodnie z opisem na
rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem pofaci dachowej wykonaé jako dwuptaszczowy izolowany,
zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do pomieszczenia gospodarczego
Scianie tazienki M7 taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu
od sufitu nie przekraczata 150mm. Otwdr wywiewny od strony pom. gospodarczego ostonic kratkg
wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.
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Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad fazienkg M7 oraz
poddaszem w czesci wspolnej - korytarzem klatki schodowej oraz strych. Przewdd pionowy wentylacyjny
nalezy izolowac ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

Lezak poprowadzony pod stropem w fazience mieszkania M7 nalezy obudowa¢ ptyta g-k wodoodporng i
pokry¢ powtokg malarska.

3. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej czesci
drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otworéw lub
szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

4. Doptyw powietrza zewnetrznego do pom. gospodarczego z piecem c.o0. na paliwo state powinien by¢
zapewniony przez nawietrzak o wydajnosci 70m3/h zamontowany w oknie lub w $cianie kuchni i nastepnie
posrednio przez przebicie otworu wywiewnego o wym. 20/14cm w $cianie dzialowej pomiedzy pom.
gospodarczym a kuchnig

5. W ramach porzadkowania podtaczen do przewodéw dymowych projektuje sie podtaczenie pieca c.0. na
paliwo stale do wkladu zaroodpornego wbudowanego w przewéd nr 1( wg oznaczen stosowanych w opinii
kominiarskiej). Z przewodu nr 3 nalezy odtgczy¢ piec c.0. na paliwo statle mieszkania M7. Otwér w $cianie
przewodu kominowego po odtaczeniu pieca nalezy szczelnie zamurowac

Uwaga :

1. Przy wykonywaniu przej$¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy jg ominga¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2. Wszystkie pionowe przewody prowadzone przez strych oraz korytarz w poziomie poddasza na klatce
schodowej nalezy obudowaé ptytg g-k na ruszcie metalowym 30mm zgodnie z opisem na rysunkach. W
poziomie strychu nalezy obudowaé ptytg g-kf gr. 12,5mm

2.7. Lokal mieszkalny M8

Stan istniejacy

Lokal mieszkalny M8 zlokalizowany jest na poddaszu i sklada sie z przedpokoju, kuchni bez okna, pokoju
dziennego, sypialni, tazienki, WC oraz pom. gospodarczego z zainstalowanym piecem co.0 na paliwo
stale. Piec zostat prawidiowo podtaczony do przewodu dymowego 50/50cm nr 8 (wg oznaczen
stosowanych w opinii kominiarskiej

W $cianie dzialowej WC przylegajacej do korytarza klatki schodowej zostat wykonany na przestrzat otwor
wywiewny z wbudowanymi obustronnie kratkami wentylacyjnymi .

Kuchnia wraz z pokojem dziennym ogrzewana jest piecem kaflowym pokojowym podigczonym prawidtowo
do przewodu dymowego.

Brak wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni, wywiewnej w fazience i WC oraz nawiewno — wywiewnej
W pomieszczeniu gospodarczym z piecem c.0. na paliwo state

Stan projektowany

Zlikwidowac nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z WC. Otwory w $cianach zamurowac.

1. Wywiew z kuchni bez okna zabezpieczajacy usuniecie strumienia objeto$ci powietrza wentylacyjnego
dla kuchni w ilosci min. 70m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 50cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej tgczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 7/A i
8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakoriczony
daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w $cianie kuchni M4 i tgczony z lezakiem
wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150mm.
Otwor wywiewny od strony kuchni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad czescig wsp6lng oraz
strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.
Kuchenke gazowag nalezy wymieni¢ na elektryczng

2. Doptyw powietrza zewnetrznego do kuchni bez okna powinien by¢ zapewniony przez nawietrzak o
wydajnosci 70m3/h zamontowany w oknie lub w $cianie pokoju dziennego i nastepnie posrednio przez
przebicie otworu wywiewnego o wym. 20/14cm w Scianie dzialowej pomiedzy kuchnig a pokojem
dziennym

3. Wywiew z pom. gospodarczego z piecem c.0. na paliwo stale zabezpieczajacy usuniecie strumienia
objetosci powietrza wentylacyjnego projektuje sie pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r.
160mm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢ zgodnie z
opisem na rysunku 7/A i 8/A. Kanal ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy
izolowany, zakonczony daszkiem wywietrznikowym.
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Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm tgczony z pionowym przewodem wywiewnym usytuowaé w
stropie oraz ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad pom. gospodarczym
M7 oraz strych. Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowac ptaszczem z welny mineralnej gr. 30mm.
3. Wywiew z tazienki zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla
tazienki w ilosci min. 50m3/h projektuje sie lezakiem dtugosci max 50cm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z
blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na rysunku 7/A i
8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany, zakornczony
daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w $cianie tazienki M8 i taczony z lezakiem
wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150mm.
Otwor wywiewny od strony kuchni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad strychem. Przewéd
pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

4. Wywiew z WC zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla WC w
ilosci min. 30m3/h projektuje sie lezakiem dtugosci max 50cm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej
taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos$¢ zgodnie z opisem na rysunku 7/A i 8/A. Kanat
ponad poziomem potaci dachowej wykonac jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w $cianie WC M8 i taczony z lezakiem wywiewnym
usytuowac tak, aby odlegtosé gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150mm. Otwor wywiewny
od strony kuchni ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad czescig wspélna.
Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowaé ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

5. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki i WC powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej
czesci drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otworéw
lub szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

6. Doptyw powietrza zewnetrznego do pom. gospodarczego z piecem c.0. na paliwo state powinien byé
zapewniony posrednio przez przebicie otworu wywiewnego o wym. 20/14cm w $cianie dzialowej pomiedzy
pom. gospodarczym a strychem

Uwaga :

1. Przy wykonywaniu przej$é pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy ja oming¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2. Wszystkie pionowe przewody prowadzone przez strych oraz korytarz w poziomie poddasza na klatce
schodowej nalezy obudowac¢ plyta g-k na ruszcie metalowym 30mm zgodnie z opisem na rysunkach. W
poziomie strychu nalezy obudowaé ptytg g-kf gr. 12,5mm

2.8. Lokal mieszkalny M9

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny M9 zlokalizowany jest na poddaszu i sklada sie z przedpokoju, kuchni, 2 sypialni,
lazienki i pom. gospodarczego z zainstalowanym piecem co0.0 na paliwo state. Piec zostat podigczony do
przewodu dymowego nr 1 (wg oznaczen stosowanych w opinii kominiarskiej

Brak wentylacji wywiewnej w kuchni, tazience i WC oraz nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu
gospodarczym z piecem c.0. na paliwo state

Stan projektowany

Zlikwidowac nieprawidtowo wykonang wentylacje wywiewng z kuchni. Otwory w $cianach zamurowac.

1. Wywiew z kuchni zabezpieczajgcy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
w ilosci min. 70m3/h projektuje sie lezakiem diugosci max 50cm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej
taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm wykonanym z blachy stalowej
nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysokos$¢ zgodnie z opisem na rysunku 7/A i 8/A. Kanat
ponad poziomem potaci dachowej wykonac jako dwuptaszczowy izolowany, zakonczony daszkiem
wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do pomieszczenia gospodarczego
Scianie tazienki M7 taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu
od sufitu nie przekraczata 150mm. Otwor wywiewny od strony tazienki ostonic kratkg wentylacyjng
wywiewng o $r. 160mm.
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Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop nad kuchnig M9 oraz strych.
Przewdd pionowy wentylacyjny nalezy izolowaé ptaszczem z wetny mineralnej gr. 30mm.

2. Wywiew z fazienki zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni
w ilosci min. 50m3/h projektuje sie pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm
wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na
rysunku 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykonaé jako dwuptaszczowy izolowany,
zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm tgczony z pionowym przewodem wywiewnym usytuowacé w
stropie oraz ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

Przewdd pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop nad tazienkg M9 oraz strych.
Przewod pionowy wentylacyjny nalezy izolowa¢ ptaszczem z welny mineralnej gr. 30mm.

3. Wywiew z pom. gospodarczego z piecem c.0. na paliwo stale zabezpieczajacy usuniecie strumienia
objetosci powietrza wentylacyjnego projektuje sie lezakiem dtugosci max 60cm wykonanym z blachy
stalowej nierdzewnej taczonym z pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm
wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na
rysunku 6/A, 7/A i 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany,
zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm wykonany w przylegtej do pomieszczenia gospodarczego
Scianie taczony z lezakiem wywiewnym usytuowac tak, aby odlegto$¢ goérnej krawedzi otworu od sufitu nie
przekraczata 150mm. Otwor wywiewny od strony pom. gospodarczego ostonic kratkg wentylacyjng
wywiewng o $r. 160mm.

Przewod pionowy wentylacyjny poprowadzony zostanie przez strop drewniany nad poddaszem w czesci
wspolnej - korytarzem klatki schodowej oraz strych. Przewo6d pionowy wentylacyjny nalezy izolowaé
ptaszczem z welny mineralnej gr. 30mm.

4. Wywiew z WC zabezpieczajacy usuniecie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego dla WC w
ilosci min. 30m3/h projektuje sie pionowym przewodem wentylacyjnym wywiewnym o $r. 160mm
wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach na wysoko$¢ zgodnie z opisem na
rysunku 7/Ai 8/A. Kanat ponad poziomem potaci dachowej wykonaé jako dwuptaszczowy izolowany,
zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

Otwor wentylacyjny wywiewny o $r. 160mm tgczony z pionowym przewodem wywiewnym usytuowacé w
stropie oraz ostonic kratkg wentylacyjng wywiewng o $r. 160mm.

4. Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienki i WC powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnej
czesci drzwi lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podiogg lub progiem. Przekréj netto otwordw
lub szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2

5. Doptyw powietrza zewnetrznego do pom. gospodarczego z piecem c.0. na paliwo stale powinien byé
zapewniony posrednio przez przebicie otworu wywiewnego o wym. 20/14cm w $cianie dzialowej pomiedzy
pom. gospodarczym a korytarzem na klatce schodowej

6. W ramach porzadkowania podigczen do przewoddw dymowych projektuje sie podtaczenie pieca c.0. na
paliwo stale M9 do projektowanego przewodu zaroodpornego zlokalizowanego w czesci wspolnej —
korytarzu klatki schodowej bezposrednio przy $cianie przylegtej do pom. gospodarczego z piecem c.o. M9.
Przewdd zlokalizowany bedzie w jednej linii z pionowymi przewodami projektowanej wentylacji wywiewnej i
zabudowany ptytami g-kf na ruszczcie metalowym.

Z przewodu nr 1( wg oznaczeh stosowanych w opinii kominiarskiej) nalezy odtgczy¢ piec c.o. na paliwo
state mieszkania M9. Otwdr w Scianie przewodu kominowego po odtaczeniu pieca nalezy szczelnie
zamurowac

Uwaga :

1. Przy wykonywaniu przej$¢ pionowymi przewodami wentylacyjnymi przez stropy drewniane w przypadku
natrafienia na konstrukcyjng belke stropowa nalezy ja oming¢ wprowadzajac korekte do przedstawionych w
projekcie rozwigzan.

2. Wszystkie pionowe przewody prowadzone przez strych oraz korytarz w poziomie poddasza na klatce
schodowej nalezy obudowaé ptytg g-k na ruszcie metalowym 30mm zgodnie z opisem na rysunkach. W
poziomie strychu nalezy obudowac ptytg g-kf gr. 12,5mm

Uwaga ogolna:
We wszystkich pomieszczeniach lokali mieszkalnych w oknach wykonanych z profili PCV jako
jednoramowe nalezy zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane
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4. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dzialek nr 513/1, 513/4 , a interes 0s6b trzecich w
zaden sposadb nie jest naruszony

Nr ewidencyjny Podstawa formalno —
dziatki — obr eb nr prawna wt gczenia do Uwagi
27 Srédmie scie obszaru oddziatywania
513/1 Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest
remontowany budynek
czesé dzialki Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo | Przebudowa wejscia do budynku od strony
513/4 budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. elewaciji ptd.-wsch.
1409 z p6zn. zm.) art. 5 ust.1 Przebudowa zejscia do piwnic
Czasowe zajecie dzialki — Ustawienie
Ustawa z dnia 21 marca 1985r rusztowan w pasie drogowym w celu
513/4 o drogach publicznych prowadzenia robot budowlanych
art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 4 remontowych elewaciji ptd.-wsch., ptn-wsch,
pid.-zach. budynku

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.

6. Bezpiecze nAstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$¢ budynku wynosi trzy kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtdéwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



