Podstawowe parametry materialow budowlanych
Armii Krajowej 72 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Preparat gruntujacy

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestos¢é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
-zawartos¢ czesci stalych: 52,0-56,0 Y%owag.

- czas schnigeia powloki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnieciu: 30 ym

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

Tynk mozaikowy

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnosé: 0,7 MPa

- odporno$¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm?

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




