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Il. Informacja BIOZ
[l Rysunki:

- Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu — dees@askowy i kanalizacja deszczowa

- Rys.nr2. Skala 1:100
Profil podtuzny drenau opaskowego

- Rys.nr 3. Skala ---
Przekroj poprzeczny przez wykop — zasypka wykopurgdrenarsk

- Rys.nr4. Skala 1:20
Przekréj przeZciare fundamentow od strony podworza

- Rys.nrb5. Skala 1:20

Przekroj przeZciare fundamentow od strony ulicy Mickiewicza

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma sky¢ i maze zostd skierowane do realizaciji.
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[. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowizujace przepisy prawne i normy

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Wizja w terenie,

- Warunki techniczne wpcia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wyeg@nzez ZDKiUM
w Watbrzychu,

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje budewdrenau opaskowego wraz wykonaniem izolaggian
fundamentowych dla budynku mieszkalno-ustugowegelaxbdzinnego zlokalizowanego przy
ul. Mickiewicza 69 w Watbrzychu (dz. nr 254/5 ebmr 33 Podgorze).

3. Dane ogdlne.

Budynek obgty opracowaniem jest budynkiem mieszkalno-ustugowwielorodzinnym,
czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym ztkowym poddaszem zlokalizowanym
przy ul. Mickiewicza 69 w Walbrzychu. Poziom posatinia fundamentow zostanie dokftadnie
okreslony po przysipieniu do prac i wykonaniu odkrywek.

Obecnie budynek nie posiada izolaggian fundamentowych, w e&ci piwnicznej
stwierdzono liczne gxania i nieszczelri@i nascianach zewgtrznych.

W wyniku przeprowadzonych oglzin budynku stwierdzono zawilgocenie pomiesacze
piwnicznych oraz problem z odwodnieniem budynku qzad intensywnych opadow deszczu.
Rezultatem zawilgocenia piwnicys sliczne wykwity pl&gni i grzybdéw na scianach oraz
zmurszenie tynkow.

Wody opadowe z potaci dachowej budynku odprowadzafedm rura spustovy do sieci
kd150 zlokalizowaa w ulicy Mickiewicza.

4. Przyigcze kanalizacji deszczowej i drepapaskowy .

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt bualoyv drenau opaskowego oraz
przylacza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnegtokalizowanego przy
ul. Mickiewicza 69 w Waltbrzychu.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Z40M projekiuje s¢
odprowadzenie wéd drenarskich do istqoej kanalizacji deszczowej kd150 zlokalizowanejliwyu
Mickiewicza (dz. nr 255/7 obr. nr 33 Podgorze).

Wody z projektowanego drena naley odprowadzi do istniejcej studni S4
zlokalizowanej na dz. nr 254/4, kibnalery przegebi¢ do rzdnej zgodnej z gZciag rysunkowd.

Drenaz opaskowy

Gtownym zadaniem drepa opaskowego jest przeciwdziatanie zawilgoceditian
budynku narzonych na oddziatywanie wéd gruntowych i opadowyctzepikagcych do
pomieszcze piwnicznych i mieszkaz terendw wokot agci podziemnych.

Drena projektuje st wokot catego budynku, wzdiuscian w odlegtéci 0,5m odsciany
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i na gkbokasci zgodnej z cgcig rysunkowy (rys. nr 1i 2).

Do budowy drenau opaskowego natg uzy¢ rur drenarskich karbowanych déeiennych
Strabusil cérednicy @150 PE z perforacpa 2/3 obwodu (w petngszace) firmy PolyTeam. Rury
drenarskie odpowiadanormie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywino SN4.

Studnie kanalizacyjne

Na drenau i kanalizacji deszczowej projektuje¢smonta studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUKypu TEGRA osrednicy 425
i 600mm oraz @r. 1000 z kegéw betonowych.

Studzienka Sd1, Sd2 skiadsie bedzie z dna, rury trzonowej karbowanej PRrednicy
wewretrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkraz z wkazu
zeliwnego typu lekkiego D400.

Studzienka Sdb5, skiladlasic bedzie z dna, rury trzonowej karbowanej PPsrednicy
wewretrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkraz z wiazu
zeliwnego typu lekkiego B125.

Studzienka osadnikowa Sdo3 skiadg bedzie z kinetyslepej, rury trzonowej karbowane;j
PP osrednicy wewgtrznej 600 mm z piécieniem uszczelniggym, adaptera teleskopowego do
wlazu oraz z witazemeliwnym typu lekkiego B125. Dodatkowo studzienkao$dna osadnik
o gt. 0,80m (V = 0,23 ). Studzienk osadnikowy nalezy czyéci¢ min. 1x kwartat.

Przewody zbiorcze drena naley wiagczy¢ do projektowanych studzienek na budowie za
pomog wktadek ,in situ” dn160.

Studzienk Sd4 naley wykona& 2z kregbw betonowych o $rednicy 1000mm.
Studnia kanalizacyjna betonowa powinna spétmiggmagania PN-B-10729. Studnie wykéna
Z betonu B45. Minimalna grubé dna studni 15 cm. PrZeja kanatow przeZciany betonowe
studni kanalizacyjnych wykonywgako szczelne w stopniu unienigviajgcym infiltracje wody
gruntowej. Dolna og¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umoem& § mufy
przylaczeniowe rur. Na studni Sd4 zamontéwataz zeliwny klasy B (125 kN). Na zewirz
I wewngtrz studn¢ zaizolowa poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + B ¢tyczy
elementéw izolowanych fabrycznie). Wpie do studni naley wykon& poprzez montaksztattki
AWADOCK typu K/U f-my REHAU dnl160 do monta w $cianie studni. Ksztalk nalery
zabudowa od strony studni.

Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaly deszczowechla wykonane z rur PVC-U klasy ,,N” SDR41, SN#ctonych na
uszczelk gumowy profilowary o sredniej grubéci scianki g 160 x 4,0 mm.
Rury odpowiadaj normie PN-EN 1401. Stosowangdo budowy kanatéw o zagdieniu do 4,5m.

UWAGA: Istniejgca studné kanalizacji deszczowej zlokalizowama dzialce 254/4 natg
oczyci¢ i zdemontowd. Po przegibieniu wykopu, w miejscu zdemontowanej studni male
zabudowa studné Sd4 z kegdéw betonowych.
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Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej i drerial

Odc. dtugas¢ odc. spadek | srednica
- [m] [%] [mm]
Sd1-Sd2 18,80 0,3 150
Sd2-Sdo3 11,30 0,3 150
Sd1-Sd5 15,80 0,3 150
Sd5-Sdo3 20,30 0,3 150
Sdo3-Sd4 7,90 0,6 150
Sumaryczna diugaé drenazu L = 66,2 m
Sumaryczna diugaé przytagczakd L= 7,90 m

5. Omowienie usytuowania i uktadu wysokgiowedqo sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzongllp roboty przy zblteniach do uzbrojenia podziemnego
w/w odlegtaci zwicksza s¢ w zaleznosci od gebokasci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej WgN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosk 1,2 m w tej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatow wynilgag zastosowanychlrednic oraz wysjpujacych

predkosci przeptywu wod w tych kanatach i wynasadpowiednio:
- dla @ 160 mm mih = 0,6% /rura kan. deszczowej/
- dla g 150 mm mih = 0,3% /rura dren@wa/
Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone jEjnstrefy przemarzania nale docieplt 20cm
warstwg keramzytu.

6. Roboty ziemne- kanalizacja deszczowa i dreopaskowy

Przed przysipieniem do robot naky wykona prace przygotowawcze zywiane
Z pomiarami, organizagjrobo6t, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rowgii jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowamé drenau oraz kanalizacji deszczowej
nalezy oznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty natossy naley oznaczy za
pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy. Na kdym odcinku prostym natg utrwalic, co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija st po obu stronach wykopu tak, aby istnialaztiveos¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywaw dniach bezdeszczowych.

6.1 Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otpb
ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Wykop otwarty dla przewoddw kanalizacyjnej deszcgpwdrenau opaskowego natg
wykona& zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736zdPdN-EN 1610. Roboty ziemne
prowadz¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otpbziemne wymagania
i badania przy odbiorze.

Wykopy pod kanalizagj deszczow wykon& o szerokéci 0,80m (dla rury
kanalizacyjnej deszczowej) i 1,20m (dla rury drexveej wraz z izolag) wykonywa, jako
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wykopy waskoprzestrzenne nieumocnionym przgbgikasci do 1,50m oraz umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo -zypmkbokdsciach powyej 1,50m.
Minimalna przestrzie robocza mgdzy rumg a sciamg wykopu lub jego szalunkiem dl&ednic

< 350 mm wynosi 0,25m.

Calas¢ robot ziemnych pod rury wykonywarecznie ze szczegdnostraznosciag przy
scianach fundamentowych i istraeym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a #akw miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzgwanie z istnigjicymi sieciami) wykopy naly wykon& recznie.
Urobek sktadé od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzipod nadzorem aytkownikow poszczegoélnych rodzajéw
uzbrojenia. Cgs¢ urobku pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie omggstana, po
zagszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostak&E gruntu zostanie wywieziona na
pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty ditaiskowej.

Kanaty utzone bez zachowania minimalnego spadku lulzade z przeciwspadkiem niexdy
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek mé& bgchowany na catej dtugm odcinka.

6.2 Przygotowanie podiga pod rury.

Rury drenarskie naky ukladad na wyroéwnanej warstwie gr. 20cm zgiru 0 max.
srednicy zasipczej @32 mm.

Rury kanalizacji deszczowej ukiadana podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow.

Podsyplk z gruntu niewysadzinowego naje zagszcz&é do uzyskania wskaika
zagszczenia Wz=0,98.

Zwraca s¢ uwag na zgodne z wymogami producenta rurezagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato na obcizenia zewgtrzne. Powierzchnia podia
powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtaa na kit 90° - stanowjce tazysko naéne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podiaze i podsypk pod kanaty naley doktadnie uki.

6.3 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych i drenazowych.

Do budowy drenau zaprojektowano rury drenarskie karbowane PE o@mwi 2,5x5,0 na
2/3 szerokéci obwodu o srednicy @150. kczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez
zastosowanie ztzek o srednicy @150. Ziczki wciska st w wolny koniec rury tak,zeby
wchodzita do kielicha twoer trwate podczenie. Rury nalgy taczy¢ na powierzchni terenu
a nasgpnie opuszczana dno wykopu i uktadana przygotowanym podto w odwodnionym
wykopie.

Do budowy przydcza kanalizacji deszczowej przig rury @160 PVC SN4 kielichowe.
Ztagcza g uszczelnione uszczelkgumows. Rury kanalizacji deszczowej nale taczy¢ na
powierzchni terenu, a ngphie opuszczana dno wykopu i uktadana przygotowanym podia
w odwodnionym wykopie. Montarur PVC i hcznikdw — na wcisk. Gotowy kanat powinien
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjmgmagania i badania przy
odbiorze.

Rury mazna uktada przy temperaturze powietrza od%eo +30C.
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6.4 Badanie szczelngci kanatow.

Szczelné¢ kanatow bada sina eksfiltragt i infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nasipi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczétoSzczegoty badaszczelnéci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-107356bPrszczelnéci oraz odbiér robdt
prowadz¢ pod nadzorem aytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi kbigania
i Odbioru Rob6t Budowlano — Montawych.

6.5 Woykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Obsypk oraz zasyp& o szer. 80cm i wys. 15cm rur drenarskich maleykona& ze zwiru
0 max srednicy zasipcze] @32 mm. Po wykonaniu zasypki riglewylozy¢ geowitoklirg
filtracyjna. Wykopy z rug drenarsk i izolacjp na szerokéci 0,80m naley zasypa ttuczniem
0 uziarnieniu @31,5-63mm do istrgegj rzdnej terenu/nawierzchni.

Pozosta czes¢ wykopu z rura drenargktj.40cm naley zasypé gruntem rodzimym po
odpowiednim zagszczeniu. Zasypkwykopu z rug drenarsk wykona zgodnie z rys. nr 5.

Utozong kanalizacj deszczow, po pozytywnej probie szczelsw kanalizacji nalgy
wykona zasypk wykopow i jednoczénie wykonywd& obsypk ochronm rur z piaskiem lub
pospoOtly 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysek®@0 cm ponad wierzch rury
z doktadnym jej zagszczeniem.

Podsypk, obsypk i zasypk rur z gruntu niewysadzinowego nafe zagszcz& do
uzyskania wskanika zagszczenia Wz=0,98.

Obsyplk, jak rowniez grunt zt@ony przy wykopie w celu ponownego wbudowania male
starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinipokanatu. Warstwy poza
obsypk ochronm oraz ponad Bido powierzchni terenu lub wymaganegdnej naley wykona
z gruntu rodzimego. Zggzczenie warstwy ochronnej powinnoébgrowadzone szczegolnie
ostraznie z uwagi na krucho materiatu. Warstwa ochronna powinna lsgarannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nadmiar urobku nafey wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestogdzna skladowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepdeednie spuszczanie mas piasku na
rury bezpérednio z samochoddéw wywrotek. Materiat do obsypkzasypki nie mge by
zmrazony ani teé zawierd ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Przewody kanalizacji deszczowej ulione w strefie przemarzania gruntu naley ocieplié¢
20cm warstwa keramzytu.

Wykop z rug drenarsk utozong w dziatlce drogowej (dz. nr 255/3, 255/7) ngleasypa
gruntem niewysadzinowym (materiatlem przepuszczajrgiaszczystym lub pospéto ziarnach
nie wiekszych ni 0-31,5mm). Wyklucza si zasypanie wykopow materialem rodzimym,
pochodacym z wykopu.
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6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robot naky wykona w miejscach zbken i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemneaset wykonywanego wykopu pod kanalizacj
deszczow i drena, krzyzujace s lub biegrce rownolegle z wykopem nale zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesiposdb zapewnigy ich eksploatagj

Przy zbleniach projektowanego drenaopaskowego oraz kanalizacji deszczowego do
istniejgce] sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano na igticych sieciach rury ochronne
dwudzielne z polietylenu typu Arot 110 PS. Pracpahlizu istniegcego uzbrojenia podziemnego
wykonywa recznie ze szczeg@rostraznoscia.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapao celéw
projektowych urzdzexr podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwertacyi lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach bramwvych.

7. Osuszenie muréow

Dobrana metoda osuszenia murdow jest bezinwazypae€ga na zablokowaniu procesu
podchgania kapilarnego w murach budynku poprzez zastasmwindywidualnie dobranego
urzadzenia przez firmn Aquapol (lub réwnowane).

Zawilgocony a jednoczeie zasolony mur powoduje ruchasteczek wody zawartych w
gruncie w go¢. Skutkiem tego jest wnikanie gsteczek wody w struktermuru, gdzie zalegaj a
po osignieciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszpezylegagcych, tj. piwnicy.
Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomiesacze

Instalupc indywidualnie dobrane wdzenie, ktére oddziatuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym ziamg niekorzystny potencjat
elektryczny czsteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunethu czsteczek w doét w
strore posadowienia budynku. Jednogzie woda z obrjace] st sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzpdparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w bBuadyelem podtrzymywania ggtosci
procesu skutecznego niwelowania padania kapilarnego, a tym samym spetnia fugkojvatej
izolacji poziome;j.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne posgnetyczne Ziemi, co powoduje,
ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi doykg skaenia chemicznego muréw, nie
wytwarza smogu elektromagnetycznego $&odowisku budynku i nie doprowadza do
niebezpiecziéstwa przesuszania jego muréw.

Metoda ta w budynku petni dwa istotne zadania. itonsze zapewnia funkgjzolacji
poziomej skutecznie blokag efekt kapilarny, po drugie osusza mury zetnane | wewgtrzne
budynku doprowadzag do ich widciwego stanu.

Takie rozwjzanie jest szczegolnie zalecane w obiektach zabwtiio z uwagi na brak
standardowych rob6t budowlanych inggnyjich w konstrukel budynku. Metoda nie wymaga
stosowanigrodkéw chemicznych, podcinania muréw, wykonaniaatw iniekcyjnych. System
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w zaden sposob nie zaktoca hjeego uytkowania obiektu, a jego zastosowanie jest nienale
od warunkow atmosferycznych.

Zakres robot:

— badania wilgoci masowej w pobranych prébkach,

— badania iléciowe i jakgciowe zasolenia w pobranych probkach,

— badania pH muru i tynku,

— pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

- monta urzdzenia  oddzialugcego na  niekorzystne  potencjaty  elektryczne
w zawilgoconym murze,

— czynnaci serwisowe i badania laboratoryjne po roku, dwodlezech latach od momentu
zainstalowania systemu.

0Ogolne wymagania dotygee robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz zgodi®
z dokumentagj projektows.

Sprzt:

— Urzadzenie oddziatace na casteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), poavoduje
odwrdécenie procesu podgiania kapilarnego.

— Sprzt laboratoryjny do przeprowadzenia badaawilgocenia masowego, badaawartdci
ilosciowej i jakaciowej soli, bada odczynu pH muru i tynku, pomiaru potencjatu
elektrycznego w murach.

— Podstawowe naerlizia budowlane niezidne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyagce bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

— Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie déat3i trwate zabezpieczenie budynku
przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

— Jednoczesne osuszeian wewrtrznych i zewgtrznych obiektu.

— Gwarancja efektu osuszenia murow z wilgoci kap#arv 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowyargmiugcy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

— Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszanym 20 lat.

— Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez rBinlata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

— Zapewnienie bezptatnych bad&boratoryjnych okréajacych wilgotné¢ masow murow—
badania wilgotnéci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm335%yWarantugce
rzetelng¢ pomiarow: pomiary wagosuszarkowe lub matkdrbidowy.

— Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawibgmia nascianach zewgtrznych i
wewretrznych budynku. Prébki pobierane na zetwm i wewmtrz budynku w odspie
pionowym 30cm licgc od poziomu terenu lub posadzki. Wysékarofilu wyznacza
osiggniccie strefy suchego muru.

— Glebokai¢ pobrania probki min. 10cm.

— llos¢ bada: nie mniej nk 4 profili pomiarowych w obiekcie.

- Wykonanie bad@adiagnostycznych zasolenieian, okrélenie rodzaju i iléci soli.
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- Wykonanie analizy stanu wilgotégowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badazalecé dotyczcych poprawy sytuacji.

Wymagania odngnie kwalifikaciji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowasprztem laboratoryjnym zapewnigym wykonanie diagnostyki

zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolordanbada laboratoryjnych personelem.
Wykonawca musi posiadacertyfikacg TUV dla procedur badawczych ustatajch zawartéc
wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czyn§wm wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu mantaurzdzenia osuszagego, badania
ilosciowe i jakadciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynkomiar potencjatu
elektrycznego w  murze. Wykazanie wynikbw pomiaréw ilgaci masowej
w poszczegolnych profilach w protokole pomiaréwgatti.

- Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonarpendwnawczych pomiaréw wilgoci
masowej w miejscach oldlenych w trakcie bada startowych, uzupetnienie protokotu
pomiarow wilgoci, analiza wynikow pomiarow. Termirpada: 12, 24, 36 miescy od
zamontowania ugglzenia.

Odbior robdt:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyni&imparoéw i bada z trzech lat osuszania
obiektu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na spadie wynikow ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiarow oraz ogdzin.

8. Wykonanie izolacji pionowej zewtrznychscian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczestamny zewntrznej budynku przewiduje swykonanie na
zewretrznych $cianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjnejoj€ktuje s¢ wykonanie
izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masyubiicznej w technologii Deitermann (lub
réwnowanej). Opis projektowanego rozyziania:

» Skucie chodnika od strony frontowej budynku,

» Odkopanie budynku po obrysieian zewwtrznych do poziomu fundamentow,

* Oczyszczenieciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biapgego i zaprawienie

wiekszych uszkodzewyrownawca mag szpachlow.

e Zagruntowanie powierzchnician preparatem Eurolan 3K (preparat ppleozcieiczye
wodg w stosunku 1:10).

* Wykonanie cigtej zewrtrznej izolacji scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskiladnikowa masa uszczelmajprzeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadajegana wszystkie podi@a mineralne, mma p stosowa na
podiazach suchych i lekko wilgotnych, jest roagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz).

e Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej 4oli kubetkows. Nalery uklada& |3
wyttoczeniami skierowanymi w kierunkéciany fundamentowej. Folia separuje grunt od
konstrukcji, natomiast pustka powietrzna ufiwia wentylowanie ciany. Fole nalezy
mocowa& do podiga za pomog gwozdzi lub kotkbw z zastosowaniem podktadek
uszczelnigjcych. Fole wyprowadzé ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie aekg
listwa dociskove.
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e odtworzenie elementow murowanych.

* Zasypanie zaizolowanydtian gruntem rodzimym,

* wykonanie opaskiwirowej od strony podwoérza,

e wykopy w dzialce drogowej (dz. nr 255/3, 255/7) eagl zasypéd gruntem
niewysadzinowym (materialem przepuszczalnym, pmgtgm lub pospoiko ziarnach nie
wigckszych nk 0-31,5mm). Wyklucza si zasypanie wykopow materiatem rodzimym,
pochodzacym z wykopu.

Uwaga:
— Z uwagi na maliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukaflynku)sciany

fundamentowe naky odkopywa& odcinkowo. Ponadto wykop nale zabezpieczy przed
osuneciem sg gruntu, a prace ziemne wykonytvav taki sposéb, by nie dopei¢ do
gromadzenia giwody w wykopach.

— Wykona min. 15 cm zaktady folii kubetkowe;j.

— Foli¢ kubetkows umocowa do sciany w taki sposéb, by wystawata ok. 30 cm posyy
poziomu gruntu przylegagego.

9. Wykonaniesciany dociskowej

Jezeli sciana fundamentowactizie w ztym stanie technicznym ,uniesiwiajgcym
szczelne wykonanie izolacji pionowej nafewykona sciare dociskows grubgci 15 cm .W tym
celu naley oczyci¢ sciare fundamentow ,wykona szalunek i utey¢ zbrojenie w postaci siatek
pretow #12mm o rozstawie givw 15 cm (stal RB 500)ciane dociskows wykona z betonu
C20/25.Na&cianie dociskowej wykortaizolacg pionowg
Po wykonaniu izolacji pionowefciany zaleca i rownie; sprawdzenie skuteczsic dziatania
wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jbraku, wykonanie przewodéw nawiewnych i
wywiewnych wentylacji grawitacyjnej

10.Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji @bgj opracowaniem to dz. nr 254/5, 253/1, 25565/2,
254/4 obr. nr 33 Podgorze.

11 Uwaagi kaicowe

Catai¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obovgizujgcymi przepisami:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Z%prawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

« Dopuszcza siinstalowanie urgdzer innego producenta o parametrach technicznych zgbdn
z dobranymi w projekcie.

» Cala¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatbi robot
budowlano — montawych” cz. Il, , Instalacje sanitarne i przemystdweaz z zaleceniami i
wytycznymi (DTR) producenta ugdzen.

* Roboty ziemne prowadziod miejsc najriiszych pod gay, by utatwi sptyw wod gruntowych
w wykopach. Ziemia z wykopu na odcinku dremazostanie wywieziona na odkiad,
sktadowisko.
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Przy skrzgowaniach rur deszczowych i drenarskich z kablamektemunikacyjnymi naley
zatazy¢ rure ochronna dwudzielry z polietylenu typu Arot 110 PS,
Istniejgca studné kanalizacji deszczowej zlokalizowama dziatce 254/4 natg oczyscic i
zdemontowa
Do przeg¢bionej studni Sd4 naty wpiag¢ wszystkie przewody, ktore doptywaty.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonagwee rzdna tawy fundamentowej jest innazni
przyjeta w projekcie, wéwczas nale powiadomé o tym fakcie projektanta.
Wszystkie roboty przy fundamentach prow&dzcznie i etapowo.
WSsypy piwniczne naley zdemontowai wykona nowe (przemurowanie).
Wykop w chodniku naley zasypé gruntem niewysadzinowym (materialem przepuszcrajny
piaszczystym lub pospd@ko ziarnach nie wkszych nk 0-31,5mm). Wyklucza gizasypanie
wykopow w chodniku materiatem rodzimym, pochgam z wykopu.
Elementy pozyskane z robdt rozbidrkowych nawierkcfohodnik), naley wywiezé na
sktadowisko z dokonaniem optaty sktadowania.
Chodnik od strony frontowej, ktory ulegt zniszcaemiodczas budowy, nale odbudowa do
stanu nie gorszego iz przed rozpoezxia prac. Odbudowa konstrukcji nawierzchni wraz z
podbudowg, powinna by wykonana z tych samych materiatow, ktore wchoee skiad
istniejgcej konstrukcji (z materiatow petnowagtaowych lub nowych posiadgych certyfikat
lub deklaracje zgodoi z Polskk Normg). Niweleta odtworzonej nawierzchni powinnacby
zgodna z przebiegiem nawierzchni istpoey.
Wopigcie do studni betonowej na sieci kanalizacji ogéffawnej oznaczonej, jako Sd4 na rys
nr 1 naley wykona poprzez montaksztattki AWADOCK typu K/U f-my REHAU dn160 do
montau w $cianie studni. Ksztattknalery zabudowaé od strony studni.
Przewody prowadzone pamj strefy przemarzania nakedocieplt 20cm warstw keramzytu.
Wykonanie opaskiwirowej od strony podworza.
Zbedne elementy pozyskane z robot rozbiérkowych ayalevywiezé na sktadowisko
z dokonaniem optaty skladowania.
Nadmiar urobku nafey wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestosazna sktadowisko z
dokonaniem optaty sktadowania.
Teren utwardzony wokot budynku, ktére ulggmniszczeniu podczas wykonywania robot
budowlanych naley odbudowad do stanu nie gorszegazrsprzed rozpogzia prac.
Teren po robotach nade przywrdéci do stanu pierwotnego.
Zgodnie z Ustavg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawgeodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o0 posgpowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzlenoija terenu na obszarach miast oraz w
pasach drogowych na terenie istngejej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow
wiejskich, uzgadnia g na naradach koordynacyjnych organizowanych przdarestk. 2.
Przepisu ust. 1 nie stosujeesdo: 1) przykczy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylgcznie w granicach dziatki budowlanejiniejsza dokumentacja nie wymaga zgtoszenia
do narady koordynacyjnej.

Opracowat:
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II. Informacja BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdtolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.

2016 z paniejszymi zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008V sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

. Zakres robdt.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

prace wsipne zwjzane z zabezpieczeniem placu budowy i orgarjzachu,

roboty rozbiérkowe nawierzchni chodnika,

utozenie rur drenarskich &. 150mm oraz rur kanalizacji deszczowayd60mm,

zabudow studni na drenas opaskowym oraz kanalizacji deszczowe),

demonta istniegcej studzienki kanalizacyjnej,

wykonanie izolacji pionowej i poziomégian fundamentowych,

osuszenie muréow,

wykonanie opaskiwirowej od strony podwadrza.

rozbiorka i odtworzenie wsypow piwnicznych, murkiaz schodéw,

wywdéz ztomu i gruzu budowlanego,

uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z odteniem nawierzchni

chodnika

» zasypanie wykopow,

o [

N
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane:
+ kabel teletechniczny,
% przylacze kanalizacji deszczowe.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
% prowadzenie rob6t w chodnik — ul. Mickiewicza (dar 255/7, 255/3 olkb nr 33
Podgorze),
s wspotpraca pracownikow z ¢zkim sprztem drogowym jak: koparki, zavigi i $rodki
transportu, ubijaki, walce itp.
% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie modre (wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi),
5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacfarhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkod
przysypania ziengilub upadkowi z wysoksi:
» wykonywanie wykopow liniowych o szeroém 0,80-1,20m i gibokasci do 2,6m oscianach
pionowych,

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 12
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



.Budowa drenau opaskowego wraz z wykonaniem izolggcjian fundamentowych dla budynku przy
ul. Mickiewicza 69 w Watbrzychu” dz. nr 254/5, 2%3255/3, 255/7, 254/4 offy nr 33 Podgolrze

e roboty zwhzane z wuyciem ckzkiego sprztu budowlanego orazrodkéw transportu
niezlednego do przemieszczania znacznychicilomateriatdbw, wykonywane przyzyciu
dzwigow,

* roboty budowlane, prowadzone w pahlilinii komunikacyjnych, na terenie drog publiczhyc
po ktérych odbywa si ruch pojazdéw istnieje niebezpiedzbvo wypadku z udziatem
robotnikow lub uczestnikéw ruchu.

Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robot ziemnych i rozbidrkowydio przede

wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wyk@pak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieagskoprzestrzennym (brak zabezpieczefo@an wykopu

przed obsurciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym

z wykopu),

- osunkcie (zawalenie) gisciany na pracownika

W czasie wykonywania robdét miejsca niebezpiecznéezpaogrodzé i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Zagrazenia wys¢pujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przgyaiu maszyn i uradzen

technicznych;

- pochwycenie kiiczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nadu),

- potrcenie pracownika lub osoby postronneiky koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaxiem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth,

b) wykonania drég, wyf i przegé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzeniéciekdw lub ich utylizacji,

e) urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6ét powinien dyw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dlagspnzzywanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych naley wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szesébkardg
komunikacyjnych na placu budowy lub roboét powinryg dostosowana dozywanychsrodkow
transportowych. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnycbytrzymane we wkxiwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéwaateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pocig) po ktérych dokonuje sirecznego

przenoszenia ¢karéw nie powinny mié spadkow wgkszych ni 10%.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o tygtostupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sregiclyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest

zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zalekianych materiatow lub wyrobdéw jest

dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
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7.1. Sposo6b prowadzenia instruktzu
Instrukta wstpny — przed przysgpieniem do robot — obejmagy charakterysty& wystepujacych
na budowie zagten oraz sposobow przeciwdziatania zagnoiom.
Instrukta stanowiskowy — na stanowisku pracy — obepoyjBHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikdéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu élamia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwjzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadonsai rodzajoéw prac i miejsc 0 szczegllnym zagiau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisymiy opracowanymi przez stoy BHP,
Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedziasnbza naruszenie zasad BHP
Instruktae naley prowadzé w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robo6t budowlano-
montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B

7.2. Okreslenie zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia.
W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=» pogotowie ratunkowe 999,

= straz pazarmg 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyvy

7.3. Ogodlne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usuggia tych zagreen nalezy:

» dopuci¢ do pracy w warunkach zagenia jedynie pracownikéw niegztbnych do usugcia

awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

 ograniczy do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

» pracownikom niezatrudnionym przy pracach nigglrlych do usugcia awarii zakazawstkpu

do miejsc zagroonych,

Pracodawca powinien:

* przedsgwzig¢ odpowiednigrodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych

wypadkach, mgiwosci zwalczania pgaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalé@ i wielkosci przedsgbiorstwa,

» zapewnt niezlgdny kontakt z zewgtrznymi zespotamiéwiadczcymi ustugi, w szczegolsoi
w odniesieniu do zagaddie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynrigi ratowniczych i zwalczania parow,

* jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych ista@jch
zagraeniach i przedsivzigé srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsgwzig¢ odpowiednie dziatania i dostarc&zyinstrukcje umaeliwiajagce pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych s¢ unikmgé zagraen, zaprzestanie pracy
I opuszczenie miejsca pracy oraz udangansbezpieczne miejsce,

* W poza wyjtkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynéasic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikOw zgk istnieje jeszcze powae i potencjalne
niebezpieczestwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wysenia

powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiechstwa i bezpieczestwa innych

os6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzgmujosoly podejmowd odpowiednie dziatania,
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zgodnie z ich wiedgi stosowé wszystkiesrodki techniczne, ddagce w ich dyspozycji celem
unikniecia konsekwencji ze strony istrdejych zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny ich
stawig& w niekorzystne] sytuacji, ieli postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

7.4. Konieczndé stosowania przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajcej przed skutkami zagrazen.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad ipaenwy jest zaopatrzyw srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa go o
sposobach postugiwania giymi srodkami. Dosrodkdw ochrony indywidualnej zaliczaesodziez
ochronna razrodki ochrony kaczyn dolnych i gornych,
gtowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchuzegpchrongey przed upadkiem orazodki
izolujgce caty organizm. Dostarczane pracownikom do stas@srodki ochrony indywidualnej
powinny:
- by¢ odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowasame z siebie zgkszonego

zagraenia,

— uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy
— uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie niegtinych regulaciji
Nie dopuszcza gj aby pracownicy kywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajce zagraeniom:
W celu zapobiegania zageniom naley:
- do prac dopici¢ tylko pracownikdéw posiadggych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgdem BHP,
- zabezpieczy teren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (i¢cabbstrzegawcze o wykopach,
tasmy, cswietlone bariery zabezpieczag),
- uzywaé wytacznie w petni sprawnych maszyn i sdzer oraz srodkow transportu (sprawld
maszyn kontrolowacodziennie przed przygiieniem do robot),
- sktadow& materialy zgodnie z instrukcjami producentow, wepstach z ograniczonym
dostpem osbb nieuprawnionych,
- zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek eizkich elementéw,
- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istigigh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadz¢ sposobemecznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnigzgodnieniami
brarzowymi),
- uzywa¢ srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami ataskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),
- zapewnt na budowiesrodki fagcznaici telefonicznej, sprtu przeciw paarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,
- wygrodzt teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dajcie i dojazd do posesii,

9. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualneswiadectwa zdrowia,
- aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robot,
- nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczasalg, posiadajca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,
- zgtoszenie rozpoezia prac w zalenosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuragcjnnego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
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- podczas przenoszenigdiich urzdzer lub materiatéw, naley zapewnt taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilanym.

10. Wskazanie s$rodkéw _technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom _wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w__strefach
szczegolneqo zagienia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w_tym zapewniagcych bezpieczg
|_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed rozpoaxiem robét budowlanych ustéliras przebiegu drera, kanalizacji deszczowej,
posadowienia studzienek a takzapozn& z nimi osoby wykonujce powysze roboty.Srodki
transportu, maszyny i wdzenia techniczne oraz nagizia zmechanizowane do robét ziemnych
budowlanych i drogowych powinny byeksploatowane zgodnie z rozpgazeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzeia 2001r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzex mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych
I drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrakiojTR.

W trakcie wykonywania prac nalg przestrzega zasad BHP przedstawionych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.402003r.

11.Ustalenia kaicowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawdéeramienne przypisanie, potwierdzone
wilasnoecznym podpisem, ustalew nim zawartych do konkretnych osob, w zala&ci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawaierdwodowe, sprawié psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie mee zawierd ustaléh niezgodnych 2z obowzujagcymi przepisami,
a w szczegolnai: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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