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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego dot. pracy fundamentow oraz
stanu $cian no$nych z lutego 2018
4. Projekt budowlany
5. Polskie Normy

1.2 Ogolny opis zamierzenia
Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i spgkan
$cian oraz lokalnym wzmocnieniu fundamentow.

1.3 Wzmocnienie fundamentow

Zaprojektowano wzmocnienie odcinka tawy fundamentowej poprzez poszerzenie.
Wspotprace tawy wzmacniajacej nalezy zapewni¢ poprzez osadzenie w murze trzech belek
stalowych z dwuteownikow IPN160.

Po wykonaniu wykopu, na odcinku pomiedzy belkami nalezy (ok. Im) wykona¢ podbudowe
z chudego betonu B7,5 o gr. 20cm. Pamigta¢ nalezy aby pod Zadnym pozorem nie wybiera¢
gruntu ponizej i spod istniejacego fundamentu. Nastgpnie nalezy osadzi¢ belki we wczesniej
wykutych gniazdach w murze i dokladnie je zabetonowaé. Szczegdty rozwiazania pokazano
w projekcie wykonawczym. Przed betonowaniem tawy wzmacniajacej nalezy obficie
zmoczy¢ woda istniejaca tawe z gruzobetonu. Cato$¢ wykona¢ z betonu B20. Zaprojektowano
3 belki IPN 160 w rozstawie co 60 cm. Wykonany odcinek zaizolowa¢ i zasypaé ziemia,
zageszczajac grunt co ok. 20-30cm. Lawe wzmacniajaca zbroi¢ pretami ¢12, strzemiona ¢ co
15 cm. Zachowa¢ otuling zbrojenia min. 7 cm.

Po zakonczeniu robdt fundamentowych nalezy wykonaé¢ pionowa i1 pozioma izolacjg
przeciwwilgociowa tawy np. Abizolem R+P.

1.4 Zarysowania $cian

Naprawg mniejszych zarysowan (ozn. ,,Z”) projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach
pretow stalowych ze stali A-0 o $r. 4,5 mm 1 dlugosci 100 cm (symetrycznie wzgledem
zarysowania). W ten sam sposob nalezy réwniez wzmocni¢ sklepienie kolebkowe w tunelu -
miejsce oznaczone nr 4. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez
przemurowanie od zewnatrz ma grubos$¢ min. ¥ cegly.

Szczegbdly wg rysunkow.

1.5 Peknigcia Scian
Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spegkan o glgbokosci przemurowan 'z cegly. W miejscach oznaczonych ,,PC”
nalezy przemurowac $ciany na petna grubos¢. Sa to miejsca:

e $ciana w tunelu,

e Sciana przybudowki (cokot),

e Sciana mieszkania nr 3 od podworza.
Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4. Natomiast w miejscach przemurowan na cokolach — (miejsca ozn. nr 1 1 3) zastosowac
cegle klinkierowa peina kl.35. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi
miejscami (pgknigciami). Przemurowania spgkan wykonywaé odcinkami nie dluzszymi niz
50 cm. Po wykuciu starych cegiel, nalezy te miejsca muru doktadnie oczysci¢ 1 przeptukac



-4 -

woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwréci¢ nalezy uwage na dokladne
wigzanie nowych warstw muru ze starymi. Na cokole klinkierowym wykona¢ spoinowanie
Szczegoty wg rysunkow.

1.6 Uzupelnienia tynkow i spoin
Wykona¢ oczyszczenie odstonigtych spoin, a nastepnie ich uzupelnienie. Na $cianie
szczytowej wykona¢ uzupetienie tynku gladkiego cem.-wap. kat. III w rejonie przyziemia.

1.7 Odprowadzenie wod opadowych

W chwili obecnej wody opadowe odprowadzane sa od strony podwodrza na teren — urwany
dolny odcinek rury spustowej. Z mapy uzbrojenia podziemnego wynika, iz pierwotnie rura
spustowa byta wpigta do kanalizacji deszczowej. Wykona¢ ponowne wpigcie rury spustowej
do kanalizacji za pomoca rury PVC ¢ 110mm.. Sprawdzi¢ droznos$¢ przykanalika i
ewentualnie dokona¢ oczyszczenia, a w przypadku uszkodzenia wymieni¢ na rur¢ PVC ¢
160mm.

2 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

3 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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