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III1. Czes$¢ rysunkowa

Rys. Nr 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. Nr 2 — Elewacja frontowa skala 1:100
Rys. Nr 3 — Elewacje szczytowe skala 1:100

Rys. Nr 4 — Elewacja tylna skala 1:100



Watbrzych dn. .............. 2018

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Bartosza Glowackiego nr 6-6A
w Watbrzychu

ul. Glowackiego 6-6A

58-303 Watbrzych

Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,,Naprawa spgkan $cian” w budynku przy ul. Gtowackiego 6-6A w
Watbrzychu bez uwag.



Walbrzych 14.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia uzytkowa: 620,94 m?2

liczba kondygnacji: 3

podpiwniczenie: peine

pokrycie: papa

rok budowy: nieznany

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego dot. stateczno$ci oraz stanu $cian
nos$nych sporzadzona w kwietniu 2018
4. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr dziatka nr 23/2
obr. Podgorze nr 33. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialtywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany jest u zbiegu ul. Glowackiego z ulica Potudniowa. Teren
ptaski. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy Potudniowej. Na czg$ciach
nieutwardzonych wokot budynku wykonano opaski zwirowe. W planie budynek przedstawia
ksztatt prostokata, z wysunigtymi w szczytach ryzalitami klatek schodowych. Zasadnicze
wymiary budynku — 30,70 x 14,90m.



2.2 Funkcja

Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Budynek posiada dwa niezalezne
wejscia 1 odrgbne dwubiegowe klatki schodowe. W piwnicach zlokalizowano komorki
gospodarcze, a na poddaszu strychy.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne podpiwniczenie 1 2
kondygnacje nadziemne + uzytkowe poddasze z lokalami mieszkalnymi.

Zewngtrzne 1 wewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej o gr. 2 cegiel (56cm z
tynkiem) 1 1 72 cegly (42cm z tynkiem) w ryzalitach. Elewacje wykonano z cegly licowki,
malowanej na wszystkich $cianach. Coko6l wykonano z tynku mozaikowego.

Nad piwnica stropy wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych.
Powyzej stropy drewniane ze $lepym putapem i tynkowana podsufitka.

Dach wielospadowy, ptaski kryty papa asfaltowa. Stolarka okienna PCV i drewniana.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia
Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i spgkan
$cian zewngtrznych budynku. Projekt nie obejmuje kolorystyki elewacji.

3.2 Zarysowania $cian

Naprawe zarysowan projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach pretow stalowych ze stali A-
0 o ér. 45 mm i dlugosci 150 cm symetrycznie wzglgdem zarysowania (ozn. ,,Z”).
Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz na
grubos¢ min. % cegly.

Szczegbdly wg rysunkow i1 projektu wykonawczego.

3.3 Peknigcia Scian

Naprawg uszkodzonych i zlasowanych cegiel w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje sig
wykona¢ poprzez ich przemurowanie od zewnatrz.

Przemurowania wykona¢ z cegly klinkierowej petlnej klasy 35,0 MPa na zaprawie
cementowe] M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami.
Przemurowania wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych cegiet,
nalezy te miejsca muru doktadnie oczyscic 1 przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i
zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych warstw muru ze
starymi.

Szczegdty wg rysunkdw i projektu wykonawczego.

3.4 Kotwienie scian szczytowych
Na skrajnych fragmentach $cianach szczytowych (rys. 3) wykona¢ skotwienie $cian. Prace
nalezy rozpocza¢ od wykonania kotwienia tych $cian, a dopiero po jego wykonaniu mozna
przystapi¢ do wykonywania pozostatych prac.
Na prawej stronie $ciany szczytowej nr 6A projektuje si¢ wykona¢ jej kotwienie w trzech
poziomach, na $cianie nr 6 — w jednym poziomie. Skotwienia wykona¢ pod stropami
kondygnacji mieszkalnych. Kotwienie nalezy rozpocza¢ od poziomu wyzszego. Umieszenie
tarcz na $cianie zewngtrznej (odpowiednio frontowej i tylnej) 1 wewnatrz pomieszczen WC
na potpigtrach.
Projektuje si¢ kotwy o $rednicach:

- KI ¢ 22 mm —w poziomie stropu drugiego pigtra,
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- K2 ¢ 16 mm —w poziomie stropu pierwszego pigtra.
Szczegbdly wg rysunkow i1 projektu wykonawczego.

3.5 Uzupelnienia tynkow i spoin

Na niektorych $cianach (wg rysunkoéw) w pasie ponad cokotem wykona¢ uzupehienie
ubytkow spoin. Po oczyszczeniu 1 przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z zaprawy cementowe;]
pod cisnieniem. Pojedyncze, bardziej zlasowane lub spekane cegly zastapi¢ nowymi wg pkt.
3.3.

4 WYTYCZNE BIOZ

Roboty budowlane wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty murowe,
e roboty tynkarskie
e kotwienie

2) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i kotwienia $ciany — maksymalna wysoko$¢ prowadzenia prac —do 8,50 m

3) Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.

4) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo i higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z zagadnieniem

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada

kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikow przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie

wystepujacych zagrozen.

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



