SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatdbw budowlanych

Uporzadkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w cesciach wspdlnych wrazz
doprowadzeniem instalacji wod-kan do mieszka pod przyszh budowe wc w budynku
przy ul. Swidnickiej 27 w Watbrzychu

Rodzaj materiatu

Parametry

Rura kanalizacyjna wewtizna
PVC osr. 50, 75,110mm

klasa sztywnéci S-

- pofaczenie na wcisk lub uszczelk

- gestasé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymala¢ na rozcaganie obliczeniowa: 10MPa
- palncé¢: materiat samogasey

- kolor: szary

Rura do wody zimnej 25x3.5mm

- rura z poliprgmyl typu 3
- PN16
- temp. maks. 80
- rozszerzaln@ liniowa 0,12

Rura do wody zimnej 32x4.4mm

- rura z poliprgmyl typu 3
- PN16
- temp. maks. 80
- rozszerzaln@ liniowa 0,12

Rura do wody zimnej 40x5.5mm

- rura z poliprgmyl typu 3
- PN16
- temp. maks. 80
- rozszerzaln@ liniowa 0,12

Rura do wody zimnej 50x6.9mm

- rura z poliprgmyl typu 3
- PN16
- temp. maks. 80
- rozszerzaln@ liniowa 0,12

Rura do wody zimnej 63x8.6mm

- rura z polipramy typu 3
- PN16
- temp. maks. 80
- rozszerzaln& liniowa 0,12

Wodomierz mieszkaniowy

- wodomierzrednicy przyhcz dnl5mm
- Q=1.5n1/h

Izolator przeptywow

- zawOr antysiemiowy typu BA
- Srednica przyicza dn40mm
- wyposaony filtr siatkowy
- kvs=14

Zawor kulowy DN20

- kurek petno przelotowy z\atkiem
- zawor niklowany
- Srednica przyjcza 25mm
- PN40

10.

Zawor kulowy DN50

- kurek petno przelotowy awikiem
- zawor niklowany
- Srednica przycza 50mm
- PN40




11.

Zawor kulowy DN40 ze spustem

- kurek petno lotosvy z diawikiem
- zawor niklowany
- Srednica przycza 40mm
- wyposaony w zawdr spustowy
- PN40

12.

Zawor zwrotny DN20

- korpus zaworu nygsiy
- sprzyna: stal nierdzewna
- uszczelka grzybka guma EPDM
- Srednica przyjcza 20mm

13.

Szafka wodomierzowa

-szafka o wymiarach 456x880mm
-stalowa malowana proszkowo na kolor biaty

14.

Szafka wodomierzowa

-szafka o wymiarach 456x880mm
-stalowa malowana proszkowo na kolor biaty

15.

ZawOr napowietrzagy

- zawor PCV
- srednica 0,11m

16.

Rura wywiewna

- rura wywiewnadednicy 0,11/0,16m

17.

Czyszczak

- klasa sztywgod N (SN4)
- czyszczak z uszczelkvargowy




