SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatdbw budowlanych

Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
przy ul. Swidnickiej 27 w Waibrzychu

Lp. Rodzaj materiatu

Parametry

1. |Piasek -2mm

- wielkos¢ frakeji 0-2mm
- piasek ptukany

2. Kruszywo dozasypania wykopow

- wielkos¢ frakcji 8-32mm

3. |Rura kanalizacyjna zewtrzna
PVC-U osr. 160mm

- klasa sztywngci S- ,SN8”

- pofaczenie na wcisk lub uszczelk

- masa: 1mb=3,14kg

- gruba¢: 4,00mm

- gestasé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymala¢ na rozcaganie obliczeniowa: 10MPa
- palnc¢: materiat samogasay

kolor: pomaraczowy

4. |Studzienka Tegra 600

- studzienka niewtazowa

- Srednica wewagtrzna trzonu: 600mm

- ptaskie dno kinety uniiwiajace tatwe usytuowanie na
dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zkszapce
sztywna¢ oraz odporn& na wypor przez wody gruntowe
- mozliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymizidych
systemoéw

- rury trzonowe z PP o sztywém obwodowej SN4

- regulacja wysok& studzienki: docicie rury karbowanej
co 8cm

- zakaczenie studzienki wtazem kl. d400

5. |Kineta fi 600 mm nastawna - kineta nastawnakvesie 30-60st.
6. |Kineta fi 600 mm - kineta przelot
7. | Kraweznik betonowe 20x30x100 | - prefabrykowana zgodna z PN-EN 1340:2003/AC:2006

-odpornd¢ nascieranie klasa |
- odpornd¢ na warunki atmosferyczne klasa D
- nasakliwos¢ klasa B

8. | Mieszanka mineralno-asfaltowa

- kruszywo tamane zwykte w/ PN-B-11112 : 1996
- orientacyjna zawartgé asfaltu w MMA, %m/m 4.5-
6,0%

- temp. Mieszanki od 135 ° C do 165 ° C




